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практическихъ работъ слушатели раздБляются на группы, не бо- 
лЪе 8-ми человфкъ, и работаютъ въ разные часы. Курсъ двух- 
мфсячный. . 

КурсъРЕТУ ПТИ продолжается два и четыре мфсяца. Занятия 
4 раза въ недфлю. Ретушь негативовъ, позитивовъ, натертые 
фона, художественные эффекты. Препод. И. М. Пономаревъ. 


Уроки УВЕЛИЧЕНТЯ. Занямя дневныя и вечерния. 


КурсъФОТОЦИНКОГРАФИ и ФОТОТИППИ состоить 
изъ практическихъ работъ въ мастерской и продолжается до 
полнаго изученя. 

Курсъ МИКРОФОТОГРАФТИ для врачей и студентовъ. 
Заняйя исключительно вечерня.` Препод. А. А. Поповиций и С. М. 
Прокудинъ-ГорснИй. ня 

Для слушателей имфется 18 русскихъ и иностранныхъ жур- 
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ОТЪ СОСТАВИТЕЛЯ. 


Премъ, оказанный любителями фотографи первому изданю этой 
книги, распроданному три года тому назадъ, доказалъ намъ, что мы, 
хотя отчасти, достигли цфли, нами намЪченной. Многочисленные отзывы 
лицъ, изучившихъ основные премы фотографирован!я по нашему „Само- 
учителю“, выяснили, кромЪ того, что принятый нами методъ изложен!я 
научныхъ свЪдЬНй, процессовъ и премовъ фотографирован!я— оказался 
правильнымъ. 

ВслЪдстве сего, оставивъ планъ настоящаго издан!я безъ изм%- 
нен!я, мы, вмЪстЪ съ тёмъ, переработали мномя главы и дополнили 
почти всЪ остальныя. Такъ, свЪдЬн!я объ объективахъ, премы поль- 
зован!я фотографическимъ аппаратомъ, приемы производства различнаго 
рода съемокъ, позитивный процессъ и др., не только. изложены въ 
этой книгЪ значительно полнфе, чфмъ въ первомъ издани, но и иллю- 
стрированы, по мЪрЪ возможности, соотвЪтствующими рисунками, часть 
которыхъ мы должны были заимствовать отъ иностранныхъ авторовъ. 
Поэтому объемъ настоящей книги, число иллюстрашй и цфнность ихъ 
въ этомъ издани значительно увеличились. 

Приносимъ нашу глубокую благодарность М. А. Ризникову и всЪмъ 
лицамъ, которыя не отказали намъ въ своемъ содфйсти и своими 
просвъщенными совзтами и указанями способствовали исправленю и 


дополненю втораго изданя „Самоучителя“. 


12 Августа 1899 г. 


ПРЕДИСЛОНЕ КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ. 


Процессъ получен!я изображенй при помощи свЪтописи не пере- 
стаетъ привлекать къ себЪ все больше и больше поклонниковъ; между 
ними съ каждымъ годомъ растетъ и число такихъ любителей, которые 
не имфютъ къ нему, не только научной, но даже ‘и практической под- 
готовки. Этотъ интересъ къ фотограф!и безспорно ‘зависитъ отъ того 
состоян!я, какого она достигла въ настоящее время. 

ДЪйствительно, очень не мно[я знан!я двигались такими быстрыми 
шагами по пути совершенствован!я, какъ фотографя. Премы и про- 
цессы ея доведены теперь до такого удобства и простоты, а самые 
фотографическе снимки получаются, вмЪстЪ съ тфмъ, въ такомъ совер- 
шенномъ видЪ, что фотографическе способы воспроизведен!я получили 
обширное распространенше не только въ техникф, но и въ области науки 
и въ искусствЪ. Можно съ увфренностью думать, что въ недалекомъ 
будущемъ должна, вЪроятно, разрЪшиться даже задача воспроизведен!я 
химическимъ путемъ такого изображен!я, котораго цвЪта соотв тство- 
вали бы вполнЪ всей прелести естественной окраски фотографируемыхъ 
предметовъ. | 

Чтобы изучить тЪ, относительно немног!я, правила и указан!я, съ 
которыми начинающимъ приходится имфть дфло, имъ нужно было вы- 
бирать эти свЪдЪН!я изъ обширной и спещальной литературы, преиму- 
щественно на иностранныхъ языкахъ. 

Желане облегчить начинающимъ первое знакомство съ основными, 
существенными премами и процессами фотографирован!я, а также по- 
пуляризировать послЪдн!е, побудило насъ составить настоящую книжку. 

Мы ввели въ содержане предлагаемаго труда только два глав- 
нЪйшихь фотографическихъ процесса: негативный — на броможелатин- 
ной эмульби и позитивный—на хлоросеребряныхъ бумагахъ, и выбрали 
изъ обширнаго матер!ала только необходимые, наиболфе надежные, 
простые и вЪфрные, по нашему мнёню, премы и правила. Разно- 
образныя свфдЪнНя по фотографи, въ обширномъ ея примфнени, 
могутъ потребоваться интересующимся только въ то время, когда они 
достигнуть уже извфстнаго совершенства; но тогда они будутъ въ со- 
стоянии обойтись безъ нашей помощи и обратятся за справками и свЪ- 
днями къ боле полнымъ и обширнымъ руководствамъ и сочиненямъ 
по тфмъ отраслямъ фотографическаго дла, въ которыхъ имъ можетъ 
представиться необходимость. Наша же задача, повторяемъ, состоитъ 
въ томъ, чтобы облегчить только первые шаги фотографа-любителя и 
сдЪлать эти шаги возможно боле сознательными, а слЪдовательно и 


боле интересными. 


САИСУЦИТЕЛЬ ФОтогравти 


на броможелатинной эмульфи и 


хлоросеребряныхъ бумагахъ. 


СКЛАДЪ ИЗДАНИЯ: 


(.-Петербургская Мастерская учебныхь пособй и игръ. 


(.- Петеурбургь, Троицкая ул. 9. 


Основан1я Фотограхическихъ процеесовъ. 


Если мы помфстимся въ совершенно темной комнатЪ, въ одной 
изъ стЪнъ которой имЪется весьма малое отверсте, то мы уви- 
дДимЪ, что на противоположной ему стЪнЪ рисуется изображене пред- 
метовъ, размьщенныхъ снаружи передъ отверстемъ (рис. 1). Это изо- 
бражеше воспроизводится лучами свфта, отраженными отъ предметовъ; 
оно располагается на стЪнЪ вверхъ ногами, но не отличается ни 0со- 
бенною яркостью, ни отчетливостью. 

Если этотъ опытъ из- 
МЪнить такъ, чтобы лучи 
свЪта проникли въ тём- 
ную комнату не чрезъ 
простое отверст!е въ стЪ- 
НЪ, а чрезъ выпуклое опти- 
ческое стекло, то изобра- 
жене окажется несрав- 
ненно болЪе отчетливымъ 
и будетъ гораздо лучше 
освЪщено. 

ИзвЪстный художникъ 
Леонардо-да-Винчи, а по- 
слф него итальянсЙ математикъ Порта, употребляли уже въ ХУ] столЪ- 
пи оптичесвй приборъ, въ которомъ, на основан!яхъ только что приведен- 
наго опыта, получается свЪтовое изображене. Этотъ приборъ, время изо- 
брЪтен!я котораго съ точностью неизвЪстно, называется камерою-обскурою 
и состоитъ изъ свЪтонепроницаемаго, внутри пустаго, ящика, въ передней 
СТЪнкЪ котораго помфщено выпуклое оптическое стекло, а вмЪсто зад- 
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ней — находится обыкновенное плоское матовое стекло. При надлежа- 
щихъ условяхъ установки прибора, съ которыми мы познакомимся 
ниже, на матовомъ стеклЪ получается отчетливое свЪтовое изображене 
тЪхъ предметовъ, по направленю къ которымъ приборъ обращенъ. 

СвЪтовое изображен!е въ камерЪ-обскурЪ, расположенное также вверхъ 
ногами, видно только въ томъ случаЪ, когда предметы, соотвЪтствующе ему, 
находятся передъ приборомъ и освЪщены; какъ только эти два условя бу- 
дутъ устранены, тотчасъ же исчезнетъ и свЪтовое изображен!е. Предста- 
вимъ себЪ теперь, что вмЪсто матоваго стекла въ камерЪ-обскурЪ помфщено 
какое либо вещество, способное темнЪть отъ дЪйств!я свЪта; тогда свЪтовое 
изображен!е произвело бы на немъ соотвЪтствующ тёмный рисунокъ, ко- 
торый можно было бы видФть и послЪ прекращен!я освъщен!я предметовъ. 

Такое вещество было открыто въ конц ХУП стольтя извЪстнымъ 
шведскимъ ученымъ Шееле. 

Присматриваясь сколько нибудь внимательно къ разнообразнымъ т%- 
ламъ въ природф, легко замфтить, что нфкоторыя изъ нихъ, повиди- 
мому, пребываютъ безъ измфнен!я, тогда какъ въ другихъ происходятъ 
разнообразныя перемфны, называемыя явленями природы. Одни изъ 
этихь явленй совершаются въ т$лахъ, не измфняя ихъ состава, — 
это явлен!я физическя; напр., вода, съ измфненемъ температуры, мо- 
жетъ быть поперемЪнно твердымъ, жидкимъ и газообразнымъ тфломъ, 
сохраняя во всфхъ этихъ трехъ состояняхъ свой постоянный составъ. 
Другаго рода явлен!я. сопровождаются, въ отлифе отъ предыдущихъ, 
нЪкоторыми измфненями въ составЪ тфлъ. Тая явлен!я называются хи- 
мическими. Примфромъ можетъ служить измфнене состава воды отъ 
дъйств!я электричества, причемъ она превращается въ два газообразныхъ 
вещества: кислородъ и водородъ. Эти газы, полученные черезъ разло- 
жене воды, дЪйстыемъ того же электричества могутъ быть соединены 
между собою, причемъ снова образуется вода. Что же касается названныхъ 
двухъ газовъ въ отдфльности, то они не могутъ быть уже разложены на 
тЪла болЪе простаго состава, ни посредствомъ электричества, ни какимъ 
либо другимъ физическимъ дфятелемъ. Так!я тЪла, которыя не могутъ быть 
разложены, называются элементами или простыми тфлами, въ отлище отъ 
сложныхъ, — представляющихъ, какъ напр. вода, соединене двухъ или 
нЪсколькихъ тфлъ. Сложныя т$ла, свойства которыхъ болЪе или менфе—- 
а иногда существенно—отличаются отъ свойствъ простыхъ тфлъ, изъ 
которыхъ они образовались, называются химическими соединениями. Зна- 
читъ, химическое соединен!е есть нфчто совсфмъ другое, чёмъ простое 
см5шене двухъ или нфсколькихъ тфлъ; въ послфднемъ случаЪ можно 
довольно легко отличить, тЪмъ или другимъ способомъ, отдльныя со- 
ставныя части, изъ которыхъ произошло смфшенше, такъ какъ свойства 
составныхъ частей механической смфси сохраняются и въ послфдней. 

Къ числу простыхъ тёлъ, которыхъ въ настоящее время мы знаемъ 
довольно много, принадлежатъ между прочими: извфстный всфмъ металъ 


серебро, а также вещества, называемыя бромомъ, 1одомъ и хлоромъ. Эти 
послфдн!я, соединяясь съ серебромъ, образуютъ сложныя тфла: броми- 
стое, 1одистое и хлористое серебро. 

Химическмя явлення могутъ быть вызваны въ тЪфлахъ не только 
электричествомъ, но также и другими физическими дЪятелями, между 
которыми находится и свфТтЪ. Такъ, только что названныя соединен!я 
серебра, подвергаясь вллян!ю свЪфта, разлагаются, обнаруживая замЪча- 
тельное свойство:—они.окрашиваются при этомъ въ темные цв$та раз- 
личныхъ оттЬнковъ. Эти-то чуветвительныя къ свЪту соединен и соста- 
вляютъ т вещества, при помощи которыхъ получаются свтописныя, 
т. е. фотографичесмя изображеня. 

Такимъ образомъ, мы имфемъ камеру-обскуру, производящую изобра- 
женя предметовъ, состоящая изъ лучей св$та, и располагаемъ веществомъ, 
способнымъ темнфть отъ дЪйств!я свфта; слЪфдовательно, если какую ни- 
будь пластинку покрыть этимъ чувствительнымъ къ свЪту веществомъ и 
помЪстить её въ камерЪ-обскурЪ какъ разъ на то мЪсто, гдЪ получается 
отчетливое свЪтовое изображение, то отъ дЪйств!я свфта пластинка удер- 
житъ на себЪ это изображене въ видЪ темнаго рисунка на свЪтломъ фон. 

Въконц% прошлаго и въ начал нынфшняго столфт1я многе ученые, какъ 
Риттеръ, Шарль, Веджвудъ, Деви и др., уже занимались изучещемъ дЪйств!я 
свЪта на серебряныя соединен!я, стараясь примфнить ихъ къ воспроиз- 
веденю изображен, получаемыхь въ камер%-обскурЪ; однако труды 
этихъ ученыхъ не дали удовлетворительныхъ практическихъ результатовъ. 

Только шестьдесятъ лЪтъ назадъ, въ 1839 году, Дагерру во Франщи и, 
независимо отъ него, Тальботу въ Англ!и удалось изобрЪсти одновременно 
два различныхъ свфтописныхъ процесса, на столько совершенныхъ, что 
они должны быть признаны основашемъ практической фотографии. 

Способъ Дагерра, называемый дагерротитей, состоитъ въ получени 
изображения на мЪфдной пластинкЪ, покрытой 1одистымъ серебромъ. 
Процессъ Тальбота, тальботитя или колотипя, производился на бумагЪ 
при помощи того же чувствительнаго соединеня. Въ 1847 году Непсъ- 
де-Сентъ-Викторъ изобрьлъ свЪтописный процессъ, въ которомъ чув- 
ствительное къ свЪту серебро наносилось въ сло альбумина (яичнаго 
бЪлка) на прозрачную стеклянную пластинку, отчего и самый процессъ 
получилъ назваше витротипи или н!епсотипм. Еще позднЪе, въ 1851 году, 
Леграй и Арчеръ обнародовали способъ, сходный съ предыдущимъ, 
въ которомъ альбуминъ былъ замфненъ особымъ составомъ, называ- 
емымъ коллодюномъ, состоящимъ изъ раствора пироксилина (хлопчато- 
бумажнаго пороха) въ смЪси эфира и безводнаго спирта. Этотъ способъ 
на мокромъ коллодюнф, научно разработанный въ послфдующёе года, 
находится въ употреблени и по настоящее время. 

ВсЬ приведенные выше процессы, отличающеся другъ отъ друга, 
какъ по сущности, такъ и по результатамъ, имфютъ однакоже одинъ 
общ премъ: свЪточувствительный составъ приготовляется при нихъ 
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не заблаговременно, а передъ самой съемкой на пластинкЪ. Въ 1853 году 
Годенъ впервые высказалъ мысль о преимуществЪ замБны коллодона 
эмульстей, такимъ составомъ, который заключаетъ въ себЪ уже готовыя 
и долго сохраняющяся свЪточувствительныя соединеня серебра. На 
этомъ пути съ того времени работали многе ученые, изъ числа кото- 
рыхъ д-ру Мадоксу первому удалось, въ 1871 году, выработать фото- 
графическ!й процессъ на стеклянныхъ пластинкахъ съ бромо-желатин- 
ной эмульстей. Наконецъ Кингъ, Бенетъ, д-ръ Монговенъ, проф. Фогель, 
д-ръь Эдеръ и мноме друге разработали и усовершенствовали эмуль- 
сонный процессъ до того состоян!я, въ какомъ мы застаемъ его въ 
настоящее время,`и какъ онъ будетъ изложенъ ниже. 


Если при помощи н$которыхъ премовъ, о которыхъ мы скажемъ 
далЪе, листокъ блой бумаги обработать такъ, чтобы на немъ получи- 
лось хлористое серебро, то онъ сдЪлается чувстви- 
тельнымъ къ свЪту. Положимъ этотъ листокъ 
лицевою стороною на лицевую же сторону какого 
нибудь рисунка, напр. чернаго на бФломъ фонЪ, 
какъ изображено на рисункЪ 2-мъ, прижмемъ его 
плотно къ послЪднему и выставимъ оба на солнце, 
изнанкой рисунка къ свЪту. По прошестви нЪ- 
сколькихъ минутъ мы замфтимъ, что чувствитель- 
ный листокъ станетъ окрашиваться, получая ясный 
ф!олетовый оттЪнокъ и обозначая контуры рисунка. 
При болЪе продолжительномъ дЪйств!и свЪта окра- 
шиване листка будетъ все усиливаться, пока на- 
Рис. 2. конецъ не достигнетъ чернаго цвЪта, съ метал- 


лическимъ отливомъ. Если теперь мы внесемъ 
листокъ и рисунокъ въ темную комнату, освфщенную свЪчей, и раз- 
глядимъ отпечатавшееся на листкЪ изображене, то мы замфтимъ, что 
на немъ получилась вЪфрная кошя взятаго ри- 
сунка, но передана она обратно оригиналу: 
вмЪсто благо фона, по которому черною крас- 
кою нарисована лстница, спускающаяся отъ 
правой руки къ лфвой, на чувствительномъ 
листкЪ получился черный фонъ съ бФлымъ 
рисункомъ лЪфстницы, которая понижается съ 
лфвой стороны на правую (рис. 3). Такое обрат- 
ное изображене, называемое негативнымъ изо- 
браженемъ или просто негативомъ, произошло 
потому, что лучи солнца проникли сквозь бЪлыя 
мЪста рисунка до чувствительнаго листка и 
вычернили соотвфтственныя его части, между Рис. 3. 


тЪмъ какъ сквозь черные контуры рисунка лучи пройти не могли и, 
слЪдовательно, лежавш!я противъ нихъ мЪста чувствительнаго листка 
остались безъ измВненя. Еслибы для опыта взятъ былъ оригиналъ, 
состоящй не только изъ благо и чернаго тона, 
но имБющ еще и переходы между ними, т. е. 
полутоны, то и посльдн!е отпечатались бы на 
негативномъ чувствительномъ листкЪ, притомъ 
въ порядкЪ, противоположномъ оригиналу, т. е. 
тотъ полутонъ получился бы на негатив са- 
мымъ темнымъ, который на оригиналЪ былъ 
самымъ свфтлымъ, и обратно—самые свЪтлые 
полутоны оригинала дали бы темныя изобра- 
женя на негативЪ (рис. 4). 

Представимъ теперь себЪ, что чувствитель- 
ный листокъ помфщенъ въ камер на мЪстЪ 
матоваго стекла; если. на него упадетъ свЪтовое Рис. 4. 
изображен!е, произведенное оптическимъ стек- 
ломъ, то свфтлыя мфста этого изображен!я подЪйствуютъ, конечно, силь- 
не всего на чувствительный составъ и больше всего вычернятъ его, 
тогда какъ полутоны произведутъ меньшее окрашиван!е, а самыя темныя 
части изображен!я окажутъ только небольшое окрашивающее вляне. 
Слфдовательно, изображене на чувствительномъ серебрЪ, полученное 
въ камерЪ, по расположеню свфта и тЪни, также будетъ какъ разъ 
обратно дЪйствительности, т. е. негативное. 

Чтобы получить въ камер негативъ при помощи только что при- 
веденнаго пр!ема, нужно, чтобы свЪтъ дфйствовалъ на чувствительное 
серебро въ течене продолжительнаго времени, потому что видимое измЪ- 
нене этого состава происходитъ очень медленно. Въ дЪйствительности 
же съёмка негатива въ камерЪ, въ особенности при сухомъ броможе- 
латинномъ способ, можетъ быть произведена въ очень короткое время, 
иногда въ течен!е ничтожныхъ долей секунды. Быстрота эта зависитъ 
отъ того, что лучи свЪта, дЬйствуя химически на свЪточувствительныя 
серебряныя соединен!я, производятъ въ нихъ двоякаго рода измЪненйя: 

1) Въ однихь случаяхь и при продолжительномъ дъйстви свЪта, 
чувствительныя соединен!я, какъ мы видЪли, окрашиваются въ боле 
или менфе темный цвфтъ и производятъ видимое изображение. 

2) Въ другихъ случаяхъ, даже при ничтожномъ дЪйств!и свфта, они 
измЪняются иначе, образуя невидимое, или, какъ говорятъ, скрытое изо- 
браженее. 

Дъйствительно, если пластинку, подвергнутую въ камерЪ кратковре- 
менному дЪйствю свфтоваго изображения, разглядывать при искусствен- 
номъ свЪтф, то на ней незамЪтно будетъ и признака какого либо изобра- 
женя; но какь ни мало въ этомъ случаф было дЪйстШе свЪта на 
чувствительное соединене, въ немъ всетаки произошло уже измфнеше 
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состава, хотя въ такой ничтожной мЪфрЪ, что оно не обнаруживается 
въ формЪ, доступной нашему зрню. Такое измЪнене состава и про- 
изводитъ скрытое изображене. Посредствомъ растворовъ извфстныхъ 
веществъ можно продолжить начавшееся разложен!е чувствительнаго 
серебра въ такой степени, что скрытое изображене сдЪлается видимымъ 
или, какъ обыкновенно говорятъ,—проявить его. Растворы, имфюще 
свойство обнаруживать скрытое изображене, называются проявителями. 

Такимъ образомъ, если вмфсто матоваго стекла помЪстить въ камерЪ 
пластинку, покрытую броможелатинною эмульфей и освфтить эту 
пластинку въ камерЪ короткое время, то на чувствительномъ серебръ 
образуется скрытое негативное изображене, которое нужно проявить, 
чтобы сдЪлать его видимымъ. 

Въ обоихъ приведенныхъ опытахъ, послЪ дфйстыя свЪта какъ на 
листокъ, покрытый хлористымъ серебромъ, такъ равно и на пластинку, 
на которой находится бромистое соединен!е этого метала, въ нихъ 
происходить химическое измфнене не всей массы чувствительнаго со- 
става, а только той части его, которая образовала изображеше (види- 
мое или скрытое). Если полученные негативы вынести на свЪтъЪ, то въ 
нихъ будетъ продолжаться дальнфйшее измфнене состава, вслЪдств!е 
чего изображене станетъ темнфть и наконецъ скроется: оба негатива 
получатъ однородный темный тонъ по всей поверхности. 

Поэтому необходимо привести каждое фотографическое изображене 
въ такое состояше, чтобы, при дальнфйшемъ дфйств!и свфта, въ немъ 
уже не происходило никакихъ химическихъ измфненй. Это достигается 
уничтоженемъ свободной части чувствительнаго соединен!я, не вошед- 
шей въ составъ изображеня. Излишнее чувствительное серебро извле- 
кается изъ негатива посредствомъ такъ называемаго закрфпляющаго 
раствора. И только закрфпленное или фиксированное фотографическое 
изображен!е способно сохраняться долгое время на свЪфту, не подвер- 
гаясь дальн-йшимъ изм$нен!ямъ. 

Повторимъ теперь нашь первый опытъ съ чувствительнымъ фото- 
графическимъ листкомъ; но вмЪсто того, чтобы подложить его подъ 
рисунокъ, замфнимъ послфднй бумажнымъ негативомъ; тогда лучи 
солнца не пройдутъ сквозь черный фонъ послЪдняго и, слфдовательно, 
бумага подъ нимъ останется бФлою; сквозь бЪлый же рисунокъ нега- 
тива лучи, наоборотъ, проникнутъ, до чувствительнаго листка и на со- 
отвЪтствующихъ мЪстахъ серебро потемнфетъ, отчего и получится тем- 
ное изображеше на бФломъ фонЪ, соотвЪтствующее какъ по располо- 
женю тоновъ, такъ и по расположено рисунка, данному оригиналу. 
То же самое произойдетъ, если мы подложимъ чувствительный листокъ 
подъ негативъ, полученный въ камер на пластинкЪ. И въ этомъ 
случаЪ черезъ черныя, мало прозрачныя мЪста негатива пройдетъ мало 
свЪта, а черезъ прозрачныя—много; отъ этого первыя выйдутъ на листкЪ 
бълыми, а вторыя — черными, т. е. получится рисунокъ, согласный съ 


оригиналомъ,—съ видомъ предмета, изображене котораго произведено 
было въ камеръ. Такой отпечатокъ, полученный посредствомъ негатива, 
принято называть позитивнымъ изображенемъ или позитивомъ. Прила- 


гаемые рисунки представля- 
ютъ: 5— негативное изображе- 
не, полученное въ камерЪ, и 
6 — позитивное изображеше, 
скопированное съ этого нега- 
тива. 

Значитъ, для того, чтобы 
получить позитивный фотогра- 
фическй снимокъ или позитив- 
ный отпечатокъ, необходимо 
сначала имЪфть негативъ, безъ 
посредства котораго отпеча- 
токъ вообще совсЪмъ не мо- 
жетъ быть сдфланъ обычными 
способами. 

Изъ предыдущаго видно, 
что способъ полученя фото- 
графическихь снимковъ рас- 
падается на два главные про- 
цесса: 

1) Негативный процессъ, т. е. 
производство негативныхъ изо- 
браженй на чувствительныхъ 
пластинкахь при посредствЪ 
фотографическаго аппарата (ка- 
меры-обскуры съ оптическимъ 
стекломъ). 

2) Позитивный процессъ, т. е. 
производство на бумагЪ пози- 
тивныхъ изображен, скопиро- 
ванныхъ или спечатанныхъ съ 


заранфе изготовленныхь нега- 
ТИВОВЪ. 


Прежде чфмъ приступить 
къ подробному изучен этихъ 
обоихъ процессовъ, мы по- 


Рис. 6. 


знакомимся съ перечнемъ тЪхъ приборовъ, составовъ, приспособ- 
ленй и премовъ, которые необходимы для полученя фотографиче- 


скихъ снимковъ. 


Для негативнаго процесса нужны: 

1) Камера, снабженная объективомъ, т. е. оптическимъ стекломъ, про- 
изводящимъ изображене, а также нЪсколькими кассетами, т. е. осо- 
быми ящичками для помфщеня въ нихъ броможелатинныхъ пластинокъ. 
При камер долженъ быть стативъ, на которомъ она помфщается во 
время работы. Чтобы получить возможность хорошо разглядфть изо- 
бражеше на матовомъ стекл камеры, послфднюю покрываютъ кускомъ 
непрозрачной черной матер, напр. сукна, фланели или кашемира. 

2) Чувствительныя къ свфту, заблаговременно изготовленныя стеклян- 
ныя пластинки, покрытыя слоемъ броможелатинной эмульди. На пла- 
стинкахъ, во время дЪйствя на нихъ свЪта въ камерЪ, запечатлфвается 
свЪтовое изображен!е въ скрытомъ состоянии. 

3) Растворы: 

а) для проявленЯя негативовъ и 

6) для ихъ закрЪпления. 

4) Темная комната, въ которую не проникалъ бы дЪйствующ на пла- 
стинки свфтъ, нужная для того, чтобы имфть возможность проявлять и 
закрЬплять чувствительныя пластинки, а равно и для того, чтобы 
вкладывать и вынимать ихъ изъ кассетъ. Тёмная комната можетъ быть 
освЪщена только искусственнымъ свЪфтомъ, спещально для этой цфли 
приспособленнымъ. 

При изготовлени негативовъ примфняются слфдующе четыре про- 
цесса: 

а) Камера съ объективомъ устанавливается передъ фотографиру- 
емымъ предметомъ для получен!я яснаго свЪтоваго изображен!я на ма- 
товомъ стеклЪ; изображене приводится въ фокусъ. 

6) Чувствительная пластинка, вложенная въ кассету, вставляется 
въ камеру и подвергается дЪйствю свфтоваго изображен!я. Этотъ про- 
цессъ принято называть экспозищей или освфщенемъ пластинки. 

в) ОсвЪщенная пластинка проявляется въ тёмной комнат, чтобы 
обнаружить скрытое изображен!е; отсюда и назван!е процесса — про- 
явлене. 

г) Проявленное изображене закрфпляется, чтобы сдфлать его 
прочнымъ, что составляетъ процессъ закрфпленя или фиксажа. 

Для позитивнаго процесса нужно прежде всего имФть негативы, безъ 
которыхъ позитивныя изображеня совсЪмъ не могутъ быть произве- 
дены, какъ мы видфли это выше. КромЪ негативовъ, въ этомъ процессЪ 
нужны: 

1) Фотографическая бумага, на которую копируются позитивы. 

2) Растворъ серебрянаго соединеня, образующаго хлористое серебро, 
необходимый для того, чтобы сдфлать фотографическую бумагу чувстви- 
тельною къ св$ту. 

3) Копирная рама — особый приборъ, въ которомъ чувствительная 
бумага выставляется на свЪтъ подъ негативомъ. 
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4) Открашивающй растворъ или виражъ, употребляемый для того, 
чтобы придать позитивному изображеню красивый цвЪтъ или тонъ, 
какого она не имЪетъ. 

5) Закрфпляющ растворъ для позитивовъ на бумагЪ или фиксажъ. 

При изготовлении позитивовъ производятся слфдующе процессы: 

а) Прежде всего бумага дЪлается чувствительною къ свЪфту. 

6) СоотвЪтствующИ разм$ру изображен!я листокъ такой чувстви- 
тельной бумаги подкладывается подъ негативъ и оба вмЪстЪ закрЪ- 
пляются въ копирной рамЪ, которая выставляется на свЪтъ для полу- 
чення позитива. Это составляетъ процессъ копированя позитивнаго 
изображен я. 

в) Скопированный отпечатокъ открашивается въ виражфЪ. 

г) Открашенный отпечатокъ закрфпляется, чтобы предохранить 
изображене отъ порчи вслЪдстые дальнфйшаго дФйствя на него свЪта. 

д) Наконецъ, готовый отпечатокъ промывается самымъ тща- 
тельнымъ образомъ въ большомъ количествЪ воды и высушивается. 

Подробное описаше всфхъ здЪсь названныхъ приборовъ и приведен- 
ныхъ процессовъ слфдуетъ далЪе. 


Фотографхическй аппаратъ. 


Фотографический аппаратъ, служащ для полученя негативовъ, 
состоитъ изъ двухъ существенныхъ частей: объектива и камеры- 
обскуры (которую обыкновенно называютъ просто камерою). Объективъ— 
это выпуклое оптическое стекло, или система такихъ стеколъ, заклю- 
ченныхь въ металлическую оправу, закрываемую крышкой; камера пред- 
ставляетъ изъ себя свЪтонепроницаемый ящикъ, къ передней стфнкЪ 
котораго прикрфпленъ объективъ, а вмЪсто задней— помфщено выни- 
мающееся матовое стекло. Чтобы сфотографировать какой либо пред- 
метъ на чувствительную пластинку, нужно получить въ камерф изображение 
этого предмета, произведенное лучами свфта. Воспроизведене изобра- 
жен!я зависитъ всецфло и исключительно только отъ объектива, между 
тмъ какъ камера даетъ возможность видфть это изображене, прини- 
мая его на матовое стекло, т. е. защищаетъ его отъ внфшняго свЪфта. 

Какъ бы просто и несовершенно ни была устроена камера, она въ 
большинств$ случаевъ годится уже для употребленя и можетъ давать 
хороше снимки, если она: 

1) нигдЪ не пропускаетъ свЪта иначе, чфмъ чрезъ объективъ, и 

2) если существуетъ полнфйшая точность въ положеняхъ чувстви- 
тельной пластинки и матоваго стекла, мЪсто котораго она занимаетъ 
во время съемки. 

Такимъ образомъ, типъ и устройство камеры имфютъ лишь второ- 
степенное значен!е; отъ совершенства ея зависитъ возможность ско- 
раго и удобнаго приспособленя прибора къ самымъ разнообразнымъ 
случаямъ установки камеры при съемкЪ, компактность, вЪсъ, внЪш- 
нй видъ ея и проч. Но вс тая достоинства или недостатки 
камеры нисколько не вляютъ на качество изображеня. ПослЪднее, какъ 
уже сказано, зависить исключительно отъ объектива, хорош!я свой- 
ства котораго, равно какъ и недостатки, остаются постоянными и обна- 
руживаются при каждомъ случаЪ употреблен!я даннаго прибора. 

Нфтъ сомнЪНя, что только благодаря успфхамъ, достигнутымъ въ 
производствЪ и въ конструкши новфйшихъ объективовъ, мы нынЪ по- 
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лучаемъь изображен!я столь совершенныя, о какихъ нельзя было и 
мечтать всего нЬсколько лЪтъ тому назадъ. Но изъ этого никакъ не 
слфдуетъ выводить заключеня, что всяй хорош объективъ приго- 
денъ въ одинаковой степени и даетъ одинаково безупречныя изобра- 
женя при всякихъ фотографическихъь работахъ. Заданя съемки бы- 
ваютъ до такой степени разнообразны и даже иногда взаимно между 
собою противоположны, что нфтъ возможности построить оптичесвй 
инструментъ, который могъ бы въ равной мфрф удовлетворять всЪмъ 
требованямъ, какя къ нему предъявляются. Устройство даже менЪе 
совершеннаго фотографическаго объектива, могущаго удовлетворительно 
разрьшить хотя только нфкоторыя изъ предъявляемыхъ къ нему тре- 
бован!й—составляетъ задачу въ высшей степени сложную, а иногда и 
неисполнимую. 

Построить хорошй фотографичесмй объективъ гораздо труднФе, 
чмъ сдфлать объективъ для какой либо другой, не фотографической 
цфли, и именно потому, что въ послфднемъ случа назначене этого 
прибора является ограниченнымъ болфе тЪсными и боле опредфлен- 
ными рамками. Такъ, напримфръ, объективъ зрительной трубы долженъ 
давать, хотя и чрезвычайно рЪзкое, но совсфмъ маленькое изображен, 
большею частью подъ угломъ зрёня въ 1—2° и не болъе 10°; такое 
изображен!е увеличивается затфмъ окуляромъ инструмента до большихъ 
размфровъ. Фотографичесвй же объективъ долженъ давать изображен!я 
совершенно иного рода. Именно, отъ него требуется, чтобы, при углЪ 
зрьн1я въ 50, 80 и даже въ 100°, изображеше всетаки отличалось удовле- 
творительною отчетливостью и было бы, кромЪ того, равномЪрно и до- 
статочно сильно освЪфщено на всемъ протяжен!и такого громаднаго поля. 

Чтобы построить фотографическй объективъ, въ должной мЪрЪ удо- 
влетворяющ извЪфстному назначеню, необходимо предварительно испол- 
нить кропотливую работу точнаго вычислен!я условйй прохожденя лучей 
свЪта, падающихь на объективъ подъ разными углами и образующихъ 
затьмъ изображеше. Это представляетъ огромную работу, требующую 
опытности и серьезной научной подготовки. Рядомъ точнфйшихъ вы- 
численй получаются данныя о различномъ составЪ, плотности, тол- 
щинЪ, форм, размфрахъ, количествЪ и взаимномъ положеши стеколъ, 
примфняемыхъ для составлен!я даннаго объектива. 

Въ настоящей главЪ мы и разсмотримъ сначала 

1) фотографичесме объективы—а затфмъ, вс остальные приборы, 
составляюще фотографичесий аппаратъ, а именно: 

2) камеры, 

3) стативы для камеръ, 

4) моментальные затворы для аппаратовъ, употребляемыхъ на стати- 
Вахъ, и наконецъ 

5) ручные моментальные фотографичесме приборы. 
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Фотографичесве объективы. 


Чтобы ясно представить себЪ, какъ устроенъ фотографический объек- 
тивъ и какъ это устройство втяетъ на качества и недостатки его, 
выясняющеся при фотографирован!и, познакомимся, прежде всего, съ 
важнфйшими свойствами оптическихъ стеколъ, изъ которыхъ соста- 
вляется этотъ оптичесюй инструментъ. 

Лучъ свфта всегда поступаетъ въ пространствЪ прямолинейно, но 
если на пути своемъ онъ встр$чаетъ какое-либо другое прозрачное 
тло или прозрачную среду, то услоя дальнфйшаго прохожден!я его 
могутъ измфниться. Такъ, если лучъ, при прохожден!и изъ одной про- 
зрачной среды въ другую, упадетъ на поверхность второй прозрачной среды 
наклонно, и поверхность эта гладкая, то въ на- 
правлен!и и сил его произойдутъ слЪдующя 
измЪненя. 

Во-первыхъ, лучъ ЛО (рис. 7) частью от- 
разится отъ гладкой поверхности АБ и отра- 
женный лучъ ОР пойдетъ снова прямолинейно, 
но подъ извЪстнымъ угломъ къ плоскости от- 
раженя АБ. Для опредфлен!я этого новаго на- 
правлен!я, изъ точки О слфдуетъ возставить Рис. 7. 
перпендикулярь М0, называемый нормалью, 
который образуетъ съ падающимъ лучемъ уголъ Х, называемый угломъ 
паденя луча; съ отраженнымъ лучемъ онъ образуетъ уголь У уголъ 
отраженя луча. При этомъ, какъ бы малъ или великъ ни былъ уголъ 
паден!я, онъ всегда равенъ углу отражения. 

Во-вторыхъ, лучъ, падающй на поверхность другой среды, отчасти 
поглотится этой средой, причемъ утратитъ болфе или менфе свою свЪ- 


товую энергю. 

Въ третьихъ, лучъ частью проникнетъ во вторую среду и, хотя пой- 
деть снова прямолинейно, но первоначальное направлене его при 
этомъ измфнится. Представимъ себЪ, 
что ЛО (рис. 8) есть лучъ, падающй 
изъ воздушнаго пространства наклонно 
на гладкую поверхность АБ какой либо 
стеклянной пластинки. Если изъ точки О 
возставимъ, какъ и въ предыдущемъ 
случа, нормаль МО и продолжимъ ее 
по другую сторону поверхности АБ, 
то мы получимъ уголъ паденя луча 
ЛОМ. Въ точкЪ О нашъ лучъ частью 
проникнетъ въ массу стекла и на- 
правится дальше прямолинейно, но при этомъ нЪсколько прибли- 


Рис. 8. 


зится къ нормали ОМ. Такое измфнене въ направлении луча называется 
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преломленемъ; уголь МОР, называемый угломъ преломленя луча, при 
прохождени послЪдняго изъ среды менЪфе плотной въ болЪе плотную, — 
какъ напримЪръ, въ данномъ случаЪ, изъ воздуха въ стекло, всегда 
будетъ меньше угла падения. 

Прослфдимъ теперь еще далфе путь 
нашего луча въ массЪ стекла и обратимся 
къ тому случаю, когда онъ коснется въ 
точкЪ Р (рис. 9) нижней гладкой поверх- 
ности СД стеклянной пластинки; поверх- 
ность эта предполагается въ данномъ слу- 
чаЪ параллельной съ верхнею поверхностью 
АБ. Въ точкЪ Р, изъ которой также воз- 
ставимъ нормаль МР, снова повторятся Рис. 9. 
прежде описанныя явлен!я, а именно: нашъ 
лучъ частью отразится отъ поверхности СД, —причемъ уголъ паденя Х 
будетъ равенъ углу отражен!я 7, частью онъ выйдетъ въ точкЪ Р изъ 
стекла въ воздушное пространство и снова преломится; но въ этомъ 
случа преломленный лучъ отдалится отъ нормали МР, вслЪдстве чего 
уголъ паден!я Х будетъ меньше угла предломленя ТРМ№. Это произой- 
детъ потому, что въ нашемъ примЪр лучъ проходитъ изъ болЪе 
плотнаго стекла въ менфе плотный воздухъ. 

Допустимъ теперь, что вмЪсто стеклянной пластинки съ параллель- 
ными поверхностями, мы взяли бы клинообразный кусокъ стекла, т. е. 
треугольную стеклянную призму и посмотримъ, какое направлен!е при- 
метъ лучъ свЪта посл преломленя въ призмЪ. Положимъ, что 'н$ко- 
торый лучъ падаетъ въ косомъ направле- 
ни на поверхность АБ (рис. 10) стеклян- 
ной призмы, причемъ получится нфкоторый 
уголъ паденя а; такъ какъ уголъ прелом- 
лен!я 0 этого луча, какъ мы знаемъ, дол- 
женъ быть меньше угла паденя а, то 
лучъ въ призм приблизится къ нор- 
мали и приметъ направлене, подобное 
показанному на рисункЪ. ДалЪфе этотъ 


Рис. 10. 


лучъ, образуя съ поверхностью БС призмы уголъ паденя в, выйдетъ 
изъ нея въ воздухъ подъ нфкоторымъ угломъ преломлен!я 1, который 
долженъ быть больше угла паден!я в. Такимъ образомъ, послЪ прелом- 
леня въ призм$, лучъ приметъ приблизительно такое направлене, какъ 
показано на рисункф,— иное, чфмъ то, которое мы наблюдали въ пре- 
дыдущемъ опытЪ, при изслфдовани прохожденя луча чрезъ среду съ 
параллельными плоскостями,—а именно лучъ приблизится къ основаню 
призмы. 

Нужно замфтить, что разли4е въ направленяхъ лучей, какъ па- 
дающаго, такъ и выходящаго изъ призмы послф преломленя, будетъ 
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тЪмъ больше, чфмъ больше преломляющйй уголъ призмы, образуемый 
обфими преломляющими поверхностями АБ и БС. Такъ напр., если въ 
призм @а (рис. 11) мы получимъ отклонене 
преломленнаго луча отъ его первоначальнаго 
направлен!я равнымъ углу х, то въ призмЪ б, 
съ большимъ преломляющимъ угломъ,—откло- 
неше луча будетъ равно углу 11“ большему, 
чЪмъ въ предыдущемъ случаф. 

Вслдстые этого представляется возмож- 
нымъ составить цфлую серю призмъ а, 0, в, %, 
(рис. 12), подобранныхъ съ такимъ расчетомъ, 
чтобы лучи, исходяще изъ какой либо точки о, 
послЪ преломлен!я въ каждой отдЪльной призмЪ 
собрались вновь въ одну точку 01. Такая си- 
стема призмъ, съ увеличешемъ до безконечно- 
сти числа ихъ, приметъ форму т$ла, ограничен- Рис. тг: 


наго двумя кривыми поверхностями въ видЪ н$- 

которой части сЪчен!я шара. Стеклянное тЪло, ограниченное такими по- 
верхностями, и составляетъ оптическое стекло (рис. 13 представляетъ 
половину  оптиче- 
скаго стекла). Если 
центральная часть 
оптическаго стекла 
толще, чЪфмъ края 
его, то такое стекло 
въ дьйствительно- 
сти собираетъ лучи 
и называется выпук- 
лымъ или увеличи- 
тельнымъ. Рис. 14 
представляетъ раз- 
личныя формы выпуклыхъ стеколъ, примфняемыхъ въ объективахъ. 
Оптическя стекла бываютъ также и другого ‘вида,“когда поверхности 
ихъ расположены такимъ образомъ, 
что центральная часть стеколъ 
тоньше, чЪмъ края; так я стекла не 
собираютъ лучи, а разсфеваютъ ихъ, 
и называются вогнутыми или умень- 
шительными. Эти послфдыя стекла, 
различныя формы которыхъ приве- 
дены на рис. 15, не пригодны для 
нашей цЪли, но оказываются очень 
полезными въ объективахъ въ со- 
единении съ выпуклыми стеклами. 
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Итакъ, выпуклое оптическое стекло обладаетъ свойствомъ собирать 
падающе на него лучи, послЪ преломлен!я ихъ, почти въ одну точку, 
которая располагается со стороны стек- 
ла, противоположной источнику свЪта. 
Точка схода лучей —Ф (рис. 16), назы- 
вается фокусомъ стекла, а разстояше 
ея отъ поверхности стекла —0ОФЁ— фо- 
куснымъ разстоянемъ. Лин!я 4ОФ, про- 
ходящая черезъ центры кривизны обЪ- 

Рис. 14. ихъ поверхностей стекла (составляющая 

нормаль къ этимъ поверхностямъ), на- 

зывается главной оптическою осью стекла; она проходитъ всегда черезъ 
точку ц, называемую оптическимъ центромъ, особенность котораго заклю- 
чается въ томъ, что всЪ лучи, про- 
ходяще черезъ эту точку въ лю- 
бомъ направлен!и, — не преломляются. 
ЗатЪмъ, дуги а биа 0’, ограничи- 
вающя переднюю и заднюю поверх- 
ности стекла, называются отверспемъ 
стекла или дугами кривизны. 

Попробуемъ теперь сдфлать слЪ- Рис. 15. 
дующ опытъ. Возьмемъ выпуклое 


стекло и обратимъ его къ солнцу такъ, чтобы лучи послЪдняго падали 
прямо на одну изъ поверхностей стекла. Если за стекломъ мы пом$- 
стимъ листъ бфлой бумаги, то зам$- 
тимъ, что лучи солнца (принимаемые, 
какъ извфстно, за параллельные, 
вслЪдств!е его отдаленности), прелом- 
ленные стекломъ, образуютъ на бу- 
магЪ свфтлое круглое пятно, которое 
при н%которомъ, болфе или менЪе 


близкомъ разстояни листа отъ сте- 
кла, сдЪлается особенно яркимъ и 
уменьшится при этомъ почти до размфровъ свЪфтящейся точки. Эта 
точка, образуемая преломлешемъ параллельныхъ лучей (рис. 17), есть 
главный фокусъ стекла 
(Ф), расположенный на 
главной оптической оси 
(5Ф), на разстояни 
отъ него, называемомъ 
главнымь — фокуснымъ 
разстоян!емъ (446). 
Главное фокусное разстояше зависить отъ величины ращусовъ кри- 
визны обфихъ поверхностей стекла и тфмъ больше, чфмъ больше эти 


Рис. т6. 
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радусы. Поэтому, различныя стекла могутъ имфть и различныя главныя 
фокусныя разстоянйя, но для каждаго даннаго стекла послфднее представ- 
ляетъ величину постоянную, не измняющуюся ни при какихъ услов1яхъ. 

Но если бы мы сдфлали предшествующй опытъ съ какою либо свЪ- 
тящеюся точкою, гораздо менфе отдаленною, чЬмъ солнце, и стали бы 
приближать ее къ выпуклому стеклу по главной оптической оси, то въ 
этомъ случаъ лучи падали бы на стекло уже не параллельно между 
собою, а въ видЪф пучка расходящихся лучей, и мы легко могли бы за- 
мфтить, при достаточномъ приближении этой точки, слЪдующее: 

1) Точка схода лучей получится тогда не въ главномъ фокус, а за 
нимъ,—н%$сколько дальше отъ стекла. 

2) По мЪрЪ приближеня свЪтящейся точки къ стеклу, точка схода 
лучей, въ свою очередь, будетъ удаляться отъ него за главный фокусъ; 
при каждомъ послфдовательномъ перемфщени приближающейся свЪ- 
тящейся точки, получится соотвЪтствующая точка схода лучей. Такая 
перемщающаяся точка схода, зависящая отъ разстояня свЪтящейся 
точки до стекла, — 60- 
пряженная съ этимъ 
разстоящемъ, — назы- 
вается сопряженнымъ 
фокусомъ Ф, (рис. 18). 

Рис. 18. Очевидно, что если 

разстоянй отъ св%- 

тящейся точки до стекла можетъ быть безконечное число, то и ко- 

личество сопряженныхъ съ этими разстоян!ями фокусовъ должно быть 
при каждомъ стеклЪ также безконечно. 

ДалЪе, когда свЪтящаяся точка, приближаясь все болЪе къ стеклу, 
окажется, наконецъ, на 
протяжен!и 5" его удво- 


еннаго главнаго фокус- 

наго разстоян!я (рис. 

19), то въ этомъ слу- 

Рис. 19. чаЪ и сопряженный фо- 

кусъ будетъ отстоять 

отъ стекла,—по другую его сторону,—также на величину удвоеннаго 
главнаго фокуснаго разстоян!я (45). 


Допустимъ теперь, что свЪтящаяся точка миновала это послфднее свое 
положене и, продолжая приближаться къ стеклу, находится въ ’ между 
удвоеннымъ главнымъ 
фокуснымъ разстоян!- 
емъ и главнымъ фо- 
кусомъ (рис. 20); тогда 
и сопряженный фокусъ 
Рис. 20. передвинется отъ сте- 
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кла за удвоенное главное его фокусное разстояне и при послЪдовательномъ 
приближен!и свЪтящейся точки къ стеклу, будетъ удаляться отъ него 
сначала незначительно, а потомъ все больше и больше. Это постепенное 
удален!е сопряженнаго фокуса будетъ продолжаться до тхъ поръ, пока 
свЪтящаяся точка,” не совпадетъ съ главнымъ фокусомъ Ф. При этомъ 
послфднемъ положении ея, точка схода передвинется на безконечное 
разстоян!е отъ стекла 
Фа (рис.21), потому что 
лучи, послЪ преломле- 
ня, будутъ параллель- 
ны между собою. Опи- 
сываемое явлен!е про- Рис. 21. 


изойдетъ также и въ томъ же порядкЪ, если сопряженный фокусъ и 
свЪтящуюся точку обмЪнить мЪстами; такъ, если въ сопряженный фо- 
кусъ установить свЪтящуюся точку, то въ мЪстЪ прежняго ея распо- 
ложеня окажется сопряженный фокусъ. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что между положенями свЪтящейся 
точки и ея изображен!ями, т. е. точками схода лучей или сопряженными 
фокусами, существуетъ опредЪленное соотношене; оно имЪфетъ для 
насъ значене, напр., при фотографическихъ увеличеняхъ, давая воз- 
можность опредЪлить вычисленемъ соотвфтствующ!я разстоян!я, какъ 
отъ оригинала до объектива, такъ и отъ послфдняго до изображения, 
чтобы получить увеличен!я въ извЪстное, опредЪленное число разъ. Это 
соотношеше выражается въ вид простой формулы '//='/а + '/, въ 
которой [ есть длина главнаго фокуса, а — разстояе между свфтя- 
щейся точкой (оригиналомъ) и стекломъ и р — разстояне между сте- 
кломъ и точкою схода лучей (изображенемъ). По этой формул мы 
можемъ опредЪлить каждую изъ трехъ данныхъ величинъ, если остальныя 
< о а= у; В ри б= > а 2 ЕСЛИ, 
напримфръ, мы хотимъ опредфлить разстояне сопряженнаго фокуса при 
стеклЪ съ главнымъ фокуснымъ разстоянемъ въ 10 сантиметровъ и 
при разстояни свЪтящейся точки въ 30 сантиметровъ, то мы получимъ 
ь_— 1080 300 

30—10 20 

Теперь представимъ себЪ, что вмЪсто одной свЪтящейся точки у насъ 
будетъ передъ стекломъ цфлый непрерывный рядъ такихъ точекъ, состав- 
ляющихъ прямую линю. Очевидно, что и въ этомъ случаЪ изображене 
каждой изъ данныхъ точекъ 
расположится также сооб- 
разно условямъ, приведен- 
нымъ выше. Положимъ на- 
примЪръ, что на оптической 
оси нашего стекла (рис. 22), 
съ главнымъ фокуснымъ 


двЪ намъ извЪстны, такъ какъ {= 


— 15. сант. 


Рис. 22. 


ьз 
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разстоянемь Ф = Ф,, располагается линя АБ. При помощи выше- 
изложенной формулы мы можемъ, прежде всего, опредфлить, на какомъ 
разстоян!и отъ стекла, по другую его ‘сторону, получится точка схода 
лучей, идущихъ отъ точки 4; положимъ, что лучи сойдутся въ точкЪ а. 
Мы знаемъ, затёмъ, изъ предыдущаго, что лучъ, идущ изъ точки Б 
параллельно‘ главной оси, преломится въ стеклЪ такъ, что пройдетъ 
чрезъ главный фокусъ его Ф!; другой какой либо лучъ точки Б, про- 
ходящ черезъ главный фокусъ Ф, приметъ посл преломленя, на- 
оборотъ, направлене, параллельное главной оси. Слфдовательно, точка 
схода обоихъ этихъ лучей получится въ точкф ихъ пересЪченя—5, 
гдЪ и изобразится точка Б предмета. Остальныя промежуточныя точки 
лиНи АБ точно также дадутъ послЪ преломленя соотвфтственныя 
изображения на прямой лини между точками а и 0. Какъ видно на 
рисунк, изображеше, полученное съ помощью оптическаго стекла, 
является [всегда обращеннымъ, какъ говорятъ, „вверхъ ногами“; это 
проис ходитъ вслЪдстве того, что лучи, идуще отъ различныхъ свЪ- 
лящихся точекъ, посл прохожденя сквозь оптическое стекло, взаимно 
перекрещиваются. 

Любую освЪщенную поверхность, тфло или предметъ мы можемъ 
разсматривать какъ сочетане безчисленнаго количества свЪфтящихся 
точекъ, каждая изъ которыхъ, посл преломлен!я ея лучей въ стеклЪ, 
образуетъ по другую его сторону соотвЪтствующую точку схода или 
фокусъ. ВсЪ эти точки или фокусы, въ совокупности, располагаются на 
нфкоторой поверхности, называемой фокусною поверхностью, и если въ 
МЪстЪ ея расположен!я установить экранъ, напр. листъ бФлой бумаги, 
то на немъ сдфлается видимымъ изображен!е даннаго предмета. Точно 
также, если бы мы прикрЪпили къ передку камеры-обскуры какое либо 
выпуклое стекло, то мы могли бы получить на матовомъ стеклЪ 
ея изображене того предмета, по направленю котораго установленъ 
аппаратъ. Но чтобы это изображене получилось яснымъ и отчетливымъ, 
придется приблизить или отдалить отъ объектива матовое стекло на- 
столько, чтобы поверхность его совпала съ упомянутой фокусною по- 
верхностью. СлЪфдовательно, матовое стекло, или иначе, — изображен, 
которое на немъ получается, —-слфдуетъ, какъ выражаются, привести въ 
фокусъ для того, чтобы оно было отчетливо. Это— безусловно необходимое 
правило при употреблени всЪхъ фотографическихъь аппаратовъ. 

Возвратимся къ дальнфйшему изслфдованю простого оптическаго 
стекла. Не трудно убЪдиться практически, что удовлетворительно 
отчетливое изображене получается лишь въ томъ случаЪ, если отвер- 
сте оптическаго стекла или дуга кривизны его не превышаетъ 12°. 
Если же такое стекло обладаетъ большимъ отверстемъ,—а у фотогра- 
фическихъ объективовъ оно всегда значительно больше,—то даваемое 
имъ изображеше оказывается столь не отчетливымъ, что имъ уже 
нельзя воспользоваться для фотографирования. 
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ДЪло въ томъ, что въ простомъ выпукломъ оптическомъ стеклЪ 
зам$чается нЪсколько существенныхъ недостатковъ, важнфйше изъ 
которыхь мы теперь и разсмотримъ. Вс эти недостатки вляютъ 
на качество изображен!я различнымъ образомъ и, какъ увидимъ далЪе, 
двлаютъ его не отчетливымъ. 

Если пучекъ лучей солнечнаго свЪта, пропущенный въ темную ком- 
нату черезъ небольшое отверсте въ стфнЪ, принять на стёклянную 
треугольную призму, поставленную ребромъ внизъ, то этотъ пучекъ 
свЪта, какъ намъ уже извЪстно, преломится. Кром этого, онъ не 
останется б$лымъ, какимъ былъ при 
паден!и на призму, а; принявъ видъ 
расширяющейся полосы свЪта (рис. 23), 
выйдетъ изъ призмы окрашеннымъ въ 
разные цвфта радуги — разложится на 
составляюще его цвЪтные лучи. Если 

Рис. 23. этотъ пучекъ цвЪтныхъ лучей принять 

на листъ бЪлой бумаги, то на немъ 

ясно обозначится разноцвЪтная полоса свфта, называемая солнечнымъ 
спектромъ. Слектръ окрашенъ въ безчисленное множество оттфнковъ, 
изъ которыхъ на практикБ обыкновенно различаютъ слЪдующе семь 
главныхъ или основныхъ цвфтовъ, постепенно переходящихъ одинъ въ 
другой: 1) красный, 2) оранжевый, 3) желтый, 4) зеленый, 5) голубой, 
6) сишй и 7) фолетовый. Если цвЪтные лучи спектра направить еще 
на вторую призму, равную первой (рис. 24), 
но поставленную ребромъ вверхъ, то спек- 
тральные лучи (т. е. окрашенные), по выходЪ 
изъ этой второй призмы, не дадутъ уже на 
экран спектра, потому что они соединятся 
снова въ одинъ первоначальный, неокрашен- Рис. 24. 
ный пучекъ лучей. Этотъ повторительный 
опытъ долженъ, безъ сомнфн!я, убЪдить насъ въ томъ, что солнечный лучъ 
дЪйствительно состоитъ изъ смьшеня цвЪтныхъ лучей спектра. При- 
чина разложения бЪлаго луча на составляюще его цвфтные заклю- 
чается въ томъ, что лучи различнаго цвЪта отклоняются призмою отъ 
своего первоначальнаго направленя подъ углами разной величины, 
притомъ ф!олетовые лучи преломляются больше, а красные меньше 
всфхъ остальныхъ. КромЪ приведенныхъ цвфтныхъ лучей, ясно разли- 
чаемыхъ глазомъ, въ спектрЪ, вблизи отъ ф1олетовыхъ лучей, распре- 
дЬляются еще невидимые, такъ называемые ультраф!олетовые лучи, 
которые обладаютъ въ весьма значительной степени химическимъ воз- 
дъйстемъ на свЪточувствительные фотографическе препараты. 

Далфе намъ представится еще случай возвратиться къ цвЪтнымъ 
лучамъ спектра и прослфдить ту роль, какую они играютъ въ фото- 
графическихъ процессахъ; теперь же обратимъ внимане на то обсто- 
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ятельство, что не только призмы, но также и сферическя стекла обла- 
даютъ приведеннымъ свойствомъ разлагать бЪлый лучъ на цвфтные 
лучи спектра. Въ этомъ весьма не трудно убфдиться на опытЪ, если 
внимательно разглядывать изображене, произведенное простымъ вы- 
пуклымъ стекломъ. Легко замфтить, что всЪ контуры такого изобра- 
женя окружены болЪе или менфе ясно выступающими цвфтными полос- 
ками цвЪтовъ радуги. 


Представимъ себЪф два луча, иду- 
ще отъ какой либо отдаленной свЪ- 
тящейся точки и падающе на стекло 
параллельно главной оси его (рис. 25). 
Каждый изъ этихъ лучей разлагается, 
по выходЪ изъ стекла, на пучекъ радуж- 
ныхъ лучей, изъ числа которыхъ наибо- 

Рис. 25. ле преломленные, т. е. ф1олетовые, со- 
берутся, положимъ, въ н$которой точкЪ 
а, ближе къ стеклу, ч6мъ наименфе преломленные, красные, которые да- 
дутъ фокусъ въ большемъ разстоян!и отъ стекла, напр. въ какой либо 
точкЪ 0. Точки схода остальныхъ цвЪфтныхъ лучей распредфлятся по 
оси между точками а и 0. Такимъ образомъ, вслЪдстве разсматри- 
ваемаго свойства стекла, мы получимъ отъ одной свЪфтящейся точки 
не одно изображене, а цфлый рядъ ихъ, окрашенныхъ въ цвЪта ра- 
дуги и расположенныхе на различныхъ отъ стекла разстоян!яхъ. Этотъ 
недостатокъ простого сферическаго стекла называется хроматической абер- 
ращей, т. е. цвфтной ошибкой, а самое явлене разложен!я благо луча 
на составляющее его цвЪтные лучи—свфторазсфянемъ. 

По поводу хроматической аберраши слЪфдуетъ замЪтить еще слЪ- 
дующее. Глазамъ нашимъ ярче другихъ кажутся желтые лучи, и потому 
мы невольно стремимся на практикЪ привести въ фокусъ именно то 
изображене, которое образуется желтыми лучами. Между тЪмъ опытъ 
показываетъ, что именно эти лучи дЪйствуютъ лишь очень слабо на 
чувствительные фотографичесюе препараты. Послфдн!е несравненно 
боле восприимчивы къ синимъ и въ особенности къ фолетовымъ лучамъ, 
дающимъ изображен!я, мало замътныя для глаза и лежащ1я, какъ мы 
только что видфли, въ плоскости, менфе удаленной отъ объектива. 
Поэтому, если бы мы привели въ фокусъ изображеше, произведенное 
одними изъ цвЪтныхъ лучей, то для остальныхъ цвфтныхъ лучей оно 
оказалось бы не въ фокусф. 

Другой существенный недостатокъ простого оптическаго стекла, дЪлаю- 
щий его мало пригоднымъ для употреблен!я въ качествЪ фотографическаго 
объектива, зависитъ непосредственно отъ сферической формы самаго 
стекла и называется сферической аберрашей или сферической ошибкой. 

Выше мы замЪтили, что пучекъ лучей, падающихъ на выпуклое 
стекло параллельно его оси, собирается послЪ преломленя снова въ 
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одну точку. Въ дЪйствительности, это такъ происходитъ лишь тогда, 
когда данное стекло имЪфетъ небольшое отверсте (не болЪе 12°). 
Напр., параллельные лучи а б (рис. 
26), проходящее черезъ центральную 
часть стекла, дЪйствительно собе- 
рутся посл преломленя въ глав- 
номъ фокусь Ф. Но если мы возъ- 
мемъ стекло съ большимъ отвер- 
стемъ, какъ напр. представленное 
на нашемъ рисунк$, то лучи, падаю- 
ще на краевыя части его, сойдутся 
послЪ преломления уже не въ точкЪ Ф, 
главномъ фокус, а въ нкоторой Рис. 26. 

другой точкь Ф!, которая располо- 
жена ближе къ стеклу, чъмъ точка схода Ф центральныхъ лучей. 
ВслЪдстве этого мы не будемъ въ состояни получить отчетливое 
изображене данной свфтящейся точки, такъ какъ одного общаго 
фокуса для всЪхъ лучей, преломленныхъ даннымъ стекломъ, не 
окажется. ДЪйЙствительно, приводя въ фокусъ напр. изображене свЪтя- 
щейся точки въ плоскости Ф, мы, кромЪ изображен я, произведен- 
наго центральными лучами, получимъ еще вокругъ него свЪтлый 
кружокъ в1 (рис. А), производимый краевыми лучами, которые раз- 
сЪялись за своею точкою схода Ф,. Точно также, при установкЪ на фокусъ 
той же свЪътящейся точки въ плоскости Ф,, мы получимъ, кромЪ ея 
изображен!я, еще свЪтлый кружокъ де (рис. Б)—отъ центральныхъ 
лучей, сходящихся не въ этой плоскости, а въ точкЪ Ф. Это явлеше 
есть слдстые сферической аберращи стекла, выражающееся въ невоз- 
можности достигнуть надлежащей наибольшей рЪзкости изображеня. 

Приведенные два существенньйш!е недостатка простаго выпуклаго 
стекла, какъ хроматическая, такъ и сферическая аберрашя, дфлаютъ 
его почти непригоднымъ для получен!я фотографическаго изображеня. 
Но два таюя стекла, подобранныя и включенныя извЪстнымъ обра- 
зомъ въ одну общую оправу, оказываются въ состоянии дать до н%ко- 
торой степени годное изображене. Объективы такого устройства, напр. 
перископьъ Штейнгеля, бистигматъ Роденштока, представленный на рис. 
27, и др., на которыхъ мы останавливаться не бу- 
демъ, — прим$нялись въ прежнее время, особенно 
въ маленькихъ аппаратахъ, хотя и обладали двумя 
очень важными недостатками: 

1) неясностью изображен!я и 

2) необходимостью поправки послЪ установки ма- 
товаго стекла въ фокусъ. 

Введене этой поправки необходимо потому, что въ фэкусъ приводится 
самое яркое изображен, т. е. изображене, полученное отъ желтыхъ 


Рис. 27. 


лучей, оказывающихъ только слабое дЪйсте на чувствительныя пла- 
стинки; поэтому, послЪ наведеня на фокусъ, слдуетъ переставить 
матовое стекло на нЪкоторое разстояне, обозначенное на объективЪ, 
чтобы получить въ фокус изображене, произведенное сильно дЪй- 
ствующими химически цвЪтными лучами. 

Возвращаясь къ простому сферическому стеклу, мы должны замЪ- 
тить далЪфе, что какъ хроматическая, такъ и сферическая аберращя 
можетъ быть въ извфстной мЪрЪ исправлена, если составить комбина- 
щю изъ двухъ ‘или большаго числа надлежащимъ образомъ подоб- 
ранныхъ, отдфльныхъ стеколъ, отличающихся одно отъ другого кривиз- 
ною, формою поверхностей и свойствами того матер!ала, изъ котораго 
онЪ состоятъ. Эти отдЪльныя стекла большею 
частью бываютъ склеены между собою канад- 
скимъ бальзамомъ такъ, что между ними не 
остается свободнаго промежутка: получается 
одно сложное оптическое стекло, или--какъ его 
иначе называютъ — оптическая линза. Такя раз- 
личнымъ образомъ составленныя линзы изобра- 
жены на рисункЪ 28. 

Попробуемъ теперь прослфдить, какимъ 
образомъ хроматическая и сферическая абер- 
рашя исправляется въ линз, надлежащимъ образомъ составленной. 

Представимъ себЪ, что нёкоторый лучъ .Л (рис. 29), упавш!й на сфе- 
рическое стекло А, разложится въ немъ на цвФтные лучи А и Ф. Если 
къ этому стеклу, сдЪланному изъ особаго мате- 
р!ала, называемаго флинтгласомъ, приставить 
другое, Б, состоящее изъ другой массы — крон- 
гласа, то при надлежащихъ составЪ, толщинЪ 
и формЪ поверхностей этихъ стеколъ, н$8кото- 
рые изъ спектральныхъ лучей вновь соеди- 
нятся при выходЪ изъ втораго стекла въ точкЪ 
О, и фокусы ихъ поэтому совпадутъ на одномъ 
и томъ же разстоян!и отъ линзы. Хотя, прим$няя 
не два, а нЪсколько стеколъ, можно устроить такую комбинащю, чтобы 
получилось соединен!е всЪхъ лучей спектра, но на практикЪ обыкно- 
венно довольствуются лишь совпаденемъ фокусовъ желтыхъ и синихъ 
лучей. ВслЪдстве этого получается такое изображене, которое одно- 
временно обладаетъ, какъ наибольшей яркостью, т. е. оптической на- 
пряженностью, такъ и наибольшимъ химическимъ дЪйстйемъ. Такое 
сложное стекло называется ахроматическимъ, т. е. лишеннымъ цвЪтной 
ошибки. : 

Допустимъ далфе, что мы имфемъ выпуклое стекло А (рис. 30), 
которое, вслЪдстве сферической аберращи, собираетъ центральные лучи 0 
въ точкЪ Ф, а краевые а—въ точкф Ф, —ближе къ стеклу. Если къ стеклу 


Рис. 28. 


Рис. 29. 
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А приставить второе вспомогательное стекло Б, состоящее изъ другой 
массы и имфющее надлежащую толщину и-форму поверхностей, то 
можно достигнуть пол- 
наго совпаден!я краевыхъ 
и центральныхъ лучей, 
посл преломленя ихъ 
въ обоихъ стеклахъ, въ 
одной какой либо точкЪ 
Ф,. Такая линза, въ ко- 
торой ослаблена сфери- 
ческая аберращя, называ- 
ется апланатической лин- 
зой. Для фотографиче- 
скихъ объективовъ линзы 


Рис. 3о. 


составляются почти всегда такъ, чтобы исправленйе коснулось ‘въ 
нихъ одновременно, какъ хроматической аберращи, такъ и сферической; 
оба эти недостатка могутъ быть значительно ослаблены комбинащей, 
состоящей только изъ двухъ стеколъ. 

Приведенные недостатки, однако, не могутъ быть вполнф уничтожены 
въ сложномъ стеклЪф; они лишь ослабляются въ большей или меньшей 
степени. Хроматическая аберраШя исправляется обыкновенно для жел- 
тыхъ, синихъ, а иногда и ф!олетовыхъ лучей, вслдстве чего эти лучи 
даютъ изображен!я, совпадающя въ одномъ общемъ фокусЪ. Что же 
касается сферической аберращи,—которая съ особенной силой вы- 
ступаетъ у стеколъ съ большими кривизнами поверхностей,—то даже въ 
хорошо исправленной линзЪ это исправлен!е большею частью касается 
лишь лучей, падающихъ въ направлен!и, параллельномъ главной оси. 

Сферическая аберрашя можетъ быть ослабляема и при помощи 
иного према, чьмъ вышеизложенный. Мы видфли, что центральные и 
краевые лучи собираются посл преломленя въ разныхъ точкахъ, и 
потому въ совокупности даютъ не ясныя изображения. Если передъ 
стекломъ (рис. 31) или за нимъ, на 
извЪстномъ разстояни, пом$ститькакую 
нибудь непрозрачную пластинку АБ 
съ отверстемъ соотвфтствующей вели- 
чины по срединЪ, то эта пластинка 
задержитъ краевые лучи @ 0: изображе- 
не будетъ воспроизведено одними цен- 
тральными лучами в в, и окажется болЪе Рис. Зт. 
р»зкимъ, потому что въ данномъ случаЪ 
мы устранимъ одну изъ причинъ замфчавшейся неясности; и чфмъ 
меньше будетъ отверсте (впрочемъ, до извфстнаго предЪфла), тЪмъ 
совершеннфе получится рЪзкость изображен!я. Такими пластинками, на- 
зываемыми д!афрагмами, и пользуются въ дЪйствительности въ оптиче- 
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скихъ инструментахъь для увеличеня отчетливости изображенй. Да- 
фрагмы, какъ увидимъ далфе, имЪютъ вообще громадное значенше при 
фотографировании. 

Такимъ образомъ, линза, исправленная хроматически и сферически, 
даетъ значительно лучшее изображене, чфмъ обыкновенное выпуклое 
оптическое стекло; она именно и служитъ для 
выполнения простого фотографическаго объектива. 
Такой объективъ представленъ на рис. 32; 
тройная линза помфщается въ задней части ме- 
таллической трубки —оправы объектива, — кото- 
рую можно ввинчивать въ металлическое же 
кольцо, прикрфпляемое къ камерЪ. Въ перед- 
ней своей части оправа объектива расширяется, 
образуя такъ называемую солнечную бленду, 
назначен!е которой— защищать объективъ отъ 
непосредственнаго попаданя въ него солнеч- 
ныхъ лучей. Объективъ закрывается крышкою; 
посрединф его, въ оправЪ, имфется прорЪзъ 
или щель, служащая для установки д!афрагмъ. 

Разсмотримъ на такомъ объективЪ дальнфйше недостатки, свой- 
ственные линзЪ, а слфдовательно и объективу, состоящему изъ такихъ 
линзъ. 


Если прикрфпить нашъ объективъ къ достаточно большой камерЪ, 
то на матовомъ стекл ея мы можемъ наблюдать слЪдующ!я явленЯя. 

1) Когда мы станемъ приводить изображене въ фокусъ, то окажется, 
что невозможно установить матовое стекло такъ, чтобы изображеше 
было равномфрно отчетливымъ на всей его поверхности. Если привести 
въ фокусъ средину изображеня, то на краяхъ оно окажется неотчет- 
ливымъ, и наоборотъ, можно переставить матовое стекло такимъ обра- 
зомъ—а именно передвинуть его впередъ къ объективу, чтобы полу- 
чить рЪзкое изображене на краяхъ, но тогда центральная часть его 
не будетъ отчетливой. 

Явлене это зависитъ также, какъ и 
сферическая аберрашя, отъ сферической 
формы стекла. Точки схода лучей, идущихъ 
отъ различныхъ свЪтящихся точекъ, распо- 
лагаются, какъь мы видфли, на н$Ъкоторой 
фокусной поверхности. Эта поверхность, на- 
зываемая--полемъ объектива, не плоская, а 
кривая, сферическая (рис. 33), и вслЪдстве 
сего, поле объектива не можетъ совпадать 
всЪми своими точками съ поверхностью пло- 
скаго матоваго стекла, на которомъ мы раз- 
сматриваемъ изображене. Поэтому средина Рис. 33. 
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изображен!я бываетъ отчетливою, — когда матовое стекло располагается 
въ плоскости а’ 0’, или же намъ представляются отчетливыми края 
изображен!я, если матовое стекло находится въ плоскости а 0. 

Кривизна поля можетъ быть различна у разныхъ линзъ и зависитъ 
отъ формы ихъ, положеня и вообще отъ устройства и комбинащи сте- 
колъ; при этомъ она не постоянна и для одной и той же линзы, и сте- 
пень кривизны изм$няется въ зависимости отъ’ того, работаетъ - ли 
объективъ при полномъ своемъ отверсти или же при дафрагмЪ. 
Дафрагмы имфютъ въ этомъ случаъ такое же выдающееся зна- 
чен!е, какъ и для ослабленя сферической аберращи; чЪмъ меньше от- 
верст!е примфненной д1афрагмы, тЪмъ поле объектива дЪлается болЪе 
плоскимъ и, слфдовательно, тфмъ совершеннфе приближается къ по- 
верхности матоваго стекла. Въ зависимости отъ конструкщи объектива 
и отъ величины прим$няемой д'афрагмы, кривизна поля можетъ сдф- 
латься столь незначительной, что изображен!е окажется отчетливымъ 
на относительно большомъ протяжен!и матоваго стекла. Поверхность 
отчетливаго изображен!я, получаемая при извфстномъ объективЪ, назы- 
вается полемъ изображеня этого объектива. Мы видимъ изъ вышеиз- 
ложеннаго, что величина поля изображеня зависитъ отъ степени кри- 
визны поля объектива, а эта послфдняя, въ свою очередь, зависитъ 
отъ величины отверстя примфненной д1афрагмы. Поэтому поле изобра- 
жен!я представляетъ также величину не постоянную, и оно тфмъ больше 
для каждаго объектива, чфмъ меньше примфненная д!афрагма. 

Чтобы составить себЪ поняте о 
томъ, почему дафрагма влляетъ на 
исправлене кривизны поля, допу- 
стимъ, что нфкоторая составная лин- 
за (рис. 34) имЪетъ поле, положене 
и кривизна котораго опредфляется 
точками схода лучей, падающихъ въ 
направлен!и, параллельномъ.оси. Но 
кромЪ этихъ лучей, на линзу па- 
даютъ еще и друме лучи косые, 
т. е. не параллельные оси, и эти 
лучи распредфляются послЪ прелом- 
леня при условяхъ, особенно благопрятныхъь для искривленя поля. 
Такъ напр., косые лучи, проходяще черезъ центральную часть линзы, 
сойдутся въ н$фкоторой точкЪ а, опредфъляющей кривизну поля а 0. Въ 
то же время косые лучи, проходяще черезъ нижнюю часть линзы, со- 
единятся значительно ближе къ стеклу, тогда какъ лучи, преломляю- 
щеся въ верхнихъ частяхъ линзы, имфютъ точки схода, удаленныя за 
поле объектива аб. Если поставить передъ среднею частью стекла и 
на извЪфстномъ отъ него разстояни, дафрагму АБ съ нЪкоторымъ, 
небольшимъ отверстемъ, то мы получимъ возможность не допустить до 


Рис. 34. 


линзы н$фкоторую часть лучей и именно тЪхъ, которые послЪ прелом- 
лен!я даютъ точки схода, наиболЪе приближенныя къ линзЪ. ВслЪдстве 
этого, поле изображен!я пр!обрЪтетъ новую форму «’б—болЪе плоскую, 
чЪмъ первоначальная. 

2) Мы только что видфли, что параллельные лучи, падающе на стекло 
въ косомъ направлен!и, не сходятся послЪ преломлен!я въ одной точкф, 
какъ это замфчается для лучей, идущихъ параллельно главной опти- 
ческой оси. Косые лучи, соединяясь въ группы или пучки, образуютъ 
множество точекъ схода (рис. 34), располагающихся на различныхъ 
разстоямяхъ отъ оптическаго стекла. Это обстоятельство является 
причиною еще одного недостатка, называемаго астигматизмомъ, который 
выражается значительной нерфзкостью и искаженемъ формы изобра- 
женя, замЪтными по мЪрЪ удаленя отъ середины съ краямъ поля. 
Такъ напр. изображен!е круга получается вытянутымъ или по ращу- 
самъ поля изображеня, или перпендикулярно къ нимъ; горизонтальныя 
и вертикальныя лиНи оказываются неодинаково отчетливыми. Прила- 
гаемый рис. 35 можетъ дать поняте о нёкоторыхъ явленяхъ астигма- 
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Рис. 35. 


тизма, свойственнаго большей части объективовъ и явственно обнару- 
живающихся главнымъ образомъ тогда, когда объективъ недостаточно 
задафрагмированъ. 

Явлене астигматизма яснЪе всего обрисовывается слфдующимъ 
опытомъ. Установимъ нашъ фотографическй аппаратъ противъ обыкно- 
веннаго ртутнаго термометра, повЪшеннаго подъ лучами солнца такимъ 
образомъ, чтобы изображене солнца, отброшенное шарикомъ термо- 
метра, пришлось въ середин матоваго стекла, на главной оптической 
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оси объектива. Это изображен!е легко привести въ фокусъ, и оно бу- 
детъ имЪть видъ маленькой свЪфтящейся точки. Если затфмъ повер- 
нуть камеру такъ, чтобы изображене солнца перемЪстилось къ одному 
изъ краевъ матоваго стекла, то оно уже боле не сохранитъ своего 
прежняго вида свЪтящейся точки, а приметъ форму фигуры, изобра- 
женной на рис. 36. Если бы мы стали приближать матовое стекло 
къ объективу, то приведенная фигура будетъ постепенно вытягиваться 
и обратится въ удлиненную вертикальную св$тлую полоску (рис. 37); 
если н$Ъсколько удалить матовое стекло отъ объектива, то вертикаль- 
ная полоска перейдетъ сначала въ ту же крестообразную фигуру, а 
затьмъ—въ горизонтальную полоску (рис. 38). 


а 


Рис. 37, Рис. 36. Рис. 38. 


Астигматизмъ, какъ искривлене поля и сферическую аберращю, 
можно ослабить въ н$которой степени, примфняя въ объективЪ д1аф- 
рагму соотвзтствующаго разм$ра. Но прим$нене д1афрагмы всегда вле- 
четь за собой, какъ въ этомъ случаЪф, такъ и во всфхъ предше- 
ствующихъ, очень важное слЪдстве, а именно: въ объективъ прони- 
каетъ тъмъ меньше свЪта, чфмъ меньше отверстйе дафрагмы, что во 
многихЪъ случаяхъ крайне неблагопрятно для фотографирован!я. 

Въ настоящее время, впрочемъ, существуетъ способъ почти уничто- 
жить вМяНе астигматизма при самомъ построени линзъ объектива. 
Въ прошломъ десятилЪт!и были изобрЪтены новые 'сплавы для приго- 
товленя оптическихъ стеколъ. Эти сплавы, извЪстные подъ именемъ 
1енскаго стекла и заключающие въ себЪ, между прочими матералами, 
боръ, фосфоръ, бай и кальшй, произвели цфлый переворотъ въ. тех- 
никЪ выполненя оптическихъ стеколъ. Въ прежнихъ объективахъ воз- 
можно было лишь въ незначительной степени исправить астигматизмъ, 
между тЪмъ какъ эти новые сплавы енскаго стекла дали возможность 
вычислить и исполнить тая линзы, въ которыхъ вмяне астигматизма 
устранено почти на всемъ полЪ изображеня. Эти линзы, состоящя 
большею частю изъ нфсколькихъ стеколъ, представляютъ комбинащю, 
въ которой ослаблены, кромф астигматизма, также хроматическая и 
сферическая аберраши, при томъ въ высокой степени; онЪ обладаютъ 
тЪмъ большимъ преимуществомъ, что даютъ правильное и отчетливое 
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изображене даже на краяхъ поля и при большомъ отверсти, т. е. 
при значительномъ количеств свЪта, проходящаго въ объективъ. 
Тая линзы (рис. 39) называются анастигматическими. 

3) Наконецъ, посльдыйй существенный недостатокъ вся- 
кой линзы состоитъ въ томъ, что она искажаетъ прямыя 
лини изображения, обращая ихъ въ дуги съ тьмъ большей 
кривизной, чЬмъ ближе эти лини расположены къ краямъ 
изображеня. Такъ напр., если мы направимъ фотогра- 
фичесюй аппаратъ, съ объективомъ изъ одной линзы, на 
квадратную фигуру, представленную на рис. 40, то въ 
изображени ея получатся только двф прямыя лини, — 
именно расположенныя крестообразно по серединЪ,— 
тогда какъ всЪ остальныя окажутся изогнутыми внаружу 
(рис. 41) — если дафрагма въ объективЪз помфщена передъ опти- 
ческимъ стекломъ и--изогнутыми внутрь, ‘какъ на рис. 42, въ томъ 
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Рис. 40. Рис. 4т. Рис. 42. 


случаЪ, когда дафрагма поставлена позади стекла. Этотъ недостатокъ, 
присущ всякому оптическому стеклу, зависитъ непосредственно отъ 
сферической формы стекла, и если онъ у объектива имФется, то произ- 
водимое такимъ объективомъ искривлене не можетъ быть исправлено 
никакимъ способомъ. Но при построенНи объектива, съ помощью 
ц$лесообразнаго устройства оптическихъ стеколъ, можно довести искри- 
вленше прямыхъ лин до такихъ минимальныхъ размфровъ, при кото- 
рыхъ оно почти незамЪтно и, вслЪдстые этого, не оказываетъ вреднаго 
вмян!я на качество изображеня. НФкоторые же типы сложныхъ объек- 
тивовъ, описанные ниже, совершенно свободны отъ этого недостатка. 

КромЪ перечисленныхъ выше важнЪйшихъ недостатковъ оптической 
линзы, а слфдовательно и составленныхъ изъ этихъ линзъ объекти- 
вовъ, послЪднН!е имфютъ и н8которые друпе недостатки, зависяще уже 
не отъ свойствъ оптическихъ стеколъ, а непосредственно отъ условй 
конструкщи самыхъ приборовъ. 

При употреблен!и многихъ объективовъ замЪфтно, что изображеше 
бываетъ не равномфрно освЪщено на всемъ своемъ протяженм: свЪтлое 
и яркое по срединф поля, оно къ краямъ дБлается постепенно темнЪе 
и темнЪе. Это явлен!е обнаруживается, главнымъ образомъ, при мо- 


ментальныхъ съемкахъ и дБлается понятнымъ при слБдующемъ опытф. 
Если смотрфть въ объективъ, помфстивъ глазъ на мЪсто, занимаемое 
въ камерЪ центральною частью матоваго стекла, то мы увидимъ, что 
отверст!е объектива представляется круглымъ, свфтлымъ дискомъ; но, 
если перемфщать глазъ отъ центра къ краямъ матоваго стекла, 
то отверсте объектива постепенно приметъ форму, схожую съ эллип- 
сомъ и слфдовательно, свЪтящаяся площадь его постепенно уменьшится; 
оправа инструмента въ этомъ случа представитъ препятстше, загра- 
ждающее прохожден!е нЪкоторой части боковыхъ лучей черезъ объек- 
тивъ. Такъ напр., изъ пучка какихъ либо ко- 
сыхъ лучей 1, 2, 3, 4, 5 иб (рис. 43) только 
нфкоторые, а именно 4, 5 и 6, пойдутъ, послЪ 
преломлен!я, на образоване изображен!я, тогда 
какъ остальные лучи, напр. 1 и 2, упадутъ на 
оправу объектива и участвовать въ образо- 
ван!и изображен!я не будутъ. Очевидно, что 
Рис. 43. потеря такихъ лучей будеть тЪмъ меньше, 

чмъ короче трубка объектива, и чЪмъ ближе 

линзы поставлены другъ къ другу, —если ихъ въ объектив нЪсколько. 
Этими двумя услойями и пользуются при конструкши объективовъ 
для ослабленя недостатка неравномфрности освЪщеня изображения. 
Впрочемъ, возможно значительно уменьшить` вляне разсматриваемаго 
недостатка и при помощи д!афрагмъ: если разглядывать сильно за- 
д1афрагмированный объективъ такъ, какъ приведено было выше, то 
легко убЪфдиться, что отверсте его останется почти круглымъ даже въ 
томъ случаЪ, когда мы будемъ наблюдать его со стороны. Однако 
вполнф уничтожить’ этотъ недостатокъ не представляется возможности, 
ни при помощи конструкши объектива, ни посред- 
ствомъ употреблен!я д1афрагмъ. Положимъ, что черезъ 
дафрагму а 0 (рис. 44) падаютъ на объективъ два 
пучка лучей, изъ которыхъ одинъ — параллельно оси, 
другой — наклонно къ ней. ВслЪдстые различ!я угла, 
подъ которымъ падаютъ тЪ и друме лучи, косыхъ 
лучей проникнетъ черезъ дафрагму меньше, чЪмъ 
параллельныхъ оси, а потому и освъщене краевыхъ 
частей изображен!я окажется менЪе сильнымъ, чфмъ центральной части. 
Въ хорошихъ новфйшихъ объективахъ этотъ недостатокъ, по скольку 
онъ зависить отъ конструкщи, почти незамфтенъ и изображене на 
практик освЪщается почти совершенно равном$рно; въ случаъ же 
необходимости уничтожить неравномфрность освЪщеня возможно со- 
вершеннЪе, этого можно достигнуть только прим$ненмемъ компенса- 
тора Митэ; этотъ приборъ состоитъ изъ плоско-вогнутаго прозрачнаго 
стекла и плоско-выпуклаго дымчатаго, склеенныхъ вмЪфстЪ (рис. 45). 
Если такой компенсаторъ поставить передъ объективомъ, то чрезъ 
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центральную часть послфдняго пройдутъ болЪе затемненные лучи, чмъ 
чрезъ его края, и потому свЪтъ распредфлится на изображении болЪе 
равномфрно. Понятно, впрочемъ, что упо- 
треблене этого прибора сопряжено съ 
значительнымъ увеличешемъ времени 
съемки. 

Второй зависящй отъ конструкщи недостатокъ объективовъ, въ 
особенности состоящихъ изъ нфсколькихъ линзъ, заключается въ слЪ- 
дующемъ. Какъ мы уже знаемъ, при прохожден!и лучей свЪта изъ воз- 
духа въ стекло или обратно, нфкоторая часть свЪта отражается отъ 
шлифованной поверхности стекла; если мы 
представимъ себЪ два стекла съ кривыми по- 
верхностями 1, 2, Зи 4 (рис. 46), то при про- 
хожден!и чрезъ нихъ пучка какихъ либо свЪ- 
товыхъ лучей, падающихъ на поверхность 1, 
нЪкоторая часть этихъ лучей отразится преж- 
де всего отъ этой поверхности обратно въ про- 
странство. Эта отраженная часть лучей не попа- 
детъ въ камеру и потому не подфйствуетъ на 
изображене. ЗатЪмъ, отъ поверхности 2-й снова отразится нфкоторая 
часть лучей обратно въ стекло и, коснувшись поверхности 1, эти лучи 
частью опять отразятся вправо и упадутъ уже на изображене. То же 
самое произойдетъ и съ лучами, которые достигнутъ поверхности 3-й 
втораго стекла: часть ихъ отразится влЪво, упадетъ на поверхности 
2 и Ти снова отразится въ правую сторону, а слздовательно попа- 
детъ на изображеше. Такимъ же образомъ и пучекъ лучей, достигшй 
поверхности 4-й, будетъ въ нфкоторой долф отраженъ влЪфво, и эта 
доля, въ свою очередь, отразится послЪдовательно отъ поверхностей 
3, 2 и 1-й вправо и также попадеть на изображене. Вс эти отра- 
женные лучи, проходя чрезъ линзы объектива, преломляются ими и 
образуютъ на изображени свЪтлый кругъ, такъ что рядомъ съ 
главнымъ пучкомъ свфта, производящимъ самое изображене, на 
матовомъ стеклЪ получается еще свЪтовое пятно или кругъ отъ от- 
раженныхъ лучей, большаго или меньшаго дгаметра, который крайне вре- 
дитъ чистотЪ изображен!я; чьмъ меньше д!аметръ такого пятна, тмъ 
оно ярче освЪщено и тЪмъ, слфдовательно, вреднфе для изображения. 
Такое явленше обнаруживается преимущественно при съемкЪ контрастно 
освЪщенныхъ предметовъ противъ солнца. Разсматриваемый недостатокъ 
можетъ быть исправленъ только соотвЪтствующей конструкщей объек- 
тива и вычисленемъ линзъ съ такимъ расчетомъ, чтобы точки схода 
отраженныхъ лучей получались какъ можно ближе къ самому объек- 
тиву; тогда кругъ разсъян!я отраженныхъ лучей значительно увеличи- 
вается, теряетъ въ силЪ и потому дБлается менфе замфтнымъ и вред- 
НЫМЪ. 


Рис. 45. 


Обратимся теперь къ общимъ даннымъ, опредфляющимъ свойства 
фотографическихъ объективовъ, и. постараемся выяснить, въ чемъ вы- 
ражается зависимость качества изображен!я отъ этихъ данныхъ. 

Выше было упомянуто, что отверстемъ оптическаго стекла назы- 
вается та часть его, которая пропускаетъ свЪтовые лучи, и что от- 
версте измфряется дугами кривизны поверхностей стекла, обозначаемой 
градусами. По отношеню къ фотографическимъ объективамъ прим%- 
няется, однако, другой способъ измфреня величины отверстй— болЪе 
простой и практичный. 

Вообще отверстемъ объектива также называется та его часть, которая 
пропускаетъ свфтовые лучи, идуще на образоваше изображеня; вели- 
чина отверстйя зависитъ прежде всего отъ д!аметра стекла или стеколъ, 
составляющихъ объективъ; затфмъ величина отверстйя зависитъ отъ 
даметра вставленной въ объективъ дафрагмы и, наконецъ,— иногда 
отъ конструкШи оправы инструмента (нфкоторые объективы устроены 
такъ, что въ оправЪ имЪфется постоянная перегородка съ отверстемъ, 
меньшимъ, чЪфмъ даметръ стекла). Если при съемкЪ прим$няется 
объективъ безъ всякой д1афрагмы, то говорятъ, что онъ работаетъ 
полнымъ отверстемъ; если же его употребляютъ съ тою или другою 
дафрагмою, то отверстйе является неполнымъ. 

Линейное измЪрен!е д!аметровъ различныхъь дафрагмъ объектива 
(или, если объективъ работаетъ безъ дафрагмъ,—то даметра линзы) 
даеть намъ величину истиннаго отверстя объектива, которое выра- 
жается въ линейныхъ мфрахъ-——дюймахъ, сантиметрахъ, лин!яхъ, мил- 
лиметрахъ и проч. Нужно однако замЪтить, что не у всЪхъ объекти- 
вовъ величина истиннаго отверст1я съ данной д!афрагмой соотвфт- 
ствуетъ той части линзы, которая при этой д1афрагмф пропускаетъ 
свЪтовые лучи, образующе изображене. Если въ инструментЪ д!афраг- 
ма помфщается не передъ линзой, а позади ея или между линзами, то 
величина истиннаго отверст!я всегда меньше 
упомянутой выше части линзы. НапримЪръ, 
въ объектив, изображенномъ на рис. 47, 
полное истинное отверстйе опредЪлится ща- 
метромъ линзы аб; но если затфмъ въ тотъ 
же объективъ вставить какую либо да- 
фрагму о 0, то хотя истинное отверсте объ- 
ектива уменьшится до размЪровъ ` д1аметра 
00,, въ отверсте объектива пройдетъ боль- 
шее количество лучей, чЪмъ, еслибы пе- 
редъ дщафрагмой не находилось увеличивающаго оптическаго сте- 
кла. Послфднее собираеть лучи и направляетъ ихъ въ отверсте 
дафрагмы въ видЪ сходящагося пучка, т. е. увеличиваетъ оптически 
дЪйствительные размфры истиннаго отверстйя прибора. Мы и видимъ 
на рисункЪ, что въ отверсте д1афрагмы пройдутъ вс лучи, упавше 
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на поверхность линзы между а, и 0,, величина которой больше отвер- 
стя дафрагмы. 

Такая часть линзы, которая пропускаетъ лучи, проходяще чрезъ 
объективъ при данной д!афрагмЪ, называется дЪйствующимъ или по- 
лезнымъ отверстемъ объектива, въ отлище отъ истиннаго его отвер- 
стя, которое при разсматриваемыхъ объективахъ всегда меньше по- 
лезнаго. Очевидно, что въ такомъ объективЪ, у котораго д!афрагма 
помфщается передъ линзой (таковы большинство простыхъ ландшафт- 
ныхъ объективовъ), на поверхность линзы упадетъ лишь столько лу- 
чей, сколько можетъ пропустить данная д!а- 
фрагма; другими словами, въ такихъ объ- 
ективахъ истинное отверст!е равно дЪйствую- 
щему или полезному (рис. 48). 

Чтобы узнать величину полезнаго отвер- 
ст!я каждаго объектива при данной д1афрагмЪ, 
нужно задафрагмированный объективъ на- 
править на свЪтъ, и затфмъ осторожно см%- 
рить -на линзЪ д1аметръ видимаго глазомъ 
свЪтоваго кружка. Этотъ даметръ и пока- 
жетъ величину полезнаго отверст!я. Существуютъ, впрочемъ, и друпе 
способы, дающе притомъ большую точность въ измфрени, но за то и 
боле хлопотливые, почему объ нихъ мы и не упомянемъ. 

Изм5реше, или, вообще, знанше величины полезнаго отверстйя всякаго 
объектива при разныхъ его дафрагмахъ совершенно необходимо каж- 
дому фотографу, потому что отъ этихъ данныхъ зависитъ одно изъ 
главнйшихъ условй успЪшности всякихъ фотографическихъ съемокъ, 
а именно правильный расчетъ времени экспозищи чувствительной пла- 
стинки въ камеръ. 

Очевидно, что чЬмъ больше примфняемое полезное отверсте объ- 
ектива, тьмъ большее количество лучей пройдетъ въ него и тёмъ 
ярче будетъ свЪтовое изображене. По общеизвЪстному геометрическому 
правилу, площади круговъ относятся между собою, какъ квадраты 
радусовъ, или, что тоже самое, какъ квадраты д!аметровъ. А такъ 
какъ даметры полезныхъ отверстйй могутъ быть во всякомъ объективЪ 
измфрены по приведенному способу, то сравнене полезныхъ отверстй 
даннаго объектива при употреблен!и различныхъ д1афрамъ,—а слЪдова- 
тельно и степени яркости изображеня при тфхъ же условяхъ,—не мо- 
жетъ представить затруднен. Допустимъ напримфръ, что въ нашемъ 
распоряжен!и находится какой-либо объективъ съ даметромъ полез- 
наго отверстя въ 50 миллиметровъ, и что требуется узнать, во сколько 
разъ изображене, производимое нашимъ объективомъ при этомъ отвер- 
сти, будетъ свЪтлфе, чЬмъ въ томъ случаЪ, если по услоямъ съемки 
намъ придется вставить въ него дафрагму, при которой полезное от- 
версте уменьшится до 5 миллиметровъ. Чтобы сдфлать это сравнене, 
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мы должны помножить числа, выражающ!я д1аметры обоихъ полезныхъ 
отверст!й, самихъ на себя, т. е. возвести ихъ въ квадратъ, и получен- 
ныя произведен!я сравнить между собою. 


Мы получимъ: 
ВО 50-2500 


5= 5Х 5= 25. 


Отсюда видно, что изображен!е при отверсти въ 5 милл. будетъ 
во столько разъ темнфе изображен!я при отверст!и въ 50 милл., во сколь- 
ко 25 меньше 2500, т. е. въ 100 разъ. Соотвфтственно этому изм$нится 
также время ‘экспозищи пластинки въ камеръ. 

Приведенное заключен!е представляется однако правильнымъ только 
въ томъ случаЪ, если мы сравниваемъ между собою различныя полез- 
ныя отверст!я одного и того же объектива. Если же сравненю подле- 
жатъ различные объективы, то при такомъ способЪ могутъ получиться 
совершенно невфрныя данныя. Такъ, напр., два объектива съ равными 
полезными отверстями могутъ дать разно освЪщенныя изображения, 
точно такъ же, какъь и два объектива съ отверстями различнаго 
д1аметра иногда могутъ произвести свЪфтовыя изображения совершенно 
одинаковой силы. И то, и другое явлеше зависитъ отъ вмян!я прочихъ 
свойствъ двухъ сравниваемыхъ объективовъ, которыя могутъ быть не 
одинаковы, и главнымъ образомъ—отъ величины ихъ фокусныхъ раз- 
стоянйй. 

Не трудно убЪдиться, что лучъ свЪта ослабЪваетъ въ силЪ тЪмъ 
болЪе, чьмъ дальше онъ удаляется отъ своего источника. Мы видимъ, 
что вблизи свфчи, лампы и проч. всЪ предметы освЪщены лучше, тогда 
какъ по мърЪ удален!я ихъ отъ источника свЪта, освъщене дЪлается 
все слабЪе. Какъ извфстно, сила свфта обратно пропорщональна квад- 
ратамъ разстоянй; такъ напр., если мы удалимъ какой либо предметъ 
отъ источника свЪта на тройное разстояне противъ н$Ъкотораго другого 
предмета, то первый изъ нихъ будетъ освЪщенъ слабЪе второго въ де- 
вять (3^), а не въ три раза. Вслдстые сего, примфнительно къ объ- 
ективамъ, мы получимъ сл$дующее явленге. 

Предположимъ, что мы возьмемъ для сравненя два объектива 4 и 
Б съ совершенно равными полезными отверст!ями, но первый изъ этихъ 
объективовъ имЪфетъ фокусное разстояне въ 10 сант., а второй— 
въ 30. Такъ какъ полезныя отверстйя ихъ равны, то оба объектива 
пропустятъ одинаковое количество свЪта. Между тЪмъ, если мы съ 
одного и того же м$ста направимъ оба объектива на одинъ и тотъ-же 
предметъ, и приведемъ его въ фокусъ каждаго объектива, то замЪтимъ, 
между прочимъ, что изображене, данное объективомъ .4, будетъ гораз- 
до лучше освъщено, чёмъ изображене, произведенное объективомъ Б. 
Это произойдетъ потому, что матовое стекло отдалено при послЪднемъ 
объективЪ въ три раза дальше, чфмъ при первомъ, и слФдовательно, 
на основани изложеннаго выше закона распростран1я св$та, изображен!е 
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А окажется боле яркимъ, чЬмъ изображеше ВБ, въ 3*=9 разъ. Та- 
кимъ образомъ, для опредфлен!я, на сколько изображене, произведен- 
ное однимъ изъ этихъ объективомъ, сильнфе или слабЪе изображен!я 
другого, слфдуетъ возвысить въ квадратъ величину фокусной длины 
этихъ объективовъ и полученныя произведен!я сравнить между собою: 


Для объектива А мы получимъ 10Х 10 =100 
5. , 30 Х 30 = 900 


Произведен!я 100 и 900 относятся другъ къ другу какъ 1 : 9, т.е. мы 
и получимъ отношене, которое приведено было выше. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что для того, чтобы составить себЪ 
ясное и правильное понят!е о степени свЪтовой силы изображения, 
произведеннаго извЪстнымъ объективомъ, намъ нужно принять во вни- 
мане не только величину примфненнаго полезнаго отверст!я, но еще 
и длину фокуснаго разстоян!я этого объектива, причемъ сила освЪще- 
ня будетъ тмъ больше, чьмъ больше это отверстйе, и чЪмъ меньше 
фокусное разстояне объектива. Такъ какъ обЪ эти данныя свойственны 
всЪмъ безъ исключеня объективамъ, то для суждешя о свЪтовой 
силЪ каждаго изъ нихъ, при любой д1афрагмЪ, остается лишь установить 
опредфленное отношен!е между величинами обфихъ этихъ данныхъ; это 
отношен!е изображается въ видЪ дроби, въ числитель которой постав- 
лено число, выражающее величину д1аметра полезнаго отверст!я, а въ 
знаменатель — величина главнаго фокуснаго разстояня. Такая дробь 
выражаетъ относительное отверсте объектива. Такъ напр., у объектива 
В съ полезнымъ отверсмемъ въ 24 миллиметра и съ фокуснымъ раз- 
стояшемъ въ 24 сант. =240 милл., относительное отверсте будетъ 
24540 = !/10. Для какого либо другого объектива Г, съ полезнымъ от- 
версцемъ въ 45 миллим. и фокуснымъ разстоянщемъ въ 27 сант. = 270 
милл., мы получимъ относительное отверсте, равное “5/эло = !/в. Отно- 
сительное отверсте выражаютъ и иначе, а именно: для объектива 
В — Ё/1о и для объектива Г — [/в, причемъ числитель такой дроби ГР 
обозначаетъ длину фокуснаго разстоян!я, а знаменатель — число, пока- 
зывающее, сколько разъ д!аметръ полезнаго отверстля содержится въ 
величин фокусной длины. 

Величина относительнаго отверст!я даетъ намъ уже совершенно яс- 
ное представлеше о свфтосилЪ объектива, т. е. о свойствЪ его произво- 
дить боле или мене сильно освъщенныя изображен!я. Это свойство, 
непосредственно опредЪляемое величиною относительнаго отверстИя, 
имЪетъ существенное значене при всякой съёмкЪ, потому что, зная 
свзтосилу каждаго даннаго объектива при каждой данной д1афрагмЪ, мы 
имфемъ возможность опредфлить и необходимую продолжительность 
экспозищи. Такъ какъ свЪтосила объектива находится въ зависимости 
отъ величины его отверстйя и длины его фокуснаго разстоян!я (т. е. 
отъ относительнаго отверст!я), то, на основанйи всего изложеннаго, она 


а) пропоршюональна квадрату полезнаго отверст!я объектива и 

6) обратно пропорщональна квадрату фокуснаго разстоян!я его. 

Величина свтосилы, для сравненя, изображается въ видЪ дроби, 
представляющей относительное отверст!е объектива, возвышенной въ 
квадратъ; такимъ образомъ мы получимъ: 


К: р а 
Для объектива В— (5) = ю=10 


га (1)= тат 
у , 6 6.6 36 

ПослЪдняя дробь приблизительно въ три раза больше первой и это 
показываетъ, что свЪтосила объектива [’ почти въ три раза больше 
свЪтосилы объектива В. Очевидно, что чьмъ больше свЪтосила даннаго 
объектива, тЪмъ меньше должна быть продолжительность съёмки; поэто- 
му послЪдняя 

а) пропорщональна квадрату фокуснаго разстоян!я и 

6) обратно пропорщональна квадрату д1аметра полезнаго отверст!я 
объектива. Другими словами, продолжительность съёмки обратно про- 
поршональна свЪтосилЪ объектива. Такимъ ‘образомъ, если свЪтосила 
одного объектива больше свЪтосилы другого въ три раза, то экспози- 
щя при первомъ объективЪ должна быть уменьшена втрое противъ 
продолжительности съёмки со вторымъ. 

Приведенные расчеты свЪтосилы объективовъ даютъ однако на прак- 
тик не безусловно точные результаты, вслфдстае того, что количество 
и качество отдфльныхъ стеколъ, составляющихъ объективъ, также 
вляетъ, хотя и въ незначительной степени, на свЪтосилу. По 
поводу этого обстоятельства нелишне вспомнить, что не всЪ лучи, 
падающе въ объективъ, преломляются линзами и производятъ изобра- 
жене; нфкоторая часть ихъ, какъ мы видфли на стр. 30, отражается 
отъ каждой поверхности каждаго отдфльнаго стекла; другая часть 
поглощается веществомъ этихъ стеколъ. Чфмъ больше въ объективЪ 
стеколъ и чЪмъ зеленфе или желтфе цвфтъ сплава, изъ котораго они 
сдфланы, чЪмъ больше ихъ толщина и чфмъ меньше прозрачность, 
тмъ меньше лучей поступитъ внутрь камеры на образоване изобра- 
женя и, слЪдовательно, т6мъ меньше окажется свЪтосила объектива. 
Объективныя стекла должны быть безукоризненно отшлифованы, потому 
что всякая погрфшность на ихъ поверхности, какъ царапины, пят- 
нышки, и проч., вредитъ чистотЪ изображеня; погрфшности же 
въ масс стекла, недостигающя поверхности, напр. пузырьки и 
т. п., обнаруживаютъ иногда небрежность въ выполнении объектива, 
иногда зависятъ непосредственно отъ свойствъ даннаго сплава, но 
почти не вляютъ, ни на качество изображен!я, ни на свЪфтосилу объ- 
ектива. 

Мы ознакомились выше съ понятемъ о полЪ зря объектива и 
видфли, что величина его обусловливается конструкщею даннаго инстру- 
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мента и остается всегда постоянною, независимою отъ величины 
примфняемыхъ д!афрагмъ. 

Если мы будемъ сравнивать поле зрьншя объективовъ различной 
конструкщши, имфющихъ даже равныя полезныя отверст!яили равныя фо- 
кусныя разстоян!я, то мы легко можемъ убъ- 
диться, что величина поля, тЪмъ не менЪе, 
можетъ быть весьма различна. Это зависитъ 
отъ того, что сравниваемые объективы мо- 
гуть обладать различными углами зрфни. 
Проведя мыслено отъ оконечностей а б да- 
метра поля зрЬня двЪ прямыя лини чрезъ 
центръ даннаго объектива (рис. 49), мы по- 
лучимъ заключенный между этими лин!ями 
уголъ 2', равный углу 2, который и состав- 
ляетъ уголъ зрьня объектива и опредфля- 

Рис. 49. етъ ту часть горизонта А Б, какую можетъ 
охватить данный объективъ. 

Если бы мы получили съ другимъ объективомъ, имъющимъ большее 
фокусное разстояне, но при съемкь съ того же мЪста— поле зрЪ- 
не а'0б' одинаковаго размфра съ предыдущимъ, то это могло бы быть 
только въ томъ случаЪ, если уголъ зрЪня 
у', равный углу 9, этого второго объектива Е 
будетъ меньше угла 2' и, вслЪдстые сего, 
будетъ охватывать и меньшую часть гори- 
зонта А! Б'. 

Точно также можетъ случиться, что при 
двухъ объективахъь съ равными фокусными 
разстоянйями, получится при съемкЪ съ одного 
и того же м$фста два неравныхъ по вели- 
чин поля зрёня аб и а!б' (рис. 50). Рис. 50. 

Тогда меньшее поле зрёня а' 0' будетъ. 
соотвфтствовать и меньшему углу зрёня одного изъ объективовъ, 
какъ это видно на рисункф. 

Наконецъ, если у насъ будутъ два объ- 

л 2 ектива съ равными углами зръня, а между 
тфмъ поля зрьня того и другого, аби 
@'0' (рис. '51), будутъ неодинаковы, то это 
произойдетъ потому, что фокусныя разстоя- 
ня ихъ неодинаковы, и большему разстоя- 
ню будетъ соотвфтствовать и большее поле. 

Мы также знаемъ уже, что не все поле 
зрьня бываетъ отчетливымъ и что р%зкость 
изображен!я распредфляется только на нЪко- 
торой части поля зрфня, называемой полемъ 
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изображен!я. При каждомъ данномъ объектив поле изображен!я можетъ 
быть больше или меньше, т. е. можетъ изм$няться, въ зависимости 
отъ того, примВняется ли инструментъ безъ дафрагмы, или съ да- 
фрагмами различной величины. ЧФмъ больше полезное отверсте объ- 
ектива, тъмъ меньше д1аметръ поля изображен!я и наоборотъ, но при 
этомъ поле изображения можетъ дойти почти до размфровъ поля зрЪ- 
ня лишь въ томъ случаЪ, когда объективъ примфняется съ самою 
маленькою д!афрагмою. 

Полю изображен!я, полученному при той или 
другой дафрагмЪ, соотвЪтствуетъ нфкоторый уголъ 
изображения (2, рис. 52), который также всегда 
меньше угла зрЪн!я даннаго объектива. Величина 
поля изображен!я служитъ основанемъ для опре- 
дЪленмя соотвЪтствующаго формата чувствитель- 
ной пластинки, который покрывается отчетливымъ 
изображенемъ при той или другой дафрагмЪ; 
д1агональ этого формата а в должна соотвЪтство- 
вать даметру поля изображен!я при данномъ по- 
лезномъ отверсти объектива. На практикЪ раз- 
мры поля изображен!я, равно какъ и форматъ Рис. 52. 
пластинки, рзко покрываемой имъ, обозначаются 
обыкновенно не д!агональю а в, а сторонами аб и а в изм5ряемыми по 
большей части въ сантиметрахъ; такимъ образомъ получаются обычные 
размфры пластинокъ: 9Х 12 см., 13Ж18 см., 18Ж24 см. ит. д. 

У большей части объективовъ поле изображен!я, при среднихъ да- 
фрагмахъ, соотвЪтствуетъ углу отъ 30 до 50°, но спещальные широко- 
угольные объективы, а также свЪтосильные объективы новфйшей` кон- 
струкши кроютъ поле, т. е. даютъ отчетливое изображене подъ 
углами, достигающими 80 и даже 100°. 

Намъ извЪстно, что изображене удаленныхъ предметовъ получается 
въ разстоян!и главнаго фокуса объектива, изображен!я же предметовъ, 
приближенныхь къ объективу, будутъ располагаться въ какихъ-либо 
сопряженныхъ фокусахъ, которые отстоятъ отъ него тЪмъ дальше, 
чмъ боле данные предметы къ нему приближены. Такъ, напр., если 
для полученя рЪзкаго изображе- 
ня какого-либо отдаленнаго пред- 
мета матовое стекло слфдуетъ 
установить въ плоскости С (рис. 
53), расположенной на разстоя- 
ни, соотв$тствующемъ главному 
фокусу даннаго объектива, то 
для предмета болзе приближеннаго къ послфднему, матовое стекло 
придется поставить напр. въ плоскость Ф или (С, соотвфтствующую 
нфкоторому сопряженному фокусу. Но еслибы мы попытались одно- 
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временно получить на матовомъ стекл изображене нъЪсколькихъ 
близко отстоящихъ предметовъ, и для этого привели бы въ фокусъ 
изображене одного изъ нихъ, то проче оказались бы на матовомъ 
стекль боле или менЪе нерфзкими и расплывчатыми. Положимъ, 
напр., что какой либо предметъ приведенъ въ сопряженный фокусъ, 
расположенный въ плоскости (С; изображен!е болЪе близкаго предмета 
потребовало-бы приведен!я его уже въ другой какой либо сопряженный 
фокусъ въ плоскости `Ф, а изображене болЪе отдаленнаго предмета 
получилось бы вблизи главнаго фокуса (. Если разность въ величи- 
нахъ этихъ сопряженныхъ фокусовъ не очень значительна, то изобра- 
женя какъ болЪе отдаленныхъ, такъ и ближе расположенныхъ предме- 
товъ кажутся на матовомъ стеклЪ одинаково отчетливыми. На практикЪ 
принято признавать отчетливыми тая изображен!я, которыхъ рас- 
плывчатость не превосходитъ 0, 1 миллиметра. Свойство объектива 
производить одновременно достаточно рьзМя изображен!я предметовъ, 
различно отдаленныхъ отъ объектива, называется глубиною фокуса объ- 
ектива, или просто глубиною. Глубина зависитъ отъ: 

а) величины фокуснаго разстоян!я объектива, , 

6) величины д!аметра его отверст!я (или дафрагмы) и 

в) величины разстояня между объективомъ и снимаемыми предме- 
тами. При этомъ, глубина фокуса возрастаетъ съ уменьшенемъ фокус- 
наго разстоян!я и съ уменьшенемъ отверст!я объектива или д1афрагмы, 
и наоборотъ — она уменьшается съ приближенемъ снимаемаго предмета 
къ объективу. 

Дъйствительно, легко замфтить, что изъ двухъ объективовъ съ 
различными фокусными разстоян!ями, большая глубина будетъ у того 
инструмента, фокусное разстояне котораго меньше; это произойдетъ 
потому, что разстоямя между различными плоскостями, въ которыхъ 
располагаются изображен!я разноудаленныхъ предметовъ, будутъ, оче- 
видно, пропорщонально меньше у послфдняго объектива, чфмъ у перваго. 

ЗатЪмъ, чфмъ дальше отстоятъ отъ объектива данные предметы, 
тфмъ также будеть меньше разстояне между плоскостями, обра- 
зуемыми сопряженными фокусами для каждаго изъ этихъ предметовъ. 
Поэтому, если вс снимаемые предметы достаточно удалены отъ объ- 
ектива, то и изображения ихъ окажутся отчетливыми даже въ томъ 
случаЪ, если объективъ длиннофокусный. Наоборотъ, чфмъ меньше 
разстояне между предметами и объективомъ, тЪмъ больше разлище въ 
длин соотвфтствующихъ сопряженныхъ фокусовъ, и, слЪдовательно, 
тьмъ меньше и глубина. Поэтому, недостатокъ глубины обнаруживается | 
особенно сильно при съёмкахъ на близкомъ разстоян!и, какъ напр. 
при фотографирован!и портретовъ, при съемкахъ въ натуральную ве- 
личину и т. д. 

Наконецъ, съ измфнешемъ даметра отверст!я, каждый данный объ- 
ективъ прюбрЪтаетъ тьмъ большую глубину, чЪмъ боле устранены 
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съ изображен!я краевые лучи, другими словами,—чЪмъ сильнЪе онъ за- 
д1афрагмированъ. СлЪдовательно, изъ двухъ объективовъ, съ равными 
фокусными разстоян1ями, но разными отверст!ями, тотъ будетъ обладать 
большей глубиной, отверст!е. котораго—меньше. 

Зная величину отверстя объектива и длину его фокуса, можно 
теоретически опред$лить и то ближайшее разстояще, начиная отъ ко- 
тораго и кончая видимымъ горизонтомъ, вс предметы окажутся въ 
фокусЪ этого объектива. Слфдующая таблица показываетъ фокусныя 
разстоян!я различныхъ объективовъ, ихъ отверстя и тЪ разстоян!я до 
ближайшихъ предметовъ, при которыхъ получается удовлетворительная 
рьзкость изображен!я въ глубину. 


3 Фокусъ объектива въ сантиметрахъ. 

[3] т А МЕ: ] з 

& |ю|Б|5 | 95 | 30 | 35 |140 |145 |5 
Е] 

Е ыы Г Вон С ЕЕ о АЕ 
о Разстояне предмета въ метрахъ. 

Г/ло 420 9.30 | 1б,о | 25.0 36. зо | 5булю | 81,60 | ТТОу4о | 144.60 
Г/л5 2,10 | б,з0 | 10,0 | 1б,во | 24.30 | 37.80 | 54.0 | 7410 | 96.во 
Г/зо 2,10 | Две | 810 12.90 18,30 | 280 | 41/10 55.0 | 72,60 
Г/з5 То | 300 | 6,0 | 10,0 | 15,06 | 22,0 | 3300 | 4540 | 58, 
Г/зо 1,50 3,30 5.40 | 8.10 | 12,30 19,20 | 27.60 | 37.90 | 48.в0 
/з5 1,35 | 24 4-ю | 7.50 | 10,50 | 16 | 2310 | З1.ю | ДО 
Ё/зо 1,30 | 210 | 4.20 6. во 930 1440 20,0 | 28,20 36,во 


Такимъ образомъ, если данный объективъ не обладаетъ достаточной 
глубиною при полномъ отверст!и, то мы можемъ достигнуть желатель- 
ной отчетливости изображен!я предметовъ, находящихся въ разныхъ 
планахъ, двумя способами: 

во-первыхъ, увеличивъ разстояне между объективомъ и предметами, 

во-вторыхъ, уменьшивъ отверсте объектива, т. е. примЪнивъ къ нему 
ту или другую д!афрагму. 


.. 


Ознакомившись на предыдущихъ страницахъ со свойствами хорошо 
устроеннаго сложнаго оптическаго стекла, а также и объектива, состав- 
леннаго изъ такихъ стеколъ, обратимся теперь къ устройству фото- 
графическихъ объективовъ и посмотримъ, чфмъ различается конструк- 
щя тфхь или другихъ изъ этихъ инструментовъ, а равно и какъ это 
различе отражается на свойствахъ ихъ. 

Въ зависимости отъ количества линзъ, составляющихъ объективъ, 
послфднйй можетъ быть простымъ или сложнымъ. Въ простомъ имется 
только одна линза, въ сложномъ ихъ дв или даже больше. Сложные 
объективы, въ свою очередь, могутъ быть раздЪлены на двЪ группы: 
симметрическе—если ихъ линзы одинаковой конструкщи, и несимметри- 
ческ!е— когда линзы различнаго устройства. 

Простые объективы, называемые иногда также и ландшафтными, отли- 
чаясь, между прочимъ, своей относительной дешевизной, — особенно 
замфтной на большихъ инструментахъ, — имВютъ только одно суще- 
ственное преимущество передъ приборами сложной конструкщи: они 
даютъ наименьшее число рефёксовъ на изображен!и (стр. 30), и именно 
потому, что они состоятъ только изъ одной линзы. Изображене, про- 
изводимое простыми объективами, отличается наибольшею чистотою и 
прозрачностью, при хорошей выработкЪ въ тфняхъ: они, какъ выражаются, 
даютъ блестящя изображен!я. За исключенемъ этого преимущества и 
сравнительно дешевой цфны, простые объективы уступаютъ сложнымъ 
во всЪхъ остальныхъ качествахъ и, представляя приборы менЪфе совер- 
шенные, оказываются малопригодными почти для всЪхъ съёмокъ, кромЪ 
ландшафтныхъ. 

Прежде всего, они искажаютъ прямыя лини изображен!я, такъ что, 
если въ снимаемый ландшафтъ входятъ здан!я, то во избЪжане искрив- 
лен, необходимо располагать ихъ изображения ближе къ срединЪ поля 
зрьн!я. Затфмъ, простые объективы большею частью даютъ столь искрив- 
ленное поле, что при большихъ отверст!яхъ, отчетливое изображене 
занимаетъ только относительно небольшую поверхность матоваго стекла. 
Для устранен!я этого недостатка, приходится, какъ было приведено на 
стр. 25, болЪе или менфе сильно дафрагмировать объективъ, обыкно- 
венно не менЪфе 1/30, вслЪдстве чего инструментъ 
теряетъ въ свЪтосилЪ, которая у простыхъ объ- 
ективовъ, даже при полномъ отверст!и, крайне не- 
значительна; такъ, у лучшихъ приборовъ такого 
устройства наибольшее полезное отверст!е.не пре- 
вышаетъ {/12; обыкновенно же оно достигаетъ 
лишь #/16. 

Между ландшафтными объективами до сихъ 
поръ пользуются заслуженною изв$стностью при- 
боры Росса (рис. 54), Герца, Дальмейера и нЪ- 
Рис. 54. которыхъ другихъ оптиковъ. Особенно же выдф- 
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ляются своими качествами новЪйшя, такъ называемыя анастигматическя 
линзы Цейсса (Серя УП), съ отверстемъ въ 1/12.5, работаюция удовле- 
творительно даже безъ дафрагмы и лишь незна- 
чительно искривляющя прямыя лини (рис. 55); 
оНЪ состоятъ изъ четырехъ, склеенныхъ между 
собою стеколъ и вполнф пригодны для моменталь- 
ныхъ снимковъ, не слишкомъ быстрыхъ. Объ осо- 
бенностяхъ этихъ объективовъ мы будемъ еще 
имфть случай говорить далЪе. 

Въ виду дешевизны простыхъ ландшафтныхъ 
объективовъ, они примЪняются въ новЪйшее время 
въ весьма распространенныхъ недорогихъ ручныхъ 
моментальныхъ аппаратахъ, изготовляемыхъ въ 
разнообразномъ выборЪ. Вслфдстые небольшихъ 
размвровъ снимковъ (до 6Ж9 сант.), простые Рис. 55. 
объективы даютъ въ такихъ камерахъ изображе- 
ще достаточно рфзкое и удовлетворительно освфщенное для момен- 
тальной съёмки; но съ увеличешемъ разм$ровъ изображен! и прибо- 
‘ровъ, недостатки этихъ объективовъ выступаютъ замфтнЪе. 

Сложные объективы значительно совершеннЪе предыдущихъ и отли- 
чаются, главнымъ образомъ, слфдующими преимуществами: 

1) Они могутъ быть устроены съ большимъ отверстемъ и боле 
короткимъ фокусомъ, вслЪдстЫе чего получается и большая свфтосила 
инструмента. 

2) Поле изображен!я такихъ объективовъ значительно болЪе пло- 
ско, что даетъ возможность работать съ большими отверст1ями, а слф- 
довательно и съ большей быстротой. 

и 3) Если сложные объективы симметрической конструкщи, то они 
совершенно не искривляютъ прямыя лини изображения. 

Первый сложный объективъ былъ вычисленъ проф. Пецвалемъ въ 
1840 году и построенъ оптикомъ Фогтлендеромъ. Подобные объективы, 
называемые портретными, находятся и до сего времени въ употреблени 
у фотографовъ портретистовъ. Хотя съ т6хь поръ мно[е оптики ста- 
рались улучшить типъ объектива Пецваля, — несимметричесяй, — но 
до сихъ поръ этого не удалось достигнуть въ сколько нибудь зна- 
чительныхъ предфлахъ, и портретные объективы, по своимъ свой- 
ствамъ, не могутъ быть примфняемы для какихъ либо другихъ работъ, 
кромф фотографированя портретовъ. 

Такъ, они даютъ значительное число рефлексовъ, потому что со- 
стоятъ изъ трехъ отдфльныхъ линзъ (рис. 56); имфютъ очень сильно 
искривленное поле изображен!я; глубина фокуса, особенно при большихъ 
д1афрагмахъ, совсЪмъ ничтожна. Какъ и проче несимметрически построен- 
ные инструменты, портретные объективы искривляютъ прямыя лини, 
притомъ довольно сильно. КромЪ того, отчетливость изображен!я весьма 
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быстро ослабЪваетъ, даже по близости отъ его центральной части; этотъ 
недостатокъ портретныхъ объективовъ зависитъ, главнфйшимъ обра- 
зомъ, отъ астигматизма, который замЪ- 
тенъ въ этихъ объективахъ въ очень 
сильной степени. Но тЪмъ не менЪе, для 
съемокъ портретовъ объективы типа Петц- 
валя незамЪнимы, потому что централь- 
ная часть поля изображен!я отличается 
большою отчетливостью и правильностью, 
и эти качества находятся въ связи съ 
Рис. 56. чрезвычайною свЪфтосилою, какая въ объ- 

ективахъ иныхъ конструкшй не встрЪча- 


лась до послЪдняго времени. 

Сложные объективы симметрическаго устройства уступаютъ портрет- 
ному въ свЪтосилЪ, но зато превосходятъ 
его въ прочихъ отношеняхъ и, вслЪдстве 
этого, являются пригодными почти для вся- 
кихъ фотографическихъ работъ. 

Симметрическме объективы были изобръЪ- 
тены въ 1866 году одновременно Штейнге- 
лемъ въ Мюнхен, — построившимъ апланатъ 
(рис. 57), т. е. объективъ съ хорошо исправ- 
ленной сферической аберращшей,—и Даль- 
мейеромъ въ Лондон®, — который выполнилъ 
свой извфстный прямолинейный быстрорабо- 
тающ объективъ. 

Эти объективы, какъ и проче симметри- 
чесюе апланаты, состоятъ: изъ двухъ слож- Рис. 57. 
ныхъ, двойныхъ, вогнуто-выпуклыхъ, совер- 
шенно одинаковыхъ линзъ, которыя обращены своими выпуклыми по- 
верхностями въ противоположныя внфш- 
н!я стороны инструмента. (Рис. 58 пред- 
ставляетъ названный объективъ Даль- 
мейера). Посрединф между ними пом$- 
щается д1афрагма. Всл$дстве такой кон- 
струкщи, нЪкоторые существенные недо- 
статки предыдущихъ системъ исчезаютъ 
совершенно, друге же въ значительной 
степени уменьшаются. 

Прежде всего, совершенно устраняется 
искривлене прямыхъ лин изображен!я; 
мы видфли, что простой объективъ ис- 
кривляетъ лини внаружу или внутрь, въ 
Рис. 58. зависимости отъ того, поставлена ли д!а- 


1 
фрагма передъ линзой или за нею. Такъ какъ въ симметрическомъ объ- 
ективЪ обЪ линзы совершенно одинаковы и д1афрагма приходится позади 
одной и, вмЪстЪ съ тЬмЪъ, передъ другой изъ нихъ, то изображеше, искрив- 
ленное первою линзою во внутреннюю сторону, будетъ искривлено въ 
равной мЪрЪ второю, но во вн-шнюю сторону, а потому, въ конечномъ 
результат, оно окажется правильнымъ. (рис. 59). 


Рис, 59. 


ВслЪдстве того, что симметричесме объективы состоятъ изъ двухъ 
линзъ, общ фокусъ всей системы получается болЪе короткимъ, — при- 
близительно вдвое короче противъ длины фокуса каждой изъ линзъ,— 
что и обусловливаетъ его относительно большую свЪтосилу, превышаю- 
щую свфтосилу каждой изъ линзъ почти въ четыре раза. ДЪйствительно 
имются общеупотребительные симметричесше апланаты со свЪтосилой 
{/з, Е/с и даже #/. 

Что касается засимъ кривизны поля и сферической аберращи, то 
оба эти свойства въ инструментахъ симметрической конструкШи под- 
даются исправлен гораздо легче и совершеннфе, чёмъ въ простыхъ 
объективахъ; ближайшимъ слдстыемъ этого является рЪзкость изо- 
бражен!я при сравнительно большихъ полезныхъ отверст!яхъ, а при рав- 
ныхъ фокусныхъ разстоянняхъ—и большее поле рЪзкаго изображенйя. 

Конструкщя симметрическихъ объективовъ допускаетъ весьма большое 
разнообраз!е въ взаимномъ положени, величинЪ и кривизн$ линзъ. 
НЪкоторыми изм$ненями этихъ данныхъ достигается усилен!е однихъ 
и ослабленше другихъ свойствъ объектива, и потому является возмож- 
ность получить инструментъ, болЪе или менфе спешально приспособ- 
ленный для тфхъ или другихъ цфлей. Такъ, если линзы относительно 
большаго даметра и малой кривизны и, 
въ тоже время, достаточно отдалены другъ 
отъ друга, то получаются наиболЪе свЪто- 
сильные представители этой группы, какъ, 
напр., групповый апланатъ Штейнгеля, пря- 
молинейный быстроработающй объективъ 
Дальмейера (рис. 58), симметрическй бы- 
строработающй объективъ Росса (рис. 60), 
Эйрископъ Фогтлендера и весьма многе 
подобные же инструменты другихъ опти- 
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ковъ. Наоборотъ, если кривизна линзъ увеличена, а даметръ ихъ и раз- 
стоян!е между ними уменьшены, то получается цфлая сер1я объективовъ 
съ большей глубиной и большимъ полемъ изображеня, хотя эти пре- 
имущества достигаются въ ущербъ свЪтосилЪ. 
Таве объективы называются широкоугольниками. 
Они кроютъ, при малыхъ дафрагмахъ, очень 
больш!я поверхности, напр., подъ угломъ въ 85° 
и даже до 100°, между тЪмъ какъ уголъ изо- 
бражен!я болЪе свЪтосильныхъ апланатовъ, при 
равныхъ дафрагмахъ, не превышаетъ 55— 65°. 
Къ этой семи объективовъ принадлежатъ, 
между прочими, извЪстные широкоугольники: 
Штейнгеля (рис. 61), Фогтлендера, Росса и др. 

ВсЪ вышеприведенные сложные объективы, 
однако, не избавлены отъ астигматизма, кото- 
рый и обнаруживается въ различной степени у 
объективовъ разныхъ конструкщй и вляетъ на 

Рис. бт. чистоту и рЪзкость изображеня особенно въ 
тЪхъ случаяхъ, когда объективъ работаетъ боль- 
шими отверстями, т. е. недостаточно задафрагмированъ. 

Въ 1881 году Штейнгель построилъ новый объективъ, названный 
антипланетомъ, конструкщя котораго основывалась на совершенно новыхъ 
началахъ. Каждая изъ линзъ, составляющихъ антипланетъ, имфетъ 
больше, но дмаметрально противоположные недостатки, такъ что 
неудовлетворительное изображеше, произведенное первою линзою, 
исправляется затфмъ второю. При такомъ устройствЪ, въ антипланетЪ 
получились: увеличене свЪтосилы, уменьшене 
астигматизма вблизи центральной части изо- 
бражен!я и боле плоское поле. Антипланеты, 
между которыми имфется н$сколько разновид- 
ностей, въ томъ числЪ и наиболЪе распростра- 
ненный групповый антипланетъ (рис. 62), пред- 
ставляли дЪйствительно, въ свое время, одинъ 
изъ наиболЪе свЪтосильныхъ объективовъ, осо- 
бенно пригодныхь для моментальныхъ сним- 
ковъ и для съемки портретовъ. 

Существеннымъ недостаткомъ антиплане- 
товъ, — которые, между прочимъ, вслфдстве не- 
симметрической конструкщи, искривляютъ пря- Рис. 62. 
мыя лини, хотя и незначительно, — является 
слЪдующее обстоятельство. За предфлами изв$стнаго, сравнительно не- 
большого, угла изображеня, для котораго астигматизмъ и кривизна поля 
исправлены удовлетворительно, эти свойства возрастаютъ съ такой си- 
лой, что даже при употреблени малыхъ д!афрагмъ, антипланеты ока- 
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зываются хуже апланатовъ въ отношен!и рзкости и чистоты изображения, 
въ тфхь случаяхъ, когда требуется большой уголъ изображеня. 

Въроятно, дальнфйшее совершенствоване фотографическихъ объек- 
тивовъ встрЪтило бы значительныя затруднен!я, еслибы въ 1890 году 
не удалось примфнить для изготовленя оптическихъ стеколъ такъ на- 
зываемое Тенское стекло; послфднее, какъ мы видЪли на стр. 27, обла- 
даетъ особыми свойствами, доставившими оптикамъ возможность по- 
строить объективы такой конструкщи, при которой удалось достигнуть 
весьма значительнаго ослаблен!я астигматизма. Изъ этого стекла оп- 
тическое заведене Цейсса въ ПенЪ (въ Бавар!и) изготовляетъ нЪсколько 
серй отличныхъ двойныхъ объективовъ не симметрической конструкщи. 
Въ этихъ объективахъ, называемыхъ анастигматами, по сравненю съ 
преждеприведенными объективами, поле изображен!я соотвЪтствуетъ го- 
раздо большему углу и астигматизмъ значительно уменьшенъ даже для 
краевыхъ лучей; поэтому, анастигматы, при прочихъ равныхъ услов!- 
яхъ, или имфютъ большую свЪтосилу, или кроютъ большее поле. 

СлЪдующая таблица д-ра Рудольфа показываетъ величину поля зрЪ- 
ня и свЪтосилы анастигматовъ разныхъ сер, сравнительно съ н$ко- 
торыми объективами другихъ конструкщй. 


7 
Наибольшее | Уголъ изо- 


бражен1я 
ОБЪЕКТИВЫ. полезное ВВ 


отверсте. д1афрагмы. 


= о 


Апланать Буша. 
Быстрый Линкейоскопъ . 
Анастигмать, Серйя Г. 
Эйрископъ, Серйя [У 
Антипланеть . 


Анастигматъ, Серля Ц. 


Ландшафтн. апланатъ 
Анастигмать, Серя Ш 
Анастигматъ, Селя Ша. 
Анастигматъ, Серя Г\ 
Анастигмать, Серя У. 


Изъ этой таблицы видно, напр., что апланатъ со свЪтосилой 1:8,5 
кроетъ безъ д1!афрагмы поле, уголъ котораго соотвфтствуетъ 31°2’; ана- 
стигматъ сер!и 1, почти въ четыре раза болЪе свЪтосильный, даетъ рЪз- 
кое изображене подъ угломъ 36°40’, т. е. на 5°38’ больше предыдущаго 
объектива. Если тотъ же апланатъ сравнить съ анастигматомъ прибли- 
зительно равной свфтосилы, напр. съ серй Ша (1:9), то оказывается, 
что послЪднй объективъ обладаетъ угломъ изображен!я на 19°4’ больше, 
чЪмъ у апланата. Лучшй быстрый апланатъ 1:6,5 не кроетъ такого 


поля, какое покрываетъ анастигматъ сер!и |, амежду тЪмъ послЪдыйй въ 
два раза быстрЪе перваго. 

Анастигматы, право производства которыхъ 
передано Цейссомъ также и нкоторымъ другимъ 
оптикамъ, длятся на н%Ъсколько сер, отличаю- 
щихся различной свЪтосилой и различной вели- 
чиной угла зрЪня. Рис. 63 представляетъ объ- 
ективъ. сери Па, со свЪтосилой 1:8, —одинъ изъ 
наилучшихъ и сравнительно болЪе дешевыхъ свЪ- 
тосильныхъ анастигматовъ. 

Несимметрическе объективы, подобные ана- 
стигматамъ, хорошо исправленные сферически, хро- 
матически и астигматически, изготовляютъ нынЪ 
и друпе оптики; такъ напр. Штейнгель построилъ 
такъ называемый 0ртостигматъ (рис. 64), со свЪто- 
силою 1:6;зи 1:10, а Фогтлендеръ— извЪстный Колинеаръ (рис. 65), 
свфтосильный несимметрическй объективъ съ очень плоскимъ полемъ. 


Рис. 63. 


Рис. 64. Рис. 65. 


‘ 


Всъ эти анастигматичесме объективы, какъ несимметричесве, ис- 
кривляютъ прямыя лини изображеня, но это искривлеше такъ незна- 
чительно, что его даже трудно обнаружить. Во избЪжане этого недо- 
статка, Герцъ въ Берлин построилъ новый анастигматичесий объек- 
тивъ по типу апланатовъ, т. е. симметрической конструкши. Таюе объ- 
ективы, имъюще очень плоское поле и извЪстные подъ именемъ двой- 
ныхъ анастигматовъ Герца, снабжены двумя равными линзами, состоя- 
щими, каждая, изъ трехъ склеенныхъ между собою стеколъ. Двойные 
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анастигматы изготовляются въ двухъ серяхъ: для 
ментальныхъ снимковъ-—со свЪтосилой 1:7,1 (рис. 


дукщи— со свфтосилой 1:11, Цейссъ въ на- 
стоящее время также изготовляетъ симметри- 
чесюме объективы (серя УПа), для составлен!я 
которыхъ примфняются анастигматическя лин- 
зы, указанныя выше на стр. 28, состоящя изъ 
четырехъ, скленныхъ между собою, стеколъ. 
Для составленя симметрическаго объектива 
Цейсса могутъ прим$няться двЪ линзы съ рав- 
ными, или съ различными фокусными разстоя- 
нями; вслЪдстве этого, изъ нЪсколькихъ линзъ 
получаются наборы очень свЪтосильныхъ объ- 
ективовъ-— 1 ; 6,з,, 1:7и 1:7.1—съ разнообраз. 
ными фокусными рзстоянями, что оказывается 
весьма полезнымъ для многихъ случаевъ съём- 


портретовъ и мо- 
66), и для репро- 


Рис. 66. 


ки. Таве анастигматическе наборные (рис. 67) объ- 
ективы состоятъ изъ З-хъ или 4-хъ отдЪльныхъ 
линзъ, которыя можно ввинчивать, попарно или 
отдЪльно, въ одну общую оправу. При этомъ, 
линза съ большимъ отверстемъ всегда помфща- 
ется впереди. Если же объективъ употреблять 
съ одною только линзою, то получается свЪтосила 
1:12,5. Различныя комбинащи четырехъ набор- 
ныхъ анастигматическихъь линзъ между собою и 
въ отдльности составляютъ 9 различныхъ объек- 
тивовъ, различающихся фокусными разстоян!ями, 
величиной угла зрЪн!я, поля изображен!я и свЪ- 


Рис. 67. 


тосилою. 
Наконецъ, въ 1897 году въ оптическомъ 
заведен!и Цейсса построенъ былъ новый объ- 
ективъ, названный планаромъ (рис. 68), ко- 
торый превосходить по своей свЪфтосилЪ 
(1:3,6`—1:4,5) даже портретные объективы, 
а по рфзкости изображеня и по малой кри- 
визнЪ поля,— всЪ существующе объективы, 
въ томъ числ и анастигматичесве. Пла- 
наръ-—симметрической конструкщи и состо- 
итъ изъ 6 стеколъ, изъ которыхъ два по- 
ставлены самостоятельно, а четыре— скле- 
ены попарно между собою. Этотъ объективъ , 
особенно примфнимъ для репредукщи, такъ 
какъ уже со свЪфтосилою {/1о— {/1в онъ даетъ 


Рис. 68. 


безупречно рфз&я изображеня линейныхъ рисунковъ въ натуральную 
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величину; между тЪмъ, при употреблени репродукшонныхъ анастигма- 
товъ, для получения равной чистоты и рЪзкости изображеня, эти объ- 
ективы слфдуетъ д!афрагмировать до #/>5 —{/зв. Слдовательно, пла- 
наръ работаетъ въ такихъ случаяхъ въ шесть разъ скорЪй. 

Затьмъ, маленьше экземпляры планара особенно пригодны для 
увеличенй и уменьшен, гдЪ требуется большая рЪзкость изобра- 
жен!я; они также оказываются очень пригодными для микрофотограф!и 
и для небольшихъ моментальныхъ снимковъ, какъ напр. при кинемато- 
графЪ. Слфдуетъ однако замфтить, что относительно болыше разм$ры 
и вЪсъ планара дЪлаютъ его примфнене съ легкими складными до- 
рожными камерами невозможнымъ. 

Заканчивая на этомъ обзоръ фотографическихъ объективовъ, мы 
остановимся еще на одномъ, который называется телеобъективомъ. Этотъ 
инструментъ служитъ для съемки очень удаленныхъ предметовъ въ круп- 
номъ масштабЪ и требуетъ при этомъ лишь ум$реннаго растяженя ка- 
меры. Телеобъективъ состоитъ изъ простого или двойнаго объектива, 
который даетъ маленькое, но чрезвычайно отчетливое и правильное 
изображен!е; это изображене увеличивается затфмъ въ самомъ инстру- 
ментЪ третьею линзою почти до произвольныхъ размфровъ. Практи- 
ческое примфнен!е телеобъектива, по крайной мърф при съемкЪ ланд- 
‘шафтовъ въ очень крупномъ масштабЪ, сильно затрудняется движенемъ 
воздуха отъ земли, производящимъ почти незамЪтныя струйки, которыя 
однако уже вляютъ на рЪзкость увеличеннаго изображеня. Телеобъ- 
ективъ встрчаетъ примЪнене лишь въ спещальныхъ случаяхъ, напр. 
для съемки недоступныхъ, высоко и далеко находящихся предметовъ, а 
также и для фотографирован!я портретовъ въ очень большомъ разм ръ. 


Д1афрагмы. 


Мы видфли при описан!и свойствъ фотографическихъ объективовъ, 
какое громадное влляне оказываютъ д!афрагмы на мномя изъ нихъ, 
увеличивая, съ одной стороны, отчетливость изображеня по протяжен!ю 
поля и въ глубину, а съ другой—уменьшая свЪтосилу объектива, 
Разсмотримъ поэтому нЪФсколько подробнЪфе различное устройство этой 
необходимой принадлежности каждаго объектива. 

НаиболЪе распространенный родъ дафрагмы представляетъ изобра- 
женная на прилагаемомъ рис. 69 металическая, вычерненная пла: 
стинка съ круглымъ отверстемъ посрединф, вставляемая въ щель 
оправы объектива. Такихъ дафрагмъ, съ отверстями различнаго дща- 
метра, къ каждому объективу прилагается по н$сколько штукъ (отъ 
4 до 8). Чтобы не растерять нёкоторыхъ изъ нихъ, что при постоян- 
номъ употреблении весьма легко, можно посовЪфтовать свинтить весь 
наборъ такъ, какъ показано на рис. 70. Эти дафрагмы представляютъ 


к. 


то неудобство, что въ щель оправы можетъ проникать внфшнЙ 
свЪтъ. 

У нЬкоторыхъ объективовъ, преимущественно у небольшихъ, отдфль- 
ныя д1афрагмы замфняются металлическимъ вычерненнымъ кружкомъ, 


| 
бо 
Рис. 69. Рис. 70. 
который вращается на оси, находящейся въ оправЪ объектива (рис. 71). 
На этомъ кружкф сдЪланы круглыя отверстйя, размфщенныя такимъ 
образомъ, чтобы при вращени дафрагмы они останавливались посл%- 
довательно противъ центральной части объектива. 

Въ послфднее время получили большое рас- 
пространене д!афрагмы болЪфе сложнаго устрой- 
ства, которыя, какъ и предыдущя, составляютъ 
одно цфлое съ объективомъ (рис. 72) и называ- 
ются ирисовыми (1115). Онф состоять изъ сери 
тонкихъ металлическихъ или эбонитовыхъ подвиж- 
ныхъ пластинокъ серповидной формы, расположен- 
ныхъ кольцеобразно внутри объектива. ВсЪ пла- 

Рис. 71. стинки прикрфплены на осяхъ къ металлическому 
кольцу, включенному внутри объектива или охва- 
тывающему его оправу; если вращать кольцо въ ту или другую сто- 
рону, то пластинки сдвигаются или раз- 
двигаются и, вслфдстве этого, увели- 
чиваютъ или уменьшаютъ отверсте объ- 
ектива. Тая д1афрагмы удобнЪе другихъ: 
ихъ нельзя потерять, онф не пропускаютъ 
внЪшняго свЪта, и кромЪ того, является 
возможность придать объективу отверст!е 
любой величины. 

Какъ бы ни были устроены д!афрагмы, 
он должны быть всегда хорошо вычер- 
нены и не имфть блестящихъ кромокъ, Рис. 72. 
царапинъ и т. п., потому что свЪтлыя 
МЪста на дафрагмахъ часто даютъ отражен!я внутрь камеры и могутъ 
болЪе или менфе повредить чистотф изображения. 
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При употреблен!и любого объектива и независимо отъ того, прим%- 
няется ли онъ при полномъ отверсти или же съ нЪкоторою д!афраг- 
мою, для успЪшности съемки всегда необходимо знать, съ какою свЪто- 
силою объективъ въ данномъ случаЪ работаетъ, такъ какъ отъ этого за- 
виситъ продолжительность съемки. Поэтому д1афрагмы должны имфть от- 
верст1я опредфленной величины. Обыкновенно онЪ находятся въ такомъ 
соотношени другъ къ другу, чтобы каждая посл$дующая дафрагма про- 
пускала въ два раза меньше свЪта, чЬмъ предыдущая. Тогда время экс- 
позищи удваивается при примфнени каждой послфдующей д!афрагмы. 

Если мы предположимъ, что д1аметръ какой-либо д1афрагмы равенъ 
100] милл., то для того, чтобы каждая послфдующая д!афрагма умень- 
шала свЪтосилу въ два раза, нужно придать д1афрагмамъ отверст!я слЪ- 
дующихъ д!аметровъ: 70,7, 50, 35,3, 25 милл. и т. д. Для точнаго 
представлен!я о свЪтосилЪ каждаго объектива съ данной д!афрагмой, 
всего удобнфе было бы помЪчать на каждой дафрагмЪ ту свЪтосилу, 
какую она даетъ объективу. КромЪ того, было бы желательно, чтобы 
въ это обозначеше было введено однообразе для всЪхъ объективовъ. 
Между тЪмъ, оптики очень часто обозначають на дафрагмахъ не свЪ- 
тосилу даннаго полезнаго отверст!я, а относительную продолжитель- 
ность съемки при этой дафрагмЪ, по сравненю ея съ н$которымъ 
другимъ отверстйемъ, принятымъ за единицу. Наконецъ, и самое обо- 
значене дафрагмъ производится не по одному и тому же способу. 
СлЪдстемъ этого бываетъ, что дафрагмы различныхъ объективовъ, 
хотя и одинаково обозначенныя, не соотвфтствуютъ одной и той же св%- 
тосилЪ. Для обозначен!я дафрагмъ имфется нсколько системъ, изъ кото- 
рыхъ мы приведемъ здфсь только наиболфе распространенныя. 

Въ объективахъ Росса примфняется система, предложенная Лондон- 
скимъ фотографическимъ обществомъ „Сгапде Вгеаопе“, обозначаемая 
буквами 0. $. (Оп!огт «Зузет). Въ этой системЪ за единицу принятъ 
такой объективъ, у котораго свфтосила равна #/4, а полный наборъ 
дафрагмъ имфетъ слфдующую нумерацю: 


Нумеращя 1 2 4 8 16 32 64 128 256 
СвЪтосила 1/4 15, #8 1/11, 1/16 1/22, 1/32 1/45, 1/64 


Парижсвй фотографичесв!й конгрессъ 1889 года принялъ #/10 за наи- 
большее отверсте, при которомъ можетъ удовлетворительно работать 
свфтосильный, не портретный объективъ. Эта свЪтосила и предложена 
конгрессомъ, какъ единица для нумераши дафрагмъ, при чемъ полу- 
чается слЪдующая таблица обозначеня д1афрагмъ: 


Нумерашя '/4 1 1/ 1 2 3 4 
СвЪтосила #5 15, ШТ. 110 #/14„, ЧТ,» 1/20 
Нумерашя 8 9; ...16.--.97 82 64 81 100 
Свзтосила 1/28,„ 1/30 1/40 1/51». 1/56,„ 1/80 1/90 1/100 
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При нумеращи дафрагмъ объективовъ Штейнгеля за единицу также 
принята свЪтосила #/10, но вычислеше отверстй сдфлано по другой 
формул, и потому эта нумеращя различествуетъ отъ предыдущей. 


Нумеращя 1/5 14 1 33 1 2 4 8 16 32 64 
Свътосила 1/4,, 1/5 #7 1/8 1/10 1/14 1/20 1/28 1/40 1/56 #80 


Опредфлене полезнаго отверстйя въ объективахъ Герца сдЪлано по 
системЪ Д-ра Штольца, и на его объективахъ поставлены слёдующя 
числа: 


Нумерашя 4 6 12 24 48 96 192 384 768 
СвЪтосила 1/6, ИТ, 1/11 1/15, 1/21,» 1/31 1/43 1/62 #87. 


Цейссъ принимаетъ за единицу нумеращи такую д!афрагму, отвер- 
сте которой составляетъ '!/10о фокуснаго разстоян!я объектива. Это самая 
маленькая изъ употребляемыхъ д!1афрагмъ. Нумеращя полнаго набора 
д1афрагмъ у объективовъ Цейсса` выражается въ слфдующей таблиц. 


Нумерашя 1 2 4 8 16 32 64 128 956 512 
Свътосила #7100 1/75 1/50 1/36 1/25 1/18 1/12, 19 1/6, #4, 


У наборныхъ же объективовъ, преимущественно у такихъ, которые 
снабжены д!афрагмами ирисъ, числа, выгравированныя на оправЪ%, обо- 
значаютъ даметръ истиннаго отверст!я объектива при той или другой 
д1афрагмЪ, выраженный въ миллиметрахъ. Къ такимъ наборамъ всегда 
имЪются таблички, на которыхъ обозначаются фокусныя разстоян!я 
всЪхъ оптическихъ системъ, составляющихъ наборъ, и д1аметры истин- 
ныхь отверстй, соотвфтствующихъь извфстной свЪтосилЪ той или дру- 
гой комбинащи набора. Въ этомъ случаЪ одно и то же число обозна- 
чаетъ различную свфтосилу въ зависимости отъ того, какая система 
’набора примЪняется при съемкЪ. Такъ напр., въ объективномъ наборЪ 
Цейсса С (Сер. УПа), при комбинаши съ фокуснымъ разстоящемъ въ 
143 милл., число 10 обозначаетъ свЪтосилу {/12,5; при комбинащи съ 
фокуснымъ разстоящемъ въ 179 милл., то же число соотвфтствуетъ 
свЪтосилф около #/15, а при одной линз набора съ длиною фокуса 
въ 350 милл., соотвЪтствующая свЪтосила окажется #{/36 при томъ же 
обозначен!и истиннаго отверстйя. 


4* 


Фотографическля камеры. 


На стр. 10 были уже указаны, какъ назначене фотографической 
камеры, такъ и главнфйш!я условя, которымъ она должна удовлетво- 
рять. Въ настоящее время камеры бываютъ чрезвычайно разнообразнаго 
вида и назначен!я; примфнительно къ особенностямъ и требован!ямъ 
различнаго рода фотографическихъ работъ, устройство разсматриваемыхъ 
приборовъ измфняется въ тфхъ или другихъ главнфйшихъ частяхъ и 
этими измфненями обусловливается, прежде всего, типъ данной ка- 
меры. ЗатЪмъ, и конструкшя деталей того или другого прибора, при- 
надлежащаго къ одному и тому же типу, бываетъ также весьма различна 
и иметь цБлью или упростить камеру въ видахъ удешевлен!я, или 
наоборотъ, усовершенствованшемъ отдфльныхъ частей сдфлать ея прим$- 
нене возможно болЪе удобнымъ и разнообразнымъ. 

По типу, т. е. по назначен, существующия камеры могутъ быть 
подраздЪлены на четыре главныя группы: 

1. Павильонныя, — для разнаго рода портретныхъ съемокъ въ фото- 
графическихъ павильонахъ; примфнен!е этихъ камеръ, изъ коихъ мномя 
бываютъ нескладными и имфютъ больше размфры и большой вЪсъ, 
является тсно ограниченнымъ прямымъ ихъ назначешемъ и для боль- 
шинства любителей мало подходящимъ. 

П. Репродукщонныя, — для производства кошйИ съ картинъ, рисунковъ, 
чертежей и т. п.; такъ какъ такого рода работы требуютъ, прежде всего, 
возможно точной установки камеры относительно снимаемаго предмета, 
то для этихъ работъ, особенно при получении кошй въ натуральную вели- 
чину или даже въ увеличенномъ противъ оригинала размфрЪ, приборъ 
долженъ обладать весьма точнымъ механизмомъ для установки соотвЪт- 
ствующихъ разстоянй между оригиналомъ, объективомъ и матовымъ 
стекломъ. Съ этою же цфлью репродукщонныя камеры снабжаются осо- ‘ 
быми сложными стативами со всевозможными механическими уклонами; 
он обладаютъ также значительнымъ растяженшемъ мЪха, точнымъ 
устройствомъ для наведен!я на фокусъ и дЪлаются особенно солидными 
во избъжаше сотрясенйй. 

Ш. Дорожныя, — легкя и складныя, наиболЪе пригодныя для люби- 
телей, какъ болфе или мене универсальныя; въ этомъ типф солид- 
ность, вЪсъ и размфры бываютъ сокращены до возможнаго предфла, съ 
цлью облегчить и сдфлать удобной переноску и установку прибора. 

ГУ. Ручныя, —для производства моментальныхъ снимковъ съ рукъ, 
т.е. безъ помощи статива. Конструкщя такихъ приборовъ преслФдуетъ, 
главнымъ образомъ, одну цфль — доставить возможность производить 
внезапныя или незамфтныя для постороннихъ съемки. 

ВажнЪйш!я составныя части всякой камеры первыхъ трехъ типовъ 
одн$ и тЬже и заключаются въ слфдующемъ: к 


1) Основане прибора представляетъ горизонтальную раму или доску, 
снабженную, по большей части, раздвижнымъ ходомъ, передвигаемымъ 
съ помощью зубчатаго механизма —— кремальеры. Къ основаню при- 
крЪпляется 

2) Задокъ камеры или задняя ея часть, состоящая также изъ 
рамы, но установленной въ вертикальномъ положени, подъ прямымъ 
угломъ къ рамЪ основан1я. ВслЪдстые такого устройства, задокъ мо- 
жетъ двигаться кремальерою по основаню въ горизонтальномъ напра- 
влени вмЪстЪ съ ходомъ, или по ходу, и приближаться или удаляться отъ 

3) Передка камеры, представляющаго также вертикальную часть, въ 
которой помфщается дощечка, служащая для укрфпленя объектива, 
называемая поэтому объективной доской. Послднюю основную часть 
камеры составляетъ : 

4) Суфле или мБхъ, склеенный изъ кожи или свЪтонепроницаемой 
матер!и, сложенной складками; эта часть служитъ соединительною между 
передкомъ и задкомъ; суфле растягивается или сжимается по мЪрЪ 
того, какъ вся камера сдвигается и раздвигается. 

Въ задкЪ камеры устанавливается съемное матовое стекло, на ко- 
торое проектируется изображен!е; при съемкф же, вмЪфсто матоваго сте- 
кла, вкладывается кассета, т. е. плосюй, створчатый ящичекъ, служащй 
для помфщен!я чувствительной пластинки. Кассета, какъ мы уже‘знаемъ, 
должна быть устроена такъ, чтобы чувствительная пластинка непре- 
мЪфнно устанавливалась въ камерЪ совершенно точно въ такомъ раз- 
стояни отъ объективной доски, въ какомъ находилось отъ нея матовое 
стекло при приведени изображен!я въ фокусъ. 

Камеры 1У типа устраиваются большею частью н$сколько иначе и 
объ нихъ мы поговоримъ далЪфе особо. Теперь же обратимся къ склад- 
нымъ дорожнымъ аппаратамъ, которые имъютъ для насъ наибольшее 
значене. Обыкновенно эти приборы, приспособленные для возможно 
боле удобной переноски и не занимающе много мЪФста, дЪлаются 
слдующихъ размЪровъ: чаще всего встрЪчаются камеры на четверть пла- 
стинки (ЭХ 12 сант.), полъ — пластинки (13 18 сант.) и на цфлую 
пластинку (18Ж24 сант.); примфняются впрочемъ и больше форматы 
напр., на экстра-пластинку (24 Х 30 и ЗОХ 40 сант.). 

Между дорожными камерами есть приборы очень совершенные, какъ 
и наоборотъ, весьма простые, и вс они болЪе или менЪе удовлетво- 
ряютъ требованямъ компактности и удобства; — но въ деталяхъ они 
такъ разнообразны, и конструкщя ихъ м$няется и совершенствуется 
такъ быстро, что описане всфхъ приборовъ не привело бы ни къ ка- 
кимъ практическимъ цфлямъ. Такъ, даже аппараты, которые имЪфлись 
въ продажЪ н$сколько лЪтъ тому назадъ и которые приведены въ пер- 
вомъ издани этой книги, въ настоящее время уже устарфли и зам- 
нены другими, частью боле совершенными и удобными, частью болфе 
упрощенными и дешевыми. Поэтому, мы обратимъ внимане читателей 


только на нижесл5дующе, главньйше виды нФсколькихъ современныхъ 
камеръ, какъ боле простого, такъ и болЪе сложнаго устройства, и ука- 
жемъ въ общихъ чертахъ ихъ недостатки и преимущества. Замфтимъ, 
однако, что усовершенствован!я въ конструкщи камеръ касаются не 
только внфшняго вида, матерала, вЪса и отдфлки этихъ приборовъ, но 
главнымъ образомъ, возможности приспособленмя и ц$лесообразной 
установки ихъ при разнообразнфйшихъ случаяхъ фотографированя. Меж- 
ду прочимъ, отъ хорошей дорожной камеры нужно требовать, чтобы не 
только объективная доска, но въ особенности матовое стекло могли 
быть выведены изъ своего основного, вертикальнаго положен!я и уста- 
новлены подъ различными вертикальными и горизонтальными уклонами 
по отношеню къ основаню камеры; съ назначенемъ этихъ уклоновъ мы 
ознакомимся далЪе, въ главЪ объ освЪщен!и пластинки. 

Въ большинствЪ случаевъ, упрощенными 
камерами можно пользоваться съ полнымъ 
успЪхомъ, если онф удовлетворяютъ двумъ 
основнымъ условямъ, приведеннымъ выше, 
и если онЪ, кромЪ того, устроены такъ, что 
объективная доска имЪфетъ вертикальное 
движене, т. е. можетъ подыматься и опу- 
скаться вмЪстЪ съ объективомъ. 

Такое устройство и имфетъ одна изъ наи- 
боле упрощенныхь и дешевыхъ камеръ, 
изображенная на рис. 73. Задокъ этого 
аппарата передвигается по основанйю ка- 
меры при помощи кремальеры, а для того, 
чтобы можно было получать какъ вертикальные, такъ и горизонталь- 
ные снимки, суфле-——конической формы — вращается на объективной 
доскЪ, тогда какъ задокъ камеры укрфпляется или стоймя, или бокомъ, 
въ пазахъ, сдЪланныхъ въ основани. Кассета этой камеры, пред- 
ставленная на рис. 74,— двойная, т. е. устроена для 
двухъ пластинокъ, которыя закрываются съ каждой 
стороны кассеты полушторными задвижками. ВслЪд- 
стве этого, когда задвижка для съемки выдвинута, то 
ее можно загнуть за кассету, какъ видно на рисункф. 

Камера, изображенная на рис. 75, уже значи- 
тельно совершеннфе и болЪе удобна при примфнени. 
Часть передка ея, удерживающая объективную доску, 
имЪетъ вертикальное движене, а объективная доска, 
независимо отъ этого, можетъ двигаться въ горизон- 
тальныхъ пазахъ вправо и влЪво; такимъ образомъ, 
имЪется возможность переставлять объективъ и въ вертикальномъ, и въ 
горизонтальномъ направлен!яхъ. Задокъ аппарата съ матовымъ стекломъ 
движется по основаню посредствомъ кремальеры, ось которой снабжена 
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выступающими съ обЪфихъ сторонъ аппарата кнопками; задокъ камеры 
прикрфпленъ къ особымъ боковымъ металлическимъ стойкамъ, вслЪд- 
стве чего онъ можетъ имфть уклоны 
на горизонтальной оси. Эти уклоны 
даютъ возможность установить мато- 
воё стекло, въ случаяхъ надобности, 
также и въ плоскости, не парал- 
лельной къ объективной доскЪ. Ма- 
товое стекло вдлано въ раму, ко- 
торая можетъ быть вынута изъ зад- 
ка камеры и переставлена какъ въ 
вертикальное положене, такъ и въ 
горизонтальное, смотря потому, же- 
лательно ли имфть снимокъ, длина 
котораго должна быть параллельна 
горизонту, или же перпендикулярна къ нему. Мьхъ—— квадратной формы 
и двойной длины. Кассеты этой камеры устроены иначе, чЪмъ у пре- 
дыдущей; каждая изъ нихъ представляетъ ящичекъ, которыи раскры- 
вается какъ книга (рис. 76), 
почему тая кассеты и называ- 
ются альбомными; пластинки укла- 
дываются — одна въ правую часть, 
другая въ лБвую. Въ серединЪ 
кассеты имЪется металлическая 
перегородка, снабженная пружин- 
ками, которая отдЪляетъ одну пла- 
стинку отъ другой и удерживаетъ 
ихъ неподвижно на своихъ мЪФстахъ, когда кассета сложена и закрыта. 
Задвижки ея также полушторныя и снабжены задерживающими пружин- 
ками, чтобы он не могли открываться самопроизвольно. 

Одна изъ лучшихъ, наиболЪе совершенныхъ и удобныхъ дорожныхъ 
камеръ, извЪстная подъ именемъ „Акме“, представлена въ различныхъ 
положеняхъ на рис. 77, 78, 79, 80 и 81. Эта камера дЪйствительно 
почти не оставляетъ желать ничего луч- 
шаго; дальнъйшя усовершенствован!я мог- 
ли бы коснуться въ ней лишь незначи- 
тельныхъ деталей. Въ сложенномъ видЪ 
(рис. 77) она весьма незначительнаго объ- 

Рис. 77. ёма и вЪса и можетъ быть очень скоро со- 

брана и приведена въ состояне, пригодное 

для съёмки; въ этомъ вид аппаратъ допускаетъ таке разнообразные 
уклоны и изм неня въ положен!и составныхъ частей передка и задка, ка- 
кихъ не имЪетъ ни одна другая система. Несмотря на крайне ограниченный 
въсъ аппарата, всЪ составныя части его— когда камера собрана— настолько 


Рис. 75. 


Рис. 76. 


солидно скрфпляются между собою и такъ обдуманно построены, что на 
устойчивость ея можно вполнЪ полагаться. Понятно, что въ виду легкости 
и крайней компактности всЪхъ частей, при покупкЪ необходимо на- 
блюсти, чтобы такая камера была изъ отборнаго дерева и хорошей работы. 
Въ сложенной камерЪ типа „Акме“ матовое стекло приходится вна- 
ружу и закрывается тогда деревяннымъ щиткомъ, предохраняющимъ его 
отъ случайныхъ поврежден; при сборкЪ камеры этотъ щитокъ, придер- 
живаемый крючками, легко удаляется. Для приведен!я камеры въ состоя- 
не пригодное для съемки, прежде всего раскрываютъ аппаратъ и устана- 
вливаютъ на мфсто задокъ (рис. 78), который тотчасъ же и укрЪпляется на- 
жимными винтами, расположенными по боковымъ стфнкамъ его. ЗатЪмъ 
слЪдуетъ поднять лежащ передокъ камеры и такъ же закрЪпить его 
соотвЪтствующими винтами (рис. 79); правильное взаимное положене 


Рис. 78. Рис. 79. 


обЪихъ этихъ частей камеры регулируется градусными линейками, ко- 
торыя поддерживаютъ и скрфпляютъ съ основашемъ обЪ эти части. 
При дальнЪйшей сборкЪ аппарата, въ зависимости отъ величины фокус- 
наго разстоян!я даннаго объектива, задокъ и передокъ камеры могутъ 
быть поставлены въ различныхъ другъ отъ друга разстояняхъ, т. е. 
сближены между собою—при короткофокусномъ объектив, какъ на 
рис. 80, или, наоборотъ, удалены одинъ отъ другого— при употреблен!и 
длиннофокуснаго объектива (рис. 81). 


Рис. 8г. 
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Въ собранной камерЪ „Акме“, всЪ части ‘устроены на шарнирахъ и 
на ходахъ и могутъ самостоятельно двигаться и вращаться; вслЪдствые 
сего, составныя части этой камеры имфютъ слЪдующя передвижения: 

1) Матовое стекло можетъ быть поставлено подъ прямымъ угломъ 
къ основаню, но вмфстЪ съ тЬмъ не параллельно къ передку, т. е. 
одна изъ сторонъ его, правая или лфвая, можетъ быть приближена къ 
передку или удалена отъ него, тогда какъ другая — остается на своемъ 
мЪстЪ; этимъ достигается боковой уклонъ матоваго стекла. 

2) Задокъ камеры можетъ быть, кромф того, наклоненъ къ передку 
своею верхнею частью или отклоненъ отъ него, т. е. можетъ быть по- 
ставленъ и не подъ прямымъ угломъ къ основаню; такимъ образомъ 
получается вертикальный уклонъ матоваго стекла. 

3) Такого же рода движене вокругъ горизонтальной оси имФется 
и у передка камеры. 

4) Объективная доска имЪфетъ весьма значительное движене вверхъ 
и внизъ, что очень важно во многихъ случаяхъ, въ особенности же при 
съемкЪ зданй и другихъ высокихъ предметовъ. 

5) Задокъ камеры можетъ передвигаться по основан!ю впередъ или 
назадъ и, въ случаЪ надобности, — быть приближенъ непосредственно 
къ самому передку. 

6) Передокъ камеры передвигается взадъ и впередъ, съ помощью 
двойной кремальеры, для приведения изображен!я въ фокусъ. 

7) Мьхъ, -такъ называемаго двойнаго растяжен!я, — весьма значи- 
тельной длины, что допускаетъ употреблене длиннофокусныхъь объек- 
тивовъ и съемку въ натуральную величину, равно какъ и увеличенйя. 

Кассеты камеры „Акме“—двойныя и въ общемъ сходны съ кассе- 
той, изображенной на рис. 74, но снабжены н$Ъкоторыми усовершенство- 
ванями въ способЪ укрЪпленя пластинокъ и въ устройствЪ задвижекъ. 
ПослЪдн!я состоятъ изъ тонкихъ, гибкихъ, деревян- 
ныхъ планочекъ, наклеенныхъ на плотную, свЪто- 
непроницаемую матер!ю, и устроены такимъ образомъ, 
что, при открыван!и пластинки, такая деревянная 
шторка не вытягивается изъ кассеты наружу, какъ у 
приборовъ, разсмотрфнныхъ выше, а перемфщается 
вдоль кассеты на другую ея сторону. Тая кассеты, 
называемыя шторными (рис. 82), оказываются осо- 
бенно удобными въ тФхъ случаяхъ, когда камера 
большаго размфра и когда аппаратъ примняется. Ра ав 
во время вЪтра на открытомъ воздух. 

ВсЬ приведенныя выше камеры изготовляются разныхъ размфровъ, 
соотв тствующихъ величинф наибольшаго формата пластинки, который 
предполагается примфнять для съемки. Очевидно, что и кассеты дол- 
жны имфть размфры, соотвЪтствующе данной камерЪ, влЪдстые чего 
въ нихъ могутъ быть помфщаемы пластинки лишь той величины, для 
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которой сдЪлана камера. Если бы явилось желане или надобность ра- 
ботать на пластинкахъ меньшаго размфра, то для этого необходимы 
особыя соотвЪтственной величины деревянныя рамки, вкладки, которыя 
помфщаются въ кассеты. На рис. 83 и 84 мы видимъ подобныя вкладки 
различнаго устройства, причемъ двЪ изъ нихъ вложены одна въ другую. 
: Весьма существен- 
но, чтобы у каждаго 
аппарата былъ отвфсъ 
или ватерпасъ. Это не- 
обходимо для того, что- 
бы имфть возможность 
правильно установить 
аппаратъ по отноше- 
ню къ горизонту во 
время съемки. Ватер- 
пасъ чувствительнфе 
, Рис. 84. отв$са и указываетъ 

малъйшя отклоненя 
отъ горизонтальнаго положеня, тогда какъ отвфсъ обыкновенно на- 
чинаетъ дЪйствовать лишь при значительныхъ отклоненяхъь и то 
не по всЪмъ направленямъ. Очень часто употребляется ватерпасъ, 
изображенный на рис. 85, между тЪмъ какъ прибору, показанному на 
рис. 86, слЪдуетъ, по справедливости, отдать предпочтене, потому что 
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Рис. 85. Рис. 86. 


онъ точнфе: состоя изъ двухъ ватерпасовъ, расположенныхъь перпен- 
дикулярно другъ къ другу, онъ указываетъ склонене камеры по всЪмъ 
направлен!ямъ. 


Стативы для дорожныхъ камеръ. 


Во время съёмки камера должна быть поставлена совершенно твердо 
и неподвижно, чтобы она не могла ни колебаться отъ вЪтра, ни испы- 
тывать даже ничтожныхъ сотрясенйй, отъ которыхъ непремЪнно послЪ- 
дуетъ порча снимка. Вслфдстве этого дорожный фотографичесвй аппа- 
ратъ укрЪпляется на прочномъ стативф, который вмЪстЪ съ тфмъ дол- 
женъ быть возможно легокъ и, по формЪ и размфрамъ, удобенъ для 
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переноски. Прочность и устойчивость такого статива, представляющаго 
складной треножникъ, должны быть соображены съ вфсомъ и раз- 
мЪрами камеры, для которой онъ назначается. Треножникъ состо- 
итъ изъ головки, т. е. изъ деревянной или металлической платформочки, 
служащей для помфщеня камеры,—и изъ трехъ ножекъ, соединенныхъ 
съ головкою нажимными винтами. или инымъ приспособленемъ. При 
укрЪплен!и камеры на треножникЪ, она соединяется съ головкою по- 
средствомъ большого винта съ ручкою. проходящаго черезъ средину 
головки. Ножки бываютъ различнаго устройства: каждая изъ нихъ со- 
стоитъ изъ нсколькихъ частей, складывающихся при переноскЪ тмъ 
или другимъ способомъ. Такъ, напримфръ, весьма употребительна сис- 
тема, изображенная на рис. 87; наиболЪе же распространены треножники, 
части коихъ вдвигаются одна въ другую, какъ напр., представленный на 
рис. 88; это послЪднее устройство удобнфе и практичнфе перваго, 


Рис. 87. 


потому что всЪ части статива составляютъ одно цфлое съ головкой и 
потому не могутъ быть утеряны; кромЪ того, онъ представляетъ и то 
преимущество, что камера можетъ быть установлена на любой высотф, 
что имфетъ большое значене, особенно при съёмкЪ портретовъ. Въ 
продажь имфются въ настоящее время треножники, у которыхъ головка 
состоитъ изъ чашки и полушар!я, укрпляемаго въ основани камеры. 
Этотъ треножникъ даетъ возможность быстро устанавливать камеру въ 
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должное положене. Чтобы изм$нить положен!е камеры при обыкновен- 
номъ треножникЪ, нужно или переставлять ножки, или укорачивать и 
удлинять которую нибудь изъ нихъ, смо- 
тря по устройству и обстоятельствамъ; 
съ шаровой же головкой, изображенной 
на рис. 89, для приданя камер желае- 
маго положен!я достаточно ослабить цен- 
тральный винтъ и просто наклонить её 
въ желаемомъ направлен!и; затЪмъ ка- 
мера закрЪпляется неподвижно тмъ же 
центральнымъ винтомъ. 

Другихъ системъ треножниковъ мы 
описывать не будемъ и ограничимся за- 
Рис. 89. мЪчанемъ, что во всякомъ стативЪ глав- 
ными достоинствами являются прочность, 

устойчивость и приспособленность къ разнымъ положен!ямъ камеры. 


‚ Моментальные затворы. 


Чтобы производить моментальные, т. е. весьма быстрые снимки, 
чувствительная пластинка должна быть освЪщаема въ камерЪ столь 
короткое время, въ течене котораго не представляется возможности от- 
крыть и снова закрыть объективъ при помощи соотвфтствующаго дви- 
женя рукою. Въ этихъ случаяхъ освЪщене пластинки можетъ быть 
произведено только посредствомъ особаго прибора, называемаго момен- 
тальнымъ затворомъ. Въ продажЪ имфются затворы весьма разнообразнаго 
устройства, изъ числа которыхъ мы пом$стимъ здфсь только очень 
немно[е, заслуживающе вниман!я по своей простотЪ, или по удобству 
и разнообразю дЪйствЯя. 

Какого бы устройства ни былъ хорош! затворъ, у него непрем$нно 
долженъ быть плавный ходъ, безъ толчковъ и ударовъ, чтобы въ мо- 
ментъ съемки фотографичесай аппаратъ не получилъь ни малЪйшаго 
сотрясен!я; иначе изображен!е окажется нерфзкимъ, смазаннымъ или 
раздвоеннымъ. Желательно также, чтобы спускъ затвора по возмож- 
ности не производилъ шума. Самый удобный способъ для спуска дости- 
гается пневматическимъ приспособлешемъ, состоящимъ изъ резиновой гру- 
ши и такой же трубки, соединенной съ механизмомъ, задерживающимъ 
ходъ; при этомъ спускъ затвора происходитъ въ моментъ сжат!я груши 
рукою. ЗатЪмъ, хорош затворъ долженъ допускать нёкоторыя измЪ- 
нен!я въ скорости его дЪйств!я — регулироваше. Скорость должна быть 
согласована съ качествомъ свЪта и съ быстротою движен!я снимаемыхъ 
подвижныхъ предметовъ. Желательно также, чтобы устройство затвора 
не было слишкомъ сложно; иначе. мальйшая случайная порча можетъ 
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не только лишить фотографа возможности сдЪлать въ желаемый моментъ 
необходимый снимокъ, но, въ большинствЪ случаевъ, и самая починка 
представляется дЪломъ нелегкимъ. 

Существующе типы затворовъ можно раздЪлить на три категор!и: 
а) дъйствующе спереди или сзади объектива; 6) расположенные въ 
самой оправЪ его, между линзами, и в) находящеся непосредственно 
при чувствительной пластинкф. 

Большею частью, при дорожныхъ камерахъ употребляются затворы, 
помЪщаемые передъ объективомъ, т. е. на солнечной блендЪ его; та- 
кой затворъ представляетъ то удобство, что его легко снять ‘и снова 
укрфпить на объективЪ въ каждую данную минуту, а это бываетъ не- 
обходимо въ виду универсальнаго назначеня дорожнаго аппарата. 
Между тЪмъ, такое положене затвора оказывается, по крайней мЪръ 
теоретически, наименфе выгоднымъ, такъ какъ отверст!е затвора долж- 
но быть не меньше величины бленды, что влечетъь за собою болЪе 
медленное его дЪйстве; кромЪ того, такой затворъ въ началЪ и концЪ 
дЪйстЫя пропускаетъ свЪтъ не въ центральную — лучшую — часть объ- 
ектива, а открываетъ его края. Тмъ же недостаткомъ отличаются и 
затворы, помфщаемые за объективомъ. Эти послфдне примфняются по 
преимуществу съ павильонными аппаратами для портретныхъ съёмокъ, 
какъ наименфе привлекающе вниман!е снимающихся. Въ нЪФкоторыхъ 
же конструкщяхъ затворовъ, надЪваемыхъ на объективъ,—въ которыхъ 
отверсте открывается изъ центра, наблюдается также неравномфрное 
освЪщене пластинки, происходящее отъ того, что свЪтъ проходитъ 
черезъ центръ объектива значительно болЪе продолжительное время, 
чЪмъ черезъ края. Несмотря на эти недостатки, приведенные затворы 
представляютъ преимущество по сравнительной простотф устройства, 
почему и примфняются чаще другихъ. 

БолЪе выгодно, съ теоретической точки зрЪня, если затворъ помЪ- 
щается въ срединф объектива, рядомъ съ д1афрагмою или на ея мЪстЪ. 
Въ этомъ случаБ затворъ можетъ быть сдЪланъ очень малымъ по раз- 
мЪрамъ, чфмъ, между прочимъ, достигается скорость его дЪйств!я; по 
мсту же своего расположеня, онъ даетъ самое равномфрное освЪще- 
не пластинки въ течене всего момента съёмки, такъ какъ пересЪ- 
каеть свфтовые лучи въ плоскости ихъ скрещеня. Таюе затворы, 
между которыми пользуются извфстностью приборы Цейсса, Тюри и 
Амея и др., представляютъ весьма точные механизмы и потому сто- 
ютъ дорого, такъ что не могутъ имЪфть большого прим$неня между 
любителями. | 

Наконецъ, затворы третьей категор!и, — передъ пластинкой, — упо- 
требляются по преимуществу въ небольшихъ аппаратахъ (до размфра 
18 Х 24 см.); они состоять изъ шторки со щелью, пробЪгающей пе- 
редъ чувствительной пластинкой, и, доставляя максимумъ свЪта, допу- 
скаютъ очень быстрыя съёмки. 
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Разсмотримъ подробнфе нЪсколько затворовъ, наиболЪе прим$ни- 
мыхъ по простотф и удобству. 

Изъ числа затворовъ простЪйшаго устройства от- 
мЪтимъ, прежде всего, затворъ Сабанфева (рис. 90), 
состоящй изъ эбонитовой вертикальной коробочки съ 
круглымъ отверстемъ въ нижней части, при помощи 
котораго приборъ надфвается на солнечную бленду объ- 
ектива; онъ прикрфпляется къ послфдней неподвижно 
винтомъ, помфщеннымъ снизу прибора. Въ коробочкЪ 
заключаются двЪ подвижныя эбонитовыя пластинки, 
соединенныя между собою ленточками и снабженныя, 
кромЪ того, еще отдфльной ленточкой, выходящей на- 
ружу. Если тянуть внизъ эту ленточку, то пластинки 
придутъ въ движен!е, которое расчитано такъ, что въ 
моментъ, когда одна пластинка, пройдя передъ объек- 
тивнымъ отверстемъ, совершенно откроетъ его, — дру- 
гая начинаетъ закрывать это отверсте. Настоящей 
регулировки скорости дЪйствя у этого затвора не 
имЪется, но время освфщен!я можетъ быть измфняемо, 
смотря по быстрот, съ которой тянутъ ленту. Изъ 
этого видно, что недостатки затвора Сабанфева заклю- 
чаются въ томъ, что скорость его не велика, мало измфняется и не под- 
дается контролю и что при дЪйстыи его фотографичесюй аппаратъ 
можетъ весьма легко придти въ сотрясене. Мы привели этотъ за- 
творъ въ виду его крайней простоты, допускающей устройство подоб- 
наго прибора домашними средствами. 

Рис. 91 представляетъ одинъ изъ наиболЪе распространенныхъ въ 
настоящее время, очень удобныхъ и, вообще, лучшихъ для любителя 
затворовъ, именно затворъ Торнтонъ-Пикара. 
Устройство его весьма просто и онъ не 
принадлежитъ къ числу такихъ, которые 
легко портятся. Затворъ Торнтонъ-Пикара 
работаетъь надежно и достаточно быстро, 
не производя ни малЪйшаго сотрясен!я аппа- 
рата, и къ тому же легко регулируется, при- 
чемъ скорость его можетъ быть установлена 
въ предфлахъ отъ !/1о до '/во части секунды, 
въ зависимости отъ того, на сколько оборо- 
товъ закручена пружинка, завфдывающая 
движущимъ механизмомъ. Этотъ затворъ 
имЪфется въ продажЪ съ указателемъ ско- 
рости и безъ него; указатель достаточно точенъ и составляетъ большое 
удобство. Весь приборъ состоитъ изъ четырехугольной небольшой дере- 
вянной коробки съ круглымъ отверст1емъ по срединЪ, при помощи кото- 
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раго онъ надфвается на солнечную бленду объектива. Для того, чтобы 
затворъ сидфлъ плотно на мЪстф, нигдЪ не пропуская посторонняго 
свЪта, и чтобы его можно было легко 
снимать и надЪвать на бленду, въ 
отверст!е затвора вкладывается рези- 
новое кольцо, представленное въ раз- 
рЬзЪ на. рис. 92, большей или меньшей 
толщины, въ зависимости отъ даметра 
объектива. Способъ вкладыван!я его изображенъ на рис. 93. Во время 
дЪйств!я затвора, передъ его отверстемъ пробфгаетъ шелковая, не- 
проницаемая для свЪта, шторка, 'снаб- 
женная также отверстемъ по срединЪ, 
которая при этомъ сматывается съ 
одного валика и наматывается на дру- 
гой; отверсте шторки въ моментъ 
съемки пробЪгаетъ передъ отверстемъ 
объектива. Затворъ Торнтонъ - Пикара 
приспособленъ не только для момен- 
тальныхъ съемокъ, но допускаетъ так- 
же и болЪе продолжительную экспози- 
щю безъ помощи крышки — работаетъ 
съ выдержкою, — что представляетъ 
удобство въ тЪхъ случаяхъ, когда время съемки продолжается, напр., '/2, 
\/а сек. и проч,, или же, когда опасаются сотрясен!я камеры при снимани 
крышки съ объектива; для съемки съ выдержкой рычажокъ, находящийся 
на боковой стЪнкЪ коробки, слдуетъ поставить противъ слова ТТМЕ; 
если же этотъ рычажокъ передвинуть противъ слова 1№5Т., то спускъ 
шторки происходитъ моментально. Чтобы регулировать продолжитель- 
ность времени моментальной экспозищи, нужно вращать большее или 
меньшее число разъ ручку, помфщающуюся снизу на боковой стЪнкЪ 
затвора (5). При этомъ, если приборъ снабженъ указателемъ скорости, 
изображеннымъ на рис. 94, то скорость дЪйстВя за- 
твора указывается стр$лкою. Когда скорость затвора 
урегулирована сообразно требованямъ съемки, его 
слфдуетъ завести, т. е. потянуть за струну, выходящую 
изъ затвора снизу; шторка начнетъ проходить мимо 
отверст!я и можетъ быть остановлена неподвижно въ 
каждомъ изъ двухъ слЪдующихъ положен; когда ея от- 
верст!е совпадетъ съ отверстемъ объектива— при чемъ 
затворъ будетъ открытъ—или когда отверст!е окажется закрытымъ и 
на шторкЪ появится надпись ЗЁТ. Первое положене необходимо для 
того, чтобы открыть объективъ при приведени изображен!я въ фокусъ, 
а второе— указываетъ, что затворъ готовъ для съемки. Если теперь 
нажать грушу, то произойдетъ спускъ затвора— моментальный или съ 
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выдержкою, смотря по тому, какъ установленъ рычажокъ; выдержка 
продолжается все время, пока груша сжата въ рук. 

Наконецъ, обратимъ внимане читателя еще на затворъ, изобра- 
женный на рис. 95, помфщаемый внутри камеры передъ самой чув- 
ствительною пластинкою. Этотъ шторный 
затворъ по систем Аншюца, устроенный 
совершенно на томъ же принцип, какъ 
и описанный выше затворъ Торнтонъ- 
Пикара, отличается отъ него лишь раз- 
мфрами, а также тЪмъ, что въ шторкЪ 
имфется отверст!е не квадратное, а въ 

о $ вид щели, которая въ моментъ дфйств!я 

о. “Ч пробЪгаетъ передъ чувствительной пла- 

стинкой. Отъ ширины щели и отъ степени 

Рис. 95. натяженя пружины зависитъ количество 

свЪта, падающаго на каждую незащищен- 

ную шторкою часть пластинки, и продолжительность дЪйств!я св$та на чув- 

ствительный слой. Соотвфтственнымъ сокращенемъ ширины щели и уско- 

ренемъ времени пробЪфга шторки можно довести продолжительность мо- 

мента съёмки до '/1000 и даже меньшей доли секунды. Н%которое не- 

удобство такихъ затворовъ составляетъ невозможность съёмки съ про- 

должительностью большей, чЪМЪ !/ло секунды, а также и то, что при по- 

мощи этого затвора нельзя производить съёмокъ съ выдержкою. Въ 

этомъ случаЪ шторка должна быть устранена отъ пластинки. Таюе 

затворы употребляются при нфкоторыхъ моментальныхъ камерахъ, къ 
разсмотрЬн!ю которыхъ мы теперь и перейдемъ. 


Аппараты для моментальныхъ събмокъ. 


Производство моментальныхъ снимковъ при помощи обыкновенныхъ 
дорожныхъ аппаратовъ не всегда возможно, такъ какъ такой аппа- 
ратъ слЪдуетъ предварительно собрать и установить, затфмъ наве- 
сти на фокусъ, надЪть и завести затворъ, вставить кассету, и т. д. 
Словомъ, нужно исполнить цфлый рядъ дЪйствй, требующихъ и вре- 
мени, и н$которой тщательности, прежде чфмъ получится возможность 
сдфлать снимокъ; а между тЪмъ, въ течеше этого времени благо- 
прятный моментъ для съёмки весьма легко можетъ уже миновать. 
Чтобы избавиться отъ этихъ неудобствъ, то есть, по возможности 
устранить всЪ предварительныя передъ съёмкой манипулящи, и устраи- 
ваются таке фотографичесве аппараты, которые спещально назначаются 
для моментальныхъ съёмокъ безъ помощи статива; эти приборы мо- 
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гутъ быть примфнены немедленно, въ каждую данную минуту: остается 
только приц$лить аппаратъ на объектъ съемки и спустить затворъ. 

Мы увидимъ далЪе, что условя успЪшности моментальныхъ съемокъ 
тЪмъ благопрятнЪе, чьмъ меньше форматъ получаемыхъ изображений. 
Въ виду этого, спещшальные моментальные аппараты обыкновенно не 
изготовляются сколько нибудь значительнаго размЪра; въ дЪйствитель- 
ности форматы снимковъ р$дко достигаютъ даже 13Ж18 сант., и 
большею частью встрЬчаются приборы, дающе снимки меньшихъ раз- 
мфровъ, напр. 4Ж6, 6Ж8, 6Ж9 сант.; приборы, устроенные для раз- 
мъЪра пластинокъ 9Х 12 сант. представляются уже довольно крупными 
между спещальными аппаратами этого рода. 

Съ другой стороны, неболыше размфры моментальныхъ аппаратовъ 
обусловливаются еще необходимостью сдфлать ихъ какъ можно легче и 
портативнфе, что представляетъ немаловажное значене при носкЪ ап- 
парата вообще, а въ путешествяхъ— въ особенности; между тЪмъ, при- 
боръ даже на форматъ 9Х 12 сант., заряженный хотя бы одною дю- 
жиною пластинокъ, составляетъь по своему вЪсу поклажу обремени- 
тельную при продолжительномъ ношении. 

Такимъ образомъ, моментальные аппараты можно раздЪлить, по 
величинЪ, на двЪ группы: въ первую войдутъ приборы меньше 9Х12 
сант., во вторую— начиная съ этого формата и до размфра 13Ж18 
сант. или даже, какъ исключене, до размЪра 18Ж24 сант. 

Аппаратами первой группы работать вообще весьма не трудно и ихъ 
можно прим$нять почти при всякихъ сколько нибудь сносныхъ условяхъ 
освфщенйя, но они даютъ таще мелюе и маленьюе снимки, которые не мо- 
гутъ имъть существеннаго значен!я. Правда, если эти снимки сдфланы 
хорошимъ объективомъ, то ихъ можно впослфдств!и увеличивать въ 3, 4 
и даже до 6 разъ, но увеличеше доставляетъ довольно много хлопотъ и, 
кромЪ того, требуетъ довольно громоздкаго инвентаря; часто же увеличен- 
ный снимокъ совсфмъ не оправдываетъ надеждъ, возлагавшихся на него. 

Съёмка маленькими приборами сама по себЪ весьма несложна: они 
просто нацфливаются на объектъ съёмки, изображене котораго видно 
въ прикрфпленномъ къ камерЪ видоискателЪ; обыкновенно изображене 
въ послЪднемъ такъ мало, что о будущемъ снимкЪ можно составить 
себЪ только очень поверхностное представлеше. Поэтому снимокъ при- 
ходится сдфлать, такъ сказать, на авось, имЪя увЪфренность только въ 
томъ, что изображене главной части предмета дЪйствительно находится 
на пластинкЪ; размфры же и соотвЪтстые плановъ на снимкф большею 
частью представляются гадательными. 

Приведенный недостатокъ встрЪчается и у н®которыхъ аппаратовъ 
второй категор!и, но между ними имфются и таще, въ которыхъ наблю- 
дается при съёмкЪ не маленькое изображеше, даваемое прицфломъ или 
видоискателемъ, а изображене, произведенное самимъ объективомъ 
прибора—въ его настоящую величину. 
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Моментальныхъ приборовъ первой категории имЪфется въ продажЪ 
множество, разнаго устройства, качества и стоимости. МноМя страны, 
особенно Америка, изготовляютъ массы такихъ приборовъ, распростра- 
няемыхъ затфмъ по всему св$ту. Описане ихъ имфло бы еще меньшее 
значеше, чёмъ описане различныхъ складныхъ дорожныхъ камеръ, такъ 
какъ устройство моментальныхъ приборовъ прогрессируетъ и видоизм%- 
няется еще быстрЪе, чфмъ усовершенствован!я въ конструкщи всякихъ 
другихъ камеръ. 

По общей идеЪ, эти приборы представляютъ св$тонепроницаемый 
ящикъ той или другой формы, спереди котораго находится малень- 
к, — обыкновенно простой и не очень свЪтосильный, — объективъ, 
установленный на постоянный фокусъ. Для полученя моментальными 
камерами отчетливаго изображен!я предметовъ, расположенныхъ близко, 
должно быть разъ навсегда опредфлено опытомъ, съ какого бли- 
жайшаго разстояня данный приборъ производитъ достаточно рЪз- 
ке снимки; за этимъ разстоящшемъ всЪ дальнфйше предметы обык- 
новенно находятся уже въ фокусЪ объектива и получаются от- 
четливыми. Это разстояне можетъ быть тмъ ‘короче, чмъ мень- 
ше форматъ снимковъ; въ продаж имфются аппараты, при упо- 
треблени которыхъ переднй планъ долженъ быть на разстояни 
не ближе 5, 10, 15 шаговъ. Противъ объектива, на разстоян!и 
его главнаго фокуса, въ приборЪ располагается чувствительная пла- 
стинка или плёнка, смфняемая новою послЪ каждаго снимка при 
помощи соотвЪфтствующаго, болфе или менфе удобнаго, механизма; 
пластинки или плёнки, вмЪстЪ съ такимъ механизмомъ, большею 
частью помфщаются внутри камеры, въ магазинф; изрфдка ручные 
аппараты снабжаются отдЪльными кассетами, и въ такомъ случаЪ 
имфютЪъ также и матовое стекло для наведеня на фокусъ. Спо- 
собы автоматической перем$ны пластинокъ или плёнокъ столь раз- 
личны, что описать ихъ здЪсь не представляется никакой возможности; 
особенно удобны приборы, снабженные плёнками, потому что перем$на 
послфднихъ проще, а самыя плёнки гораздо легче и занимаютъ меньше 
мЪста, чфмъ пластинки. Прим$нене плёнокъ допускаетъ возможность 
включать въ аппаратъ столько свЪфточувствительнаго матер!ала, что 
его хватаетъь для весьма большого числа снимковъ; извфстны момен- 
тальные аппараты, которые заряжаются одновременно на 100 и даже 
большее число снимковъ. 

Наконецъ, необходимою принадлежностью ручныхъ камеръ является 
еще затворъ, работающ какъ моментально, такъ и съ выдержкою, 
и прицфлъ или видоискатель, съ помощью котораго аппаратъ можетъ 
быть прямо съ рукъ направленъ такъ, чтобы фотографируемое изобра- 
жене попало на чувствительную пластинку. 

Смотря по устройству приц$ла и величинф аппаратовъ, нЪкоторые 
изъ нихь устанавливаются при съемкЪ въ рукахъ.противъ глаза, какъ 


показано на рис. 96, друпе же прижимаются къ груди, какъ на рис. 97. 
И въ томъ, и въ другомъ случаЪ, одной рукой, обыкновенно лЪвой, 
поддерживаютъ камеру, а правою —спускаютъ затворъ. 


Рис. 97. 


Изъ числа маленькихъ моментальныхъ приборовъ мы укажемъ, напр., 
на разнообразные „Кодаки“ Истмена и К*®, одинъ изъ которыхъ, очень 
удобный карманный складной кодакъ, появился въ продажЪ въ прошед- 
шемъ году; онъ изображенъ на рис. 98 въ раскрытомъ, а на рис. 99 
въ сложенномъ видЪ. Этотъ изящный приборчикъ, построенный изъ де- 
рева и аллюмин!я и обтянутый снаружи черной шагреневой кожей, 


Рис. 98. 


такого размфра, что получаются сравнительно 
больше снимки—6Ж9 сант. Несмотря на такую 
величину, приборъ занимаетъ очень мало мЪста, 
складывается плоско, и въ сложенномъ видЪ мо- 
жетъ быть спрятанъ въ карманъ. На передней 
доскЪ его помфщается объективъ, подвижная 
д1афрагма, затворъ, работающий моментально и 
съ выдержкою, спускъ затвора и, наконецъ, два 


приц$ла: одинъ для съёмки при‘вертикальномъ положени аппарата 
и другой—при горизонтальномъ. Каждый 


прицфлъ или визиръ даетъ маленькое изоб- 
ражен!е съ такимъ же полемъ зрфня, какъ 
Задокъ прибора, гораздо 
большаго размЪфра, чфмъ объективная доска, 
заключаетъ въ себЪ дв катушки: одну съ ЕЕ 
намотанною на нее чувствительной плен- Рис. 99. 


поле аппарата. 


кой на 12 снимковъ, и другую — пустую, 
на которую пленка сматывается посл каждаго снимка. 

Къ этимъ приборамъ имфется пленка, намотанная на катушки вмЪстЪ 
съ черной бумагой; это даетъ возможность см$нять катушки на свзту 
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безъ опасеня повредить чувствительный слой. Такимъ образомъ, имЪя 
нЪсколько катушекъ съ плёнкой, фотографъ-туристъ можетъ, не при- 
бЪгая къ темной комнат, произвести множество снимкомъ. ПослЪ 
каждаго снимка, номеръ котораго можно наблюдать черезъ окошечко 
съ краснымъ стекломъ, продЪланное въ камерЪ, плёнку слЪдуетъ пе- 
рематывать съ одной катушки на другую, пока въ окошечкЪ не по- 
явится слЪдующ номеръ; перёматыване плёнки производится съ по- 
мощью особаго ключа. По израсходован!и всфхъ 12 снимковъ, аппаратъ 
раскрывается, и снятая катушка замфняется новою. 

Приборъ, представленный на рис. 
100, болЪе совершеннаго устройства и 
въ то же время большаго формата; въ 
немъ получаются снимки на '!/а пла- 
стинки. Онъ также складывается и‘ 
имЪетъ, сравнительно съ предыдущимъ, 
слЪдующ!я преимущества. Сзади аппа- 
рата помфщается матовое стекло, ко- 
торое во время съёмки замфняется 
или двойными кассетками, для пласти- 
нокь и плёнокъ, или магазиномъ, 
для плёнокъ на катушкахъ. Матовое 
стекло даетъ возможность прим$нять 
аппаратъ не только въ тхъ же случаяхъ, какъ и предыдущй, но дЪ- 
лаетъ его пригоднымъ и для крупныхъ портретовъ и группъ, причемъ 
аппаратъ устанавливается на стативъ. Къ передней части аппарата мо- 
жетъ быть присаженъ тотъ или другой хоропий свфтосильный объек- 
тивъ, по выбору; затворъ помфщается на объективЪ и спускъ его про- 
изводится или при нажати кнопки, или при помощи резиновой груши. 
Передокъ аппарата можетъ двигаться на горизонтальномъ ходу при 
помощи кремальеры, такъ что разстояне между объективомъ и мато- 
вымъ стекломъ можетъ быть измфняемо для установки изображен!я въ 
фокусъ. Для орентированйя аппарата при моментальныхъ съёмкахъ съ 
рукъ имЪфются два приц$ла, а для приведеня изображен!я въ фокусъ 
безъ примфнен!я матоваго стеклаа— на основании камеры сдфланы от- 
мтки, указываюцщя, гдЪ нужно поставить объективную часть, чтобы 
получить отчетливое изображене при удалени первыхъ плановъ на 
извЪстное число метровъ или шаговъ. Этотъ аппаратъ, хотя и совер- 
шеннфе предыдущаго во многихъ отношеняхъ, но обладаетъ тЪмъ же 
недостаткомъ: чрезъ видоискатель въ немъ наблюдается сильно умень- 
шенное изображене, а не то, которое проектируется объективомъ на 
чувствительную пластинку. } 

Моментальные аппараты второй категор!и, въ которыхъ упомянутое 
неудобство устранено, дЪлаются по двумъ главнымъ типамъ; разныя 
видоизм5неня, кавя встрЪчаются у того или другого изъ продажныхъ 


Рис. тоо. 
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приборовъ этой категори, касаются исключительно только подроб- 
ностей конструкщи. Первый, наиболфе распространенный типъ, пред- 
ставляетъ такъ называемая отражательная ка- 
мера или рефлексъ-камера, изображенная на 
рис. 101. Особенность ея устройства заклю- 
чается въ слЪдующемъ. 

Изображене, производимое объективомъ, 
падаетъ на подвижное зеркало, расположенное 
внутри камеры подъ угломъ въ 45° къ оси объ- 
ектива. Отъ зеркала изображен!е отражается 
на матовое стекло, находящееся на верхней 
стЬнкЪ камеры и прикрытое складнымъ футля- 
ромъ, съ цфлью облегчить разглядыван!е изобра- 
женя на свЪту. Такое устройство допускаетъ 
видЪфть въ отражательной камерЪ то самое изо- 
бражен!е, которое даетъ объективъ аппарата. Рис. тот. 

Сзади зеркала и противъ объектива, распола- 

гается кассетка съ чувствительной пластинкой или магазинъ съ чув- 
ствительными пленками, а передъ ними помфщается шторный затворъ, 
устроенный по типу затвора Аншюца. Спускается затворъ отъ нажима 
кнопки, находящейся на одной изъ боковыхъ стфнокъ аппарата, причемъ 
онъ соединенъ съ подвижнымъ зеркаломъ такимъ образомъ, что въ 
моментъ спуска затвора это послфднее мЪняетъ свое положене и за- 
крываетъ внутри камеры верхнее матовое стекло. Вслфдстве этого, 
изображен!е упадетъ уже не на зеркало и матовое стекло, а на чув- 
ствительную пластинку. Прибавимъ еще, что объективная доска имЪетъ 
боковое движен!е для измфненя положен!я объектива, а также и кре- 
мальеру для приведеня изображен!я въ фокусъ. 

Почти единственнымъ недостаткомъ этой 
камеры, кромЪ довольно значительныхъ раз- 
мЪфровъ и вЪса, представляетъ то обстоя- 
тельство, что на верхнемъ матовомъ стеклЪ 
получается изображене не совсЪмъ отчет- 
ливое; это происходитъ отъ того, что изобра- 
жене отражается на матовое стекло какъ 
отъ амальгамированной поверхности зеркала, 
такъ и отъ его стеклянной поверхности. 

Приведеннаго недостатка не имЪфетъ мо- 
ментальный аппаратъ другого типа, изобра- 
женный на рис. 102, хотя, взамфнъ, ему 

Рис. 102, присущи свои спещальные недостатки — гро- 
ы моздкость и дороговизна. 

Этотъ аппаратъ состоитъ изъ двухъ совершенно одинаковыхъ камеръ, 

расположенныхъ одна надъ другой, и снабженныхъ совершенно одина- 


70 


ковыми, хорошими св$тосильными объективами, отчего на матовомъ 
стекл каждой камеры получаются и совершенно одинаковыя изобра- 
женя. Верхняя камера служитъ для наведеня на фокусъ и орентиро- 
ваня изображеня, а нижняя—для съёмки. Объективъ нижней камеры 
снабженъ затворомъ и въ эту камеру вкладывается кассетка или мага- 
зинъ съ плёнками. Матовое стекло верхней камеры защищено отъ 
втяНя свЪта кожанымъ складнымъ чахломъ для удобства разгляды- 
ван!я изображеня. Если послфднее приводится въ фокусъ въ верхней 
камерЪ, то и въ нижней оно окажется одновременно въ фокусЪ, потому 
что положене обоихъ объективовъ регулируется одною общею кремалье- 
рою. Аппаратъ этотъ, какъ и предыдущй, можетъ быть, въ случаЪ 
надобности, установленъ на треножникъ. 


Выборъ фотографическихъ объективовъ. 


Для каждаго, кто занимается фотографей, всегда весьма существен- 
нымъ преставляется вопросъ о правильномъ и соотв тствующемъ своему 
назначеню подборЪ фотографическихъ аппаратовъ. Особенное значение 
пробрЪтаетъ при этомъ выборъ объектива. Безъ сомнфн1я, всегда же- 
лательно имЪть и такую камеру, устройство которой было бы по воз- 
можности совершеннфе и цфлесообразнЪе; но такъ какъ качество сним- 
ковъ весьма мало зависитъ отъ совершенства системы камеры, то, при 
выборЪ этой части фотографическаго аппарата, можно руководиться не 
только качествомъ различныхъ камеръ, но и ихъ цфной. Что же 
касается выбора объектива, то прежде чфмъ сообразоваться со сто- 
имостью этого инструмента, необходимо принять въ соображеше, 
на сколько тотъ или другой объёктивъ можетъ, по своимъ свой- 
ствамъ, удовлетворить извфстнымъ требованнямъ и оказаться при- 
годнымъ для производства того или другого рода съёмокъ. Хотя въ 
общемъ можно сказать, что получен!е хорошихъ фотографическихъ сним- 
ковъ обусловливается, прежде всего и главнымъ образомъ, искусствомъ 
и снаровкой фотографа, и только, сравнительно, въ незначительной сте- 
пени — совершенствомъ фотографическихъ приборовъ, тЪмъ не менЪе, 
именно для опытнаго фотографа, уже достигшаго извфстной степени 
искусства, цфлесообразный и правильный выборъ объектива далеко не 
безразличенъ. Нерфдко случается, что именно благодаря хорошему вы- 
бору объектива дЪлаются возможными тая рискованныя и трудныя въ 
томъ или другомъ отношен!и съемки, которыя при другомъ оказались 
бы невыполнимыми или неудовлетворительными. 

Чтобы орентироваться въ массЪ всякихъ объективовъ, разнообраз- 
ныхъ и по цЬНЪ, и по свойствамъ, и выбрать изъ нихъ наиболФе под- 
ходящ, необходимо прежде всего дать себЪ ясный отчетъ въ томъ, 
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а) что именно предполагается фотографировать пробрфтаемымъ 
объективомъ по преимуществу и 

6) какого размфра или формата предполагается получать фо- 
тографичесве снимки. 

Отъ перваго изъ этихъ услоый зависитъ выборъ типа, серм или 
группы объективовъ, отличающихся другъ отъ друга свЪтосилой, угломъ 
зрЬня и правильностью въ передачЪ изображен!я‚,—и сообразно этому 
пригодныхъ по преимуществу для получен!я того или другого рода сним- 
ковъ, — независимо отъ формата самыхъ изображенй. Второе же усло- 
ве опредЪляетъ соотвфтствующую величину, нумеръ объектива выбраннаго 
типа или группы, при помощи котораго можно получить снимки извЪст- 
наго опредЪленнаго размЪра. 

Мы знаемъ, что однимъ изъ главнфйшихъь и важныхъ свойствъ 
объективовъ является свфтосила, и что наибольшая величина этой по- 
слБдней въ каждомъ прибор зависитъ отъ его конструкШи. Такъ 
какъ у разныхъ объективовъ наибольшая свЪтосила различна, то одни- 
ми объективами, болфе свфтосильными, возможно производить таве 
снимки, которые являются невозможными при употреблени другихъ, 
менЪе свЪтосильныхъ. За то послЪднимъ объективамъ свойственны, вза- 
мфнъ свЪтосилы, друпмя качества, несовмфстимыя со свЪтосилой, какъ 
напр., большая глубина и больший уголъ зр$н1я, что дЪлаетъ ихъ особенно 
пригодными для производства иныхъ фотографическихъ работъ, при ко- 
торыхъ свЪтосила имфетъ, относительно, второстепенное значен:е. 

Такъ, для съемки портретовъ необходимъ объективъ, который могъ 
бы давать совершенно отчетливое изображене при возможно большей 
свфтосилЪ, иначе съёмка на близкомъ разстоян!и и при разсЪянномъ, 
часто недостаточномъ свЪтЪ, потребовала-бы слишкомъ много времени, 
а самое изображеше не имЪло-бы достаточно сочности и мягкости. ВмЪ- 
стЪ съ тЬмъ, для портретнаго изображен!я не нужны ни большая глубина, 
ни тЪмъ болъе—— обширное поле изображения. Для такихъ съёмокъ необ- 
ходимо, слЪдовательно, выбирать объективъ изъ наиболЪе свЪтосиль- 
ныхъ группъ, причемъ, кромЪ спещшальныхъ портретныхъ объективовъ, 
пригодныхъ вообще лишь для съёмки головокъ и бюстовъ, остается 
еще довольно много инструментовъ,—апланатовъ и анастигматовъ,—со 
свЪтосилой !/1.5—'/в, которые въ этомъ случаъ и должны быть при- 
мфняемы съ полнымъ отверстемъ или съ большими д1афрагмами. Пор- 
третные же объективы оказываются мало пригодными для другихъ ра- 
ботъ, такъ какъ они обладаютъ сравнителнно большими размЪрами и 
вЪсомъ и обнимаютъ весьма малый уголъ зрня, даже при малыхъ 
д1афрагмахъ. | 

Для моментальныхъь снимковъ съ предметовъ, находящихся въ движе- 
ни, отъ объектива требуются уже. нёкоторыя другГ!я качества. Хотя и 
въ этомъ случа свфтосила имфетъ также первостепенное значеше, 
но вмЪстЪ съ тфмъ поле изображеня и глубина должны быть, по 
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характеру самыхъ съёмокъ, несравненно больше, чфмъ при фотографи- 
рован!и портретовъ. Часто требуется, кромЪф того, чтобы моментальная 
съёмка была произведена внезапно, а для этого необходимо, чтобы 
объективъ былъ установленъ на постоянный фокусъ, т. е. могъ ра- 
ботать безъ предварительной установки р%зкаго изображен!я на мато- 
вомъ стеклЪ. Все это, вмЪфстЪ взятое, приводитъ къ заключеню, что 
для моментальныхъь съёмокъ всего пригоднфе объективы, обладающе 
относительно короткимъ фокусомъ при угл зрЪн!я не менъе 50 —60°; 
иначе нельзя было-бы получить достаточную глубину и рЪзкость пе- 
редняго плана, а также и достаточно большое поле изображен!я. Фо- 
кусное разстояе объектива, выбираемаго для моментальныхъ сним- 
ковъ, должно быть приблизительно равнымъ длин поля изображен!я 
или избраннаго формата снимка. Для такихъ работъ могутъ быть 
примфняемы сери свЪтосильныхъ объективовъ, — апланатовъ и анастиг- 
матовъ, —съ полезнымъ отверстемъ до #/»,—если снимки предпола- 
гается производить въ пасмурную погоду, и съ отверстемъ не менЪе 
Р/12— 15 для снимковъ при солнечномъ свЪтф. 

Для фотографированя ландшафтовъ, архитектурныхъь произведенй, 
внутреннихь видовъ зданйй и тому подобныхъ сюжетовъ, нужны, по 
преимуществу, такъ называемые широкоугольные объективы. Перво- 
степенное значеше. имЪетъ въ этомъ случа большая глубина фокуса, 
а вмЪстЪ съ тЬмъ и большой уголъ зрьня, чтобы всЪ планы изобра- 
женя обладали по возможности большою и одинаковою рЪзкостью и 
чтобы съёмка могла быть произведена даже съ небольшихъ разстоян!й, 
какъ это требуется, напр., при фотографировани внутреннихъ видовъ. 
Для достижен!я этого нуженъ объективъ съ угломъ зрфня около 70— 
90° и съ фокуснымъ разстоящемъ, приблизительно равнымъ короткой 
сторон изображеня. Что же касается свЪтосилы, то, при съёмк8 ланд- 
шафтовъ и внутренностей, это качество представляется уже второсте- 
пеннымъ, хотя, конечно, и въ этихъ случаяхъ желательно, чтобы объ- 
ективъ производилъ отчетливое изображене по всему полю со средними, 
а не съ самыми малыми д!афрагмами; обыкновенно, свЪтосила широко- 
угольныхъь объективовъ не превосходитъ #/1в—{/1з, а‘для получен!я 
р»зкости на краяхъ’ изображеня, съемку приходится производить при 
значительно меньшей свЪтосилЪ. Нужно, кромЪ того, замфтить, что при 
употреблении широкоугольныхъ объективовъ перспектива оказывается 
вообще нфсколько преувеличенной, и потому, если при съемкЪ ландшафта 
есть возможность примфнить менфе широкоугольный объективъ, т. е. 
отойти съ камерой подальше отъ сюжета, то снимокъ несомнфнно 
выиграетъ въ художественномъ отношени. Для этого могутъ быть 
пригодны т же объективы, что и для моментальныхъ съемокъ. 

Затмъ, что касается второго изъ поставленныхъ нами условйй, т. е. 
выбора изъ данной сер!и такого объектива, который, обладая качествами, 
свойственными данной сери, группЪ или типу, оказался бы пригоднымъ, 
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по своей величин, для снимковъ извЪфстнаго формата, то услове это 
можетъ быть разрфшено двоякимъ образомъ. 

Если необходимо, чтобы всяе разнообразные снимки, производимые 
съ разныхъ разстоянй, получались непремфнно одного и того же фор- 
мата, то этого можно достигнуть лишь при помощи нЪсколькихъ фото- 
графическихъ объективовъ, различающихся между собою величиною фо- 
кусныхъ разстояй и углами зрЪня. Обзаведен!е подборомъ подобныхъ 
объективовъ является, конечно, весьма дорогимъ и доступнымъ лишь 
для немногихъ. Выборъ нЪсколькихъ подходящихъ объективовъ слЪ- 
дуетъ произвести изъ разныхъ группъ инструментовъ, сообразно съ ихъ 
главными отличительными свойствами; вообще же можно ограничиться 
тремя объективами: 

а) съ большой свфтосилой, не менЪе #/з, съ фокуснымъ разстоявемъ 
не мене д!агонали формата примфняемой пластинки—для портретовъ и 
снимковъ съ дальнихъ разстоянйй; 

6) со свЪтосилой #/э—{/12 и фокуснымъ разстоящемъ, приблизительно 
равнымъ наибольшей сторон пластинки—для мгновенныхъ съемокъ, и 

в) широкоугольникомъ съ малой свфтосилой, фокуснымъ разстоя- 
немъ, равнымъ короткой сторонф пластинки и угломъ зрфнНя около 
80°— для архитектуръ, внутренностей и ландшафтовъ съ близкимъ 
переднимъ планомъ. 

ВмЪсто нЪсколькихъ отдфльныхъ объективовъ могутъ быть прим$- 
нены готовые наборы апланатическихъ или анастигматическихъ объекти- 
вовъ, состояще изъ нЪсколькихъ линзъ, которые даютъ возможность, при 
одной общей оправЪ, комбинировать оптическ!я системы такимъ обра- 
зомъ, что получаются нфсколько инструментовъ, дающихъ изображен!я 
одного и того же, извфстнаго формата, но взаимно отличающихся свЪ- 
тосилой, величиною фокусныхъ разстоявйй и углами зрЪня. 

Таюе наборы, какъ мы уже сказали, не могутъ быть доступными 
большинству любителей, вслЪдстые ихъ высокой цфны и потому, 
особенно начинающимъ, слЪдуетъ отдать предпочтен!е другому основа- 
ню для выбора объектива изъ соотвфтствующей группы; всегда воз- 
можно удовольствоваться однимъ объективомъ, но выбраннымъ такъ, 
чтобы онъ былъ преимущественно пригоденъ для извЪфстнаго рода 
снимковъ при опредЪленномъ форматЪ изображен, и могъ бы въто же 
время служить для различныхъ съёмокъ другого рода сюжетовъ, но при 
другихъ форматахъ. Возможность обходиться съ однимъ универсаль- 
нымъ объективомъ для всякихъ съёмокъ является, безъ сомнёнйя, 
весьма цфннымъ обстоятельствомъ для большей части любителей. Та- 
кой объективъ слфдуетъ, конечно, выбирать изъ серй свЪтосильныхъ 
инструментовъ (не менфе #/»—1/з) съ такимъ расчетомъ, чтобы, при 
полномъ отверстии или при большихъ дафрагмахъ, онъ былъ пригоденъ 
какъ для съёмки портретовъ, такъ и для мгновенныхъ снимковъ въ томъ 
формат, который онъ въ состояни покрыть достаточно р$зко и рав- 
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номфрно; при среднихъь дафрагмахъ—этотъ объективъ будетъ служить 
для ландшафтной съёмки, покрывая пластинку нЪкотораго формата 
большей величины, ч$мъ въ предыдущемъ случаЪ, и наконецъ, при 
употреблении малыхъ дафрагмъ-—онъ явится пригоднымъ для фото- 
графирован!я широкоугольныхъ снимковъ и репродукщй — въ наиболь- 
шемъ форматЪ. Такъ напр., къ камерЪ 18 24 сантим. можно при- 
мфнить апланатъ или анастигмать съ фокуснымъ разстояшемъ въ 
22 —24 сантим.; съ полнымъ отверсфемъ такой объективъ будетъ 
служить для съёмки портретовъ и очень быстрыхъ моментальныхъ 
снимковъ въ формат не менфе 9Х 12 сантим.; при среднихъ д!а- 
фрагмахъ онъ покроетъ пластинку 13Х 18 сантим. и будетъ приго- 
денъ какъ для не слишкомъ быстрыхъ моментальныхъ снимковъ, такъ 
и для ландшафтовъ подъ угломъ изображеня около 50°; съ малыми 
же дафрагмами данный объективъ дастъ возможность производить ши- 
рокоугольные снимки подъ угломъ приблизительно около 70° и въ 
форматЪ 18Х 24 сантим. Для форматовъ меньшихъ, чфмъ предыдущий, 
можно почти при всякихъ съёмкахъ обойтись съ однимъ свЪтосильнымъ 
объективомъ, если выбрать послфднй такъ, чтобы фокусное разстояне 
его было, приблизительно, равно д1агонали пластинки даннаго формата. 
Такъ, для размфра 9 Х 12 сантим. универсальнымъ объективомъ ока- 
зывается апланатъ или анастигматъ съ фокусомъ въ 15 сант., а для 
размЪра 13 Х 18 сант.—съ фокусомъ въ 20—22 сант. 

По поводу выбора фотографическихь аппаратовъ мы хотфли бы 
обратить вниман!е начинающихъ еще на слфдующее обстоятельство. 

Мно[е соблазняются возможностью пробрфтен!я фотографическихъ 
приборовъ по случаю, за дешевую цфну. Намъ кажется, что при покупкЪ 
старыхъ, случайныхъ приборовъ, часто поврежденныхъ и мало пригод- 
ныхъ, именно начинающе подвергаются наибольшему риску. ВмЪсто 
того, чтобы возможно скоро научиться съёмкЪ, при подобныхъ обсто- 
ятельствахъ придется напрасно расходоваться на починки и передфлки 
и возиться со всевозможными, самыми разнообразными и разнохарак- 
терными неудачами, которымъ въ этомъ случаф нфтъ числа. Едва до- 
стигнувъ, затЪмъ, н5котораго навыка въ фотографической практикф, 
полюбивъ дфло и заинтересовавшись имъ, начинающе замфчаютъ, что 
ошиблись въ выбор прибора, и тогда приходится или произвести двой- 
ной расходъ, прюбрЪтая новый аппаратъ, или, при промфнЪ и случай- 
ной перепродажЪ своего перваго,—непроизводительно терять деньги. Мы, 
съ своей стороны, посовфтовали бы по возможности прюбрЪтать сразу 
новые, вполнЪ исправные приборы, не жалЪя нЪкоторой затраты сверхъ 
той, какая потребовалась бы при случайной покупкЪ. 

БолЪе подробныя свЪдЪня о выборЪ объективовъ, касающяся ука- 
зан!я тЪхъ или другихъ системъ этихъ оптическихъ инструментовъ, а 
равно и оптическихъ фирмъ, производящихъь лучше приборы, предста- 
вляются въ высшей степени затруднительными и едва ли могли бы 
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принести дЪйствительную пользу. Совершенствоване конструкшй объ- 
ективовъ идетъ все впередъ; безукоризненные объективы производятся 
въ настоящее время очень многими фирмами и взаимная конкуренщя 
между ними довела до того, что лучшими объективами слфдуетъ, безъ 
сомнфня, признать и наиболе дороме между однородными по свЪто- 
силЪ и вообще по назначеню. ПримЪнене для съёмки хорошаго и до- 
рогаго инструмента не даетъ еще основан!я расчитывать, какъ мы уже 
сказали, что и полученные снимки непремфнно окажутся хорошими. 
Хороший объективьъ можно въ этомъ отношен!и сравнить со всякимъ 
другимъ хорошимъ инструментомъ; какъ плохой скрипачъ дурно съиграетъ 
на великолЪфпной скрипкЪ, такъ хорош фотографъ можетъ представить 
прекраснъйш!е снимки, полученные совсЪмъ дешевымъ объективомъ. 
И лишь въ опытныхъ и ум$лыхъ рукахъ дорогой приборъ можетъ вы- 
казать всЪ свои преимущества. 


Высокая цфна хорошихъ фотографическихъ объективовъ и трудъ, 
который приходится преодолЪть, чтобы основательно вработаться и 
привыкнуть къ употребленю каждаго даннаго объектива, должны по- 
буждать каждаго обходиться осторожно съ этимъ оптическимъ инстру- 
ментомъ и сохранять его какъ можно бережнЪе. 

Лучше всего хранить объективъ въ хорошо устроенномъ и приспо- 
собленномъ, плотно закрывающемся футлярЪф, на особомъ и сухомъ 
мЪъсть, но не на солнцЪ и не въ темной лаборатор!и, гдЪ, вслЪдстве 
вредныхъ испаренй, можетъ происходить окислене оправы и потускн$- 
не стеколъ. 

При употреблени объектива слЪдуетъ особенно остерегаться, чтобы 
не уронить его и не поцарапать поверхности линзъ. При паден!и объ- 
ектива можетъ легко получиться неправильное положене линзъ, при- 
чемъ нарушится точная центрировка ихъ-—-услове весьма важное для 
получен!я отчетливости изображенйя. 
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Отъ времени до времени слЪдуетъ очищать объективъ отъ пыли и 
проч., для чего достаточно смахнуть съ поверхностей линзъ приставшя 
къ нимъ пылинки чистой, спещально для того назначенной, кистью изъ 
верблюжьей шерсти; затЪмъ, дохнувъ на поверхность линзъ, ихъ можно 
протереть кускомъ чистой замши или чистой старой полотняной тря- 
почкой. 

Отъ вмяня измфненй температуры, на поверхность стеколъ осЪ- 
даютъ пары изъ воздуха и эти пары, смшиваясь съ пылью и пр., дЬ- 
лаютъ ихъ менЪфе прозрачными. Тогда требуется болЪе основательная 
очистка объектива, для чего поверхность стеколъ протирается кусочкомъ 
чистаго стараго полотна, смоченнымъ дистиллированной водой, и вы- 
тирается потомъ насухо чистымъ же кускомъ замши. Протирать стекло 
слфдуетъ весьма осторожно, нажимая замшу только слегка, потому что 
поверхность стеколъ, въ особенности у анастигматовъ, можно легко 
поцарапать. : 

Если бы случились царапины или поврежденя въ черной внутрен- 
ней окраскЪ объектива, то ихъ можно закрасить смфсью голландской 
сажи со спиртомъ, въ которую прибавлено нЪФсколько капель какого 
либо спиртового столярнаго лака. Эту краску слфдуетъ хорошенько 
смЪшать и растереть, а за тмъ уже нанести ее при помощи рисоваль- 
ной кисточки на поврежденное мЪсто объективной трубки или д'афрагмы. 

Стекла объектива необходимо ввинчивать съ большою осторож- 
ностью, чтобы не повредить нарЪзку и чтобы они установились на 
своихъ мъфстахъ плотно и правильно. 


.———_ Що 
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Фотограхичееская лабораторя. 


Посуда, химическ1я вещества и растворы, употребляемые 
4 въ фотографии. 


Ва фотографичесюя дЪйств!я, которыя приходится производить не- 
посредственно надъ чувствительными пластинками, должны быть. со- 
вершаемы въ комнатЪ, совершенно закрытой отъ дневнаго свфта, но 
освфщенной искусственнымъ — настолько, чтобы можно было не только 
различать всЪ находящеся въ ней предметы, но и слЪфдить за обра- 
зовамемъ изображеня на пластинкЪ во время ея проявленя. Если 
принять во вниманше весьма высокую чувствительность н$которыхъ 
сортовъ фотографическихъь пластинокъ, настолько значительную, что 
иногда достаточно бываетъ !/200 части секунды освЪщеня, чтобы по- 
лучить вполнЪф выработанное изображенше, то можетъ показаться непо- 
нятнымъ, какимъ же образомъ освЪтить комнату такъ, чтобы этотъ 
свЪтъ не оказывалъ вреднаго дЪйстыя на скрытое изображене, нахо- 
дящееся на пластинкЪ, или вообще на ея чувствительный слой. 

Мы знаемъ, что лучъ бЪлаго, т. е. солнечнаго св$та состоитъ изъ 
многихъ цвЪтныхъ лучей, составляющихъ спектрь и что изъ этихъ 
цвЪтныхь лучей — желтые влляютъ- очень слабо на свЪточувствитель- 
ныя соединен я серебра, а красные— почти не оказываютъ на нихъ 
никакого дЪйств!я. Поэтому, если освЪтить комнату, назначенную для 
фотографическихъ работъ, такимъ свфтомъ, который состоялъ бы изъ 
желтыхъ или, еще лучше, изъ красныхъ лучей, то свЪтъ этотъ окажетъ 
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такое ничтожное влян!е на чувствительныя пластинки, что при из- 
вЪстныхь усломяхъ не будетъ въ состоянии повредить имъ. Красные 
и желтые лучи, а также и зеленые, вляюще, въ общемъ, только очень 
медленно на фотографическ!я пластинки, называютъ, хотя и не совсЪмъ 
правильно,—неактиническими, въ противоположность остальнымъ лучамъ 
спектра — актиническимъ или химическимъ, которые обладаютъ свойствомъ 
въ короткое время измфнять химически свЪточувствительныя соедине- 
ня серебра. Мы увидимъ далЪфе, что можно приготовить чувствитель- 
ныя пластинки такимъ образомъ, чтобы онф были чувствительны 
также къ неактиническимъ лучамъ. Поэтому то названя „актиниче- 
сме“ лучи и „неактиничесве“ и являются неправильными, но по отно- 
шеню къ обыкновеннымъ пластинкамъ они такъ понятны, что мы бу- 
демъ въ соотв$тствующихъ случаяхъ придерживаться ихъ. 

Для получен!я неактиническаго свЪта въ темной комнат употреб- 
ляютъ фонари съ желтыми или красными стеклами, бумагой или ма- 
терей, или же, если располагаютъ вполнф устроенной лабораторей, 
то такя стекла вставляютъ въ окно, освЪщающее названное помЪще- 
не. По нашему мнфню, основанному на личномъ опыт, неактиниче- 
ской бумаг и матери слфдуетъ отдать предпочтене передъ цвфтнымъ 
стекломъ, такъ какъ снабженные ими фонари или окна даютъ болЪе 
прятное для глазъ освъщене, при которомъ разглядыване негатива 
значительно облегчается. 

Фотографичесве фонари должны быть устроены 
такъ, чтобы они не пропускали: непосредственнаго 
свЪта свЪчи или лампы, помъщенныхъ внутри, и чтобы 
при горфн!и въ нихъ была достаточная тяга воздуха. 

Изъ многихъ типовъ фонарей, существующихъ 
въ продажЪф, заслуживаетъ особеннаго вниман!я 
складной бумажный фонарь „Альфа“ весьма простого 
устройства, изображенный на рис. 103. Для освЪщен!я 
этого фонаря употребляется небольшой огарокъ сте- 
ариновой свЪчи. Изъ числа болЪе прочныхъ и осно- 
вательныхъ фонарей слфдуетъ отдать преимущество 
такъ называемому американскому, который состоитъ 
изъ большого желЪзнаго ящика съ непроницаемой 
для свта вытяжной трубой; внутри фонаря, черезъ 
боковыя дверцы, ставится керосиновая лампа. Фи- 
тильная ручка этой лампы проходитъ внаружу фо- 

Рис. 103. наря, также не пропуская свЪта; этимъ достигается 

возможность регулировать горфне, не открывая фо- 
наря. Передняя стфнка его, рис. 104, состоитъ изъ двухъ стеколъ, — 
одного внизу, другого наверху; нижнее, красное-—-освфщаетъ пом$- 
щене, а верхнее, желтое, закрываемое желфзнымъ клапаномъ, — служитъ 
для разглядыван!я негативовъ. 
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Даже при употреблении самыхъ чувствительныхъ пластинокъ, со- 
вершенно достаточно, если фонарь освЪщается однимъ желтымъ свЪФтомъ, 
если, впрочемъ, этотъ свЪтъ достав- 
ляется чрезъ неактиническую бумагу —= 
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или холстъ, такъ какъ желтыя стекла, 
въ большинствЪ случаевъ, недоста- 
точно неактиничны; нужно при этомъ 
замътить, что красное освъщене дЪй- 
ствуетъ часто непрятно на многихъ 
лицъ и, по мн-ню нФкоторыхъ, вредно 
для глазъ. 

НадежнЪе всего— производить ночью 
тЪ фотографичесюя манипулящи, кото- 
рыя требуютъ неактиническаго свЪта, 
если для этой цфли не имфется спе- 
щальной лаборатории или, по крайней 
мЪрЪ, комнаты, самымъ тщательнымъ 
образомъ защищенной отъ дневнаго 
свЪта. Ночью же каждая комната, 
снабженная темными шторами, годится для работы. 

Необходимые фотографичесюе растворы и посуду лучше всего рас- 
положить на самомъ простомъ, некрашенномъ столЪ, аршина въ два дли- 
ною и въ аршинъ шириною. Рядомъ со столомъ, справа, слФдуетъ по- 
ставить табуретъ съ ведромъ чистой воды, которую можно черпать по 
мЪрЪ надобности небольшою кружечкою, ковшикомъ съ носикомъ или 
чайникомъ; посльднй въ особенности оказывается удобнымъ. На пра- 
вомъ конц стола, вблизи табурета, лучше всего помЪфстить обыкно- 
венную умывальную чашку или какую либо другую большую, плоскую 
посуду для сливан!я воды и разныхъ растворовъ послЪ ихъ употребления. 
ПосрединЪ стола, у задней его кромки, ставится фонарь съ неактиниче- 
скимъ свфтомъ; пространство передъ фонаремъ будетъ служить для про- 
явлен!я негативовъ, а оставшаяся свободною лЪвая часть стола можетъ 
быть занята при наполнени кассетъ, при закрфплени негативовъ, а 
также служить для установки растворовъ, необходимыхъ во время работы. 

Весьма удобно можно устроиться, если хоть временно пользоваться 
какою либо комнатою безъ оконъ, въ которую не проходитъ ни ма- 
лЪйшаго актиническаго свФта. Тогда въ ней можно работать и днемъ 
во всякое время, для чего остается только наблюсти за дверью, кото- 
рую полезно задрапировать какою нибудь плотною, темною матерею, 
чтобы свЪтъ не могъ проникать чрезъ щели. Такимъ мЪстомъ мо- 
жетъ служить коридоръ или т. п. помфщеше, которое довольно легко 
и удобно утилизировать для проявлен!я негативовъ. 

За то, если ньтъ темной комнаты и для ея получення пришлось бы 
прибЪгнуть къ занавЪшиваню оконъ, то это является дфломъ столь 


Рис. 104. 


80 


мЪшкотнымъ и рискованнымъ, что лучше за него и не браться. Тогда 
проще устроить постоянную лабораторю или же предпочесть работать 
ночью. Устройство лаборатор!и стоитъ не дорого, если для нея имЪется 
какое нибудь подходящее мЪсто и если при этомъ не обзаводиться 
настоящимъ водопроводомъ, представляющимъ, впрочемъ, очень боль- 
шое удобство. 

Для помъщеня лаборатор!и удобнфе всего занять уголъ гдф нибудь 
у перегородки, въ коридор или другомъ подходящемъ мЪстЪ, имю- 
щи пространство въ шесть квадратныхъ арш. (2 Х 3). Остается только 
отгородить этотъ уголъ двумя боковыми стфнками въ 3 или 3'/2 арш. 
вышины и придфлать къ нимъ потолокъ, — чтобы получить вполнЪ 
пригодную отдльную лабораторю. Устройство этихъ стЪнокъ и по- 
толка совсЪмъ не такъ трудно и не такъ дорого обходится, какъ это 
можетъ представиться, если принять во внимане, что единственное 
назначене ихъ состоитъ въ ограждени лаборатори отъ проникнове- 
Ня актиническихъь лучей свЪта.’ Для этого нужно заказать столяру 
простой остовъ, какой показанъ на прилагаемомъ рисункЪ (рис. 105), 


Рис. то5. 


изъ брусковъ въ 2!/> или 3 дюйма толщиной, который потомъ слфду- 
етъ обить съ внутренной и наружной сторонъ, — значитъ, въ два слоя, — 
малярнымъ картономъ, служащимъ для подклейки обоевъ. Такъ 
же нужно поступить и съ потолкомъ. По длинной стфнкф, ближе къ 
львому углу, бруски должны быть сколочены такъ, чтобы остался 
свободный просвзтъ для входной двери; послЪдняя склеивается изъ 
тонкихъ досокъ, должна открываться наружу и закрываться такъ 
плотно, чтобы нигдф, по всЪмъ ея четыремъ кромкамъ, не могъ про- 
никнуть актиничесюй свЪтъ. Для этого края двери и наличникъ про- 
св$та нужно сд$лать такъ, какъ представлено на рис. 106 въ разрЪ3зЪ. 
На дверь наколачиваются бруски, которые закрываютъ щели; 6сли та- 
ковыя окажутся, а внутренняя часть Наличника обивается полосками 
толстой байки или войлока (темная полоса на рисунк$). Внутри къ 


двери привинчивается крючекъ или задвижка и вЪшается, въ видЪ 
полога или занавЪфса, кусокъ простого чернаго сукна ой плот- 
ной матери, величиной немного больше двери; такая торожность 
далеко не лишняя. 

Наилучшее освЪщене лаборатори достигается не посредствомъ 
одного изъ фонарей, описанныхъ выше (они стали бы портить воз- 
духъ въ лаборатор!и), а при помощи обыкновенной небольшой кероси- 
новой лампы, помфщенной на полочкЪ снаружи лаборатории, передъ_ 
окномъ, прорфзаннымъ въ продольной стЪнкЪ. На рис. 105 видфнъ про- 
свЪтъ, назначенный для окна. ПросвЪтъ этотъ закрывается двумя сло- 
ями желтой или красной неактинической матери, приколоченной къ окон- 
ной рамЪ. Не лишне еще замЪтить, что при обивкЪ остова картономъ, по- 
лотнища его нужно класть такъ, чтобы кромки ихъ приходились не другъ 
подлЪ друга, а одна на другую, и чтобы вообще нигдЪ не осталось щелей 
или дыръ. Впрочемъ, въ послЪднемъ слЪдуетъ непремфнно убфдиться, ког- 
да устройство лаборатор!и будетъ окончено. Лучше всего закрыть дверь, 
прикрыть ее суконной завЪсой и выждавъ н$которое время, пока глаза 
привыкнутъ къ темнотЪ, начать самый тщательный осмотръ потолка, 
стънъ и двери, чтобы удостов$риться, не сквозитъ ли откуда либо 
свЪтъ. Если тая мЪста, найдутся, ихъ необходимо задфлать карто- 
номъ или заклеить бумагой. Въ главЪ о проявлени мы опишемъ еще 
способъ испытан!я лаборатор!и, который также придется прим%нить, 
чтобы быть ув$реннымъ въ надлежащемъ неактиническомъ свойствЪ 
лабораторнаго освЪщеня. 

Устроенное такимъ способомъ помфщене стоитъ не дороже 8—10 
рублей, но оно обладаетъ недостаткомъ, состоящимъ въ непрочности 
его стЪнъ. Въ видахъ устраненя этого, полезно замфнить картонъ, 
изъ котораго сдЪланы стфнки и потолокъ, тонкими досками, въ '/* 
дюйма толщины. Ихъ нужно прибить гвоздями къ остову лаборатори, 
вертикальными рядами, прилаживая правую кромку одной доски къ 
лЪвой кромкЪ слфдующей, а каждый шовъ между двумя сосфдними 
досками покрыть, въ свою очередь, узкимъ отдфльнымъ брускомъ, 
чтобы между досками не могъ проникать свЪтъ. Внутренность лабора- 
тори все таки желательно обить картономъ, такъ какъ стфнки, сдЪ- 
ланныя изъ однфхъ только досокъ, иногда не вполнф сухихъ, непре- 
мЪнно дадутъ впослФдстыи щели. Это устройство обойдется уже н$- 
сколько дороже, но зато будетъ гораздо прочнфе (рис. 107). 

Необходимо также позаботиться о томъ, чтобы лаборатор!я венти- 
лировалась. Вентилящшю можно устроить при помощи двухъ желЪфзныхъ 
трубъ, изогнутыхь подъ угломъ и вставленныхъ въ боковую стфну 
помфщен!я — одна внизу, другая наверху, — какъ изображено на прила- 
гаемомъ рисункЪ 108: вертикальная полоса представляетъ стЪнку въ 
разрфз, слЪва— лаборатор!я. Черезъь нижнюю трубу воздухъ входитъ 
въ помфщене, черезъ верхнюю онъ выходитъ изъ него, причемъ изо- 
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гнутая форма трубокъ препятствуетъь свфту проникнуть во внутрь. 
Трубки, которыя можетъ сдфлать каждый жестяникъ, должны быть не 
мене 3З-хъ дюймовъ въ д!аметрЪ, при 8—10 дюймахъ длины каждаго 
колЪна. Къ одному изъ послфднихъ при- 
клепываются желЪзныя лапки или кружки 
для прикрфпленя всей трубки къ стфнЪ м 
лаборатори. Наконецъ, внутренность тру- —. 
бокъ окрашивается черной матовой краской '). Рис. 106. 

Если въ лабораторю не предполагается 
провести воду непосредственно изъ городского водопровода, то его не- 
трудно устроить домашними средствами. Вода-—-такой важный мате- 
р!алъ для фотограф!и и ея требуется такъ много, что мы настоятельно 


Рис. 107. 


совфтуемъ примфнить нижеслфдующее устройство, вмЪсто того, чтобы 
употреблять въ ДЪло ведро и чайникъ, чЪмъ поневолЪ приходится 
ограничиться при работахъ въ обыкновенной комнатф. 

Для водопровода нужно имЪфть кадку средней величины на 
5—8 ведеръ, поставленную на простомъ табуретЪ снаружи ла- 
боратори на высот около 1'/, аршинъ. Отъ этой кадки про- 
водится толстостЪнная резиновая трубка черезъ стфнку лабо- 
ратор!и внутрь, къ крану надъ столомъ. Чтобы удобно прила- 
дить резиновую трубку къ кадкЪ, нужно имЪть небольшую 
мфдную трубочку соотвЪтствующаго даметра, съ заплечиками. 
Эта трубочка (рис. 109) вставляется въ отверсте, просверлен- 
ное въ кадкЪ немного выше дна и заплечиками привинчивается 
къ стфнкамъ ея. Точно такая же трубочка дфлается и у крана 
(рис. 110), но здЪсь она проходитъ черезъ стЪнку лаборатор!и 
и должна быть не мене 7 дюймовъ длины, для того, чтобы 
отдалить отверст!е крана отъ стфны. Закрфплен!е крана къ 
стТЪнЪ дБлается посредствомъ желфзнаго кронштейна. 


г) Немного св тлой столярной политуры размъшать съ голландской сажей. 
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Внутри лаборатори свободно помфстятся два стола, изъ коихъ 
одинъ, шириною 8 вершковъ и длиною поперекъ лаборатори, стоитъ 


Рис. 109. 


направо отъ двери (рис. 111). Столъ этотъ служитъ для 
наполнен!я кассетъ пластинками, которыя могутъ храниться 
тутъ-же на полк, надъ самымъ столомъ. Другой столъ, 
шириною вершковъ 10, нужно поставить вдоль передней 
стЪны, налфво отъ двери, подъ окномъ и водопроводнымъ 
краномъ; длина его можетъ быть, по даннымъ размфрамъ 
лаборатор!и, въ 1 арш. 12 вершковъ при вышинЪ въ 1 арш. 
2 вершка: посреди стола, подъ краномъ, помфстится чашка 
для сливан!я отработавшихъ растворовъ и промывной воды, 
а оба конца его останутся свободными для работы. Рядомъ 


съ окномъ, направо и налЪфво, можно придфлать небольшя полочки 
для мензурокъ, капельника и др. мелкихъ 


предметовъ, назначене которыхъ будетъ 
объяснено ниже, а также для одного изъ 
растворовъ, напр. закрфпляющаго. Нако- 
нецъ, вдоль лфвой поперечной стЪны ла- 
боратор!и можно сдЪлать еще двЪ полки 
надлежащей ширины для растворовъ, кю- 
ветъ, запасныхъ химическихъ продуктовъ 
и другого инвентаря фотографа. Опред%- 


ливъ наиболЪфе удобныя мЪста въ лабора- Рис. 110. 

тори для каждаго изъ этихъ предметовъ, 

нужно, по минован!и надобности, всегда устанавливать каждую вещь на 
свое МЪсто, чтобы не производить безпорядка, затрудняющаго потомъ 
отыскиван!е этихъ предметовъ при слабомъ свЪтЪ. 


Рис. пит» 


Не менЪе важно и соблюдеше въ лаборатори полнфйшей чистоты. 
Занимающийся фотографей долженъ разъ навсегда имЪфть въ виду и 
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наблюдать за тфмъ, чтобы вся посуда, употребляемая имъ во время 
работъ, была вычищена, тщательно вымыта и поставлена на свое 
мЪсто. Это одинаково касается какъ кюветъ, вфсовъ, ступокъ, мензу- 
рокъ и проч., такъ равно банокъ и склянокъ. Не соблюдая необходи- 
мой чистоты, можно легко ис- 
портить мноме фотографические 
растворы, въ которыхъ присут- 
ств!е посторонняго, несвойствен- 
наго имъ состава гораздо боле 
вредно, чЪмъ даже неправильное 

Баст и невЪрное отмфриване состав- 

ныхъ его частей. 

Большинство фотографическихъ работъ съ пластинками и фотогра- 
фическими бумагами производится въ невысокихъ четырехугольныхъ со- 
судахъ, называемыхъ ваннами или кюветами (рис. 
112). ОнЪ изготовляются изъ стекла, фаянса или 
изъ папье-маше; послфдн!я легки, прочны и мо- 
гутъ служить долго, тогда какъ стеклянныя и 
фаянсовыя тяжелфе и легко разбиваются, но за 
то ихъ легче содержать въ чистот®. По разм%- 
рамъ, кюветы соотвфтствуютъ величин пласти- 
нокъ; послЪ работы онф должны быть тщательно 
вымыты и поставлены на ребро къ стЪнЪ, чтобы 
съ нихъ стекла вода и онЪф могли обсохнуть. Для 
негативнаго процесса необходимо имЪть не ме- Рис. 113. 
не трехъ кюветъ. 

При н$которомъ навыкЪ къ ремесламъ, можно самому сдЪлать себЪ 
кюветки изъ такъ называемаго англйскаго лакированнаго картона. Изъ 
этого матер!ала вырЪзывается соотвЪтствую- 
щаго размфра кусокъ, съ бортами, похожй 
на выкройку обыкновенной картонной ко- 
робки (рис. 113). Въ мЪстахъ, обозначенныхъ 
пунктиромъ, борта загибаются кверху и 
склеиваются (изнутри и снаружи) по угламъ 
полосками бумаги, намазанными клейсте- 
ромъ. Высохшую ванночку, которая будетъ 

Рис. 114. безъ носика, какъ изображенная на рис. 114, 
слфдуетъ покрасить асфальтовымъ лакомъ '), 
растирая его какъ можно лучше и не густо по поверхности картона. 


`) Этоть лакъ, состоящй изъ раствора асфальта въ скипидарЪ, можно 
достать, подъ именемъ желфзнаго, въ москательныхъ лавкахъ. Еще лучше са- 
мому растворить асфальтъ въ бензолф; послфднЙЙ растворъ быстрЪе высы- 
хаетъ при окраскЪ, и слой получается болЪе твердый, чмъ отъ желфзнаго 
лака. 
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Когда первая окраска, по прошестви нЪсколькихъ часовъ, совершенно 
высохнетъ, нужно покрасить ванну еще раза два или три, просушивая 
предварительно каждый слой лака. 

ЗатЪмъ, фотографу нужна по крайней мЪрЪ одна ступка, дюймовъ 
въ 6—7 дламетромъ, фарфоровая или стеклянная, съ такимъ же пестикомъ, 
и не менЪе двухъ стеклянныхъ воронокъ, вмЪстимостью въ одинъ фунтъ. 
Не мъшаетъ имфть и станокъ для фильтрованя. Если фильтроваше про- 
изводится безъ помощи такого станка, то между горлышкомъ склянки 
и трубкой воронки слдуетъ проложить кусочекъ бумаги, сложенной въ 
нъсколько разъ, чтобы воздухъ могъ свободно выходить изъ склянки 
по мёрЪ наполнен!я ея растворомъ. Безъ соблюден!я 
этой предосторожности, процфживан!е можетъ пре- 
кратиться. 

Растворы и жидкости, которые требуется очи- 
стить отъ ненужныхъ примЪфсей, фильтрують, т. е. 
процфживаютъ въ воронкЪ черезъ фильтръ, сдЪлан- 
ный изъ пропускной бумаги. Листикъ такой бумаги 
вырфзывается въ видЪф круга, соотвфтствующаго во- 
ронкЪ размфра, и складывается сначала пополамъ, 
потомъ въ четверо и въ восьмеро, такъ что при вы- 
прямлени онъ образуетъ нчто схожее съ конусомъ 
изъ бумаги (рис. 115). 

КромЪ ступки и воронки, для приготовлен!я рас- 
творовъ требуются еще вфсы, наборъ гирь и сте- Рис. 115. 
клянная мензурка. Очень удобными для взвЪшиван!я 
не большаго количества составовъ сл$дуетъ признать вЪсы, изо- 
браженные на рис. 116, употребляемые 
безъ разновЪса. У этихъ вЪсовъ одна изъ 
трехъ ножекъ снабжена винтомъ; для того, 
чтобы показаня ихъ были правильны, 
нужно передъ употребленемъ урегулиро- 
вать ихъ этимъ винтомъ такъ, чтобы 
стрЪлка остановилась у О дфленй. Если 
затъьмъ на чашку вЪсовъ положить ка- 
кой либо грузъ, то на дугообразной 
шкалЪ обозначится его вЪсъ. Для от- 
въшиван!я грузовъ тяжелфе !/> фунта по- 
лезно имфть вЪсы Роберваля съ откры- 
тыми чашками. Эти вЪсы дфлаются раз- 
наго размфра, причемъ предЪльный грузъ, 

Рис. т1б. для котораго они пригодны, обозначается 

на станкЪ вЪсовъ. Для цфлей люби- 

теля достаточно, если на вЪсахъ можно взвЪшивать грузъ до одного 
килограмма. 


86 

При взвЪшиван!и слдуетъ класть на чашки вЪсовъ кружки про- 
пускной бумаги, перемфняемые для каждаго вещества или состава; безъ 
этого легко испортить и чашки вЪсовъ, и взвЪшиваемые составы, которые 
могутъ произвести реакШю съ мфдью чашекъ вЪсовъ, если они от- 
сырЪли. 

ОтвЪшиван!е воды на вЪсахъ довольно 
хлопотливо и гораздо легче дфлается при 
помощи стеклянной мензурки (рис. 117 и 
118), въ которую вода просто наливается 
до высоты дфленя, соотвЪтствующаго тре- 
буемому вЪсу или объему. 

Самая удобная и общепринятая въ фо- 
тографическихъ процессахъ система мЪры и 
вфса есть десятичная или метрическая. Основ- 
ною единицею этой системы служитъ метръ, 
который равняется '/10.000.000 части четверти Рис: 117. Рис. 118. 
земнаго меридана, или на русскую мЪру 
около 1 аршина 6'/, вершковъ. Метръ дЪлится сначала на десять равныхъ 
частей или дециметровъ, послЪдне опять на десять частей или сантимет- 
ровъ и наконецъ, каждый сантиметръ снова длится на десять частей 
или миллиметровъ. Тысяча метровъ составляютъ одинъ километръ, равный 
469 русскимъ саженямъ и одному аршину. Если сдфлать кубичесюий 
ящичекъ, котораго длина, ширина и вышина внутри равняется одному 
сантиметру, и наполнить такой кубический сантиметръ чистой водой, 
имфющей температуру въ 4° по термометру Целься, то такое количе- 
ство ‘воды представитъ собою вЪсъ, равный одному грамму (около !/, зо- 
лотника). Изъ грамма, какъ единицы вфса, происходитъ кило или Кило- 
граммъ, т. е. 1000 граммовъ (около 2'!/> фунтовъ), а изъ 1000 кубическихъ 
сантиметровъ воды образуется литръ. СлЪдовательно, одинъ литръ воды 
вЪситъ одинъ килограммъ. Въ свою очередь граммъ дФлится на 10 де- 
циграммовъ, дециграммъ на 10 сантиграммовъ, а сантиграммъ на 10 мил- 
лиграммовъ. \ 

Для взвъшиван!я твердыхъ тфлъ на простыхъ двухчашечныхъь вЪ- 
сахъ требуется наборъ десятичныхь гирь, отъ '/з грамма до 250 гр., 
а для отмфриван!я воды нужна мензурка, дЪленя которой соотвЪт- 
ствуютъ кубическимъ сантиметрамъ по объему, или граммамъ по въсу. 
Мензурокъ нужно имЪфть дв, одну до 200 граммовъ, которая будетъ 
служить для составлен!я растворовъ, и другую въ 100 граммовъ, упо- 
требляемую при составлен!и проявителя. Растворы составляются слЪ- 
дующимъ образомъ. Прежде всего, конечно, данное вещество отвъ- 
шивается въ указанномъ количествЪ на вЪсахъ, ссыпается въ ступку 
и мелко растирается; затЪъмъ приливается потребное количество воды, 
предварительно отм$ренной въ мензуркЪ. Для составления растворовъ 
лучше всего брать прокипяченую воду и пользоваться ею раньше, 
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чФмъ она успЪетъ остыть; тогда растворене солей происходитъ быст- 
рЪе. Когда данное вещество растворилось, растворъ профильтровываютъ 
въ чистую склянку. Нужно имфть въ виду, что разныя химическ!я ве- 
щества растворяются въ водЪ не въ одинаковомъ количествЪ, а одни 
въ — большемъ, друпе-—въ меньшемъ. КромЪ того, на степень рас- 
творимости вляетъ температура воды: теплая, а тЪмъ болЪфе горячая 
вода растворяетъ скорЪе и значительно больше вещества, чЪмъ холодная. 
При всякой температурЪ воды, въ ней можетъ раствориться часть дан- 
наго вещества только до насыщеня раствора, такъ что если потомъ 
вода станетъ остывать, то лишняя часть вещества кристализуется изъ 
раствора. 

Для хранен!я растворовъ нужно имфть нЪсколько склянокъ раз- 
ной величины съ простыми и притертыми стеклянными пробками. Пред- 
варительно склянки тщательно промываются водой и опрокидываются 
вверхъ дномъ для стока воды и просушки. На склянки съ растворами 
обязательно наклеивать ярлыки съ обозначешемъ составныхъ частей 
раствора. НЪкоторые растворы портятся отъ втян!я на нихъ кислорода 
атмосфернаго воздуха; поэтому ихъ лучше держать въ склянкахъ съ 
притертыми пробками и никогда не оставлять эти склянки открытыми. 
Случается, что стеклянныя пробки такъ застрянутъ въ горлышкф склянки, 
что ихъ нельзя вынуть; въ этомъ случаъ можетъ помочь смачиване 
ободка горлышка и пробки водою, которая просочится между ними и 
растворитъ соли, удерживающя пробку. Если это средство не помогаетъ 
то нужно быстро разогрЪть на свЪчкЪ горлышко склянки, не нагр$- 
вая самой пробки: отъ втян!я теплоты горлышко расширится и пробка 
освободится '). 

При н$Ъкоторыхъ фотографическихъ процессахъ требуется отмЪри- 
вать извфстные растворы и жидкости въ столь малыхъ количествахъ, 
что они отсчитываются каплями. Какъ ни мала капля, 
она имЪетъ все-таки свой опредленный и неравный 
при различныхъ жидкостяхъ вЪсъ; притомъ и размфры 
капель зависятъ отъ величины той поверхности, съ 
которой онф стекаютъ. Для отсчитыван!я капель упо- 
требляется капельникъ — небольшая бутылочка, съ при- 
тертою стеклянною пробкою, въ горлышкф которой съ 
одной стороны сдфланъ носикъ, съ другой — отверсте 
(рис. 119). Въ пробкЪ имЪются два желобка, одинъ 
противъ другаго, совпадающе при извЪстномъ ея по- Рис. 119. 
ложени съ носикомъ и отверстемъ въ горлышкЪ; по- 
этому жидкость будетъ выливаться, если наклонить капельникъ носи- 
комъ книзу. При другомъ положен!и пробки, когда желобки придутся 


1) Къ этому средству нельзя прибЪфгать, если въ склянкЪ находится эфиръ 
‘или спиртъ, которые могутъ воспламениться. 
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между носикомъ и отверстемъ, склянка будетъ закрыта, чфмъ предо- 
хранится испарене налитой въ нее жидкости. 

КромЪ приведенныхъ вы- 
ше предметовъ, нужно имЪть 
еще слЪдующе: 

1) НБсколько стеклян- 
ныхъ палочекъ длиною до 
10 дюймовъ, для размЪши- 
ван!я жидкостей и ‘для ра- 
боты при серебрени позитивной бумаги. 

2) Металлический крючекъ, имъющй форму 
когтя (рис. 120), покрытый никелемъ; крю- 
чекъ во время употребленя надЪвается на 
палецъ, какъ наперстокъ, и служитъ для 
выниман!я пластинокъ изъ кюветъ. 

3) Широкую барсуковую кисть для сма- 
хиван!я пыли съ пластинокъ (рис. 121). 

4) Дюжину деревянныхъ щипчиковъ (рис. 
122) для сушки посеребренной позитивной 
бумаги. 

5) Песочные часы, дъйствующе въ тече- 
не двухъ или трехъ минутъ (рис. 123). 

6) Деревянный станонъ для сушки пла- 
стинокъ (рис. 124), стЪнки котораго снаб- 
жены параллельными прорЪзами, въ которые 
пластинки устанавливаются въ вертикаль- 
номъ положен, однимъ угломъ внизъ; вслфдстве такого положеня, 


Рис, 120. 


Рис. т2т. 


Рис. 122. Рис. 123. Рис. 124. 


вода скоро стекаетъ съ негативовъ, почему они скорЪе высыхаютъ; 
кромЪ того, на станкЪ мокрыя пластинки лучше охранены отъ пыли. 
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"Теперь обратимся къ важнфйшимъ химическимъ веществамъ, упо- 
требляемымъ въ негативномъ и позитивномъ процессахъ. ВсЪ эти ве- 
щества слЪдуетъ сохранять въ хорошо закупоренныхъ склянкахъ и бан- 
кахъ, чтобы они не портились, и непремфнно имфть на каждой посудЪ 
ярлычекъ съ названемъ соотвфтствующаго вещества или съ приведен- 
ной ниже формулой его, т. е. извЪстными знаками, которыми химики 
условились обозначать химичесюя вещества въ зависимости отъ ихъ 
состава. Кислоты и жидюЙ амм!акъ нужно имфть въ небольшомъ ко- 
личествЪ, но въ бутылкахъ со стеклянными пробками. 

Азотнокислое серебро (49 №03) составляетъ основной химическй 
продуктъ фотографии, такъ какъ съ его помощью производятъ чувстви- 
тельныя къ свфту соединен!я серебра. Оно имфетъ видъ или бЪлова- 
тыхъ, плоскихъ кристалловъ съ блестящими поверхностями, или же 
матовыхъ цилиндрическихъ палочекъ, если оно было предварительно 
расплавлено и отлито въ формЪ. Азотнокислое серебро въ палоч- 
кахъ часто называютъ ляписомъ. Въ вод оно растворяется легко 
и отъь вмяня св$та не измфняется, но разлагается въ присутствыи 
органическихъь веществъ, обращаясь въ металлическое серебро. Если 
въ растворъ азотнокислаго серебра прилить раствора какой нибудь 
бромистой, или хлористой, или Пюодистой соли, то серебро быстро со- 
единится съ бромомъ, или хлоромъ, или 1одомъ, образуя нерастворимыя 
въ водЪ соединен!я. Изъ названныхъ соединен!й серебра, въ фотогра- 
фической практикЪ наиболЪе употребительны бромистое и хлористое 
серебро и меньше юдистое. Бромистое серебро (Ад Бу) имфетъ видъ 
зеленовато-желтаго порошка, быстро чернфетъ отъ дфйств!я свЪта и рас- 
творимо въ сфрноватистокисломъ натр! и жидкомъ амм!акЪ. Оно упо- 
требляется для чувствительныхъ негативныхъ пластинокъ, причемъ смЪ- 
шивается съ желатиномъ и наносится на стекло. Хлористое серебро 
(Ад (С) представляется въ видЪ бЪлыхь клочковатыхъ хлопьевъ или 
мелкихъ кристалловъ, чувствительныхъ къ свЪту, отъ дфйстыя кото- 
раго они принимаютъ ф!олетовую окраску. Въ водЪ хлористое серебро 
не растворяется, но растворимо въ сфрноватистокисломъ натр!Ъ и жид- 
комъ амм!акЪ. Хлористое серебро составляетъ основной продуктъ въ 
позитивномъ процессЪ на бумаг. |одистое серебро (Ад -7) есть желто- 
ватый порошокъ, нерастворимый въ амм!акЪ, но растворяющййся въ 
сЪрноватистокисломъ натр!Ъ. Само по себЪф оно не чувствительно къ 
свфту, но въ присутстви азотнокислаго серебра чернфетъ отъ вмян!я 
лучей свЪта. 

Гидрохинонъ (С°Н*(НО)?) вещество органическаго происхождения, 
состоящее изъ мелкихъ, безцвЪфтныхъ иглъ, растворяющихся въ водЪ 
и спиртЪ. Въ сухомъ состоянйи сохраняется долгое время; въ водномъ 
растворЪ, въ закрытой склянкЪ, остается безъ измЪненя въ течене 
нфсколькихъ недфль. Гидрохинонъ употребляется вмфстЪ съ нЪкото- 
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рыми другими веществами, какъ составная часть проявляющаго рас- 
твора для негативовъ. 

Сфрнощанистый или роданистый аммонй (СМ5Н*)— мелюе кристаллы 
въ видЪ чешуекъ, легко растворимые въ водЪ. Сохраняется въ хорошо 
закупоренной банкЪ и употребляется при откраскЪ позитивовъ. 

Жидвй аммакъ или нашатырный спирть (МН?--”Н*О) есть без- 
цвЪтная жидкость, легко выдфляющая газъ съ сильнымъ, Фдкимъ за- 
пахомъ. Амм!акъ долженъ сохраняться въ склянкф съ притертою проб- 
кою для того, чтобы входящИ въ его составъ газъ меньше уле- 
тучивался и растворъ дольше сохранялъ свою первоначальную крЪпость. 
Онъ иногда употребляется въ фотограф!и, какъ сильный ускоритель 
проявлен!я въ присутстви гидрохинона, но главнымъ образомъ слу- 
житъ для приданя средней и щелочной реакщши такимъ растворамъ, 
которые должны бы ее имть, но на самомъ дл не имЪютъ. Для 
этого его прибавляютъ въ такой растворъ въ количествЪ нфсколькихъ 
капель, слфдя въ то же время за измЪнешемъ цвЪта лакмусовой 
бумажки. 

Всь вещества, а вмфстЪ съ тфмъ и растворы, приготовляемые изъ 
нихъ, бываютъ или кислые, или щелочные, или средне, или, какъ 
говорятъ, они имЪфютъ кислую, щелочную или среднюю реакщю. Реакщя 
многихъ растворовъ, употребляемыхъ въ фотограф!и, имЪетъ существен- 
ное значен!е, такъ какъ отъ этого зависитъ, какъ увидимъ, успфшность 
различныхъ фотографическихъ процессовъ. Реакшя раствора узнается 
при помощи лакмусовой бумажки. Ланкмусъ есть органическое вещество, 
дающее син водный растворъ, въ которомъ пропитывается протечная 
бумага. Если такую свЪтлосинюю бумажку погрузить въ растворъ ки- 
слой реакщи, то она тотчасъ же принимаетъ красный цвЪтъ, между 
тЪмъ какъ въ раствор средней и щелочной реакщи она остается 
безъ измненя. Для испытания щелочной реакщи, синюю бумагу по- 
гружаютъ въ воду, содержащую въ 100 куб. см. нЪФсколько капель 
СЪрной кислоты; вслфдстве этого бумага дфлается блЪднокрасною и 
послЪ высыханя, при погружени въ щелочной растворъ— вновь си- 
нЪетъ. Наконецъ при средней реакщши раствора, онъ не оказываетъ ни- 
какого дЪйстыя ни на синюю, ни на красную бумажку. 

Хлорное золото (Ам СР--2Н*0О) имъетъ видъ длинныхъ игольчатыхъ 
кристалловъ красноватобураго цвЪта, и продается въ стеклянныхъ за- 
паянныхъ трубочкахъ, содержащихъ одинъ граммъ этого золота. Оно 
легко растворяется въ водЪ, имфетъ сильно кислую реакшю и отъ 
влянН!я воздуха портится. Употребляется для окрашиван!я хлоро-сереб- 
ряныхъ кошй на бумаг. 

Квасцы Калйные (^?50*. 42 (50“)*--24Н*0О) есть сложная соль, 
состоящая изъ н-сколькихъ элементовъ; она имфетъ видъ безцвЪтныхъ 
кристалловъ, растворяющихся въ 18 частяхъ холодной воды, образуя 
растворъ кислой реакщи. Растворомъ квасцовъ пользуются для при- 
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данНя желатинному слою на пластинкахъ и на разныхъ чувствитель- 
ныхъ бумагахъ большей прочности, т. к. квасцы дЪлаютъ желатинъ 
нерастворимымъ ни въ холодной, ни въ горячей водЪ. 

Крахмалъ (С°Н® 05°) получается изъ картофеля, риса и пшеницы и 
иметь видъ бЪФлыхъ кусочковъ. Изъ крахмала дфлается клейстеръ, 
служащ! для наклеиван!я фотографическихъ отпечатковъ на бумагЪ. 
Для этого крахмалъ хорошенько размфшиваютъ съ небольшимъ коли- 
чествомъ холодной воды и затфмъ обливаютъ крутымъ кипяткомъ. 
Онъ долженъ сохраняться въ чистой, глазированной глиняной кострю- 
лЪ, закрытой крышкой и не годится для наклейки, если скиснетъ. 
Предъ употребленмемъ нужное количество клейстера слфдуетъ прода- 
вить черезъ чистую кисейную тряпочку, чтобы избавиться отъ катыш- 
ковъ и соринокъ. 

Калй углекислый или поташъ (К*СО*) имъетъ видъ безцвЪтныхъ 
кристалловъ, слегка расплывающихся на воздухЪ и легко растворяющихся 
въ водЪ. Употребляется, главнымъ образомъ, какъ составная часть 
проявителя. б 

Калм бромистый (К В») представляетъ бЪлые, кубическе кристаллы, 
которые не измфняются на воздух. Легко растворяется въ водЪ при 
обыкновенной комнатной температурЪ. Употребляется въ негативномъ 
процессЪ для приготовлен!я бромистаго серебра и какъ энергичный замед- 
литель при проявлен!и негативовъ, причемъ увеличиваетъ контрастность 
изображен!я, т. е. придаетъ прозрачность тфнямъ и густоту свфтамъ. 

Сърнистокислый натрий. (Ма? 50°--7Н*О). Крупные, безцвфтные кри- 
сталлы, легко растворимые въ водЪ. Отъ влян!я воздуха вывфтривается 
и дЬлается негоднымъ къ употребленю, обращаясь въ сЪрно-кислую 
соль. Онъ долженъ быть средней реакщи, т. е. не долженъ измфнять 
цвЪта ни красной, ни синей лакмусовой бумажки. Употребляется какъ 
составная часть проявителя, въ которомъ онъ замедляетъ проявлене 
и предохраняетъ самый растворъ отъ порчи, а также какъ составная 
часть закрЬпляющаго раствора. 

Сфрноватистокислый натрий (№ °5*з--5Н*0О), называемый также 
гипосульфитомъ, имЪфетъ видъ крупныхъ, безцвфтныхъ, прозрачныхъ 
кристалловъ, растворяющихся въ равномъ по вфсу количествЪ холод- 
ной воды, причемъ температура раствора замфтно понижается. Для 
фотографическихъ цфлей растворъ гипосульфита обязательно долженъ 
быть слабо щелочной реакщи и, если этого нфтъ, то въ него слЪдуетъ 
прибавить н$Фсколько капель жидкаго амм!аку. СЪрноватистокислый 
натрй растворяетъ соединен!я серебра съ бромомъ, юдомъ и хлоромъ 
и потому служитъ для закрфпленя фотографическихъ серебряныхъ 
изображений, т. е. для дальнфйшаго уничтоженя ихъ чувствительности 
къ свЪту. 

Уксуснокислый натрм (№0? Н*О*-+-3Н*0О) плавленный имфетъ видъ 
желтоватыхъ, легкихъ, пористыхъ кусковъ, щелочной реакщи. Эта соль 
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должна сохраняться въ хорошо закупоренныхъ банкахъ. Она употребля- 
ется какъ составная часть очень многихъ виражей, т. е. растворовъ, окра- 
шивающихъ хлоро-серебряныя позитивныя коши на разныхъ бумагахъ. 

Двухлористая ртуть или сулема (Ну С1?). Безцвфтныя призмы, не из- 
мфняющяся на воздух. Обращаетъ металическое серебро въ хлористое 
и употребляется для усилен!я негативовъ. Очень ядовитое вещество; 
сохраняется въ закупоренной баночкЪ съ краснымъ ярлыкомъ и над- 
писью „ЯДЪ“. |. 

Формалинъ (СН*0О) представляетъ водный 40° растворъ муравьи- 
наго альдегида. БезцвЪтная жидкость, приводящая альбуминъ, жела- 
тинъ и т. п. въ нерастворимое состоян!е и потому замфняющая рас- 
творъ квасцовъ. 

Снабдивъ лабораторю необходимыми химическими веществами, слЪ- 
дуетъ изготовить растворы, употребляемые въ фотографическихъ про- 
цессахъ, назначене коихъ было уже приведено въ первой главЪ этой 
книги. 


Растворы для негативнаго процесса, 


Проявляющй растворъ или проявитель составляется слЪдующимъ об- 
разомъ, въ двухъ отдфльныхъ растворахъ, которые смЪфшиваются пе- 
‚ редъ употребленшемъ. 


ТоЭоднисоя дне со сари об ббуубюсвия 
углекислаго кал я уе т4 о НоМИОИЬ 
Растворить и профильтровать въ первую склянку. 
П. Горячей воды. .. . : . 900 куб. сант. 
сЪрнистокислаго натия . 50 грам. 


По растворен!и, профильтровать во вторую склянку и въ теплый 
еще растворъ всыпать: 


ГИДРОЖИНОНЯ дон м. + 0 Трамо 


который, при постоянномъ взбалтывани, скоро растворится. 

Первый растворъ совершенно безцвЪтенъ, второй чуть-чуть жел- 
товатъ; въ хорошо закупоренныхъ склянкахъ оба раствора сохраняются 
долгое время. 

ЗатЪмъ, въ двухъ капельникахъ приготовляются слЪдующЕ растворы: 
въ первомъ 

ВОДЫ о и очах Зара Зону б, ант: 

жидкаго аммака ... . .10 „ $ 
и во второмъ 

ВОИНЫ ПУгвОвубь вВял 

бромистаго каля . . . . . 3 грам. 
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Первый растворъ служитъ для ускорешя проявлен!я, второй для 
замедления этого процесса, о чемъ сказано будетъ ниже, въ главЪ о 
проявлении изображения. 


ЗакрфпляющИй растворъ или фиксажъ состоитъ изъ: 


Теппой. ВОДЫ: голени и 2 чо 200 кубысаит. 
сърноватистокислаго натрия. . . 60 грам. 
сЪрнистокислаго натрия . . . . 20 я 
сВрной. кислоты .... . . .. 5 капель. 


Приготовленный такимъ образомъ закрьпляющй растворъ, кислой 
реакщи, можетъ служить долго и отъ времени до времени, когда исто- 
щится, т. е. будетъ медленно дЪфйствовать, усиливается прибавленемъ 
30—40 граммовъ сфрноватистокислаго натрия. 


Растворы для позитивнаго процесса. 


Растворъ, придающ чувствительность альбуминной бумаг. 


Дистиллированной воды ') . . . 100 куб. сант. 
азотнокислаго серебра . . . . 10 грам. 


По растворени профильтровать въ чистую склянку и прибавить нЪ- 
сколько капель 10°/о раствора углекислаго натр!я въ водЪ; при этомъ 
образуется бЪлое углекислое серебро, которое оставляется на днЪ 
склянки въ видЪ осадка. 

Растворъ для окраски позитивныхъ отпечатковъ на альбуминной бу- 
магЪ или виражъ составляется слфдующимъ образомъ. Въ большую 
совершенно чистую склянку всыпаютъ, прежде всего, 10 гр. углекис- 
лой извести, т. е. чистаго мЪла, истолченнаго въ порошокъ, и нали- 
ваютъ затфмъ туда же 1000 куб. см. прокипяченой или, еще лучше, 
дистиллированной воды. 200 куб. см. такой-же воды отмфривается въ 
мензуркЪ и половина этого количества наливается въ фарфоровую или 
стеклянную ступку, въ которую кладутъ трубочку съ однимъ граммомъ 
хлорнаго золота; трубочку разбиваютъ въ водЪ пестикомъ. Когда все 
золото растворится, жидкость переливаютъ въ большую склянку, гдь 
находится МФлъ, а ступку споласкиваютъ другою’ частью оставшейся 
дистиллированной воды, которую также сливаютъ въ ту же склянку. Та- 
кимъ образомъ не пропадетъ ни малфйшая частица золота. Склянку 
хорошенько встряхиваютъ и затфмъ даютъ ей отстояться въ течене 


1) Если нельзя достать дистиллированной воды, то можно взять обыкно- 
венную, но сл$дуетъ прокипятить ее и профильтровать. 


24 часовъ. Тогда виражъ готовъ и можетъ служить очень долго. Со 
‘временемъ однако виражъ истощается отъ употребленя и его слЪдуетъ 
по мфрЪ надобности подкрфплять приливашемъ н$котораго количества 
запаснаго золотаго раствора. Для составлен!я послЪдняго, 1 грам. хлор- 
наго золота растворяется въ 100 к. с. воды. Виражъ слфдуетъ держать 
въ хорошо закупоренной склянкЪ и сохранять въ темномъ мЪстЪ. 


Закрфпляющий растворъ или фиксажъ для позитивовъ: 


а ея оО б кб; Сант 
СЪрноватистокислаго натрия . . 60 грам. 
жидкаго аммака .. . . . . 2 куб. сант. 


Растворъ этотъ для употребленя долженъ изготовляться каждый 
разъ свЪж, что обходится, впрочемъ, дешево вслЪфдстве низкой цфны 
сЪрноватистокислаго натрия. 

Передъ изложенемъ процессовъ, въ которыхъ понадобятся эти рас- 
творы, намъ необходимо ознакомиться какъ съ сухими чувствитель- 
ными пластинками и пленками, продаваемыми въ готовомъ видЪ, такъ 
и съ тми условмями, при которыхъ является возможнымъ произво- 
дить фотографичесмя съёмки. 


Чуветвительныя къ евфту эмульбюнныя броможе- 
латинныя плаетинки и плёнки. 


Изъ свЪдЬн, приведенныхъь въ первой главЪ этой книги, намъ 
уже извЪстно, что негативное изображене воспроизводится на поверх- 
ности стеклянной пластинки, покрытой высушеннымъ слоемъ чувстви- 
тельной къ свфту эмульсм. Послфдняя состоитъ изъ смфси желатина 
съ бромистымъ, а иногда и 1одистымъ серебромъ. Желатинъ есть клей, 
добываемый изъ костей животныхъ. Это безцвЪтная, прозрачная масса 
безъ запаха и вкуса, сильно разбухающая въ холодной водЪ, но не 
растворимая въ ней. Набухш!й въ холодной водЪ желатинъ распускается 
при нагрфвани и принимаетъ видъ студня послЪ охлажденя, а по 
окончательномъ высыхании обращается въ довольно твердое состоян!е. 
Этимъ свойствомъ его и пользуются для изготовленя чувствительнаго 
слоя пластинокъ. 

Если въ водный растворъ какой либо бромистой, хлористой или 
1одистой соли приливать по каплямъ водный же растворъ азотноки- 
слаго серебра, то въ первомъ изъ этихъ растворовъ образуется броми- 
стое, хлористое или !одистое серебро, которое осфдаетъ на дно сосуда, 
и остается въ раствор только въ самомъ незначительномъ количе- 
ствЪ. Но если образоване свфточувствительныхь соединешй серебра 
происходитъ въ такомъ водномъ растворф названныхъ выше солей, 
въ которомъ растворенъ еще и желатинъ, то свфточувствительное 
серебро уже не будетъ осфдать внизъ, а распредЪлится, при взбалты- 
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ван!и раствора, во всей его массЪ равномфрно, причемъ образуется 
болфе или менфе мутная жидкость, называемая эмульей. При 
этомъ, свЪточувствительныя соединеншя серебра раздробляются въ 
эмульби въ видЪ чрезвычайно мелкихъ тЪлецъ и распредфляются въ 
ней въ „механически взвЪшенномъ состояни“, т. е. въ видЪ мель- 
чайшихъ крупинокъ различной формы, (рис. 
125), которыя не могутъ сплотиться въ 
однородное цфлое вслфдстые сопротивле- 
ня желатина, отдляющаго ихъ другъ отъ 


друга. 
Соединен!я серебра, прим$няемыя на пла- 
Рис. 125. стинкахъ, сами по себЪ чувствительны къ 


свЪту, отъ вмян!я котораго они измфняются 
химически, но свойство это развивается въ нихъ еще въ болЪе сильной 
степени въ присутств!и желатина, въ который они вводятся для полу- 
чения эмульси. Такимъ образомъ, желатинъ служитъ не только веще- 
ствомъ, связывающимъ свфто-чувствительныя тЪФльца серебра, но и 
увеличиваетъ еще ихъ чувствительность. Таюя вещества, увеличиваю- 
щя чувствительность къ свЪту соединен! серебра, называются хими- 
ческими сенсибилизаторами. Смотря по способу изготовленя эмульаи, 
можно придать пластинкамъ большую или же меньшую чувствитель- 
ность. Степень чувствительности эмульфи зависитъ отъ размфра кру- 
пинокъ бромистаго серебра, распредЪленныхъ въ слоф желатина, и вы- 
ражается измъненемъ цвЪта эмульсюннаго слоя. Чфмъ зерна мельче и 
цвфтъ ихъ бфлфе, тьмъ меньше чувствительность эмульси; по мёръ 
того, какъ зерна сплочиваются, эмульмя дфлается боле крупно-зер- 
нистою, изм$няя въ то же время свой цвЪтъ-—въ сЪрый, си или зе- 
леноватый и пробрфтая вмфстЪ съ тЬмъ все большую и большую чув- 
ствительность. 

Производство эмульсонныхъ пластинокъ раздфляется на три глав- 
ныя операщи:` 1) изготовлене эмульми надлежащаго свойства и чув- 
ствительности, 2) обливанше ею пластинокъ и 3) высушиван!е послЪд- 
нихъ. Эти процессы составляютъ лабораторную работу, которая те- 
перь безукоризненно исполняется на спещшально для того устраивае- 
мыхъ фабрикахъ; описанНе ихъ не входить въ программу нашей 
книги, ибо даже фотографы-спещшалисты рЪ%дко приготовляютъ себЪъ 
пластинки сами, а пользуются готовыми издълями, выбирая таюя, 
которыя наиболЪе подходятъ имъ по качествамъ и ЦН. Для лю- 
бителя же представляетъ большое удобство, что онъ всегда мо- 
жетъ достать въ магазинахъ фотографическихъ принадлежностей го- 
товыя пластинки, однородныя, правильно изготовленныя и отвфчающя 
всякимъ требованиямъ. Можно съ увЪфренностью сказать, что совре- 
менная фотограф!я обязана своимъ распространенмемъ именно введен!ю 
готовыхъ сухихъ пластинокъ. 
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Сужя пластинки имфютъ слфдующя три существенныя качества, 
которыми онф особенно отличаются отъ коллодюнныхъ пластинокъ, при 
помощи которыхъ негативы производились исключительно еще въ очень 
недавнее время '). 

1. ОнЪ долгое время сохраняютъ свою чувствительность въ сухомъ 
состояни. Поэтому ихъ можно держать всегда въ запасЪ, не опасаясь, 
что онф испортятся и, въ случаф надобности, экспонировать ихъ не- 
ограниченно продолжительное время. Благодаря этому свойству сухихъ 
пластинокъ, получается возможность фотографировать предметы даже 
столь слабо освЪщенные, что при съёмкЪ ихъ требуется иногда много- 
часовая экспозищя. 

П. Пластинка, подвергнутая дЪйствю свЪта въ камерЪ, сохраняеть 
въ течене продолжительнаго времени воспринятое ею скрытое изобра- 
жене. Это даетъ возможность проявлять пластинку тогда, когда про- 
явлеше, по обстоятельствамъ, представляется наиболфе удобнымъ. 
Такъ, были случаи удачнаго проявленя негативовъ черезъ два года 
посл того, какъ они были сняты. СвЪтъ, дЬйствуя на бромистое се- 
ребро, производитъ на него химическое дЪйств!е; предполагаютъ, что 
это химическое дЪйств!е состоитъ въ выдфлен!и нфкоторой части брома 
изъ состава серебрянаго соединеня. ВыдЪфливш!йся бромъ, по всей 
вЪроятности, удерживается желатиномъ и больше уже не соединяется 
съ серебромъ, вслЪдстые чего разъ полученное пластинкою свЪтовое 
впечатльне и остается въ ней неизмфннымъ долгое время. 

Ш. Наконецъ, броможелатинныя пластинки отличаются еще большою 
чувствительностью, превосходящею во много разъ чувствительность кол- 
лодюнныхъЪ. Это даетъ возможность производить при ихъ помощи 
весьма быстрыя съёмки, даже съ предметовъ, находящихся въ движе- 
ни, продолжающёяся иногда не боле тысячной части секунды °). 


') Коллодюнъ состоитъ изъ коллодюнной ваты, т. е. фотоксилина и 1оди- 
стыхъ, а иногда и бромистыхъ солей, растворенныхъ въ смЪфси алко- 
голя и эфира. Стеклянная пластинка, облитая коллодюномъ, погружается 
въ растворъ азотнокислаго серебра, чрезъ химическое дЪйствье котораго 
коллодонная пленка покрывается бромистымъ или 1одистымъ серебромъ, чув- 
ствительными къ свЪту. Такая пластинка пригодна для съёмки только въ 
течене того времени, пока она мокрая; вслВдстые этого коллодюнныя 
пластинки должны быть приготовляемы передъ самой съёмкой и на мфстЪ 
съёмки, что не только представляетъ затрудненя, но во многихъ случаяхъ 
даже бываетъ и невозможно. На коллодюнныхъ пластинкахъ получается 
также скрытое изображеше, вызываемое проявителемъ, но проявлене должно 
быть произведено тотчасъ же посл того, какъ онф были освфщены въ ка- 
мерЪ и пока не успфли высохнуть. Отсюда слфдуетъ, что манипулящи съ 
коллодюнной пластинкой производятся только въ течене того короткаго 
времени, пока она мокрая, почему и процессъ этотъ называется процессомъ на 
мокромъ коллод!юн$. 

?) Таюя быстрыя съёмки производятся только съ научною цфлью. 
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Смотря по способу приготовлен!я эмульси, она, а слфдовательно и 
пластинки, изготовленныя изъ этой эмульби, могутъ быть разной чув- 
ствительности. ПослЪдняя опредфляется особыми приборами, большею 
частью сенситометромъ Варнерке, и обозначается градусами. Для кратко- 
сти обозначенйя чувствительности пластинокъ говорятъ, что онф нормаль- 
ной чувствительности, когда послфдняя не выше 20 градусовъ сенситоме- 
тра; высокая чувствительность доходитъ до 23 градуса, и высшая чувстви- 
тельность соотвЪтствуетъ указанямъ сенситометра выше 23 градусовъ. 

ВмЪсто чувствительныхъ стеклянныхъ пластинокъ въ настоящее 
время употребляютъ иногда, въ особенности при прим$нени неболь- 
шихъ, моментальныхъ, ручныхъ аппаратовъ, чувствительныя къ свфту 
плёнки, изготовленныя изъ желатина или изъ целлоидина. 

Желатинныя плёнки употребляются совершенно также, какъ стеклян- 
ныя пластинки; онЪ также прозрачны; нерастворимы даже въ теплой 
водЪ; проявляются, не скручиваясь, на дн кюветки, какъ и обыкно- 
венныя пластинки, но вмЪстЪ съ тЪмъ чрезвычайно легки, гибки и не 
ломки. ПослЪ проявленя и закрЪпленя, желатинныя пластинки слф- 
дуетъ обработать 10°/о воднымъ растворомъ квасцовъ или 4‘/о рас- 
творомъ формалина въ водЪ, которые придаютъ имъ прочность и со- 
вершенную нерастворимость. 

Целлоидинныя, чувствительныя плёнки также прозрачны, какъ и же- 
латинныя и еще легче послЪднихъ. Целлоидинъ состоитъ изъ пиро- 
ксилина и камфоры; поэтому съ такими плёнками нужно обращаться 
осторожно, потому что онЪ, хотя и не производятъ взрывовъ, но очень 
легко вспыхиваютъ и быстро сгораютъ. Эти плёнки поступаютъ въ про- 
дажу или разрЪзанными на куски такого же формата, какъь и пла- 
стинки, или въ видЪ болфе или менфе длинныхъ лентъ. Отдфльныя 
разрЪзанныя пленки очень легко свертываются чувствительной поверх- 
ностью внутрь, и поэтому ихъ необходимо укрЪплять, при помъщени 
въ кассеты, на особыхъ липкихъ пластинкахъ изъ картона, стекла или 
желЪза, покрытыхъ липкою массою. 

Что касается ленточныхъ плёнокъ, длиною въ одну или нЪсколько 
дюжинъ пластинокъ извфстнаго формата, то онЪ навертываются на 
ролики или на катушки, которые при употреблени вкладываются въ 
особыя кассеты —роликовыя кассеты. Роликовая кассета устроена такъ, 
что въ ней можно растянуть развернутую часть ленты совершенно 
гладко и перематывать ее послЪ каждаго снимка на катушку, причемъ 
каждый отдфльный снимокъ обозначается автоматически на лентЪ осо- 
бымъ знакомъ и обозначается счетчикомъ. Ленточныя плёнки и роли- 
ковыя кассеты приспособляются въ настоящее время такъ, что пере- 
мЪна катушекъ съ плёнками можетъ производиться на полномъ свфту 
безъ опасен!я повредить чувствительный слой. 

Чувствительныя плёнки, не уступая по свойствамъ эмульси обыкно- 
веннымъ пластинкамъ, имфютъ передъ ними существенное преимуще- 


ство по легкости и малому объему и, вслЬдстые сего, особенно удоб- 
ны для путешествй; съ нихъ можно печатать въ случа надобности 
и съ той и съ другой стороны, и такимъ образомъ получить обращен- 
ные снимки обстоятельство весьма цфнное напр. для большинства 
фотомеханическихъ процессовъ. Къ сожалфню, плёнки имфютъ и су- 
щественные недостатки, которые ограничиваютъ ихъ распространеше, 
по крайней мЪрЪ до настоящаго времени. Чувствительный слой иногда 
отстаетъ отъ плёнки; послЪфдняя весьма легко электризуется отъ ма- 
’льйшаго треня, напр., о края кассеты и о ролики, при натяжени, 
причемъ электричесме разряды производятъ вуаль на чувствительномъ 
слоЪ. Наконецъ, очень непрятнымъ недостаткомъ тонкихъ плёнокъ 
является то обстоятельство, что онЪф постоянно стремятся свертываться 
въ трубку и потому весьма затрудняютъ не только проявлеше, премы 
котораго мы приведемъ далЪе, но и вообще обхожден!е съ ними. 

По поводу чувствительности фотографическихъ пластинокъ и плё- 
нокъ нужно еще обратить внимаше на нижеслЪдующее. 

Мы видЪфли выше, что фотографичесве свЪточувствительные слои чув- 
ствительны преимущественно къ синимъ и фолетовымъ лучамъ, и выше 
приведенныя измфрен!я чувствительности пластинокъ при помощи сен- 
ситометра и относятся именно къ чувствительности ихъ по отно- 
шеню къ названнымъ лучамъ. Къ зеленымъ и въ особенности къ жел- 
тымъ лучамъ пластинки, какъ изв$стно, уже гораздо менфе чувстви- 
тельны, а красные лучи почти не оказываютъ на нихъ никакого дЪйст- 
вя. Мы также знаемъ, что по оптической силЪ различныхъ цвЪтныхъ 
лучей, намъ кажутся наиболЪе яркими желтые лучи; яркость ихъ пре- 
восходитъ яркость синихъ лучей приблизительно въ 80—100 разъ, 
а между тЪмъ послЪдн!е дЪйствуютъ на пластинку, большею частью, силь- 
нЪе первыхъ, и притомъ отъ 20 и иногда до 50 разъ. На практикЪ, дЪй- 
ствительно, не трудно убфдиться, что всльдсте вышеизложенныхъ об- 
стоятельствъ, при фотографировании различныхъ цв$тныхъ предметовъ, 
послфдн!е не всегда воспроизводятся правильно въ отношени сравни- 
тельной яркости тона тфхь или другихъ красокъ и даже въ н$кото- 
рыхъ случаяхъ, какъ напр. при съёмкЪ масляныхъ картинъ, полученные 
снимки не рфдко оказываютъ впечатлън!е совершенно обратное тому 
эффекту, который наблюдается на оригиналф. 

Можно однако изготовить фотографическмя пластинки такъ, чтобы 
он, сохранивъ присущую имъ чувствительность къ актиническимъ лу- 
чамъ, сдфлались бы одновременно воспримчивы не только къ зеле- 
нымъ и желтымъ лучамъ, но даже до извЪстной степени и къ крас- 
нымъ. Для этого слфдуетъ только окрасить обыкновенную фотографи- 
ческую пластинку нЪкоторыми красящими веществами и изм$нить, такимъ 
образомъ, цвЪфтъ чувствительнаго слоя. Окрашенныя пластинки извЪ- 
стны подъ названемъ ортохроматическихъ, изохроматическихъ или цвЪто- 
соотвфтственныхъ; онЪ въ дЪйствительности оказываются чрезвычайно 
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полезными для съёмки всякихь цвЪтныхь предметовъ, въ особенности 
же масляныхъ картинъ и акварелей, живописи на стекл и фарфорф, 
цвфтОовъ, растенйй и деревьевъ, мебели, декорашй, машинъ и т. п. 

Ортохроматическя пластинки не трудно приготовлять себЪф самому, 
но для этого необходимъ сушильный шкафикъ съ хорошей вентилящей. 
Кром того, пластинки собственнаго изготовлен!я сохраняются очень 
недолго, въ течене нЪсколькихъ дней, и во всякомъ случаЪ не болЪе 
2-хъ, З-хъ недфль. Поэтому, несмотря на мномя преимущества этого 
способа изготовления ортохроматическихъ’ пластинокъ, мы здЪфсь его 
касаться не будемъ, тьмъ болфе, что въ продаж имфются ортохрома- 
тическя пластинки, которыя могутъ сохраняться долгое время и въ ко- 
торыхъ красящее вещество (большею частью эозинъ и эритрозинъ 
или эозиновое и эритрозиновое серебро) прибавляется къ самой эмуль- 
си при изготовлен!и пластинокъ. ь 

Употреблен!е ортохроматическихъ пластинокъ не представляетъ ни- 
какихъ существенныхъ затрудненй и отличЧЙ, сравнительно съ обык- 
новенными. СлЪдуетъ только принимать н$сколько больш я предосто- 
рожности относительно лабораторнаго освфщен!я, въ особенности до 
тхъ поръ, пока изображене не обозначится совершенно ясно при 
проявлении. Съ этою цфлью нужно: освфтить лабораторю не сильнымъ, 
но непрем$нно темно-краснымъ, а ни въ какомъ случаЪ не желтымъ свЪ- 
томъ; нужно также открывать коробки съ пластинками и кассеты не близ- 
ко у фонаря и проявлять негативы въ кюветкЪ, закрытой кускомъ кар- 
тона для защиты отъ свЪта. Этими премами исчерпываются вс мЪры 
предосторожности при работ на ортохроматическихъ пластинкахъ, но 
ниже сего, въ отдфлЪ производства различнаго рода съёмокъ, мы бу- 
демъ еще имЪфть случай разсмотрфть услойя примфнен!я этихъ чувст- 
вительныхъ пластинокъ. 

Сухя пластинки продаются по дюжинамъ или по полдюжинамъ, 
уложенными въ плотныя коробки, и должны быть сохраняемы въ сухомъ 
мЪстЪ при обыкновенной комнатной температурЪ. Сырость и высокая 
температура вредно дЪйствуютъ на эмульсю, придавая ей способность 
разлагаться. Лучше всего ставить коробки на ребро, чтобы пластинки 
не терлись одна объ другую иэмульсйя не могла исцарапаться. Не лишне 
напомнить, что послЪ выниманя нЪсколькихъ пластинокъ въ тёмной 
комнат, остальныя должны быть всегда тщательно завернуты въ бу- 
магу и уложены снова въ коробку, чтобы охранить ихъ отъ случайнаго 
поврежден!я свЪтомъ. 

Размфры пластинокъ, ‘измВряемые сантиметрами, соотвЪтствуютъ 
принятымъ во всЪхъ странахъ размфрамъ фотографическихъ отпечатковъ 
на бумаг. РазумЪется, размБръ пластинокъ не можетъ быть больше 
камеры; если онъ меньше того размфра, для котораго сдЪлана камера, 
то пластинки укладываются не непосредственно въ кассету, а прежде 
въ извЪстную намъ промежуточную рамку, называемую вкладомъ. 
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Ниже слЪдуютъ наиболЪфе употребительные размфры пластинокъ, въ 
сантиметрахъ: 


6!/, Ж 9 —осьмая пластинки, 
9 Х 12 четверть пластинки, 
8'/> Х 17 — стереоскопическая, 
12 Х 16!/> кабинетный форматъ, 
13 Х 18 — полупластинка, 
18 Х 24  цБлая пластинка, 
24 Х 30 — экстра пластинка. 


ЗамЪтимъ еще, что если предполагается производить съёмки во время 
путешеств!й или фотографическихъ экскурс, когда нужно имЪть съ 
собой нЪкоторый 'запасъ пластинокъ, то желательно, чтобы взятыя 
пластинки были одной и той же чувствительности и одного и того же 
изготовленНя и чтобы фотографъ раньше освоился съ качествами ихъ 
и заблаговременно изучиль ихъ основательно. Если бы почему 
либо пришлось, однако, сдЪлать запасъ изъ пластинокъ различнаго 
производства, то слЪдуетъ непремфнно испытать дома всЪ сорта ото- 
бранныхъ пластинокъ, чтобы орентироваться въ ихъ чувствительности, 
въ ихъ особенностяхъ и въ способ ихъ проявленя. Намъ извЪстно 
по собственному опыту, что только этимъ путемъ можно избавиться 
отъ разочарованй и лишнихъ неудачъ при съёмкЪ и’ прюобрЪсти 
увЪренность, необходимую въ работф. 


Уелов!я, отъ которыхъ зависитъ продолжительноеть 
осв$щешя плаетинки, 


сли матовое стекло камеры, посл того, какъ 
на немъ получено рЪзкое изображене снимае- 
маго предмета, замфнить чувствительною пла- 
стинкою, то это изображене упадетъ на пла- 
стинку и произведетъ въ чувствительномъ слоЪ 
ея т химичесюмя измфнен!я, о которыхъ было 
сказано раньше. Измфненя эти совершаются 
иногда въ течен!е очень короткаго времени, но 
тЪмъ не менфе требуютъ извфстнаго проме- 
жутка его; прежде всего дЪйстве свфта на- 
чнется, конечно, въ самыхъ свЪтлыхъ мЪстахъ 
изображен!я; затЪъмъ, при болЪе продолжитель- 
номъ освЪщени —оно перейдеть на полутфни, 
засимъ-—на тёмныя части изображеня и на- 
конецъ — коснется самыхъ малоосвЪщенныхъ. 
Въ извЪстныхъ предБлахъ, отъ соблюден!я 
должныхъ условй освЪщен!я пластинки въ ка- 
мерЪ зависитъ не только качество получаемаго 
изображен1я, но иногда и самая возможность 
его получен. 

Чтобы продолжительность освЪщеня была 
правильною, она должна длиться столько имен- 
но времени, сколько нужно для того, чтобы въ 
самыхъ тёмныхъ мъстахъ изображен!я чувстви- 
тельный слой могъ воспринять дЪйстве слабаго 

` свЪта, падающаго на нихъ. Слфдовательно, 

далеко не безразлично, какъ долго пластинка, 

выставленная въ камерЪ, будетъ подвергаться дЪйств!ю свЪта; для полу- 
чения хорошаго негатива безусловно необходимо, чтобы продолжительность 
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освфщен!я соотвфтствовала каждому данному случаю. Несоблюдене 
этого условя повлечетъ за собой разнаго рода недостатки негатива 
или даже и полную его непригодность. Къ счастью однако, при каждой 
съёмкЪ можетъ быть допущено н%Фкоторое отступлеше отъ нормы въ ту 
или другую сторону, т. е. пластинка можетъ быть освЪщена нЪсколько 
менфе, чмъ бы слЪдовало, или нЪсколько болфе того. Пластинка можетъ 
быть, какъ принято выражаться кратко, нфсколько недодержана, или же 
передержана. Хотя для полученя хорошаго негатива отступлеше отъ 
нормы не должно быть значительнымъ, но даже то, что оно вообще 
можетъ быть допущено, уже на много облегчаетъ разсчетъ необходимой 
продолжительности освЪщеня. 

Являясь, такимъ образомъ, однимъ изъ важнфйшихъ факторовъ при 
производствЪ негатива, продолжительность освъщеня можетъ быть опре- 
дьлена только при помощи опытности и навыка въ соображен!и тЪхъ 
многочисленныхъ условй, отъ которыхъ зависитъ химическое дЪйстве 
свЪтоваго изображен!я, получаемаго въ камерф. ЗамЪчательно, что со 
времени открыт!я фотограф!и, не смотря на быстрое и чрезвычайное 
ея движене по пути прогресса,—вопросъ объ опредфлени продолжи- 
тельности экспозищи остался почти тамъ же, гдЪ былъ и пятьдесятъ 
лтъ тому назадъ. ДЪйствительно, до сихъ поръ не существуетъ такого 
прибора, который былъ бы пригоденъ для легкаго, быстраго и точнаго 
опредфлен!я дЪйствительной силы свЪта при разнообразныхъ случаяхъ 
съёмки, независимо отъ впечатлЪн!я, производимаго свЪтомъ на глаза. 
Вс фотометры, т. е. приборы, придуманные для этой цфли, до настоя- 
щаго времени недостаточно удобны и точны, чтобы ихъ можно было 
прим$нять съ успЪхомъ при фотографирован!и. Поэтому остается только 
изучить тЪ условя, которыя вляютъ на химическую напряженность 
свЪтовыхъ лучей и развить въ себф умЪне сначала классифицировать 
эти условя, затЪмъ сличать одни съ другими и, сообразуясь съ ними, 
опредБлять продолжительность времени, необходимаго въ каждомъ 
данномъ случаъ для правильнаго освфщен!я пластинки. 

Продолжительность освъщеня пластинки зависитъ отъ совокупнаго и 
одновременнаго дЪйств!я нЪсколькихъ разнохарактерныхъ обстоятельствъ, 
между которыми главное мЪсто занимаетъ качество свфта. Естествен- 
ный св$тъ происходитъ только отъ солнца, бЪлые лучи котораго, какъ 
мы видЪФли на стр. 19-й, состоятъ изъ смьшен!я цвфтныхъ лучей спектра; 
изъ числа послфднихъ—только нфкоторые имфютъ свойство дЪйство- 
вать на чувствительныя соединеня серебра. Поэтому продолжитель- 
ность освьщешя, насколько она зависить отъ свфта, находится въ 
соотношении именно съ богатствомъ свЪтоваго изображения актиниче- 
скими лучами. Нужно замфтить, что сильный свЪфтъ не служить еще 
доказательствомъ присутстыя въ немъ большого количества назван- 
ныхъ лучей. Такъ ландшафтъ, ярко освЪщенный солнцемъ, прибли- 
‚жающимся къ закату, кажется глазу очень сильно освЪъщеннымъ, тогда 
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какъ химическое дЪйстые его изображеня на чувствительную пла- 
стинку незначительно. 

Посмотримъ теперь, камя причины втяютъ на качество свЪта въ 
отношении большаго или меньшаго богатства его химическими лучами. 
При этомъ нужно различать слЪдующ!е виды солнечнаго свЪта: 


1) Непосредственный свЪфтъ солнечныхь лучей. 
2) СвЪтъ голубаго неба или разефянный. 
3) Отраженный свЪтъ. 


Лучи дневнаго свЪтила, прежде нежели коснуться поверхности 
земнаго шара, проникаютъ черезъ газообразный слой атмосфернаго 
воздуха значительной толщины и неравномфрной плотности; эта про- 
зрачная, воздушная масса представляетъ для бЪлыхъ солнечныхъ лучей 
какъ-бы огромное оптическое стекло, проникая которое, они преломляются 
и разлагаются на лучи спектра. Вслфдстве этого намъ и кажется, что 
вечеромъ лучи солнца имфютъ сперва желтый, а затьмъ красный 
цвЪтъ, между тЪмъ какъ днемъ, въ полдень (когда солнце стоитъ 
въ наивысшей точкЪ) лЪтомъ ясно замфчается ф!олетовый оттфнокъ 
лучей, а зимой (потому что солнце стоить ниже надъ горизонтомъ, 
чфмъ лЬтомъ)—голубой '). Отсюда видно, что напряженность хими- 
ческихъ лучей находится въ зависимости отъ высоты солнца надъ го- 
ризонтомъ даннаго мЪста. Такъ какъ высота солнца, въ свою очередь, 
зависитъ отъ географической широты мЪстности, отъ временъ года и 
отъ часовъ дня, то, слЪдовательно, выходитъ, что химическое дЪйстве 
лучей солнца измЪняется отъ этихъ данныхъ, а именно: 

1) Оно сильнзе въ мЪстахъ, приближенныхъ къ экватору, и сла- 
бъе по мЪрЪ отдален!я отъ него и приближен!я къ полюсамъ. 

2) Льтомъ оно больше, чЬмъ весною и осенью, и меньше всего 
зимою. 

3) Въ полдень оно сильнЪе, чЬмъ утромъ и вечеромъ. 

Въ дьЬйствительности это такъ и бываетъ, и хотя точныхъ измЪ- 
ренйй соотношен!я количества химическихъ лучей для всфхъ градусовъ 
земнаго шара пока не имЪется, а сдЪланы онф только для нфкоторыхъ 
мЪстностей, тЪмъ не менфе и тЪ общя данныя, которыя извЪстны, 
достаточно обширны, чтобы, основываясь на нихъ, можно было довольно 
точно опредфлять продолжительность освЪщен!я пластинки въ каждомъ 
данномъ случаЪ и въ каждой мЪстности. 

Во всфхъ частяхъ земнаго шара, за исключешемъ тропическаго. 
пояса, солнце ближе всего подходитъ къ зениту, т. е достигаетъ наи- 
высшей точки надъ горизонтомъ, въ нНф мЪсяцЪ, во время лЪтняго 
солнцестоян!я; (въ тропикахъ же солнце бываетъ въ зенитЪ ежедневно въ 


1) ЦвЪтъ лучей легче всего различается по ивфту тфней. 
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течене всего года). СлЪдовательно, въ это время свЪтъ его обладаетъ наи- 
большимъ напряженемъ химическихъ лучей. Ниже всего солнце стоитъ въ 
декабръ, и въ этомъ мЪсяЦЪ оно даетъ меньше всего химическихъ лучей. 
Остальные мЪсяцы, по химическому дЪйствю лучей, сходятся такъ: 


Январь съ Ноябремъ, 
Февраль „ Октябремъ, 
Марть „ Сентябремъ, 
Апрль „ Августомъ и 
Май „ юлемъ. 


КромЪ того, по отношеню къ видимому суточному пути солнца, на- 
пряженность химическихъ лучей достигаетъ высшаго предЪла въ пол- 
день, потому что въ это время солнце стоитъ выше, чЪфмъ во всякое 
другое время дня. Въ промежуточные часы между восходомъ и полу- 
днемъ съ одной стороны, и полуднемъ и закатомъ солнца съ другой— 
т. е. въ утреные и вечерне—-химическое дфйстые солнечныхъ лучей 
одинаково для часовъ, равно отстоящихъ отъ полудня. Такимъ образомъ: 


11 часовъ до полудня = по полудни 1 часу. 
10 т * :. . 9 2 часамъ. 
Зее > ь $ у 3 часамъ и т. д. 


Легко замфтить, что дьйстые свЪфта, слабое съ начала дня, все 
усиливается по мЪрф приближен!я къ полудню, и это усилеше ‚идетъ 
сначала быстро, потомъ медленнЪе; точно также, послЪ полудня напря- 
женность свЪта падаетъ, притомъ съ обратной постепенностью. Оче- 
видно, что продолжительность съёмки должна быть обратно пропорц!- 
ональна напряженности свЪта, т. е. чЪмъ больше послфдняя, тЪмъ 
меньше должна быть продолжительность экспозищи. Если за единицу 
продолжительности освъщен!я пластинки въ камерЪ принять экспозицщ!ю , 
въ юньскЙ полдень, когда напряженность свЪта больше всего, то для 
остальныхъ мЪфсяцевъ и часовъ дня получатся слЪдующя числа: 


‚ ЧАСЫ ДО ПОЛУДНЯ. 


Май, юнь, Гюль 


Февраль, Мартъ, Апр$фль 


Августь, Сентябрь, Октябрь 


Ноябрь, Декабрь, Январь 
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Изъ таблицы видно: 1) что въ часы, близе къ полудню, съёмка 
можетъ быть произведена съ одинаковою продолжительностью, хотя для 
вполнф вЪфрной экспозищи ее нужно немного и постепенно увеличивать 
по мЬрЪ удаленя отъ полудня къ утреннимъ и вечернимъ часамъ; 

2) что продолжительность освЪщен!я въ утренше и вечерне часы уве- 
личивается сначала медленно, потомъ все быстрЪе; разумЪется, тутъ нфтъ 
тЪхъ скачковъ и той рфзкой разницы, какую оказываютъ выставленныя 
числа, такъ что переходъ времени экспозищи отъ одного часа къ дру- 
гому совершается хотя быстро, но послфдовательно, а не скачками; и 

3) что увеличене экспозищи въ одинъ и тотъ же часъ изъ м$- 
сяца въ мЪсяцъ хотя и подвержено большимъ колебанямъ, но про- 
исходитъ также постепенно. 

Сличая числа таблицы, видно, кромЪ того, что лучшее время для 
съёмки, по отношеню къ напряженности химическихъ лучей, — это 
лфтомъ отъ 10 часовъ утра до 2-хъ пополудни; осенью, зимой и весной 
лучшее время продолжается только отъ 11-ти утра до часа пополудни; 
при этомъ осенью и весной, въ лучше часы дня, свЪтъ въ два раза 
слабъе, чьмъ лЬтомъ, а зимой даже въ пять разъ, такъ что, напр., въ 
зимн! полдень химическихъ лучей будетъь не больше, чЪмъ ихъ бы- 
ваетъ лЪтомъ въ 6 часовъ утра —=6 часамъ вечера. 

Если на основан этой таблицы сдфлать разсчетъ времени освЪ- 
щен!я пластинки при съёмкЪ, напр., какого нибудь ландшафта, вЪр- 
ная экспозищя котораго въ 1юньсЫй полдень продолжалась двЪ се- 
кунды, то при прочихъ равныхъ условяхъ !) въ сентябрф въ 4 часа 
пополудни его пришлось бы снимать 22 секунды, а въ январЪ, напр. 
въ 11-ть часовъ утра—10 секундъ. 

Переходя къ разсмотрфн!ю напряженности разсфяннаго свЪфта голу- 
баго неба, которымъ приходится пользоваться при фотографирован!и въ 
тфни, нужно имЪфть въ виду: 

1) что его химическое дЪйств!е гораздо слабЪе прямого солнечнаго 
св$та и именно въ четыре раза; 

2) что количество химическихъ лучей, въ этомъ случаЪ, зависитъ 
также отъ высоты положен!я солнца надъ горизонтомъ и 

3) что напряженность химическихъ лучей разсЪяннаго свфта под- 
вержена меньшимъ колебанямъ, сравнительно съ солнечнымъ. 

Изъ слЬдующей таблицы приблизительнаго колебаня актиническаго 
дъйствя разсфяннаго свфта въ разные мЪсяцы и часы дня видно: 

1) что въ течеме одного и того же дня химическое дЪйстые раз- 
съяннаго свфта измфняется въ отношени 1:3 и 1:2, тогда какъ на- 
пряженность солнечныхъ лучей колеблется въ то же время между 
У И | 


1) Тотъ же объективъ съ тою же д!афрагмой, пластинка одинаковой 
чувствительности, безоблачное небо. 


— 


Май, Шюнь, [юль 


Февраль, Мартъ, Апр$фль 
Августь, Сентябрь, Октябрь 


ра 
| фл] 45| т 13 


Ноябрь, Декабрь, Январь 
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2) что въ разные мЪсяцы, но въ одинъ и тотъ же часъ напряжен- 
ность химическихъ лучей разсЪяннаго свЪта измЪняется въ отноше- 
няхь 1:2 и 1:3; 

3) что въ часы, близюе къ полудню, разница между химическимъ 
дъйстемъ солнечныхъ лучей и разсфяннаго свЪта, значительная лЪ- 
томъ (1:4), дБлается ‘небольшой зимою ки 

4) что въ часы утренне и вечерне химическое дЪйстве тЪфхъ и 
другихъ лучей почти выравнивается (11: 13). 

Все, что было сказано выше о колебани въ напряженности химиче- 
скихъ лучей въ разныя времена года и разные часы дня, примфнимо 
только въ тФхъ случаяхъ, когда небо безоблачно; что же касается 
свойствъ отраженнаго св5та, являющагося тогда, когда небо покрыто 
облаками, то химическое дъйсте такого свЪта всегда оказывается 
слабЪфе, уменьшаясь въ два, три раза и иногда даже доходя до '/25 
нормальной напряженности. Въ этомъ отношенми имфютъ значеше не 
только видъ, цвЪтъ и густота облаковъ, но главнымъ образомъ— 
расположен!е ихъ относительно снимаемаго предмета; бываютъ, однако, 
случаи, когда, именно вслфдстые благопр!ятнаго расположен!я, облака 
представляютъ какъ бы отражатель, отбрасывающй свфтъ на землю 
и даже усиливающй освЪщене. Такимъ образомъ, самый трудный раз- 
счетъ продолжительности экспозишя имфетъ мЪсто именно при облач- 
номъ небЪ съ неопредленнымъ свфтомъ; фотографируя въ такое 
время, лучше всего сдЪлать предварительный пробный снимокъ, если 
это возможно, по проявлении котораго получатся точныя указан!я о 
надлежащей продолжительности съёмки. Если же нЪтъ возможности 
снять пробный снимокъ, то можно совЪтовать экспонировать н®сколько 
пластинокъ съ различною продолжительностью. 

Состояше воздуха оказываетъ также вляше на время экспозищи, въ 
особенности при фотографирован!и видовъ. До полудня съёмка произво- 
дится замфтно быстрЪе, чёмъ посл этого времени, потому что количество 
водяныхъ паровъ всегда усиливается послЪ полудня, поглощая нЪкоторое 
количество свЪта; въ течене же ночи пары успфваютъ осЪфсть. 


Гы 


Пыль, носящаяся въ воздухЪ, также уменьшаетъ количество химиче- 
скихъ лучей свфта; она значительно втяетъ на прозрачность воздуха 
и, слЪдовательно; удлиняетъ съёмку. 

КромЪ химической силы свЪта, на продолжительность освъщен!я 
пластинки въ камерЪ оказываютъ вмяне еще слфдующя услов!я: 


1) СвЪтовая сила объектива; 

2) степень чувствительности пластинки; 

3) размЪръ фотографируемаго предмета и величина его изображен!я 
въ камерЪ, и, наконецъ, 

4) цвЪтъ снимаемаго предмета. 


Первыя два условя были уже разсмотрЪны въ предшествующихъ 
главахъ и потому здЪсь не представляется надобности возвращаться къ 
этому предмету. 

Третье усломе имфетъ существенное значен!е при опредфлен!и про- 
должительности экспозищи. Чфмъ поверхность предмета больше, тЪфмъ 
больше, слЪдовательно, отъ него отражается и лучей, и тЪмъ меньше 
можетъ продолжаться освЪщене пластинки. Представимъ себЪ двЪ 
однородныя поверхности, одновременно освЪщенныя солнцемъ; если 
одна изъ нихъ будетъ равна, напр., 10 квадратнымъ аршинамъ, а 
другая —только одному, то понятно, что первая поверхность отразитъ 
въ десять разъ больше свЪта, чфмъ вторая и, если изображеня обЪ- 
ихъ ‘этихъ поверхностей въ камерЪ будутъ одинаковой величины, то 
первую придется снимать въ десять разъ скорфе, чфмъ вторую. По- 
этому, если фотографировать на одной пластинкЪ, напр., какое ни- 
будь здане, а на другой—человЪка, но въ ту же величину, что и зда- 
не, то первую пластинку нужно экспонировать болЪе короткое время, 
чфмъ вторую, потому что изображен!е дома будетъ въ камерЪ освЪ- 
щено лучше, чфмъ изображене человЪка. Это положене можно вы- 
яснить и иначе: мы знаемъ, что при одномъ и томъ же объектив, 
изображене даннаго предмета можетъ быть различной величины, смотря 
по тому, на какомъ разстояни отъ него установленъ фотографический 
аппаратъ. Предположимъ, напр., что какое нибудь здане отражаетъ 
въ объективъ н$»которое количество лучей, которые, при извЪстномъ 
разстояни камеры, произведутъ на матовомъ стекл изображенше, за- 
нимающее площадь въ 6 квадр. дюймовъ; при большемъ удален!и ка- 
меры отъ здан!я, то же количество лучей, отраженныхъ отъ него, 
распредфлятся въ изображен!и на площади, занимающей напр., только 
3 квадр. дюйма. Значитъ, во второмъ случаф изображене будетъ освЪ- 
щено приблизительно въ два раза лучше, чфмъ въ первомъ и, слдо- 
вательно, экспозищя можетъ быть уменьшена на половину. 

Влян!е цвфта предмета на продолжительность освфщеня дЪлается по- 
нятнымъ, если принять во внимане указаня, изложенныя по поводу 
химическаго дЪйствя на пластинку разныхъ цвфтныхъ лучей спектра. 


109 


Предметы, окрашенные въ различные цвЪта, отражаютъ по преимуще- 
ству именно т лучи спектра, которые соотвЪтствуютъ ихъ окраскЪ. 
Вселфдств!е этого, фотографируя напр. желтый домъ, придется экспо- 
нировать пластинку дольше, чЪмъ снимая другой домъ такой же ве- 
личины, но окрашенный бФлою краскою; зеленый ландшафтъ потре- 
буетъ больше времени, чмъ синее море; свЪтложелтое платье нужно 
будетъ экспонировать большею частью гораздо дольше, тЪмъ тёмно- 
синее или ф!олетовое, а красное платье получится на негативЪ иногда 
въ видЪ прозрачнаго пятна, на которомъ расположене свЪта и тЪни 
обозначится только очень слабо. Кром того всф тфла, окружающя 
снимаемый предметъ, отбрасываютъ отъ себя отраженный свфтъ или, 
какъ говорятъ, рефлектируютъ. Свфтлыя и блестящя поверхности отра- 
жаютъ гораздо болфе. лучей, чЪфмъ темныя и шероховатыя. ЦвЪтъ 
рефлекса, находясь въ связи съ расположешемъ и съ большимъ 
или меньшимъ разстояшемъ рефлектирующихъ предметовъ отъ фото- 
графируемаго, -— имЪетъ также существенное вляне на продолжитель- 
ность освъщеня. ВслЪдстве этого, напр., при фотографировании глу- 
бокою осенью или зимой портрета въ комнатЪ, находящейся невысоко 
надъ землею, будетъ значительно больше химическихъ лучей, когда 
земля покрыта снфгомъ, чЪмъ когда его нЪтъ. Точно также фотогра- 
фирован!е ландшафта, покрытаго снфгомъ, можетъ быть произведено 
вдвое и даже вчетверо скорЪй, чфмъ обозначено для зимнихъ мЪсяцевъ 
въ таблицЪ на стр. 106, благодаря именно актиническимъ рефлексамъ, 
производимымъ снЪфгомъ. 


Премы обращен1я съ хотограхическимъ аппаратомъ 
и экепозищя. 


Намъ уже извЪстно, что для освфщеня въ камерЪ пластинки 
она предварительно вкладывается въ кассету и уже вмЪстЪ съ послЪд- 
ней помфщается въ камеру. Вкладыван!е пластинки производится въ 
тёмной комнатЪ или въ лаборатор!и, при неактиническомъ свфтЪ; при 
этомъ пластинка помфщается въ кассетЪ такъ, чтобы чувствительная 
ея поверхность была обращена къ шторкф. Прежде чЪмъ вложить пла- 
стинку, необходимо смахнуть съ нея пыль, при помощи широкой барсу- 
ковой кисти, и этимъ премомъ не слЪдуетъ пренебрегать, такъ какъ 
въ противномъ случаЪ на негатив, послЪ его проявленя, окажутся 
небольшя, совершенно прозрачныя пятнышки, которыя впослфдстви, 
при производствЪ позитивнаго отпечатка, дадутъ черныя точки. 

Кассеты, заполненныя пластинками, могутъ быть вынесены на 
свЪтъ, если онЪ плотно закрываются и не имБютъ поврежден, хотя 
лучше, если онф будутъ завернуты—для полной безопасности отъ 
свзта— въ тёмную матерю. 

Передъ экспозищй слдуетъ предварительно собрать камеру, при- 
винтить ее къ треножнику и привернуть на мЪсто объективъ. 

Собранный фотографичесый приборъ устанавливается такъ, чтобы 
объективъ обращенъ былъ къ снимаемому предмету, но изъ этого еще 
не слфдуетъ, что изображене его тотчасъ же получится на матовомъ 
стекл и будетъ вполнЪф соотвфтствовать, по своимъ качествамъ, на- 
шему желаню. При этомъ могутъ быть возбуждены два вопроса: 


1) На какомъ именно мфстЪ слфдуетъ поставить фотографичесюй 
аппаратъ и 
2) въ какомъ положени нужно установить его, 


чтобы получить на матовомъ стеклЪ желаемое изображене даннаго 
объекта. Подъ выраженемъ „желаемое изображене“ мы подразумЪ- 
ваемъ такое именно изображене, которое согласуется съ нашимъ пред- 
ставлешемъ о видЪ и формЪ извЪфстнаго объекта съемки. Мы увидимъ 
далЪе, что фотографичесюй объективъ не всегда выполняетъ это услове 
и что между нашимъ представленемъ о видЪ предметовъ и изображе- 
немъ ихъ въ фотографической камерЪ можетъ быть существенное раз- 
личе. 

Оба поставленные выше вопроса вызываются одною изъ важнЪй- 
шихъ задачъ всякой съёмки, — правильностью и красотою изображен!я 
и его сходствомъ съ объектомъ съёмки. Выборъ надлежащаго мЪста 
для установки камеры при съемкЪ, завися отчасти отъ тЪхъ или дру- 
гихъ требованй, предъявляемыхъ къ данному снимку по отношеню къ 
его формату, полю зрёня и размфрамъ изображен я, обусловливается, 
притомъ въ значительной мЪрЪ, также и художественнымъ чувствомъ 
фотографа. Онъ долженъ отыскать извЪстную точку зрфн, съ которой 
данный объектъ представляется въ наиболЪе выгодномъ, правильномъ 
и красивомъ видЪ. Прежде, однако, чЬмъ разсматривать условя выбора 
надлежащей точки зрфнНя при фотографировани, мы обратимся ко 
второму вопросу и посмотримъ, какое вообще положене долженъ имЪть 
фотографическй аппаратъ при производств съёмки. 

Общее правило для установки камеры состоитъ въ томъ, чтобы 
во время съёмки матовое стекло обязательно находилось въ отвфсномъ 
положенм. Съ цЪлью обезпечить такую установку матоваго стекла, нЪ- 
которыя камеры снабжены, какъ мы видфли, ватерпасами; если же 
при аппарат ихъ не имЪется, то конечно приходится довольствоваться 
вертикальной установкой на глазъ. Если бы мы этого услоыя не испол- 
нили и при различныхъ случаяхъ, которые, какъ увидимъ, и бываютъ 
въ дЪйствительности, стали бы наклонять аппаратъ впередъ или на- 
задъ, то мы непремфнно получили бы искаженное изображеше даннаго 
объекта, вм$сто правильнаго и вфрнаго, какое, безъ сомнфня, мы же- 
лаемъ получить. Напр., при фо- 
тографирован!и какихъ либо вы- 
сокихъ предметовъ, какъ церкви, 
башни, деревья и т. п., когда, 
кромЪ того, камера находится въ 
близкомъ отъ этихъ предметовъ 
разстоян!и, можетъ случиться, что 
изображен!е верхней части высо- 
кихъ предметовъ не получится на 
матовомъ стеклЪ при горизонталь- 
номъ положени аппарата, а упа- 
детъ мимо матоваго стекла, на нижнюю ст$нку суфле, какъ видно, напр., на 
прилагаемомъ рисункъ 126. Если бы, для устранен1я этого, мы попытались 
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Рис. 126. 
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отклонить приборъ назадъ, то хотя и получили бы тогда на матовомъ 
стеклЪ изображен!е всего предмета, но оно непремфнно оказалось бы 
боле или менфе деформированнымъ, въ зависимости отъ того, на- 
сколько матовое стекло при уклонЪ камеры было выведено изъ отвЪс- 
наго положеня.‘Такъ, если мы пожелаемъ получить въ камерЪ изо- 
бражен!е башни и для этого уклонимъ камеру назадъ, то вертикальныя 
прямыя лини башни 
окажутся сходящимися 
кверху, отчего изобра- 
жене ея будетъ навер- 
ху уже, чЪмъ внизу. 
Рис. 127, представляю- 
щи домъ, снятый при 
такомъ положени ка- 
меры, даетъ поняте 
объ искаженяхъ, ка- 
юя получаются при 
такихъ условяхъ. Что- 
бы въ данномъ слу- 
чаъ получить цфлое и 
Рис. 127. правильное изображе- 
| не, нужно прибЪгнуть 
къ другому способу установки аппарата; способъ этотъ состоитъ въ со- 
размрномъ подъем$ объектива кверху при помощи вертикальнаго движе- 
ня объективной доски. Можетъ однако случиться, — напр., когда сни- 
маемые предметы очень высоки относительно камеры, и послфдняя 
поставлена къ нимъ слишкомъ близко, — что передвижен!я объективной 
доски будетъ еще недостаточно для того, чтобы весь снимаемый пред- 
метъ помфстился на матовомъ стеклЪ: тогда остается только отставить 
камеру дальше отъ снимаемаго предмета, если это допускается усло- 
ями мЪстности. Если же этого сдЪфлать нельзя, то для получен!я 
цфлаго изображения на матовомъ 
стеклЪ необходима такая камера, 
которая снабжена соотвЪтствую- 
щими приспособленями для по- 
лучен!я значительныхъ уклоновъ 
матоваго стекла. Такую камеру 
слфдуеть уклонить назадъ на 
столько, чтобы оптическая ось 
объектива была направлена на 
средину снимаемаго предмета, и Рис. 128. 
затьмъ установить матовое стекло 
вертикально при помощи соотв$тетвующаго механизма для его уклона. 
Подобное положене аппарата видно на рис. 128. Но такъ какъ при 
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такомъ положени матоваго стекла одна часть его, верхняя, будетъ 
ближе къ объективу, чЬмъ другая, нижняя, то равномфрная и полная 
р»зкость изображеня можетъ быть достигнута только при помощи 
дафрагмы съ надлежащимъ небольшимъ отверстемъ. Посредствомъ 
такого према имфется возможность получить на матовомъ стеклЪ все 
изображеше каждаго высокаго предмета, и притомъ изображеше пра- 
вильное. 

Такимъ же образомъ пользуются камерою, если она стситъ высоко, а 
снимаемые предметы расположены гораздо ниже ея, напр. при съемкахъ 
съ горы или съ верхняго этажа и пр.; въ этомъ случаЪ объективная доска 
должна быть опущена насколько возможно книзу и, если этого еще не до- 
статочно, то камеру можно наклонить впередъ, матовое же стекло необхо- 
димо установить вертикально посредствомъ уклона. И въ этомъ положе- 
н!и, для получен!я надлежащей равномфрной рзкости изображения, придет- 
ся сильно д1афрагмировать объективъ, и тЬмъ уменьшить его силу свЪта, 
что и составляетъ неудобство подобныхъ съёмокъ, которыя, впрочемъ, 
встрчаются не особенно часто. Если бы мы уклонили камеру впередъ, 
не исправивъ при этомъ надлежащимъ образомъ положеня матоваго 
стекла, то мы и въ этомъ случаЪ получили бы непремфнно искаженное 
изображене (рис. 129), а 
именно вертикальныя па- 
раллельныя лини предмета 
оказались бы сходящимися 
книзу. 

Изъ приведеннаго основ- 
ного правила положен!я ка- 
меры мы могли видфть, что 
вертикальная установка ма- 
товаго стекла необходима 
для того, чтобы сохранить 
параллельностьегосъснима- 
емыми вертикальными пред- 
метами, съ цфлью получить 
правильное изображене. 
Поэтому, при производствЪ 
репродукшИй, т. е. при фото- Рис. 129. 
графирован!и картинъ, чер- 


тежей, картъ и т. п., матовое стекло камеры слЪдуетъ устанав- 
ливать уже не вертикально, но въ такомъ положени, при которомъ 
оно будетъ совершенно и безусловно параллельно плоскости снимае- 
маго оригинала. Несоблюден!е этого услоя повлечетъ за собою еще 
болъе бросающееся въ глаза деформирован!е изображен!я, чфмъ ть 
искаженя, которыя мы привели въ предыдущихъ примфрахъ. Во избЪ- 
жане этого, при съёмкЪ картинъ и т. п. слздуетъ особенно внимательно 
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наблюдать за установкой прибора, чтобы не только плоскости оригинала 
и матоваго стекла были параллельны, но также, чтобы и края оригинала 
размЪстились на изображен!и совершенно параллельно соотвЪтствующимъ 
краямъ матоваго стекла. Достижене этого услоШя на практикЪ доволь- 
но хлопотливо, въ особенности, если поверхность оригинала не со- 
всЪмъ плоская и правильная. Поэтому лица, спещально занимающяся 
репродукщями, пользуются для быстраго и удобнаго приведен!я мато- 
ваго стекла въ надлежащее правильное положен!е особымъ репродук- 
щюннымъ стативомъ или столомъ съ экраномъ для помфщен!я оригинала. 
Равнымъ образомъ, правильное положеше камеры важно и при съемкЪ 
портрета; ‘и въ этомъ случаЪ, во избЪжане нежелательныхъ искажений, 
камера должна быть установлена такъ, чтобы матовое стекло находилось 
въ отвЪсномъ положен!и. НаиболЪе нагляднымъ примфромъ подобнаго ро- 
да искажен!й портретнаго изображен!я можетъ служить слЪдующИ опытъ, 
въ результатахъ котораго не трудно убЪдиться практическимъ путемъ. 
Возьмемъ какой либо не слишкомъ маленьюй, бЪлый шаръ, вели- 
чиной съ биллардный, и нарисуемъ на немъ три горизонтальныхъ и 
одну вертикальную черточки, такъ, чтобы получилось нфчто подобное 
человЪческому лицу. Если передъ этимъ шаромъ установить камеру въ 
разстоян!и около одного аршина и на одной съ нимъ высот, —чтобы 
оптическая ось объектива прошла горизонтально черезъ центръ шара,— 
то изображене послфдняго на матовомъ стеклЪ, установленномъ вер- 
тикально, будетъ подобно изображеншю, приведенному на рис. 130. 
Если, затЪмъ, поставить камеру значительно ниже шара и наклонить 
ее назадъ, а объективъ направить вверхъ, такъ, чтобы изображеше 
шара получилось снова по срединф матоваго стекла, то въ этомъ слу- 
чаф полученное изображене приметъ видъ, показанный на рис. 131. 
Если же поступить наоборотъ, т. е. поднять.камеру выше шара и на- 
клонить ее впередъ, объективомъ внизъ, чтобы изображене также по- 
лучилось посреди матоваго 
стекла, то рисунокъ на ша- 
рЪ опять окажется искажен- 
нымъ, но уже такимъ ‘обра- 
зомъ, какъ изображено на 
рис. 132. 
Рис. 130. Рис. 131. Рис. 132. Подобныя искажен!я мы 
получимъ, очевидно, и тогда, 
если на мЪсто шара помфстимъ лицо фотографируемой особы и сдБлаемъ 
съ нея снимки при соотвётствующихъ положеняхъ фотографическаго 
аппарата. Но въ этомъ случаЪ искажен!я будутъ гораздо разнообразнфе 
уже потому, что форма головы человфка несравненно сложнЪе и разно- 
образнфе простой и правильной формы шара. 
Бываютъ однако случаи, когда нфкоторый уклонъ матоваго стекла 
можетъ быть допущенъ и даже полезенъ. Положимъ для прим$ра, что 
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предполагается сфотографировать колЪнный портретъ съ модели, на- 
ходящейся въ сидячемъ положени. Если для этой съёмки примЪнить 
портретный объективъ, который, 
какъ извЪстно, не обладаетъ глу- 
биною, то выгодно установить ка- 
меру выше центра фигуры и на- 
клонить ее нЪсколько впередъ, 
чтобы можно было получить над- 
лежащую отчетливость изображе- 
ня какъ головы, такъ и высту- 
пающихъ впередъ колфнъ ея, не 
прибЪгая къ усиленному дафраг- 
мированю объектива. Подобный 
премъ слфдуетъ, однако же, при- 
мЪнять очень осмотрительно, что- 
бы не получить на изображен!и 
искажен1я въ такомъ, напр., видЪ, 
какой наблюдается на прилагае- 
момъ рис. 133, на которомъ го- 
ловка получилась слишкомъ ма- 
лою по сравненю съ колнями— 
преувеличенными по размЪру. 

При съёмкЪ ландшафтовъ въ прямомъ значени этого слова, т. е. 
когда въ изображаемомъ пейзажь не имЪфется здан!Й и тому подобныхъ 
прямолинейныхъ предметовъ, можетъ быть допущенъ нЪкоторый на- 
клонъ камеры и безъ вертикальной установки матоваго стекла; хотя 
вслЪдстве этого и получается искажеше изображеня, но оно почти не- 
замфтно при отсутстыи вертикальныхъь лин на рисункЪ. Снимокъ, 
изображенный на рис. 134, исполненъ такимъ образомъ. 

При употреблени ручныхъ моментальныхъ аппаратовъ, въ кото- 
рыхъ, большею частью, никакихъ приспособленйй для уклоновъ мато- 
ваго стекла не имЪется, нужно всегда держать камеру такъ, чтобы 
пластинка не выходила изъ вертикальнаго положен!я; единственно 
этимъ можетъ быть обезпечена правильная передача вертикальныхъ 
линй. Если въ ручной камерф, кромЪ того, нЪтъ подъема объективной 
доски, то получить правильное изображен!е высокихъ предметовъ по- 
среди матоваго стекла вообще рфдко удается, такъ какъ основаше этихъ 
предметовъ придется въ такой камерЪ почти на половинЪф пластинки. 

Теперь, когда мы ознакомились съ положешемъ, въ которое должна 
быть приведена фотографическая камера при съёмкЪ, обратимся къ 
нашему первому вопросу и посмотримъ, чёмъ обусловливается выборъ 
надлежащей точки зрёшя при фотографирован!и, представляющ суще- 
‘ственнфйшее услове для красоты и правильности снимка. Ум$лымъ вы- 
боромъ точки зрЪшя опредФляется сходство снимка съ объектомъ съемки, 
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правильный перспективный видъ его и должный относительный размфръ 


всЪхъ составныхъ его частей. 


Положен!е точки зрьн!я относительно даннаго предмета опредз- 
ляется двумя главными услов!ями: 


1) высотой аппарата, т. е. 


объектива, надъ поломъ или землею и 


2) горизонтальнымъ разстоямемъ между объектомъ и аппаратомъ. 


Рис. 134. 


Высота точки зрёня оказываетъ большое вллян!е на форму разсматри- 
ваемаго предмета и чаще всего, для получен!я нормальнаго впечатлн!я, 


Рис. 135. 


она должна соотвЪтствовать высотЪ нашего 
глаза; съ такой высоты мы привыкли 
смотрфть на всЪ предметы, находящеся 
въ природЪ, и съ такой высоты наблюда- 
емъ и человЪка. Поэтому, въ большин- 
ствЪ случаевъ, слЪдуетъ устанавливать 
фотографичесяй аппаратъ такъ высоко, 
чтобы оптическая ось объектива прохо- 
дила приблизительно на уровнЪ нашихъ 
глазъ. При съёмкЪ портретовъ эта высота 
уменьшается, если снимаемая модель си- 
дитъ. Слишкомъ низко или слишкомъ 
высоко взятая точка зрня весьма за- 
мЪтно вляетъ на форму изображенйя, что 
довольно ясно видно, напр., при сравне- 
ни прилагаемыхъ рисунковъ, изображаю- 
щихъ одинъ и тотъ же гипсовый бюстъ, 
положене котораго оставалось неизмЪн- 


нымъ при каждой изъ трехъ съёмокъ, между тЪмъ какъ изм$ня- 
лась высота точки зрн!я. Рис. 135 представляетъ снимокъ, сдЪланный 
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при правильномъ положен!и фотографическато аппарата, рис. 136 по- 
лучился при точкЪ зрЪня, взятой слишкомъ низко, а рис. 137 снятъ 
при слишкомъ высокомъ положени фотографическаго аппарата. Само 
собою рааумЪется, что при репродукшяхъ высота камеры не имЪетъ 


Рис. 136. Рис. 137. 


значеня и зависить только отъ высоты положеня самаго ориги- 
нала; въ этомъ случаЪф аппаратъ устанавливается такъ, чтобы главная 
оптическая ось объектива проходила черезъ средину оригинала и ма- 
товаго стекла и чтобы послфднее, какъ мы уже видфли выше, находи- 
лось въ плоскости, параллельной плоскости оригинала. 

Горизонтальное разстояне точки зрёня отъ объекта, или другими 
словами, разстояне между объективомъ и предметомъ съёмки, обусло- 
вливаетъ главнымъ и существеннымъ образомъ перспективный видъ 
каждаго рельефнаго объекта или цфлой сери ихъ, входящей въ составъ 
изображен!я. ВслЪдстве этого, если точка зрЪн!я выбрана неправильно, — 
а это происходитъ преимущественно въ тЪхъ случаяхъ, когда она взята 
слишкомъ близко отъ объекта, — то въ передачЪ перспективнаго вида его 
мы получимъ искажене. Такъ напр., бываетъ, что размфры тхъ частей 
изображен1я, которыя соотвфтствуютъ частямъ объекта, расположеннымъ 
‘на близкомъ отъ аппарата разстоян!и, оказываются преувеличенными, 
и, ВМЪСТЬ съ симъ, несоотвЪтственно малыми являются размЪры тЪхъ 
частей объекта, которыя удалены отъ аппарата; части изображения, рас- 
полагающяся по краямъ поля, оказываются растянутыми; круглые 
предметы получаются въ видЪ эллиптическихъ и т. п. 

Приходится иногда слышать очень распространенное мнфше, будто 
бы подобныя искажен!я на снимкахъ получаются отъ того, что фото- 
‚графъ пользовался коротко-фокуснымъ или широкоугольнымъ объекти- 
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вомъ и, что таше объективы всегда искажаютъ перспективу. Это мнЪше 
однако должно быть признано вполнф ошибочнымъ; можно утверждать 
самымъ положительнымъ образомъ, что нётъ такихъ объективовъ, ко- 
торые искажали бы перспективный ‘видъ изображен!я, если установка 
фотографическаго аппарата произведена правильно. Всякий объективъ 
рисуетъ перспективу постоянно совершенно одинаково, независимо отъ его 
разм$ровъ, величины фокуснаго разстоян!я и угла зрфн!я. Съ измфне- 
немъ этихъ свойствъ объектива мЪняется только размфръ изображен!я и 
поле зрЬня, но не выражене перспективы, —если только снимки, полу- 
ченные различными объективами, сдфланы съ одной и той же точки зрня. 
Это положене легко пров$рить на опыт, сдЪлавъ съ одного мЪста 
нЪсколько снимковъ различными объективами и сличивъ полученные 
рисунки, предварительно обрЪзанные такъ, чтобы на каждомъ изъ нихъ 
помфщались только т предметы, которые получились и на другихъ. 

Если, тЪъмъ не менЪе, тотъ или другой снимокъ поражаетъ насъ своею 
неизящною, и часто утрированною перспективою, то это зависитъ не 
отъ свойствъ и недостатковъ объектива а, исключительно только отъ 
того, что точка зрфня выбрана неправильно, въ большинствЪ случавъ слиш- 
комъ близко къ объекту съемки. Точка зрфн!я должна быть выбрана такъ, 
чтобы снимокъ, разсматриваемый съ нормальнаго разстоян!я, —приблизи- 
тельно равнаго длин фокуса объектива, — производилъ правдивое впе- 
чатльн!е. Если бы мы разсматривали такой снимокъ съ болЪе близкаго 
разстоян!я, то онъ показался бы намъ недостаточно рельефнымъ, а 
первые планы—слишкомъ мало отстоящими отъ заднихъ. Если бы 
съ другой стороны, мы наблюдали такой снимокъ съ боле дале- 
каго разстоян!я, то замфтили бы, что на снимкЪ имЪется обратное ис- 
кажен!е перспективы: первые планы оказались бы преувеличенными про- 
тивъ заднихъ. Изъ этого видно, что не объективъ рисуетъ перспек- 
тиву не правильно, а что наблюдаемыя искажен!я—только кажущяся; 
дЪйствительно, стоитъ лишь разсматривать снимокъ съ такого разстоя- 
ня, которое соотвфтствовало бы фокусному разстояню объектива, при- 
мъненнаго при данной съемкь—и кажущееся искажене перспективы 
сдВлается незамЪтнымъ. 

ВсЪ перечисленныя выше явленя искаженй наиболЪе замфтны 
тогда именно, когда точна зрфня взята слишкомъ близко къ объекту. 
Мы и разсмотримъ теперь важнфйш!я изъ такихъ перспективныхъ ис- 
каженй рельефныхъ предметовъ, чтобы обратить внимашШе начинаю- 
щихь на случаи, при которыхъ эти искажен!я могутъ встр$фтиться на 
практик. 

Расположимъ пять шаровъ равнаго даметра на прямой лини, въ 
равныхъ разстояяхъ одинъ отъ другаго. Если съ этихъ шаровъ сдЪ- 
лать снимокъ какимъ либо не слишкомъ длиннофокуснымъ объекти- 
вомъ, съ разстоян!я нсколькихъ аршинъ, напр., 6—10, то мы полу- 
чимъ правильныя изображеня шаровъ, какъ было бы и въ томъ слу- 
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чаЪ, если бы мы нарисовали ихъ отъ руки. Но, если мы приблизимъ 
аппаратъ настолько и поставимъ его такъ, чтобы ось объектива про- 
шла черезъ центръ средняго шара и изображене его получилось по- 
среди матоваго стекла, изображеня же крайнихъ — расположились на 
краяхъ матоваго стек- 
ла,—то на снимкф, 
О. о [№ ® [№ исполненномъ при дан- 
> № ериы ! ‚ ныхъ условяхъ, полу- 
А чится слЪдующее. Изо- 
бражене средняго ша- 
“$ ра (рис. 138) окажется 
ИХ совершенно круглымъ 
и будетъ въ точности 
© © соотвЪтствовать тому 
=. © © представлен!ю, которое 
Рис. т38. мы имфемъ о формЪ 
шара; изображения же 
остальныхъ шаровъ получатся уже не круглыми, а эллиптическими, и 
эта форма будеть выражена тЪмъ яснЪфе, чЪмъ ближе изображен! я 
шаровъ располагаются къ краямъ снимка, и чЪмъ ближе аппаратъ 
поставленъ къ шарамъ. Подобныя явленя могутъ встртиться на прак- 
тикЪ при съёмкЪ, если имЪфются сферичесюе предметы, изображен!я 
которыхъ попадаютъ на края поля 
зрьня, и если съемка производится 
очень короткофокусными объекти- 
вами, подъ большимъ угломъ изобра- 
жен!я. Это замфчается обыкновенно 
напр., при съемкЪ большихъ группъ, 
на лицахъ и фигурахъ, расположен- 
ныхъ у краевъ снимка; если размфры 
павильона не дозволяютъ отойти съ 
аппаратомъ достаточно далеко, и ес- 
ли при этомъ у фотографа не имЪется 
объектива достаточно длиннофокус- 
наго, чтобы изображене оказалось 
требуемой величины, то и получа- 
ются искаженя, подобныя изобра- 

женному на рис. 139 (часть боль- Рис. 139. 

шого снимка). 

Такимъ образомъ, наше представлеше о перспективномъ видЪ округ- 
ленныхъ предметовъ иногда отличается отъ формы изображен!я этихъ 
предметовъ, полученнаго при съемкЪ съ близкаго разстоян!я; отличе 
это зависить отъ разлиЧя въ способахъ проектированя изображе- 
ня объективомъ и нашимъ глазомъ. Первый, находясь въ неподвиж- 
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номъ состояни, производить изображеше на одной плоскости — мато- 
вомъ стеклЪ — подчиняясь при этомъ законамъ такъ называемой 
геометрической центральной перспективы; что же касается нашего глаза, 
то онъ видитъ съ данной точки зрня только н$5которую часть тЪхъ 
предметовъ, которые проектируются объективомъ и, чтобы видфть ихъ 
всЪ, глазъ долженъ двигаться—перемфщать свою оптическую ось— 
и подводить изображения разныхъ предметовъ на середину сЪтчатой 
оболочки. ВслЪдсте этого мы судимъ о формЪ рельефныхъ предме- 
товъ въ значительной степени по тому представленю, которое сложи- 
лось о немъ въ нашемъ сознан!и и 
которое подчиняется субъективной, 
а не геометрической перспектив. 

На томъ же основании, т. е. 
на различ!и въ способЪ воспроиз- 
веден!я изображен!я всякимъ фо- 
тографическимъь объективомъ и 
нашимъ глазомъ, происходитъ и 
другое явлене. Если мы положимъ 
какой либо кубъ, напр., съ ребрами 
въ 3 сантиметра, такъ, чтобы одно 
ребро его обращено было по на- 
правленю къ точкЪ зрЪня, то 
изображене этого куба будетъ имЪть видъ, представленный на рис» 140, 
если точку зрЪня взять на разстояни 
9 дюймовъ и на высотЪ 4 дюймовъ отъ 
основан!я. Не смотря нато, что при дан- 
номъ положени куба мы не имЪемъ на 
изображении его ни одной квадратной 
грани, изъ которыхъ, какъ извЪстно, 
состоитъ кубъ, и грани эти предста- 
вляются намъ съуженными или, какъ 
говорятъ, — укороченными, тЪмъ не ме- 
нЪе, въ этомъ изображении мы легко 
узнаемъ кубъ, и потому признаемъ 
данное изображене за правильное. 
Представимъ себЪ, что мы изм$нимъ 
точку зря и приблизимъ глазъ къ 
кубу на такое близкое разстояше, съ 
котораго его даже нельзя фактически 
разсматривать, а именно: допустимъ, 
что точка зрЬня находится въ раз- 
стоян!и всего только 21/2 дюймовъ и на высотЪ 4 дюймовъ отъ основанйя. 
Тогда перспективный видъ даннаго куба приметъ форму, изображенную на 
рис. 141; грани его окажутся на столько укороченными и искаженными, 


а отношене между переднимъ и боковыми ребрами настолько пре- 
увеличеннымъ, что въ полученномъ изображен!и едва ли можно при- 
знать именно кубъ, а не какое либо 
другое ‚геометрическое тЪло. СлЪдова- 
тельно, не только объективъ, но и 
нашъ глазъ можетъ дать изображе- 
не, несоотвЪтствующее нашему пред- 
ставленю о данномъ предмет, но 
тЪмъ не менЪе, изображене несом- 
нЪнно правильное, деформироване ко- 
тораго зависить исключительно отъ 
точки зрён!я, взятой слишкомъ близко. 
Подобныя искаженя съ несораз- 
мЪрно преувеличеннымъ переднимъпла- 
номъ и, слЪдовательно, съ неправиль- 
но переданною перспективою, мы мо- 
жемъ наблюдать и на рис. 142 и 
143. 
Рис. 142. Съ другой стороны, если горизон- 


тальное разстояне между 
фотографируемымъ предме- 
томъ и аппаратомъ слиш- 
комъ велико, то въ изоб- 
ражени также получится 
неправильная перспектива; 
но въ этомъ случа она 
окажется не преувеличен- 
ною, а наоборотъ — умень- 
шенной, вслфдстые чего 
предметы, расположенные 
въ  дЬйствительности на 
разныхъ разстояняхъ отъ 
объектива, покажутся пло- 
скими и находящимися какъ 
бы въ одномъ планЪ. Этотъ 
недостатокъ мы можемъ ви- 
дъть при сравнени рис. 144 
и 145, изъ которыхъ первый 
передаетъ перспективу пра- 
вильно, а второй, сдЪланный 
телеобъективомъ, почти со- 
всЪмъ лишенъ перспективы. Рис. 143. 

Такимъ образомъ, правильность выражения перспективы на фо- 
тографическомъ снимкЪф зависитъ единственно только отъ умфлаго 
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выбора точки зрЬня, отъ горизонтальнаго и вертикальнаго разстоян!я 
ея отъ снимаемыхъ рельефныхь и разноудаленныхъь предметовъ, 
и это разстояне не должно 
быть ни слишкомъ велико, 
ни тьмъ болЪе — слишкомъ 
мало. Оно указывается фо- 
тографу его художествен- 
нымъ чутьемъ, его опыт- 
ностью, основанный на вы- 
шеизложенныхъь началахъ. 
Чтобы не получить иска- 
женй на изображени, это 
разстояне ни въ какомъ 
случаь не должно быть 
менфе, чЪмъ два раза или, 
еще лучше, три раза взя- 
тая величина фотографируе- 
маго объекта (это правило, 
однако, не относится къ 
съемк5 мелкихъ предме- 
товъ, когда разстоян!е долж- 
но быть еще болфе уве- 
Рис. 145. личено). 


Сдлавъ эти необходимыя отступленя, возвратимся теперь снова 
къ общимъ премамъ освЪщен!я пластинки, и допустимъ, что мы опредъ- 
лили должныя положен я для камеры и для точки зрЪнИя и установили аппа- 
ратъ на соотвЪтствующее мЪсто. Теперь слфдуетъ обратить внимане 
на изображене и удостовфриться, на сколько оно пригодно. Чтобы 
вньшн свЪтъ не мЬшалъ ясно разглядывать изображене, нужно: 

1) смазать средину матоваго стекла разъ на всегда небольшимъ 
количествомъ вазелина, чтобы придать стеклу въ этомъ мЪстЪ боль- 
шую прозрачность; 

2) покрыть голову, вмфстЪ съ аппаратомъ, кускомъ непросвЪчива- 
ющей черной материи и дать глазамъ освоиться съ темнотой (рис. 146) и 

3) установить средину изображеня, передный планъ или главный 
предметъ съёмки въ фокусъ при помощи лупы. 

УдобнЪе другихъ такая лупа, оптическое стекло которой заключено 
въ трубку (рис. 147): разсматриваемое мЪсто изображен!я, будучи за- 
щищено отъ вншняго свфта трубкою лупы, ярче вырисовывается. За 
неимъшемъ лупы, установку въ фокусъ можно производить и при 
помощи простого выпуклаго оптическаго стекла, заключеннаго въ оправу 
съ ручкою (рис. 148). 
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Разглядывая изображене, слЪдуетъ удостовЪриться: 

1) что на матовомъ стекл получается изображенше всфхъ тьхъ 
предметовъ, которые предполагается снять; если этого нЪтъ, то нужно 
измфнить разстояне камеры отъ озна- 
ченныхъ предметовъ, увеличивъ его; 

2) что части изображеня имфютъ же- 
лаемый размфръ и, если онф слишкомъ 
мелки, то приблизить аппаратъ, т. е. 
уменьшить разстояе до снимаемыхъ 
предметовъ, не забывая, однако, что при 
этомъ можетъ получиться н$которое пре- 
увеличен!е переднихъ плановъ; и 

3) что изображене приведено въ фо- 
кусъ; если оно отчетливо только по сре- 
дин матоваго стекла или въ одной какой 
либо его части, въ прочихъ же неясно, 
в Е то этотъ недостатокъ, причины котораго 

Рис. 146. намъ извфстны, слфдуетъ устранить при- 
мненемъ соотвЪтствующей д!афрагмы. 

Обыкновенно на матовомъ стекл приводится рфзко въ фокусъ 
тотъ предметъ или та часть его, которые представляютъ наибольшее 
значене на снимкЪ и которые желательно особенно выдлить; затВмъ 
уже примфняется та или другая дафрагма, дающая надлежащую, бо- 
ле или мене равномфрную, рЪзкость изображен!я по всей поверхности 
матоваго стекла. При этомъ не слЪдуетъ забывать того втян!я, кото- 


Рис. 147. Рис. 148. 


рое оказываютъ д1афрагмы на свфтовую силу объектива, и не дафраг- 
мировать его чрезмрно, чтобы тЪмъ не поставить себя въ невыгодное 
или сомнительное положен!е относительно времени, необходимаго для 
получен!я достаточно выдержаннаго снимка. 

Когда камера установлена привильно, т. е. такъ, что изображене 
иметь желаемую величину, отчетливость, и по виду своему вполнЪ® 
соотвфтствуетъ снимаемому предмету, тогда слЪдуетъ: 

1) закрфпить соотвЪтствующими винтами вс подвижныя части 
аппарата, при помощи которыхъ производилась его установка; 

2) закрыть объективъ крышкой, или завести затворъ; 
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3) откинуть матовое стекло отъ задка камеры и на его мЪсто вста- 
вить кассету съ чувствительною пластинкою, закрфпивъ первую не- 
подвижно въ камерЪ; 

4) вытянуть крышку или шторку кассеты до конца — до оста- 
новки, и 

5) изъ предосторожности покрыть весь аппаратъ, разумЪется за ис- 
ключешемъ объектива, —кускомъ черной материи. 

Въ такомъ положени фотографичесюй приборъ совершенно готовъ 
для освфщеня пластинки; стоитъ только открыть объективъ на за- 
ранъе опредфленный промежутокъ времени, чтобы получить на чувст- 
вительной пластинкЪ скрытое изображеше. За продолжительностью 
этого промежутка времени слЪдуетъь наблюдать по часамъ, или на- 
учиться отсчитывать время, произнося „разъ, два“ и т. д. съ переры- 
вами, равными одной секундЪ. 

Какъ ни простъ кажется, на первый взглядъ, премъ открыван!я 
объектива при помощи крышки, онъ требуетъ, однако, извЪстнаго на- 
выка. Премъ этотъ производится слБдующимъ образомъ. 

1) Крышка объектива снимается съ солнечной бленды, но такъ, 
чтобы не открыть объектива до времени, и настолько осторожно, чтобы 
не привести приборъ въ сотрясене; 

2) потомъ крышка быстро поднимается вверхъ, чтобы нижняя 
часть объектива была открыта ранЪфе, чьмъ верхняя; при этомъ нужно 
начать счеть времени и обратить внимаше на то, чтобы рукою или 
платьемъ не заслонить отъ объектива снимаемый предметъ; 

3) наконецъ, по истечени опредЪленнаго времени экспозищи, 
крышка снова быстро опускается на объективъ. 

Такой премъ освЪщен!я пластинки употребляется въ томъ случаЪ, 
когда экспозищшя продолжается не менЪфе '/, секунды; если же она 
должна быть короче этого времени, то производится уже не отъ руки, 
а при помощи моментальнаго затвора, различные типы котораго и спо- 
собы употребленя мы привели въ предыдущемъ отдфлф этой книги. 

По окончании экспозищи шторка кассеты задвигается и закрЪпляет- 
ся тфмъ или другимъ способомъ, сообразно устройству, чтобы она не 
выдвинулась случайно и пластинка не хватила бы свЪта. Только когда 
шторка закрфплена, кассету можно вынуть изъ камеры, и на той по- 
верхности, гдЪ находится экспонированная пластинка, сдЪлать соотвЪт- 
ствующую отмфтку или запись. Чтобы избавиться при этомъ отъ необ- 
ходимости слфдить со внимашемъ за своими дЪйствями и чтобы избЪг- 
нуть возможности дважды освЪтить одну и ту же пластинку, — можно 
воспользоваться безусловно надежнымъ и очень простымъ способомъ, 
состоящимъ въ слфдующемъ: поперекъ кромки кассеты, гдЪ находятся 
замки шторокъ, наклеивается кусочекъ папиросной бумаги; если одну 
изъ шторокъ открыть, то движешемъ ея обрывается соотвЪтствующая 
сторона бумажки, что и служитъ несомнфннымъ указавемъ той пла- 
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стинки, которая была освъщена. Можно также подкладывать подъ за- 
движки кассетъ по кусочку бумаги; при освобождени задвижки во 
время экспозищи, соотвфтствующ кусочекъ бумаги, боле не удер- 
живаемый, отвалится и отсутстые его укажетъ, что данная пла- 
стинка была экспонирована. 

Произведеннымъ съемкамъ слфдуетъ вести журналъ. При ‚путе- 
шеств!яхъ и экскураяхъ съ камерою, когда пластинки проявляются не 
тотчасъ же, ведеше журнала составляетъ необходимость; но ‘и помимо 
этого, запись служитъ лучшимъ пособемъ для начинающаго при 
исправлени ошибокъ, зависящихъ отъ неправильной экспозищи. Указа- 
ня, занесенныя въ журналъ, не только составятъ положительныя дан- 
ныя, необходимыя для правильнаго проявлен!я пластинокъ, освЪщен- 
ныхъ съ разною продолжительностью и при разныхъ условяхъ, но 
также послужатъ и для разборки готовыхъ негативовъ. КромЪ того, 
при послЪдующихъ съёмкахъ, эти указан!я составятъ цфнный матералъ 
для опредфлен!я правильной продолжительности освфщеня. Журналъ 
дЪлается изъ тетрадки писчей бумаги, разлинованной, примЪрно, по 
слБдующему шаблону: 


Какой 
фабрики 
и какой 
чувстви- 
тельности 
пластин- 


Описанше 
Замфтки о каче- 


ствахъ получен- 
ныхъ негативовъ. 


предмета или 
ландшафта, 
снятаго на 


Примчаня. 


пластинк$. 


№ пластинки въ 
Объект. и лафр. 
Время года и 

| часы дня. 
Освфщев:е, 
Продолжитель- 
ность экспозищи 

|| пластинки, 


Отъ общихъ премовъ освЪщен!я пластинки и установки для этого 
камеры, перейдемъ теперь къ премамъ проявленя скрытаго изобра- 
женя, полученнаго на пластинкЪ во время экспозищи, а затфмъ по- 
знакомимся нЪсколько подробнЪе съ детальными условями съемки при 
фотографирован!и портретовъ, видовъ, мгновенныхъ снимковъ и разнаго 
рода рельефныхъ и плоскихъ предметовъ. 


Проявлене и закр$пленше изображеня на 
чуветвительной плаетинк%. 


Приступая къ изученю важнЪйшихъ и наиболфе трудныхъ премовъ 
негативнаго процесса, при помощи которыхъ длается видимымъ скры- 
тое изображене, полученное на чувствительной пластинкф въ камерЪ, 
вспомнимъ прежде всего, что скрытое изображен!е вызывается или про- 
является посредствомъ проявляющаго раствора, съ составомъ котораго 
мы ознакомились на стр. 92. ДЪйствуя химически на тЪ мЪста чувстви- 
тельнаго соединен!я серебра, которыя подверглись невидимому изм$не- 
ню отъ влян!я свфта, проявитель разлагаетъ это соединеше и осаж- 
даетъ изъ него металлическое серебро темнаго цвЪта, почему изобра- 
жене и дфлается видимымъ. Въ количественномъ отношени это осаж- 
денное металлическое серебро распредЪляется на пластинкЪ соотвЪт- 
ственно свфтовой силЪ различныхъ частей изображеня. Въ тЪхъ частяхъ, 
гдЪ свЪтъ подфйствовалъ сильнфе всего и которыя, поэтому, соотвЪт- 
ствуютъ наиболье свЪтлымъ частямъ снимаего предмета, а слЪдова- 
тельно и изображен я его— серебро осядетъ плотнымъ слоемъ, вслЪд- 
стве чего эти части пластинки окажутся наименфе прозрачными; въ 
другихъ мЪстахъ, которыя были освЪщены менфе сильно и поэтому 
соотвфтствуютъ полутонамъ изображен!я, — количество осажденнаго се- 
ребра будетъ уже меньше, а негативъ прозрачнЪе; наконецъ въ осталь- 
ныхъ частяхъ пластинки, на которыхъ распредЪлились глубокя тфни 
изображеня и гДЪ дЪйстые свЪта было слабЪе всего, —и осаждеше 
серебра окажется наименьшимъ; слФдовательно, эти части будутъ про- 
зрачнфе всфхъ другихъ. 
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ЗамЪтимъ себЪ, что въ дальнфйшемъ изложени мы будемъ, назы- 
вать для краткости свфтами тЪ темныя, непрозрачныя части негатива, 
которыя соотвЪтствуютъ свЪтлымъ мЪстамъ модели, и Тфнями-—тЪ его 
прозрачныя части, которыя получаются на негативЪ при съёмкЪ мало- 
освЪщенныхъ, темныхъ м$Ъстъ предмета или вида. 

Существуетъ нсколько различныхъ проявляющихъ растворовъ, въ 
составъ которыхъ входятъ и различныя вещества, но мы отдаемъ пред- 
почтене гидрохинонному проявителю, въ виду слЪдующихъ его свойствъ: 

1) этотъ проявитель самъ по себЪф допускаеть уже значительныя 
отступлен!я отъ должнаго, нормальнаго времени экспозищи; особенно 
же это замЪтно, если проявитель нарочно приспособить къ данному 
случаю, т. е. измЪнить количественное соотношене его составныхъ ча- 
стей, сообразно условямъ произведенной съёмки; 

2) процессъ проявлен!я происходитъ всегда послфдовательно и мо- 
жетъ идти болЪе или мене медленно, вслЪдств!е чего управлене имъ 
упрощается. Относительно медленный ходъ проявлен!я можетъ быть осо- 
бенно выгоднымъ потому, что облегчаетъ возможность своевременно ис- 
править послЪдстыя той или другой ошибки въ продолжительности 
освЪщеня, которая обнаруживается съ полною ясностью только во 
время процесса проявленя. 

Уже эти два свойства гидрохиноннаго проявителя представляютъ 
большое преимущество для начинающаго, не имЪфющаго достаточной 
опытности въ съемкЪ и навыка въ быстромъ распознаван!и нормаль- 
наго хода образован!я изображен!я; но кромЪ того, 

3) проявитель этотъ сохраняется безъ порчи при обыкновенной ком- 
натной температур и въ хорошо закупоренной склянкЪ въ течеше 
нЪсколькихъ мЪФсяцевъ, если только онъ приготовленъ въ томъ посл%- 
довательномъ порядкЪ растворен!я солей, какой былъ указанъ на стр. 
92-ой; у 

4) онъ не производить пятенъ на пластинкахъ и не придаетъ имъ 
никакой окраски; это можетъ произойти только въ исключительныхъ 
случаяхъ; 

5) одно и то же количество проявителя можетъ служить для вызы- 
ван!я нфеколькихъ пластинокъ, — пяти, десяти и даже больше; 

6) негативы получаются чистыми, съ мягкими переходами свЪтовъ и 
тЪней и съ особенною выработкою именно тЪневыхъ частей изображен!я; 

7) наконецъ, и это очень важно, гидрохинонный проявитель безвре- 
денъ и не производитъ пятенъ на рукахъ, платьЪ и пр. 

Прежде чфмъ приступить къ проявленю, необходимо удостовЪриться, 
что всф нужные для того предметы находятся на своихъ, заранЪфе опре- 
дЪленныхъ, мфстахъ въ темной комнат или въ лаборатор!и. 

Если въ помфщени, назначенномъ для проявленя, еще ни разу 
не работали, и если фонарь съ неактиническимъ свЪтомъ также не 
былъ предварительно испытанъ, то въ этомъ случаЪ необходимо про- 
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вфрить, не проходить ли въ помъщене постороный свЪтъ, который не- 
прем$нно испортитъ негативъ во время его проявления. 

Чтобы испытать помфщене, вложимъ одну пластинку ') въ кассету, 
и на томъ самомъ мЪ$стВ, гдЪ предполагается производить проявлене, 
поставимъ её вертикально, повернувъ пластинкой къ зажженному фо- 
нарю. Откроемъ шторку кассеты‘ до половины, продержимъ её въ та- 
комъ положении минуты 2—3, а затЬмъ закроемъ. Если фонарь или 
помфщене имфютъ щели, черезъ которыя проникаютъ актиничесве 
лучи, то это обнаружится при проявлени нашей пробной пластинки, 
потому что экспонированная половина ея потемнфетъ отъ проявителя, 
тогда какъ часть, прикрытая шторкой кассеты, останется безъ измфнен!я. 

Проявлене производится слЪдующимъ образомъ. Пластинку сл$дуетъ 
положить въ кювету, чувствительной стороной вверхъ и облить её во- 
дой въ такомъ количествЪ, чтобы пластинка была сплошь покрыта ею. 
Вода удалитъ пыль съ пластинки, дастъ возможность проявителю ров- 
нфе разлиться по ея поверхности и скорфе впитаться въ эмульсю. 
Пока пластинка мокнетъ въ водЪ, т. е. 30—40 секундъ, составимъ необ- 
ходимое количество проявителя, отмфривъ въ мензуркф поровну какъ 
поташнаго раствора, такъ и гидрохиноннаго; смотря по разм$ру прояв- 
ляемой пластинки, смфшаннаго раствора потребуется: 


для разм5ра 9 Х 12 см. отъ 25 до 35 куб. сант. 
ь р ПХ В. р ОО 
$ НИ 1.4”, Сао ТО 


Приготовивъ проявитель въ мензуркЪ, сольемъ воду, въ которой 
мокла пластинка, и, взявъ кювету въ лЪвую руку, правою — нальемъ рас- 
творъ на пластинку такъ, чтобы онъ быстро и безостановочно смочилъ всю 
ея поверхность. Посл этого кю- 
ветку нужно слабо и медленно 
качать, наблюдая за тЪмъ, чтобы 
растворъ смачивалъ постоянно 
всю поверхность пластинки и сли- 
вался поочередно то въ правый, 
то въ лфвый (или верхнйЙ и ниж- 
нй) края кюветки (рис. 149). 
ВслЪдсте такого према пла- 
стинка то смачивается проявителемъ, то подвергается вляню ат- 
мосфернаго воздуха. Если по прошествыи 3—5 минутъ проявлен!я пла- 
стинка останется безъ измфнеНя или же лишь слегка равномфрно по- 
темнфетъ по всей поверхности, то это означаетъ, что лабораторя и 


Рис. 149. 


:) Этотъ опыть, какъ и друме послфдующе учебные опыты, н$тъ на- 
добности производить на большихъ пластинкахъ: совершенно достаточно, 
если размфръ ихъ будетъ 9Х12 сант. 
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фонарь въ исправности. Если наоборотъ, въ помфщене проникаетъ по- 
сторонныйй свфтъ, то та половина пластинки, которая не была прикрыта 
шторкою кассеты во время выставки, станетъ темнфть отъ дЪйств!я 
проявителя сначала слабо, потомъ все больше и больше, между тЪмъ 
какъ другая ея часть останется безъ измфнения. 

Проявлене чувствительныхъ плёнокъ ничфмъ не отличается отъ 
описаннаго выше процесса, если плёнки толстыя и если онЪ не скру- 
чиваются во время проявленя. Но тонщя плёнки, свертывающяся чув- 
ствительной стороной внутрь, требуютъ нсколько иныхъ премовъ про- 
явлен!я. Прежде всего, отрфзавъ одинъ снимокъ отъ остальныхъ, 
слЪдуетъ погрузить его— чувствительной стороной книзу—въ воду, а 
потомъ уже въ проявляющ Ш растворъ, предварительно налитый въ 
кюветку. Хотя въ такомъ положени слфдить за проявлешемъ нельзя 
и для этого приходится отъ времени до времени приподнимать 
плёнку осторожно за одинъ изъ угловъ изъ проявителя, но это 
все таки удобнфе и легче, чЬмъ справиться съ плёнкою въ томъ 
случаЪ, когда она начнетъ скручиваться во время проявленя. Можно 
прибЪгнуть, впрочемъ, и къ другому способу: плёнка разстилается чув- 
ствительной стороной вверхъ на стеклянную пластинку немного боль- 
шаго разм$ра, чЪмъ плёнка; затЪмъ, съ двухъ краевъ, пластинка и плёнка 
скр$пляются вмстЪ резиновыми кольцами, употребляемыми вмЪсто би- 
чевокъ при завертыван!и мелкихъ вещей; такую расправленную плёнку 
можно проявлять совершенно также, какъ и обыкновенную пластинку. 

Такъ какъ до сего времени лучше практики не безъ основан я от- 
даютъ предпочтен!е пластинкамъ передъ плёнками, потому что первыя 
болЪе постоянны и даютъ лучше результаты при серьезныхъ рабо- 
тахъ,—то въ дальньйшемъ изложени мы будемъ говорить исключи- 
тельно объ нихъ, хотя послфдующя усломя проявлен!я въ одинаковой 
мфрЪ прим$нимы и къ плёнкамъ. 

Какъ бы ни были хороши результаты испытанйя лаборатори при 
пробномъ опытЪ, приведенномъ выше, тЪмъ не менфе нужно принять 
за правило: производить проявлен!е негатива всегда возможно Дальше 
отъ фонаря, чтобы не подвергать пластинку напрасно дЪйствю даже 
неактиническаго свЪта. При продолжительномъ дЪйстви и этотъ свЪтъ 
можетъ, какъ мы видЪфли на стр. 99, повлять на ‘свЪточувствительный 
слой достаточно сильно, чтобы испортить негативъ. Поэтому кюветку 
съ пластинкой, или одну послЪднюю, слфдуетъ подносить близко къ 
фонарю только для того, чтобы удостовфриться въ ходЪ.и результатахъ 
проявленйя. 

Проявитель, оставш!йся въ кюветкЪ посл проявленя пробной пла- 
стинки, слЪдуетъ слить въ отдфльную склянку съ притертой пробкой, 
а самую кюветку—сполоснуть нфсколько разъ водой и, прислонивъ къ 
стЪнЪ, оставить въ такомъ положени для просушки, если не предпо- 
лагается немедленно же проявлять друпе негативы. 
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Еслибы при пробномъ опыт выяснилась погрЪшность въ фонарЪ 
или въ устройствЪ лаборатор!и, то прежде чфмъ приступить къ даль- 
ньйшимъ опытамъ, необходимо внимательно вновь осмотрЪть, откуда 
проходитъ свЪтъ, примфняя для этого т премы, которые приведены 
были на стр. 81-ой. 

Проявлене скрытаго изображеня существенно зависить отъ про- 
должительности освЪщеня пластинки въ камерЪ; первые пробные 
снимки необходимо проявлять тотчасъ же послЪ экспозищи пластинокъ; 
этимъ облегчается возможность составить себЪ ясный отчетъ о томъ 
вляНи, которое оказываетъ на изображене та или другая продолжи- 
тельность освфщен!я, въ связи со свойствами и дЪйстНемъ проявляю- 
щаго раствора. 

Экспонированная и проявленная пластинка, какъ извЪстно, на- 
зывается негативомъ, получен!е котораго и составляетъ конечную ц$ль 
всего процесса проявлен!я. Отъ свойствъ, то есть отъ достоинствъ и 
недостатковъ негатива, зависитъ и качество тЪхъ позитивныхъ отпечат- 
ковъ, для производства которыхъ онъ назначается. 

Чтобы правильно судить о свойствахъ негатива, нужно пробрЪсти 
умфне оцфнивать негативъ, т. е. научиться опредЪлять въ немъ силу, 
послЪдовательность и гармонию въ передачЪ свЪта и т$ни, отъ которыхъ, 
главнымъ образомъ, и зависятъ свойства негатива. Лицамъ, приступаю- 
щимъ къ фотографическимъ манипулящямъ впервые, и мало, а можетъ 
быть и совсЪмъ не видавшихъ негативовъ, довольно трудно научиться 
тотчасъ же различать характерныя особенности въ передачЪ негатив- 
наго изображен!я; можно даже предполагать, что весьма многе на- 
чинающе не замфтятъ на негативЪ, въ началЪ своей практики, имен- 
но того, на что имъ слфдуетъ обратить все свое вниман!е. 

Для возможно скораго практическаго изученя не только премовъ 
проявлен!я, но и всего негативнаго процесса, начинающй обязательно 
долженъ отказаться отъ соблазна сейчасъ же приступить къ фото- 
графированю сюжетовъ, интересующихъ его и, вмЪсто того, съ боль- 
шимъ вниманемъ продЪлать опыты, рекомендуемые ниже, въ послЪ- 
довательномъ ихъ порядкЪ. Такимъ путемъ онъ не только сократитъ 
время первоначальнаго своего обученя и уменьшитъ расходы, по- 
требные на это обучеше, но главнымъ образомъ, получитъ возмож- 
ность скорфе и основательнфе изучить негативный процессъ въ такой 
мЪрЪ, что у него будутъ получаться сознательно экспонированные, год- 
ные негативы, вмфсто случайныхъ снимковъ. 

Первоначальные опыты освЪфщеня и проявленя лучше всего про- 
изводить при фотографировани н%сколькихъ чисто выструганныхъ 
деревянныхь сосновыхъ брусковъ разной величины. Бруски сл$ду- 
етъ поставить въ комнат, въ 2'/,—3З аршинахь отъ окна (на 
разсъянномъ свЪтЪ)— чтобы получить мягкое освЪщене ихъ, безъ 
слишкомъ рфзкихъ контрастовъ,—и сложить изъ нихъ такую группу, 
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чтобы получилось возможно больше переходовъ свфта и тфней, начи- 
ная отъ наиболЪе сильнныхъ свфтовъ, и кончая самыми глубокими 
тзнями (рис. 150). За этою группою полезно установить какой-нибудь 
однотонный, тёмный фонъ, на которомъ 
бруски выступятъ гораздо рельефнЪе. 

Составленная такимъ образомъ мо- 
дель имъетъ сл5дующя преимущества: 

1) на ней распредЪляются дЪйстви- 
тельныя т$ни различной силы и глубины; 

2) на всЪхъ поверхностяхъ брусковъ 
имБются болЪе или менЪе ясно види- 
мыя детали, въ формЪ различныхъ на- 
слоен!й дерева; 

3) вся группа, по своимъ контурамъ 
и расположеню частей, представляетъ 
настолько правильный и простой рису- 
нокъ, что послВднй не можетъ затруд- 
нить начинающаго и отвлекать внимане его при изучени свойствъ 
негатива. 

Установимъ теперь нашъ фотографичесямй аппаратъ передъ груп- 
пою брусковъ, соблюдая услов!я, подробно изложенныя въ предыдущей 
главЪ. Повторительной провфркой удостовЪримся: 

1) что матовое стекло находится въ отвЪсномъ положени, на 
одной высотЪ со среднею частью модели; 

2) что изображенше, по своимъ размфрамъ, соотвфтствуетъ вели- 
чинЪ вставленной пластинки и расположено правильно въ срединЪ ея; 

3) что изображене совершенно точно приведено въ фокусъ; 

4) что объективъ задафрагмированъ достаточно для полученя рЪз- 
каго изображен!я по всему полю. 

Теперь можемъ вставить кассету, открыть ея шторку и освфтить 
пластинку, снявъ крышку съ объектива. Для нашихъ опытовъ лучше 
всего заполнить кассеты пластинками нормальной чувствительности 
(20°— 22°) и примЪнить къ съёмкф дафрагму около #/1в. Продолжи- 
тельность съёмки возьмемъ для перваго раза изъ таблицы Виоп’а, 
помфщенной далфе въ главЪ о портретной съёмкЪ, въ нижней графЪ, 
причемъ получится одна минута и четыре секунды. 

ОсвЪщенную пластинку внесемъ въ темную комнату и для проявле- 
Ня повторимъ всЪ тЪ премы, которые были прим$нены при проявле- 
ни пробной пластинки, съ тою только разницею, что проявитель со- 
ставимъ иначе, а именно возьмемъ: 

5 частей свЪжесоставленнаго проявителя и 

1 часть отработавшаго раствора, 
оставшагося посл проявлен!я пробной пластинки и слитаго въ отд$ль- 
‚ ную склянку. 
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Такимъ образомъ получится проявитель, который дальше мы будемъ 
вездЪ называть нормальнымъ. Для нашей пластинки, напр., возьмемъ: 


поташнаго раствора . . . . . 15 куб. сант. 
гидрохиноннаго „ а И ИНЫХ ий 
стараго проявителя .. . ... . бы Р 


Такъ какъ время, въ течене которого проявляется пластинка, имфетъ 
большое значеше для опредЪлен!я правильности освЪщен!я и, вмЪстЪ съ 
тЪмъ, указываетъ уже на н$Ъкоторыя свойства негатива, то очень полезно 
поставить по близости песочные часы, по которымъ можно съ достаточною 
наглядностью наблюдать, какъ быстро процессъ подвигается впередъ. 

Экспонированная пластинка опускается въ кювету, смачивается водою 
и обливается проявителемъ, какъ было уже сказано; въ это время она 
совершенно чиста, на ней нёть и слда какого либо изображенйя. 

По прошеств!и н$котораго времени (при правильно освЪщенной пла- 
стинкЪ, большею частью черезъ одну, дв минуты), передъ глазами 
нашими совершается замфчательное явлене. На чистой поверхности 
пластинки начинаетъ обнаруживаться скрытое изображене; прежде всего 
мы замфтимъ неясныя, темноватыя пятна, оттнокъ которыхъ будетъ 
мало-по-малу усиливаться, а очертан!я — выясняться. Скоро мы въ со- 
стояни будемъ различить, что выясняющяся мъста соотвфтствуютъ наи- 
болЪе освЪъщеннымъ частямъ модели. Черезъ нЪсколько секундъ посл 
этого площадь проявленнаго изображения еще увеличится, вслЪдств!е 
того, что обнаружатся и первые, слабые полутоны въ свЪтахъ, причемъ 
самые свЪта въ то же время сдфлаются гораздо темнфе, чфмъ они были 
въ началЪ процесса. Такимъ образомъ проявлеше пойдетъ постепенно 
впередъ, обнаруживая мало-по-малу все новыя части изображеня, со- 
отв тствующя все боле и болфе темнымъ полутонамъ модели; всЪ- 
же мЪста, которыя были вызваны раньше, пробрЪтаютъ при этомъ по- 
степенно все большую силу и густоту. Приблизительно черезъ двф, 
три минуты на негатив видно будетъ уже почти все изображеше и 
только ТЪ МЪста его, которыя соотвЪтствуютъ самымъ глубокимъ т$- 
нямъ модели, останутся еще свЪтлыми. 

По отношеню ко времени, въ теченше котораго происходитъ про- 
явленше, нужно имфть въ виду, что пластинки различнаго изготовлен!я 
большею частью проявляются и съ различною продолжительностью, 
однЪ скорфе, друйя медленнЪе; мы приводимъ здфсь время, которое 
получили при проявленви пластинокъ нормальной чувствительности, 
изготовленныхъ Лабораторей Варнерке въ Петербург. 

Когда пластинка находится въ этой степени проявлен!я, ее полезно 
вынуть изъ кюветы при помощи крючка, надЪфтаго на указательный 
палецъ правой руки, и осмотрёть на проходящй свЪтъ (прозрачность) 
противъ фонаря (рис. 151); рисунокъ и подробности изображен!я выступятъ 
при этомъ гораздо рельефнЪе, чмъ при разглядыван!и негатива въ 
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кюветкЪ. Проявлене продолжаютъ до тЪхъ поръ, пока недовызванныя 
мъЪста негатива, соотвфтствующя глубокимъ тфнямъ модели, потемнЪютъ 
въ свою очередь на столько, что на нихъ проявятся детали. Тогда пла- 
стинка вновь осматривается на проходящемъ свфтЪ, чтобы убЪдиться: 

1) проявлены ли всЪ части 
изображен!я на негативЪ и 

2) какую силу пробрЪлъ 
негативь при окончаши про- 
явленЯя. 

Сила или густота цвЪта не- 
гатива можетъ быть опредЪ- 
лена только при извфстномъ 
навыкЪ; для начинающаго она 
обнаружится впервые при ко- 
пирован!и отпечатковъ на бу- 
магЪ, черезъ сличене силы 
послфднихъ съ тономъ даннаго 
негатива. Этимъ путемъ на- 
чинающй можетъ составить 
себЪ понят!е о томъ, насколько Рис. 151. 
негативь долженъ быть си- 
ленъ или густъ, чтобы производить отпечатокъ, согласный съ ориги- 
наломъ по отношеню между св$томъ и тнями. Еслибы при осмотрь 
оказалось, что онъ слишкомъ слабъ, т. е. прозрачень и недостаточно 
густъ, то проявлеше продолжается долЪфе, потому что слабый, недопро- 
явленный негативъ даетъ и слабый, плохой отпечатокъ на бумагЪ. Но 
можетъ случиться и противоположное: вслЪдстые перепроявленйя, т. е. 
слишкомъ продолжительнаго дЪйств!я проявителя, негативъ сд$лается 
такъ густъ, т. е. непрозраченъ и силенъ, что будетъ весьма медленно 
печатать. Значитъ, обЪ крайности вредно отражаются на отпечаткЪ, и 
только негативъ, нормальной силы, въ состоянии дать и отпечатокъ, со- 
гласный съ дЪйствительностью. 

Негативъ, проявленный до должной силы, тщательно споласкивается 
въ чистой водЪ, перемфняемой нЪсколько разъ, а отработавш!й проя- 
витель сливается въ заведенную для него склянку. 

При отраженномъ свЪтЪ проявленный негативъ кажется съ лице- 
вой стороны темнымъ со слабо обозначающимся изображенемъ; съ из- 
нанки онъ покажется бФловатымъ и только въ нфкоторыхъ мЪстахъ, — 
гдЪ самыя свЪтлыя части изображен!я,—черезъ слой эмульи просвЪ- 
чиваетъ неясное изображене. За то на прозрачность, при проходящемъ 
свт, вс подробности негатива выдфляются совершенно отчетливо, 
по крайней мЪрЪ въ тневыхъ частяхъ изображения. 

Чисто промытый негативъ кладутъ въ отдфльную кюветку, назначае- 
мую только для этого, эмульсбюонной стороной вверхъ, и наливаютъ на 
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него такое количество закрфпляющаго раствора, чтобы послфды!й образо- 
валъ слой не менфе сантиметра въ вышину. СЪрноватистокислый натрий, 
какъ извЪстно, растворяетъ чувствительныя соединеня серебра; слЪ- 
довательно, та часть этихъ соединенвй на пластинкЪ, которая не раз- 
ложилась отъ дЪйстыя проявителя—не выд$лила изъ своего состава 
металлическаго серебра, а осталась свободною, т. е. лишнею послЪ 
проявлен!я, — растворится въ закрфпителЪ. Всюду, гдЪ серебряное сое- 
динене растворилось, негативъ сдЪлается стекловидно прозрачнымъ, 
съ прозрачнымъ же, детальнымъ, но темнымъ рисункомъ. Если на из- 
нанкЪ пластинки окажутся мЪста благо цвЪта (темныя при проходя- 
щемъ свЪтВ), то это будетъ служить указашемъ, что здЪсь процессъ 
закрьпленя еще не оконченъ. 

ПослЪ полнаго закрфпленя изображен! я, пластинку слБдуетъ про- 
держать въ растворЪ еще минутъ пять по крайней мЪрЪ, и затЪмъ хо- 
рошенко промыть ее въ другой кюветкЪ, мЪняя воду нЪсколько разъ. 

Негативъ готовъ; его можно вынести на дневной свЪтъ и поста- 
вить на станокъ для просушки. Чтобы не забыть продолжительности 
экспозищи и проявлевя нашего перваго негатива и не смшать его съ 
послфдующими, сл$дуетъ отмЪтить эти свфдЪн!я на полоскЪ бФлой бу- 
маги и наклеить ее на одинъ изъ свободныхъ краевъ негатива. 

Покончивъ съ первымъ негативомъ, приступимъ къ освфщеню вто- 
рой пластинки. При этомъ повторимъ снова всЪ уже извфстные намъ 
премы, съ тою только разницею, что увеличимъ продолжительность 
освЪщеня въ четыре раза, т. е. оставимъ объективъ открытымъ въ те- 
чене 4 минутъ 15 секундъ. 

Проявляя эту вторую пластинку свЪжесоставленнымъ ‘нормальнымъ 
проявителемъ, постараемся внимательно прослфдить: не замфтимъ ли 
мы какихъ либо измЪненй въ ходЪ проявлешя ея и, если тая измЪ- 
нен!я будутъ, то въ чемъ онф обнаружатся. Весьма скоро послЪ начала 
проявленя мы увидимъ уже появлеше первыхъ признаковъ изображен; 
затъмъ прежде еще, чЪмъ вызванныя МЪста успЪютъ потемнЪть на- 
столько, чтобы выясниться вполнф опредЪфленно, на пластинкЪ станутъ 
обнаруживаться и полутоны изображен!я; они вызываются гораздо ско- 
ре, чфмъ въ первомъ случаЪ, но при этомъ выяснеше изображен!я 
идетъ неотчетливо и непослфдовательно. Если въ это время посмо- 
трзть на пластинку при проходящемъ свЪтЪ, то мы увидимъ, что про- 
явленныя мЪста слабы, т. е. не густы и, по тону, мало отличаются другъ 
отъ друга. Затфмъ проявлене также быстро будетъ подвигаться и 
дальше, вызывая слёдующе полутоны изображен!я, но вмЪстЪ съ тмъ 
легко можетъ случиться, что пластинка на недовызванныхъ мЪстахъ 
начнетъ терять свой первоначальный свфтлый видъ и станетъ слегка 
темнЪфть, т. е. вуалироваться. При дальнъйшемъ дЪйстыи раствора про- 
явлен!е, повидимому, быстро идетъ впередъ, потому что вызываются 
все новыя и новыя мЪста изображен!я, но это только кажется; стоитъ 


135 
посмотрфть на пластинку при проходящемъ свЪтЪф, чтобы убЪдиться, 
что въ дйствительности проявитель пересталъ вырабатывать недовы- 
званныя Мста и производитъ только повсемфстное потемнфн!е пластин- 
ки, т. е. затягиваетъ изображене какъ бы вуалью. Разница въ контра- 
стахъ, т. е. въ густотЪ тона свЪтовъ и тЪней изображен!я, замчавшаяся 
на негатив въ началЪ процесса, теперь значительно уменьшилась, а 
при дальнфйшемъ проявлен!и сглаживается еще боле. ВслЪдстве этого, 
проявлене приходится прекратить и мы замфтимъ по часамъ, что въ 
данномъ случаъ оно шло вдвое или втрое скорфй, чЬмъ при первомъ 
негативЪ. 

Закрфпимъ проявленный негативъ, промоемъ его и поставимъ на 
станокъ для просушки, приклеивъ ярлычекъ съ обозначеншемъ про- 
должительности освЪщен!я и проявленя. Это будетъ нашъ второй не- 
гативъ. 

Теперь приступимъ къ третьему снимку и осв$тимъ пластинку 
также съ отступлешемъ отъ перваго опыта, но въ обратномъ направ- 
лени; откроемъ объективъ только на 15 секундъ, т. е. сдЪлаемъ экс- 
позищю въ четыре раза короче, чфмъ она была въ первомъ. случаЪ. 

Обратимъ внимане на разницу въ ход проявлен!я. Проявляя нега- 
тивъ нормальнымъ проявителемъ, мы, по песочнымъ часамъ, замфтимъ, 
что начало появленвя наиболЪе свфтлыхъ частей изображеня за- 
держивается; посл того какъ онЪф наконецъ обозначились, про- 
цессъ медленно, но опредфленно подвигается впередъ; при дальнЪй- 
шемъ дЪфйстви проявителя, свфтлыя мЪста успЪютъ уже сильно за- 
темнфть, прежде чЪмъ обозначатся полутоны, и когда послёдне достиг- 
нутъ н$Ъкоторой силы-свфтлыя МЪста потемнфютъ еще болЪфе, такъ 
что при проявлен!и тЪней онЪ представятся (на проходящемъ свЪтф) въ 
вид темныхъ малопрозрачныхъ массъ, съ небольшимъ количествомъ 
подробностей. Остальныя части изображен!я, т. е. самыя темныя тфни, 
будутъ вызываться весьма медленно или даже совсфмъ не появятся, 
не смотря на то, что время проявлен!я затянулось уже раза въ полто- 
ра или въ два дольше, чфмъ въ первомъ нашемъ опытф. 

Закрфпимъ трейй негативъ и приклеимъ къ нему ярлычекъ съ со- 
отвётствующими пом тками. 

Полученные нами негативы, проявленные однимъ и т&мъ же про- 
явителемъ, значительно отличаются другъ отъ друга. Отличе это за- 
виситъ отъ того, что они освЪщены съ различною продолжительностью; 
притомъ первый—болЪе или менЪе вЪрно, второй— дольше, чфмъ нужно, 
и третМ, наоборотъ, меньше, чфмъ бы слфдовало. Посмотримъ теперь, 
какой видъ имфютъ наши негативы и какимъ образомъ отразились на 
нихъ выдержка, передержка и недодержка. Втян!е экспозищи вырази- 
лось, главнымъ образомъ, въ отношени силы, съ которой обозначи- 
лись свфта, полутбни и ТЬнНи изображеня. Различную степень силы 
этихъь частей легче всего замфтить при сравнении негативовъ между 
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собою. Для этого поставимъ послфдн!е противъ свфта на лист бЪлой 
бумаги въ наклонномъ положени, или противъ лампы съ молочно- 
бЪлымъ колпакомъ. 

При внимательномъ взглядЪ мы замфтимъ сразу, что въ недодержан- 
номъ негатив больше всего контрастовъ между свЪтомъ и тнью; на 
прилагаемомъ рис. 152, представляющемъ схему распредълен!я свЪфто- 
тни на недодержанномъ негатив, мы можемъ довольно ясно разли- 
чить отношеня контрастовъ между свЪтами и т$нями. Въ то время, 
какъ тфни обозначаются при недодержкф слишкомъ слабо и вслфд- 
сте этого остаются совсфмъ или почти совсфмъ прозрачными, свфта, 
наоборотъ, достигаютъ чрезмЪрной силы, полутфни же прозрачны и 
слишкомъ р$зко отличаются, по сил тона, какъ отъ свфтовъ, такъ 
равно и отъ тфней. Если мы сдфлаемъ позитивный отпечатокъ съ 
такого негатива, то свзтъ весьма скоро *) вычернитъ бумагу подъ 
тЪнями (потому что он совсЪмъ прозрачны), успЪетъ перечернить 
и полутЪни, между тмъ какъ на мЪстЪ свЪтовъ долгое время 
останется бЪлая бумага, вслфдстые относительной густоты тона 
этихъ МЪстъ на негативЪ. Если мы продлимъ копирован!е столько 
времени, чтобы пропечатать наконецъ и свЪфта, то получимъ совер- 
шенно черныя, заваленныя тни и мало выдфляющяся, также тёмныя, 
полутЪни. Изъ этого видно, что въ недодержанномъ негатив, т. е. 
при слишкомъ кратковременной экспозищи, тфни не доработаны, свЪта 
же, какъ говорятъ, завалены, т. е. перепроявлены, послфдствйемъ чего 
и являются таше сильные контрасты между ними, которыхъ въ дфйстви- 
тельности на объектЪ съёмки вовсе не имфется. Наконецъ, полутЪней 
очень мало, отчего негативъ представляется несткимъ. 

Въ передержанномъ негатив мы увидимъ, что свЪта, полутЪни и т$ни 
распредЪлились иначе, чфмъ въ предыдущемъ случаЪ, съ совершенно 
другимъ соотношенемъ въ силЪ. Насколько недодержанный негативъ 
отличался контрастами, настолько данный— покажется намъ сЪрень- 
КиМЪ, т. е. монотоннымъ и вялымъ, вслЪдстве недостаточной разницы въ 
сил свфтовъ, полутоновъ и тфней (рис. 153); если негативъ прояв- 
ленъ въ такой мЪрЪ, что свфта его не уступаютъ по силЪ свЪтамъ не- 
додержаннаго, то тни его окажутся слишкомъ густыми и не прозрач- 
ными, а полутоны мало отличающимися отъ свЪтовъ и тфней. Отпеча- 
токъ, сдБланный съ передержаннаго негатива, будетъ отличаться слиш- 
комъ большою ‘мягкостью, доходящею до монотонности, недостаткомъ 
контрастовь между свфтомъ и тфнью, происходящимъ отъ того, что 
тни негатива слишкомъ сильны по отношеню къ свЪтамъ. Поэтому 
и говорятъ, что въ такомъ негативЪ тни переработаны, т. е. завалены. 


1) Премы копированя позитивовъ изложены во второмъ отдЪлф этой 
книги, 
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Если мы теперь сравнимъ негативъ, экспонированный первымъ, съ 
двумя только что разобранными, то мы увидимъ, что по относительной 
силЪ, съ которою переданы на немъ свзта и т$ни, онъ составляетъ средину 
между недодержаннымъ и передержаннымъ, если только время экспо- 
зищЩи было правильно; въ случаь же ошибочной выдержки, нашъ пер- 
вый негативъ будетъ боле или мене приближаться къ одному изъ 
нихъ. На правильно выдержанномъ негатив мы замфтимъ сильные, хо- 
рошо выработанные свфта, много полутфней, ясно отличающихся по силЪ 
какъ отъ свЪтовъ, такъ и отъ тфней, и наконецъ выработанныя и силь- 
ныя ТБни, которыя, однако, будутъ не слишкомъ густы и не черезчуръ 
прозрачны. Такое соотношене между свЪтомъ и тфнью, называемое 
гармоничнымъ, придаетъ отпечатку съ этого негатива видъ, возможно 
согласный съ оригиналомъ; при этомъ полутфни расположатся съ та- 
кою постепенностью и въ такомъ богатомъ количествЪ, что придадутъ 
ему еще и мягкость. Эта гармоничность въ передачЪ свЪта и тфни съ 
должными контрастами составляетъ самое цфнное свойство снимка и 
можетъ быть только у правильно выдержаннаго негатива (рис. 154). 


Рис. 154. Рис. 153. 


КромЪ приведенныхъ выше типичныхъ негативовъ, въ первоначаль- 
ной практикЪ начинающихъ, встрфчается, сколько мы успЪли замЪтить, 
еще одинъ случай, на который слЪдуетъ обратить внимане. Экспониру- 
емъ для прим$ра пластинку, освЪтивъ её при тЪхъ же условяхъ не болЪе 
2—3 секундъ. При проявлен!и мы увидимъ, что изображене обнаружи- 
вается, какъ и слБдовало полагать, только черезъ продолжительное время 
послЪ начала процесса, что, кромЪ того, послфдьйй идетъ медленно и что 
наконецъ, не смотря на эту медленность, вызванныя м$ста мало усили- 
ваются. ПослЪ н$Ъкотораго времени проявлен!я, пластинка затягивается и 
при дальньйшемъ течени процесса покрывается однотоннымъ вуалемъ 
по всей поверхности. Закрфпленный негативъ кажется вялымъ и сла- 
бымъ, безъ выработки и силы, и потому, не смотря на сильную недо- 
держку, очень близко подходитъ по виду къ передержанному. Такя 
свойства негативъ получилъ вслфдстве употреблен!я слишкомъ энер- 
гичнаго, для даннаго случая, проявляющаго раствора. Съ надлежащими 
премами проявлен!я очень недодержаннаго негатива мы ознакомимся 
дальше. 


138 


Освоившись до нфкоторой степени со свойствами и признаками при- 
веденныхъ выше типичныхъ негативовъ, мы хорошо сдЪлаемъ, если еще 
повторимъ ту же съемку, чтобы добиться получен!я возможно лучше 
выдержаннаго негатива. Для этой цфли экспонируемъ одну пластинку 
немного долЪе взятой нами раньше,— средней продолжительности экспо- 
зищи,— и, проявивъ ее все тЪмъ же нормальнымъ проявителемъ, постара- 
емся опредфлить, черезъ сравнен!е съ прежними негативами, къ которому 
изъ нихъ она ближе всего подходитъ по своимъ качествамъ. Если бы, 
по нашему мн-ню, негативъ былъ не хорошъ, то, повторивъ съемку, 
изм$нимъ время экспозищи въ ту или другую сторону. На слЪдующй 
день скопируемъ полученные негативы на бумагЪ, чтобы наглядно убЪ- 
диться въ ихъ недостаткахъ или достоинствахъ. 

Предшествующя съемки должны были убфдить насъ въ томъ гро- 
мадномъ влян!и, которое оказываетъ продолжительность экспозищи на 
свойства негативовъ. ПослЪдн!я зависятъ однако не только отъ одного 
этого условя, но еще и отъ способа проявленя. Чтобы испытать вл!я- 
не послЪдняго на качество негативовъ, перейдемъ къ другой сер!и опы- 
товъ, для производства которыхъ экспонируемъ нфсколько пластинокъ 
съ одинаковою продолжительностью, равною, напр., продолжительности 
освЪщеня лучшаго изъ полученныхь нами прежде негативовъ. Для 
проявлен!я же пластинокъ составимъ разные проявители, отличающеся 
отъ нормальнаго различнымъ количественнымъ соотношешемъ отдфль- 
ныхъ растворовъ, его составляющихъ. 

Приступая къ проявленю первой пластинки, отмфримъ въ мензурку 
25 куб. сант. отработавшаго проявителя изъ отдфльной склянки и 
5 куб. сант. нормальнаго поташнаго раствора. Руководствуясь указан!емъ 
песочныхъ часовъ, мы замфтимъ, что проявлен!е пластинки пойдетъ 
въ данномъ случаЪ быстрфе, чЬмъ оно было при выдержкЪ и, въ то же 
время, негативъ въ окончательномъ видЪф будетъ мягче, потому что по- 
явленше послфдовательныхъ полутоновъ, одного за другимъ, подвигается 
быстрЪе; не смотря на это, негативъ не будетъ лишенъ силы, болЪе 
или менЪфе подходящей къ нормальной. 

Для втораго негатива составимъ проявитель, отмфривъ снова 
25 куб. сант. отработавшаго состава и 5 куб. сант. гидрохиноннаго раство- 
ра. Мы увидимъ, что проявлеше пойдетъ медленнфе, чьмъ при свЪъжемъ 
нормальномъ проявителЪ, и что хотя Тни получатся съ хорошей 
выработкой, но въ негативЪ окажется болЪе контрастовъ. 

Наконецъ, возьмемъ третью пластинку, экспонированную одновре- 
менно съ предыдущими, и попробуемъ начать проявлеше однимъ ста- 
рымъ проявителемъ: мы замЪтимъ, что при этомъ процессъ задержится и 
пойдетъ медленно. ВслЪдстве этого, тъ свЪтлыя части модели, кото- 
рыя проявлялись нормальнымъ проявителемъ почти сразу, выясняются 
въ настоящемъ случаБ только понемногу и постепенно, причемъ мы 
ясно увидимъ, что онф были освфщены не вполнЪф равномЪрно, а н%ко- 
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торыя мЪста ихъ сильнЪе, друйя слабЪе. Въ ту минуту, когда свфта 
выяснятся на негативЪ вполнЪ, и начнутъ появляться полутфни, сольемъ 
проявитель въ мензурку и, прибавивъ къ нему немного раствора по- 
таша, вновь обольемъ этой смЪсью пластинку. Проявлене пойдетъ 
тотчасъ же гораздо скорЪе, и сильные св$та, вызванные первымъ про- 
явителемъ, не успЪютъ чрезмЪфрно загустЪть къ тому времени, когда 
полутоны и тфни, вызванные вторымъ проявителемъ, достигнутъ же- 
лаемой силы. 

Отпечатавъ послфдне три негатива, хотя мы найдемъ въ каждомъ 
изъ нихъ полную выработку свЪтовъ и тфней, тфмъ не мене они 
всЪ будутъ отличаться другъ отъ друга. Негативь съ избыткомъ 
поташа, т. е. щелочи, дастъ отпечатокъ немного слабый, но болЪе мяг- 
кй, тогда какъ негативъ, проявленный съ избыткомъ гидрохинона, 
произведетъ болЪе сильный отпечатокъ, но нёсколько жесткЙ. Наконецъ 
послднй негативъ дастъ отпечатокъ, который, при силЪ втораго, бу- 
детъ обладать мягкостью перваго и для даннаго случая окажется луч- 
шимъ изъ всЪхЪ. 

Если бы мы произвели тЪ же опыты, употребивъ для проявленя 
очень старый отработавш!й составъ съ прибавлешемъ къ нему въ одномъ 
случаЪ избытка поташнаго, а въ другомъ—гидрохиноннаго раствора, то 
мы получили бы еще болЪе замфтную разницу въ свойствахъ негати- 
вовъ, изъ которыхъ одинъ оказался бы схожимъ съ передержаннымъ, 
а другой—съ недодержаннымъ. 

Изъ вышеизложеннаго мы видимъ, что съ измфнешемъ состава 
проявителя получается возможность ускорять или задерживать течене 
процесса и усиливать или ослаблять контрасты между свЪтомъ и тнью. 

Значитъ, если мы имфемъ экспонированныя пластинки въ извЪст- 
ной мЪрЪ неправильно освфщенныя, то, проявляя ихъ такимъ раство- 
ромъ, который имфетъ свойства производить на негативЪ результаты, 
противоположные ошибкВ освъщеня,—мы можемъ исправить сдфлан- 
ную ошибку вполнф или же въ большей или меньшей степени. 

Умъне проявлять состоитъ именно въ томъ, чтобы, прим$няясь къ 
продолжительности данной съёмки и къ характернымъ особенностямъ 
снимаемаго предмета, чрезъ видоизмфнене процесса проявлен!я полу- 
чить негативъ, гармоничный въ контрастахъ и детальный по выра- 
боткЪ. Для этого, прежде всего, необходимо ‚уяснить себф дЪйстые 
отдЪльныхЪ составныхъ частей проявителя, а затфмъ, путемъ опыта, 
пробрЪсти навыкъ вовремя вводить въ проявитель тЪ изъ нихъ, ко- 
торыя нужны по обстоятельствамъ съёмки и по ходу проявления. 

Вещества, составляющ1я гидрохинонный проявитель и введенныя 
въ него въ н$Фкоторомъ избыткЪ противъ нормальнаго количества, дЪй- 
ствуютъ на скрытое изображен!е различно: поташъ ‘способствуетъ уско- 
реншю вызываня изображен!я, но не придаетъ ему силы; гидрохинонъ, на- 
оборотъ, усиливаеть изображен!е; сЪрнистокислый натрий замедляетъ про- 


явлен!е. Отработавийй растворъ замедляетъ проявлене и усиливаетъ 
изображен!е; очень старый растворъ замедляетъ процессъ даже въ при- 
сутстйи свЪфжаго проявителя. Концентрированный проявитель уско- 
ряетъ проявлене и придаетъ изображеншю мягкость; проявитель, раз- 
бавленный водой, наоборотъ, замедляетъ процессъ и придаетъ негативу 
жесткость. 

КромЪ приведенныхъ измфнен! въ составЪ проявляющаго раствора 
имЪются еще три према, которые дЪйствуютъ весьма энергично на про- 
являемое изображен!е. Во-первыхъ, воздухъ значительно убкоряетъ тече- 
не процесса и, вмЪстЪ съ тфмъ, способствуетъ усиленю уже проявлен- 
ныхь частей изображен!я; если нагнуть кюветку и слить растворъ къ од- 
ной сторонЪ ея такъ, чтобы растворъ не покрывалъ пластинки, то приве- 
денное дЪйстве атмосфернаго воздуха обнаружится тотчасъ же. Такимъ 
путемъ легко ускоряется проявлеше тЪней, если въ этомъ встрЪчается 
надобность, а также усиливается и весь негативъ, если ко времени про- 
явлен!я тЪней онъ не успЪлъ еще достигнуть надлежащей силы. Во-вто- 
рыхъ, жидкИ амм!акъ (нашатырный спиртъ), разбавленный равнымъ ко- 
личествомъ воды, дЪйствуетъ на пластинку такимъ же образомъ, но 
еще боле энергично. Растворъ амм!ака сохраняется въ капельникЪ и 
прибавляется къ проявителю только по каплямъ, потому что уже одна 
капля амм!ака оказываетъ при проявлен!и сильное дЪйстве. Впрочемъ, 
мног!я пластинки выносятъ его только въ очень ограниченномъ количе- 
ствЪ, не покрываясь при этомъ желтымъ или краснымъ вуалемъ. 

Въ-третьихъ, если пластинка была передержана при экспозищи, то 
мы имфемъ еще одно весьма энергичное средство для задержан!я хода 
проявленя. Если бы во время проявлен!я негатива обнаружилось, что 
при экспозищШи сдБлана большая ошибка и пластинка освфщена такъ 
долго, что даже старый проявитель съ избыткомъ гидрохиноннаго 
раствора недостаточно задерживаетъ процессъ, такъ что ‘нельзя будетъ 
получить достаточной силы въ свфтахъ, то проявлене можно задержать 
весьма сильно, прибавивъ въ проявитель нЪсколько капель раствора 
бромистаго каля, приведеннаго на стр. 92. Бромистый калй дЪйствуетъ 
въ этомъ случаЪ такъ энергично, что съ его помощью можно спасти 
отъ гибели очень сильно передержанные негативы. ВслЪдстве этого, 
растворъ бромистаго каля слфдуетъ приливать лишь по каплямъ и 
каждый разЪъ удостовфриться, разглядыванемъ негатива на проходящй 
свЪтъ, не прюбрЪтаетъ ли онъ жесткости и контрастности. Эти недостатки 
могутъ весьма легко оказаться въ негатив даже при незначительномъ 
прибавлени бромистаго кал!я, если передержка была, сравнительно, 
небольшая. 

Такимъ образомъ, предполагая неправильность во времени экспозищи 
извЪстной пластинки, или же зная характерныя особенности изображе- 
ня, сфотографированнаго на данную пластинку, мы имЪемъ возмож- 
ность согласовать проявляюцИй растворъ съ этими условями, т. е. из- 
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мфнять соотвётствующимъ образомъ его составъ, чтобы получить воз- 
можно лучш негативъ. Такъ напр.: 

1) если проявлене должно быть ведено быстро, то употребляется 
нормальный проявитель; 

2) чтобы процессъ шелъ медленно, нуженъ растворъ, бывший уже 
въ употреблени; | 

3) чтобы усилить контрасты изображеня, къ проявителю приба- 
вляется избытокъ гидрохиноннаго раствора или бромистаго каля; 

4) если нужно уменьшить силу изображеня проявитель долженъ 
быть составленъ съ избыткомъ раствора поташа. 

Эти четыре разновидности въ способф проявлен!я можно измнить 
еще во многихъ отношеняхъ. Предположимъ, напр., что проявитель 
долженъ, по обстоятельствамъ съёмки, вызывать изображене: 

5) быстро и мягко: взять нормальный проявитель съ избыткомъ поташа; 

6) быстро и контрастно: проявлять сначала нормальнымъ проявите- 
лемъ, потомъ отработавшимъ, иногда съ избыткомъ гидрохинона; 

. _Т) медленно и мягко: примЪнить отработавш!й проявитель съ избыт- 
комъ поташа; 

8) медленно и контрастно: взять отработавш!й проявитель, иногда 
съ избыткомъ гидрохинона и съ бромистымъ катемъ. 

СдЪлаемъ еще нфсколько снимковъ съ нашей модели, экспонируя 
пластинки намфренно неправильно, съ разсчетомъ на недодержку и 
передержку; приспособляя каждый разъ проявитель согласно приведен- 
нымъ выше основанямъ, попробуемъ проявить наши пластинки такъ, 
чтобы получить негативы, возможно приближающеся по своимъ свой- 
ствамъ къ выдержанному. Недостатки передержаннаго негатива проис- 
ходятъ черезъ столь быстрое течен!е проявлен!я, при которомъ части 
изображен!я, проявленныя первыми, не успЪваютъ усилиться. Значитъ, 
если задержать проявлене въ должной мЪрь, т. е, уменьшить скорость 
послФдовательнаго дфйстыя проявителя на разноосвфщенныя части 
изображен!я, то передержанную пластинку можно проявить боле или 
менъе удовлетворительно. Мы знаемъ, что это достигается или: 1) от- 
работавшимъ проявителемъ или 2) этимъ же растворомъ, но съ при- 
бавлешемъ еще и гидрохиноннаго или 3) прибавлешемъ бромистаго 
каля. При недодержкф требуется, наоборотъ, чтобы проявитель быстрфе 
вызывалъ изображен!е — чтобы свфта не успЪли слишкомъ загустфть, по- 
ка проявляются тЪни,—и придавалъ бы ему меньше силы, такъ какъ 
послфдняя, вслЬдстве сравнительно медленнаго течен!я процесса, явится 
сама собой. СлЪдовательно, въ этомъ случаЪ нужно взять или: 1) нор- 
мальный проявитель съ избыткомъ поташа, или же 2) отработавшй не 
очень старый проявитель съ избыткомъ поташа (это еще выгоднЪе, 
потому что легче управлять проявленемъ). 

Слфдуетъ имфть въ виду, что измфнене состава проявителя можно 
допускать только въ извфстныхъ предфлахъ, которые различны для 
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пластинокъ разной фабрикащи; такъ, однЪ выносятъ большее количе- 
ство щелочи, т. е. поташа, друпя—меньшее; несоотвтствующй избы- 
токъ поташа вуалируетъ пластинку. Излишекъ гидрохинона дЪйствуетъ 
такимъ же образомъ; прибавлеше аммака къ проявителю въ избыткЪ 
производитъ, какъ мы видфли, желтый или красный вуаль. 

ЗамЪтимъ еще, что нормальнымъ проявителемъ можно проявлять 
нЪсколько пластинокъ, пять—десять, но такъ какъ съ каждымъ по- 
слЪдующимъ негативомъ онъ все больше и больше пр!обрЪтаетъ свой- 
ства отработавшаго проявляющаго раствора, то, для сохранен!я за нимъ 
первоначальныхъ качествъ, нужно прибавлять къ нему, съ каждой 
новой пластинкой, нфсколько куб. сант. свфжаго раствора поташа или 
же свЪфжаго нормальнаго проявителя. Отработавш!й проявитель, какъ 
уже упомянуто, проявляетъ медленнЪфе нормальнаго и даетъ болфе гу- 
стые негативы, которые однако, при нЪкоторой передержкЪ, могутъ сохра- 
нить значительную мягкость. Очень старый отработавший растворъ (про- 
явившй болЪе 10 пластинокъ) проявляетъ весьма медленно, за то съ при- 
бавленемъ свЪжаго онъ даетъ очень сильные негативы ‘и проявляетъ 
медленно. Нужно имфть въ виду, что вообще, при употреблен!и гидро- 
хиноннаго проявителя, лучше негативы получаются при медленномъ те- 
чени процесса. 


Ознакомившись со свойствами различныхъ проявляющихъ раство- 
ровъ, возвратимся къ нашей опытной съёмкЪ. ПрюбрЪтя извфстный 
навыкъ въ проявлени ошибочно освфщенныхъ пластинокъ, мы мо- 
жемъ уже приступить къ фотографирован!ю какихъ-либо предметовъ на 
открытомъ воздухЪ. Для начала изберемъ простой видъ, по возможности 
рельефно освъщенный разефяннымъ свфтомъ; лучше всего, если это бу- 
дутъ напр. ворота, памятникъ, статуя, крыльцо, балконъ и т. п., или части 
зданя, окрашенныя свЪтлой, актинической краской. 

Установивъ фотографичесий аппаратъ согласно извЪстнымъ намъ 
и изложеннымъ выше правиламъ и приведя изображен!е въ фокусъ, 
зад1афрагмируемъ объективъ надлежащимъ образомъ и опредфлимъ 
продолжительность экспозищи снова по указанной уже таблицЪ Виг- 
{оп’а, назначенной для портретной съёмки, но только по графЪ для 
открытаго воздуха. Проявимъ негативъ нормальнымъ проявителемъ 
и обратимъ внимане на скорость появлен!я свЪтовъ изображеня и на 
скорость дальнфйшаго хода процесса; по этимъ даннымъ постараемся 
опредЪлить, выдержанъ ли негативъ, или же при экспозищи сдЪлана 
ошибка; въ послфднемъ случаЪф постараемся опредфлить, въ чемъ со- 
стоитъ эта ошибка. Нашъ выводъ провфримъ на негативЪ, когда онъ 
будетъ отфиксированъ, и такимъ путемъ сдфлаемъ заключеше 1)о над- 
лежащей продолжительности освЪщеня для съёмки даннаго предмета 
и 2) о составЪ’ проявителя, необходимаго для полученя гармоничнаго 
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и достаточно сильнаго негатива: Принявъ это во вниман!е, сдЪлаемъ 
новую съёмку и, такимъ образомъ, удостовЪримся въ правильности 
или ошибочности сдфланнаго разсчета. 

Выдержанный, по нашему мнЪн!ю, негативъ спечатаемъ на слфду- 
ющ день, чтобы имфть возможность еще другимъ путемъ удостов%- 
риться въ правильности заключен я, которое мы сдфлали о его каче- 
ствахъ. 

Когда мы прюбрЪтемъ н%»которое умфше въ проявлен!и и въ опре- 
дълен!и качествъ негативовъ, тогда мы можемъ приступить къ съёмкЪ 
болфе сложнаго вида и къ опытному опредфленшю той исходной точки, 
которая при дальнЪйшихъ съёмкахъ доставитъ намъ возможность пра- 
вильно примфнять таблицы Вигоп’а къ каждому отдфльному случаю. 

Для этой цфли изберемъ какой-либо открытый видъ, напр. здаше, 
освфщенное солнцемъ и расположенное не слишкомъ близко къ аппа- 
рату. Обратимъ все наше внимане на правильную установку камеры 
и приступимъ къ съёмкЪ, руководствуясь при экспозищи второю графою 
видовой таблицы Вигоп’а, помфщенной далЪе. Положимъ, что съёмка наша 
производится въ МаЪ, около 2-хъ часовъ дня, и что при дафрагмЪ #/з> 
мы экспонировали пластинку 2 секунды, вм$сто означенныхъ въ графЪ 
1'/з секунды. Проявляя негативъ нормальнымъ проявителемъ, поста- 
раемся прежде всего замфтить, правиленъ-ли ходъ процесса проявле- 
ня, т. е. правильно-ли былъ освЪщенъ негативъ. Если это не такъ, 
то постараемся опредЪлить ошибку и исправить разсчетъ продолжи- 
тельности экспозищи, который и провЪримъ на новой съёмкЪ. Повто- 
римъ эти опыты до тЪхъ поръ, пока не получимъ, въ концЪ концовъ, 
выдержаннаго негатива. При съёмкЪ не будемъ спЪшить и небрежно 
относиться къ работЪ, даже если-бы получались неудовлетворительные 
результаты; не будемъ жалЪть и пластинокъ для первыхъ опытовъ — 
съ каждымъ послфдовательнымъ новымъ негативомъ прюобрфтается 
опытность не только въ процессЪ проявлен!я, но и въ опредфлени 
свойствъ негатива. Небольше расходы на эти опыты съ избыткомъ 
вознаградятся въ будущемъ, когда, при настоящей съёмкф, было-бы 
жаль потерять интересный, а можетъ быть и цфнный негативъ, вслЪд- 
стые неув$ренной экспозищи и неум$лаго проявленйя. 

Положимъ, что при нашей послфдней съёмкЪ мы получили выдер- 
жанный негативъ, освътивъ пластинку немного боле трехъ секундъ. 
СлЪдовательно, съёмка продолжалась приблизительно въ полтора раза 
доле, чьмъ указано въ таблицЪ (если экспозищЯ въ 12-ть часовъ равна 
11/з секунды, то около 2-хъ часовъ, вслЪдстые ослаблен!я свЪта, она 
должна быть приблизительно 2 секунды). Такимъ образомъ, полученная 
продолжительность освфщен!я расходится съ таблицею Ви“оп’а, потому 
что географическое положене нашей мЪстности другое, свЪтосила на- 
шего объектива и чувствительность взятыхъ нами пластинокъ меньше, 
чЪмъ принятые въ разсчетъ при составлени таблицы. Сдфлаемъ еще 
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съёмку: съ другаго предмета, находящагося болЪе или менЪе въ одно- 
родныхъ условяхъ съ предшествующимъ, чтобы провфрить полученную 
разницу; если результаты послфдняго опыта будутъ согласоваться съ 
данными, полученными при первомъ, то мы можемъ заключить изъ 
этого, что мы опредфлили исходную точку для разсчета продолжитель- 
ности освЪщенйя. 

Для даннаго случая напр. экспозищя, согласно вышеприведенному, 
будетъ въ полтора раза продолжительнЪе, чЬмъ указано въ таблицф, и 
эту разницу слдуетъ всегда принимать во внимане при всЪхъ послЪдую- 
щихъ съемкахъ, если только онф производятся тЪмъ же объективомъ 
и на пластинкахъ одинаковой чувствительности. 

Для опредБленя надлежащей продолжительности экспозищи при 
всякой съемкЪ и при какихъ бы то ни было условяхъ освЪщенйя, при- 
ходится поступать слЪдующимъ образомъ. 

Положимъ, что тЬмъ же самымъ объективомъ и на тхъ же пластин- 
кахъ. мы предполагаемъ сфотографировать напр. какой либо ландшафтъ 
съ темнымъ' переднимъ планомъ; допустимъ далЪфе, что съемка проис- 
ходитъ въ концф Сентября, въ 4 часа пополудни, при солнечномъ ос- 
вЪщени и что для полученя отчетливаго изображения намъ пришлось 
примнить д1афрагму #/11. Сколько времени сл$дуетъ экспонировать пла- 
стинку при такихъ услояхъ? Обращаясь къ видовой таблицф Викоп’а, 
помфщенной далЪе въ главЪ о съемкЪ видовъ, мы найдемъ, что дан- 
ный ландшафтъ слЪфдуетъ экспонировать одну секунду (4-я вертикальн. 
и 4-ая горизонт. графы); но такъ какъ, согласно найденной нами раз- 
ниц, экспозищшя удлиняется въ полтора раза противъ указанйй таб- 
лицы, то освЪщене должно быть продолжено до 1'/> секундъ. Это 
число будетъ однако далеко отъ истиннаго, потому что согласно таб- 
лицф, приведенной на стр. 105, въ СентябрЪ, въ 4 часа по полудни, 
свЪтъ въ 11 разъ слабЪе, чЬмъ въ полдень; значитъ экспозищю при- 
дется увеличить и взять 1'/,Х11==16'/» секундъ. Если бы мы фото- 
графировали тотъ же видъ при одинаковыхъ условяхъ, но при раз- 
сЪянномъ свЪтЪ, то въ этомъ случаЪ 1'/2 придется помножить на 13= 
19'/, секундъ, такъ какъ разсфянный свфтъ въ это время, согласно 
таблиц на стр. 107, слабЪе, чфмъ въ полдень, въ 13 разъ. 

Другой примфръ. Предположимъ, что, работая очень свЪтосильнымъ 
объективомъ и на пластинкахъ весьма чувствительныхъ, мы нашли, 
что выдержанные негативы получаются при экспозищи въ два раза 
меньшей, чьмъ показываютъ числа Вицоп’а. Тогда, принявъ эту раз- 
ницу во внимане, мы произведемъ разсчетъ продолжительности экспо- 
зиШи слфдующимъ образомъ. Допустимъ, что мы снимаемъ портретъ 
на открытомъ воздухЪ въ [юлЪ, въ 6 часовъ вечера, при полезномъ отвер- 
сти #/8. По таблиць Вимоп’а, помфщенной въ главЪ о съемкф порт: 
ретовъ, мы найдемъ, что экспозиШя выражается “/з секунды; слЪдова- 
тельно, уменьшивъ это число въ два раза, мы получимъ '/з секунды; 
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но такъ какъ въ ГюлЪ, въ 6 часовъ вечера свЪтъ въ 7 разъ слабЪе, 
чЪмъ въ полдень, то въ дЪфйствительности мы должны освфтить пла- 
стинку !/зХ 7=1/з==2'!|з секунды, чтобы получить правильно выдер- 
жанный негативъ. 

Такъ какъ указан!я всЪхъ таблицъ, на которыя мы сдЪлали ссыл- 
ки, только приблизительныя, а не точныя, то въ экспозищи легко мо- 
гутъ произойти ошибки, впрочемъ настолько незначительныя, что онЪ 
легко исправляются при проявлен!и негативовъ. Если бы однако ока- 
залась большая неправильность экспозищи, то это должно служить 
указащемъ или того, что при опредЪлен!и времени взята въ расчетъ 
не та графа, которую слЪдовало примфнить въ данномъ случаЪ, или 
что чувствительность пластинокъ требуетъ введен!я большей поправки. 

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что опредфлен!е приблизительной 
продолжительности экспозищи, хотя и не представляетъ особенной труд- 
ности, но въ то же время является одной изъ задачъ фотографирова- 
ня, наиболЪе плохо поддающихся точному разсчету. Такъ какъ усло- 
вя съемокъ безконечно разнообразны, то не представляется возмож- 
ности дать по этому поводу кая либо болЪе опредфленныя указан!я. 
Лишь опытъ фотографа, привычка правильной оцфнки свЪтовой силы 
изображен!я, видимаго на матовомъ стеклЪ, сравнеше даннаго случая 
съемки съ другими подобными случаями—только эти обстоятельства 
дадутъ ему возможность, при помощи вышеуказанныхъ таблицъ и 
СВЪДЪН, съ достаточной правильностью опредфлить время экспозищи 
въ каждомъ отдфльномъ случаЪ. Но даже самый опытный практикъ не 
гарантированъ отъ возможности сдЪлать ошибку въ опредфлен!и про- 
должительности экспозищи. 

Въ предыдущей главЪ мы видфли, что продолжительность освфще- 
Ня должна измфняться не только въ зависимости отъ химическаго дЪй- 
стыя свфта, но и согласно характернымъ отличямъ фотографируемыхъ 
‘предметовъ. Поэтому и при проявлени негативовъ нужно согласовать 
проявитель не только съ экспозищею пластинки, но еще и съ особен- 
ностями самаго изображеня. Нельзя проявлять одинаково составлен- 
нымъ проявителемъ, напр., какое-нибудь однотонное, однообразно освЪ- 
щенное здан!е и портретъ человЪка въ бЪломъ бЪль, съ свЪтлымъ 
лицомъ и въ черномъ платьЪ. Одинъ изъ негативовъ, въ этомъ слу- 
чаЪ, навфрно будетъ хуже, чфмъ бы онъ могъ быть. При проявлени 
приведеннаго здан!я нужно сдерживать проявлеше послЪдовательныхъ 
частей изображен!я, для того, чтобы онф лучше дфлились другъ отъ 
друга, и чтобы получилось больше рельефа и деталей — больше конт- 
растовъ, чфмъ въ натурЪ. При вызывани же портрета требуется, на- 
оборотъ, нЪсколько ускорить проявлене, такъ какъ въ противномъ 
случаь лицо и блье могутъ получиться столь густыми (прежде не- 
жели проявится въ должной степени черное платье), что, при копиро- 
ван!и негатива, эти м$ста нельзя будетъ пропечатать, или же онЪ про- 
10 
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печатаются только тогда, когда платье будетъ совершенно завалено на 
отпечаткЪ. Значитъ, для портрета нуженъ всегда болЪе мягюЙ прояви- 
тель, а для вида, наоборотъ, болЪе контрастный. 

Еще примЪръ. Если для проявленя имфются экспонированныя пла- 
стинки со снимками, напр., 1) какого либо дерева въ крупномъ раз- 
мЪрь и 2) перспективнаго вида съ глубокой далью и темнымъ перед- 
нимъ планомъ, то, чтобы получить хороше негативы, необходимо про- 
являть ихъ проявителями разнаго состава. Чтобы въ изображен!и де- 
рева вызвать какъ можно больше рельефа и подробностей, требуется 
медленное проявлеше, при которомъ вызванныя раньше части изобра- 
жен!я могутъ пробрЪсти достаточную силу прежде, нежели будутъ про- 
явлены послфдующя мъста изображеня. Совсфмъ друйя услов!я пред- 
ставляетъ проявлене втораго ландшафта; если вызывать его прояви- 
телемъ, составленнымъ также, какъ и въ первомъ случаЪ, то даль, 
освЪщенная солнцемъ, была бы завалена на негативЪ въ одну сплош- 
ную черную массу, когда проявлене передняго плана еще только бы 
началось. Это произойдетъ потому, что при правильной выдержкЪ пла- 
стинки въ камерь— даль, какъ значительно боле свЪтлая часть изо- 
бражен!я, будетъ сильно передержана по отношеню къ переднему 
плану. СлФдовательно, въ данномъ случаЪ проявитель долженъ быть 
составленъ такъ, чтобы даль проявилась быстро и мягко, а надлежа- 
щую силу она получитъ въ то время, пока будетъ происходить вызы- 
ване и усилене передняго плана. 

При проявлен!и внутренняго вида какого либо здан!я требуется так- 
же соотвётственно мягюЙ и быстро работающйй проявитель, потому 
что внутреннее помъщен!е представляетъ больше контрасты: сила свЪ- 
та очень значительно ослабЪваетъ по мЬрЪ удален!я отъ оконъ въ глубь 
помфщения. 

Въ первоначальной практикЪ начинающаго легко можетъ случиться, 
что предполагается ошибка въ освфщени, но въ тоже время неизвЪст- 
но, заключается ли она въ передержкЪ или въ недодержкЪ. Если 
ошибка предполагается небольшая, то проявлен!е можно начать обык- 
новеннымъ нормальнымъ проявителемъ, и уже судя по времени появ- 
леня свфтовъ, составить себ поняте о томъ, какая произошла ошиб- 
ка въ экспозищши и тогда, прим$няясь къ этой ошибкЪ — согласовать 
проявитель. 

Въ общемъ, правильное проявлеше должно идти не слишкомъ бы- 
стро, продолжаясь при выдержанномъ негатив не менфе 6—10 ми- 
нутъ; при такомъ течени процесса можно получить много деталей и 
мягкихъ полутоновъ какъ въ св$тахъ негатива, такъ и въ его тфняхъ. 

Если не имЪется никакихъ свЪДдЪНШ о продолжительности экспози- 
щи (напр. при проявлен!и чужаго негатива, или же если забыто, что и’ 
на какой пластинкЪ снято), то нужно прежде сдфлать пробное проявле- 
нГе, составивь для этого самый слабый проявитель. Напр. для полу- 
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пластинки взять 40 куб. сант. воды и, отмфривъ въ мензурку 15 куб. 
сант. нормальнаго проявителя, перелить его въ воду въ количествЪ 
2—3 куб. сант. Если по прошестыи одной—двухъ минутъ свфтлыя 
мЪста изображеня не появятся на негативЪ, то можно вновь прилить 
такое же количество нормальнаго раствора и т. д. По относительной 
медленности или скорости появлен!я первыхъ признаковъ изображен!я 
можно, при нЪкоторомъ навыкЪ, составить себЪ понят!е о продолжи- 
тельности экспозищи пластинки. Когда это выяснится достаточно, то 
разбавленный растворъ сливаютъ и продолжаютъ проявлеше раство- 
ромъ, приспособленнымъ къ данному случаю. 

Проявлене мгновенныхъ снимковъ, снятыхъ при правильныхъ и бла- 
гопр!ятныхъ услояхъ, почти ничЪмъ не отличается отъ обычныхъ, 
указанныхъ выше премовъ. Но такъ какъ правильныя условя при 
мгновенныхъ снимкахъ не всегда находятся во власти фотографа, то 
въ этихъ случаяхъ легко могутъ получаться недодержки, а потому 
лицамъ, которыя предполагаютъ заняться такими съёмками, особен- 
но важно прюбрЪсти навыкъ въ проявлени недодержанныхъ негати- 
вовъ. ПослЪдне, вообще, находятся въ самыхъ невыгодныхъ усло- 
вяхъ, какъ по отношеню къ проявленю, такъ и въ смыслЪ качества 
негативовъ. Въ недодержанной пластинкЪ тЪни непремфнно освЪ- 
щены недостаточно и, слфдовательно, лишены подробностей; если, 
однако, въ продолжительности освфщеня сдБлана не очень круп- 
ная ошибка, то при надлежащемъ составЪ проявителя и осторож- 
номъ проявлен!и, — изображене можетъ быть вызвано довольно удачно. 
Для этого проявитель долженъ быть составленъ такъ, чтобы про- 
явлене шло мягко, потому что это единственное средство вызвать 
всЪ детали, кая только имЪются на негативЪ въ тЪняхЪ. ЗатЪмъ, 
сообразуясь со степенью недодержки, въ однихъ случаяхъ выгодно 
производить проявлеше быстро, въ другихъ медленно. Если предпола- 
гаются значительныя недодержки, то выгоднЪфе составить проявитель 
такъ, чтобы онъ проявлялъ медленно и мягко. Для того, чтобы прояви- 
тель дЬйствовалъ мягко, въ немъ требуется нфкоторый избытокъ по- 
таша въ ущербъ гидрохинона, а чтобы получить замедлен!е процесса, 
проявитель слфдуетъ разбавить водой или отработавшимъ растворомъ. 
Наоборотъ, когда недодержка незначительная, пластинку выгодн%е про- 
являть нормальнымъ проявителемъ, иногда даже безъ прибавлен!я отра- 
ботавшаго раствора, чтобы получить болЪе гармоничный негативъ. 

При съёмкахъ внЪ дома, когда не представляется возможнымъ убЪ- 
диться сейчасъ же, насколько экспозищя была правильна, а негативъ— 
выдержанъ, существуеть очень хорош!й пр!емъ, чтобы получить, если 
не безупречный, то по крайней мЪрЪ возможно лучш негативъ. 
Премъ этотъ состоитъ въ экспозиШи двухъ пластинокъ, изъ которыхъ 
одна—будетъ служить контрольною пластинкою для проявлен!я. Фото- 
графируя извфстный предметъ, мы экспонируемъ не одну, а двЪ пла- 
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стинки, съ равной продолжительностью. Одна изъ нихъ проявляется 
нормальнымъ проявителемъ, который согласуется съ особенностями 
изображен!я и съ экспозищей, если въ этомъ встрЬтится надобность; 
такимъ образомъ, смотря по ходу проявлен!я и по тому, насколько про- 
явитель пришлось изм$нить противу нормы, мы будемъ въ состоянии 
довольно легко опредЪлить—была ли сдфлана ощибка въ экспозищи, 
и затёмъ уже проявить вторую пластинку съ полной увЪренностью въ 
успЪхЪ. 

Если мы экспонируемъ цфлую серю пластинокъ, фотографируя, 
напр., виды, назначенные къ съёмкЪ въ какой либо мЪстности заблаго- 
временно, то, употребляя вышеприведенный премъ, намъ нтъ надобно- 
сти снимать каждый видъ два раза. Достаточно, если мы повторимъ съёмку 
одного только какого либо вида изъ всей сери, потому что вс пла- 
стинки, если онф были освфщены согласно указанямъ въ приведен- 
ныхъ таблицахъ и способу ихъ примфнен!я, —будутъ имфть одинъ и 
тотъ же недостатокъ. Убфдившись на контрольной пластинк%, что экс- 
‘позиц1я была правильна или ошибочна, мы, большею частью, можемъ 
разсчитывать, что и всЪ остальныя пластинки отличаются отъ нея 
только не много. 

Намъ остается еще нЪсколько подробнфе познакомиться съ процес- 
сомъ закрфпленя негативовъ, основан!я и значенше котораго приведены 
были на стр. 8 и 93. 

Въ проявленномъ негатив заключается большое количество сереб- 
рянаго соединеня, которое не было измфнено проявителемъ и потому 
не участвуетъ въ образован!и изображеня. Металлическое серебро, изъ 
котораго состоитъ изображене посл проявленя, проникаетъ почти 
черезъ весь слой эмульси только въ тЪхъ мЪстахъ, которыя соотвЪт- 
ствуютъ самымъ свЪтлымъ частямъ оригинала; въ остальныхъ—оно 
лежитъ боле или мене на поверхности желатина, такъ что подъ 
нимъ остается еще значительное количество серебра, неизмненнаго свЪ- 
томъ и проявителемъ. Если все количество серебра, находящееся на 
какой-нибудь пластинкЪ, принять за 100, то на образоване изображе- 
нНя его расходуется только 16—20 частей, между тЪмъ какъ осталь- 
ныя 84—80 частей остаются въ желатинЪ въ видЪ чувствительнаго 
соединен!я. СлФдовательно, негативъ долженъ испортиться отъ свЪта, 
если это соединеше не уничтожить. Закрьпляющ растворъ, какъ из- 
вфстно, и выполняетъ эту задачу. 

Дъйстве раствора обыкновенно довольно быстро, но неодинаково 
для пластинокъ разнаго приготовленя: въ течеше 2—3 минутъ по- 
груженный въ него негативъ, большею частью, представляется уже со- 
вершенно прозрачнымъ во всЪхъ частяхъ, если смотрЪть на него при 
проходящемъ свЪтф. Скорость раствореня бромистаго серебра зави- 
ситъ отъ того, насколько желатинъ проницаемъ для растворовъ, и от- 
части и отъ температуры раствора, причемъ она значительно умень- 
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шается, если растворъ холоднфе 10°— 18° Ц. Тоже дЪйстые производитъ 
и истощен!е раствора вслдстве продолжительнаго употребленйя. Въ по- 
слфднемъ случаЪ его слфдуетъ подкрфпить прибавлешемъ нЪкотораго 
количества сБрноватистокислаго натр!я. Нужно по возможности избЪ- 
гать этого состоянйя закрфпляющаго раствора и не доводить его до 
очень замфтнаго истощеня. Негативы, отфиксированные въ истощен- 
номъ или слабомъ раствор, не прочны: со временемъ они непремЪн- 
но пожелтЪютъ, даже при самомъ бережномъ хранении. 
Полупрозрачное бромистое серебро на негативЪ растворено тогда, 
когда на послфднемъ съ ‘изнанки не останется болфе бЪлыхъ мЪстъ и 
весь негативъ сдфлается прозрачнымъ. Но дЪйстые раствора нужно 
продлить посл этого еще на 3—5 минутъ, прежде нежели вынуть 
пластинку изъ кюветы. При растворен!и бромистаго, 1одистаго и хло- 
ристаго серебра въ раствор сЪрноватистокислаго натр!я образуются 
двойныя сфрноватистокислыя соли серебра и натря; если въ фикси- 
рующемъ раствор мало сЪрноватистокислаго натр!я, то образующаяся 
двойная соль въ немъ нерастворима, отъ чего и происходитъ со време- 
немъ порча и пожелтЪне негатива. Наоборотъ, при избыткЪ сЪрнова- 
тистокислаго натр!я, образующаяся двойная соль растворяется въ за- 
крёпляющемъ растворЪ по мЪрЪ своего образован!я и затфмъ удаляется 
изъ слоя промывкой. Эта соль растворяется однако медленно, почему 
и надо дать пластинк$ хорошенько вылежаться въ растворЪ. 
Закрпленный негативъ тщательно споласкивается въ нфсколькихъ 
водахъ, и въ случаЪ, если онъ пригоденъ, подвергается повторитель- 
ному промываню, около получаса, въ чистой водЪ, налитой въ кювётку 
и возобновляемой нЪсколько разъ. Еще лучше перекладывать не- 
гативъ при промывк$ изъ одной кюветки съ‘водой въ другую. Если 
негативовъ много, то ихъ ‘очень ‘удобно промывать въ спещальномъ 
промывномъ бак, назначенномъ для этой цфли. Онъ состоитъ изъ цинко- 
вой клЪфтки, къ двумъ противоположнымъ стфнкамъ которой припаяны 
неглубокмя перегородки; негативы встав- 
ляются въ промежутки между этими пе- 
регородками и, слЪдовательно, размфръ 
всего прибора долженъ соотвЪтствовать 
разм$ру данныхъ пластинокъ. КлЪФтку съ 
негативами опускаютъ для промывки въ 
цинковый бакъ съ водой, которую м%- 
няютъ нфсколько разъ въ течеше полу- 
часа, или же ставятъ ее подъ кранъ 
водопровода для промывки въ протечной 
водф (рис. 155). Рис. 155. 
Тщательное промыване негативовъ 
необходимо, чтобы извлечь не только упомянутую двойную соль, но 
‚и остатки натрая въ желатинномъ слоЪ негатива; хотя остатки натрия 
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не могутъ вызвать порчи самаго негатива или повлять на его прочность, 
но они испортятъ свЪточувствительную бумагу при копирован!и. 

Отработавший закрьпляющ ‘астворъ, по минован!и надобности, 
сливается обратно въ банку и сохраняется до слфдующаго раза. Если 
въ немъ образуется осадокъ, то при дальнфйшемъ употреблении свЪт- 
лая жидкость осторожно сливается въ кюветку, а отстой— въ отдфль- 
ную бутыль, въ которой и сохраняется. ВпослЪдств!и, когда осадковъ 
наберется много, изъ нихъ можно выдфлить серебро, котораго, какъ 
это было указано, въ нихъ заключается относительно большое количе- 
ство. Закрьпляющ растворъ, составленный по приведенному нами ре- 
цепту, можетъ служить долгое время, даже мЪсяцы, при постоянномъ 
возобновлен!и расходуемаго натрия. 

Съ растворомъ сЪрноватистокислаго натр!я нужно обращаться такъ, 
чтобы онъ по нечаянности не попалъ на пластинку до или во время 
проявлен!я, потому что это неминуемо произведетъ пятна, уничтоже- 
не которыхъ невозможно. По этой причинЪ нужно всегда тщательно 
промывать руки послЪ употребленя закрёпляющаго раствора, и слф- 
дить за чистотой посуды и кюветъ, въ которыя онъ былъ налитъ, или, 
еще лучше, назначить для него спещальныя кюветы. 

Отфиксированные негативы полезно погружать послЪ промывки ми- 
нутъ на десять, въ особенности въ жаркую погоду, въ одинъ изъ слф- 
дующихъ растворовъ: 


Е ое а са д ОО 

Калевыхъ квасцовъ ... т, 
или 

| РИА - Ос 

ФОрМалина. и... л РА 


Отъ вмяня каждаго изъ приведенныхъ растворовъ желатинный слой 
пластинки твердфетъ, дфлается совсёмъ не растворимымъ въ вод 
и крпче пристаетъ къ пластинкЪ. Такой негативъ лучше противо- 
стоитъ механическимъ поврежденямъ, царапинамъ и т. п. 

Окончательно промытый затфмъ негативъ обливаютъ чистой водой, 
протираютъ слегка мякотью пальцевъ, чтобы стереть частицы пыли и 
сора, которыя могли попасть на слой изъ воды, и ставятъ на станокъ, 
въ вертикальномъ положен!и, для просушки. 

Просушка негатива большею частью продолжается н®сколько часовъ, 
смотря по температур комнаты и влажности и тягЪ воздуха. Высу- 
шить негативъ можно и очень скоро, если бы это потребовалось въ 
экстренномъ случаЪ, положивъ его, разумЪфется посл тщательной 
промывки, въ кюветку со спиртомъ. Посл пятиминутнаго дЪйствя 
спирта, негативь нужно переложить въ другую кюветку, въ которую 
налить свЪжй спиртъ или еще лучше алкоголь; послЪ такой двойной 
обработки спиртомъ, негативъ можно поставить на станокъ для про- 
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сушки; быстрое высыхане происходитъ въ этомъ случаЪ потому, что 
спиртъ вытфсняетъ изъ желатиннаго слоя воду, которая была имъ 
удержана при разбухан!и. Ни въ какомъ случаЪ не слфдуетъ ускорять 
просушку негатива при помощи нагрфваня его на ламп или у печи 
потому что желатинъ отъ тепла быстро расплавится и потечетъ, а 
изображен!е будетъ потеряно. Плёночные негативы слфдуетъ послЪ 
закрфплен!я хорошенько промыть въ кюветкЪ и для просушки укрфпить 
чертежными кнопками на доскЪ. Такъ какъ высушенныя пленки не- 
рфдко коробятся и свертываются, то для устранен!я этого полезно при- 
бавлять въ послднюю промывную воду немного глицерину. Сохранять 
плёночные негативы лучше всего въ конвертахъ подъ небольшимъ 
грузомъ. 

Для сохраненя негативовъь на стеклянныхъ пластинкахъ удобнЪе 
всего укладывать ихъ въ ТЪ самыя коробки, въ которыхъ были куп- 
лены пластинки; между каждыми двумя пластинками прокладывается 
кусокъ равной имъ по величинЪ папиросной бумаги, чтобы предохра- 
нить поверхность ихъ отъ треня и поврежден. Когда негативовъ на- 
копится много, на крышки коробокъ слфдуетъ наклеить ярлычки съ 
обозначешемъ содержаня уложенныхъ въ нихъ негативовъ, чтобы об- 
легчить отыскиван!е тЪхъ изъ нихъ, которые въ свое время могутъ 
потребоваться. 

Многче совЪтуютъ покрывать готовые негативы лакомъ, чтобы пре- 
дохранить ихъ отъ вщяня сырости и порчи при копировани. Это 
можетъ быть полезнымъ, если копирован!е производится еп ©гоз, но 
для любителя лакировка не имфетъ такого значен!я, а между тЪмъ пред- 
ставляетъ довольно трудную манипулящю, требующую навыка и сопря- 
женную съ пачкотней, отъ которой всегда прятно избавиться, если она 
не безусловно необходима. 

Иногда можетъ встрфтиться надобность въ такой надписи на нега- 
тивЪ, которая должна быть скопирована вм$стЪ съ нимъ. Такая над- 
пись должна быть тоже негативною, чтобы она получилась прямою на 
кои; для этого желаемую надпись дфлаютъ копировальными черни- 
лами на полоскЪ бумаги и когда они высохнутъ, прикладываютъ ее къ 
негативу на должномъ мЪстЪ, пока желатинный слой еще не совсЪмъ 
высохъ. Бумажку затЪмъ снимаютъ, а надпись окажется переведенною 
въ обратномъ положени; если она будетъ слишкомъ свЪфтла, то ее 
уже не трудно усилить карандашемъ или китайскою тушью когда, не- 
гативъ высохнетъ совершенно. 


Съемка портретовъ. 


оспроизведене портретовъ представляетъ, 
безъ сомнНя, самую трудную часть фо- 
тографическаго искусства; качества пор- 
третныхь снимковъ зависятъ, прежде 
всего и главнымъ образомъ, отъ личныхъ 
способностей фотографа, отъ его худо- 
жественнаго вкуса, пониман!я изящнаго, 
умфня подмЪтить тЪ или друпя особен- 
ности въ модели и затфмъ уже—отъ 
техническихъ совершенствъ самыхъ сним- 
ковъ. Для того, чтобы получить хороший 
портретъ, фотографу необходимо позабо- 
титься о всякой мелочи и создать самому 
все, что потребуется для успЪха съёмки. 
Онъ долженъ опредфлить соотвфтствую- 
щее освъщен!е, наиболфе характеризую- 
щее каждую данную модель; онъ долженъ найти положеше для 
нея, т. е. установить ее въ позу, форма и выражене которой, хотя 
и согласуются съ особенностями модели, но зависятъ отъ вкуса 
снимающаго; онъ долженъ, наконецъ, обдумать и скомбинировать 
полную обстановку каждаго портрета, каковъ бы онъ ни былъ. Если, 
такимъ образомъ, фотографу представляется полный просторъ для при- 
мненя. кь съёмкЪ портрета его творческаго чувства, то съ другой 
стороны, именно необходимость присутстыя въ немъ этого качества 
‘или этого дара природы и обусловливаетъ трудность портретной съёмки. 
И дьЬйствительно, изъ тысячъ портретныхъ съёмокъ только сравни- 
тельно немномМя могутъ быть признаны безусловно хорошими. 

Мы разсмотримъ ниже преимущественно практическую часть съёмки 
портретовъ, притомъ только примфнительно къ работЪ въ комнатЪ и 
на открытомъ воздух, такъ какъ фотографирован!е портретовъ въ па- 
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вильонЪ можетъ быть доступно лишь очень немногимъ, и потому мы 
здЪсь этой съёмки касаться не будемъ. 

Прежде всего зам$тимъ, что для постояннаго производства портрет- 
ныхь снимковъ въ комнат, желательно имЪть въ распоряжен!и отдзль- 
ную свободную комнату, которая должна удовлетворять нижеслЪдую- 
щимъ условямъ: 

1) Она непремфнно должна освфщаться непосредственнымъ свфтомъ 
неба, чтобы фотографируемая модель, на какомъ бы мЪстЪ она ни по- 
мфщалась, была всегда освфщена свфтомъ, падающимъ отъ неба, а 
не отраженнымъ отъ ближайшихъ здавй ит. п. предметовъ. При этомъ 
услови, и примфняя для съёмки свЪтосильные объективы, можно сни- 
мать портреты въ комнатф почти круглый годъ при экспозищи всего 
только въ н$Фсколько секундъ. 

2) Желательно, чтобы вышина комнаты была не менфе 4'/, арш. и 
чтобы въ ней было не одно, а два окна, такъ какъ при этихъ условяхъ 
возможно достигнуть безъ особыхъ затруднен весьма разнообразныхъ 
эффектовъ освЪщеня. 

3) Выбранная комната 
должна быть настолько ве- 
лика, чтобы въ ней свободно 
могли помфщаться не только 
модель и фотографический 
аппаратъ, но также и друя 
необходимыя принадлежно- 
сти и приспособленя для 
съёмки. 

4) Каждое окно комнаты 
снабжается двумя занавЪ- 
сями: одною темною, напр., 
изъ темносиняго коленкора 
или другой подходящей мате- 
р!и,—-и эта занавЪсь укрп- 
ляется на окнЪ такъ, чтобы 
можно было поднимать её 
снизу вверхъ; другая зана- 
вЪсь, сшитая изъ бЪлой ки- 
сеи—разъ въ шесть шире 
окна-—подвфшивается ввер- 
ху его на горизонтальной Рис. 156. 
проволокЪ такъ, чтобы её 
свободно можно было передвигать справа на лфво и обратно, поперекъ 
окна (рис. 156). Эту широкую занавЪфсь можно располагать густыми или 
р$Фдкими складками на любомъ мфстЪ окна. Такимъ образомъ обЪ зана- 
вЪси дадутъ возможность регулировать силу и направлене освфщения. 
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5) Наконецъ желательно, чтобы комната, выбранная для съёмки, 
была оклеена свЪтлыми, но не блестящими обоями, чтобы избЪгнуть 
вредныхъ отраженй свЪта отъ стфнъ; съ этой же цфлью полезно также 
покрыть полъ, по крайней мЪрЪ въ томъ мЪстЪ, гдЪ позируетъ мо- 
дель, сБрымъ сукномъ или какой либо другой подходящей матовой ма- 
терей; въ противномъ случа могутъ получиться весьма вредные реф- 
лексы снизу, производимые желтымъ поломъ или паркетомъ. 

Если для съемки приходится пользоваться 
не спещальной комнатой, а случайно встрЪтив- 
шимся помфщенемъ, то его слфдуетъ приспо- 
собить для фотографирован!я портретовъ. Для 
этого нужно снять занавЪси и шторы на окнахъ 
и прикрыть соотвзтствующую часть послЪд- 
нихъ снизу листами бумаги или матерей, при- 
крфпляемыми кнопками, контролируя въ то же 

’время тЪ измфненя въ распредфлени свЪта, 
которыя при этомъ обнаруживаются на модели. 

Для регулированмя освЪщеня въ комнатЪ й 7 
необходимо еще имЪть одинъ или, еще лучше, Рис. 157. 
два бЪлыхъ отражательныхъ экрана, вышиною до 
3 арш. и шириною отъ 11/2 доЗарш. Они состоятъ изъ совсфмъ просто 
устроенной деревянной рамы, поставленной вертикально на стойкахъ 
(рис. 157) и обтянутой съ одной стороны бЪлымъ коленкоромъ или 

даже бЪлой бумагой. БолЪфе совершенный, хотя и 
болЪе сложный по устройству экранъ представленъ 
на рис. 158; онъ представляетъ изъ себя вертикально 
поставленную стойку, въ которой помфщаются двЪ 
рамы, обтянутыя коленкоромъ; эти рамы распола- 
гаются на осяхъ, а потому ихъ положене можетъ 
быть легко измфняемо, смотря по надобности. При 
употреблен!и, приведенные экраны устанавливаются 
въ такое положен!е, чтобы свЪтъ, падающий на нихъ 
изъ того или другого окна, могъ быть отраженъ по 
направленню къ фотографируемой модели для освЪ- 
щенйя, т. е. ослабленя слишкомъ густыхъ тфней или 
для получения другихъ свЪтовыхъ эффектовъ. 

Для постояннаго фотографированя портретовъ 

Рис. 158. при работЪ на открытомъ воздух удобнфе всего 
воспользоваться площадкой между двумя взаимно 
перпендикулярными стЪнками (рис. 159); при этомъ доступъ св$та 
будетъ закрытъ съ двухъ сторонъ, а именно: сзади и съ одного 
бока. Чтобы регулировать свЪфтъ съ другого бока, можно повЪсить за- 
навЪси в,г,—а чтобы имфть возможность уменьшить вмяне свЪта, па- 
дающаго на модель сверху, полезно помфстить на стойкахъ надъ голо- 
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вой модели еще другую, горизонтальную, подвижную занавЪсь, ко- 
торая могла бы перемфщаться впередъ и назадъ. Модель устанавли- 


вается въ точкЪ а, а фотографичесай р ь ” 
аппаратъ можетъ быть разм5щенъ въ _ 7 

0, 0! и 0. Недостатокъ такого приспо- ния 
соблен!я заключается въ томъ, что а Р 


при немъ не можетъ быть получено 
разнообразнаго освфщен!я; но это во- 7) 
обще почти общ недостатокъ съём- 
ки портретовъ на открытомъ воздух. т. 
Боле разнообразное регулиро- Ра , 
ване освЪщен!я достигается съ по- РА Ра . ^. 
мощью палатки, изображенной на рис. 0 | бз 
160, устройство которой не можетъ Я (7 й \\ 
представить затруднен. Ее собира- 
ютъ изъ брусковъ и устанавливаютъ 
на открытомъ съ трехъ сторонъ (за Рис. 159. 
исключенемъ задней) мъстЪ, обра- 
щая передней стороной къ сЪверу. Наверху и съ боковъ имЪются подвиж- 
ныя занавЪси, съ помощью которыхъ можно преградить доступъ свфта съ 
любой изъ этихъ сторонъ, ослабить его, сколько нужно, или наоборотъ, 
направить свЪтъ на модель сообразно требованямъ и условямъ каждаго 
отдфльнаго случая. 
Такъ какъ на открытомъ воздухЪ наибольшая масса свЪта падаетъ пре- 
имущественно сверху, и такое направлен!е его, какъ увидимъ ниже, часто 
невыгодно для модели, то полезно бываетъ имфть возможность ослаблять 


Рис. 16т. у Рис. тбо. 


верхн!й свЪтъ. Это достигается при помощи такъ называемаго головного 
экрана, состоящаго изъ деревянной стойки, къ которой прикрфплена дере- 
вянная же рама, разм$ромъ около одного квадратнаго аршина (рис. 161). 
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Эта рама, обтянутая синей или розовой кисеей, можетъ быть постав- 
лена на различной вышинЪ и подъ различными уклонами; въ каждомъ 
положен!и она удерживается неподвижно при помощи противовЪса, под- 
вязаннаго на шнуркЪ. Головной экранъ ставится сбоку модели такимъ 
образомъ, чтобы свфтъ, падающ на нее сверху, проходилъ предвари- 
тельно черезъ ширму экрана. 

Если бы потребовалось снять портретъ на воздухЪ безъ палатки 
или другихъ приспособлешй — при случайныхъ обстоятельствахъ, — то 
для этого слфдуетъ выбрать такое мЪсто, которое было бы защищено 
отъ свЪта съ двухъ сторонъ деревьями, домами и т. п. предметами, 
чтобы непремЪнно придать свЪту нЪкоторое опредъленное направлен. 

Преимущество съёмки на открытомъ воздух передъ комнатной или 
павильонной— представляется лишь въ томъ, что на воздухЪ можетъ 
быть получено равномфрное освъщене на большомъ сравнительно 
пространств, чего нельзя достигнуть ни въ фотографическомъ па- 
вильонЪ, ни тфмъ болфе въ комнатф. Поэтому на воздухЪ очень 
удобно снимать большя группы. Съ другой стороны, какъ мы уже ска- 
зали, на открытомъ воздухЪ почти нельзя измфнять направлене свЪта, 
а слЪдовательно и получать тЪ эффекты, которые зависятъ отъ худо- 
жественнаго распредЪлен!я свЪтовъ и тфней; непрятна также и полная 
зависимость съемки отъ состоян!я погоды. 

Гдь бы съемка ни производилась, модель всегда должна быть по- 
мъщена такъ, чтобы непосредственно за нею находился какой либо 
фонъ, цвЪтъ и освъщене котораго существенно вляютъ на эффектъ и 
качества снимка. Фонъ вообще никогда не долженъ быть освъщенъ слиш- 
комъ ярко, напр., не слфдуетъ производить съёмку при такомъ поло- 
жени модели, чтобы голова ея приходилась противъ неба; въ этомъ 
случаЪ лицо почти всегда получается темнымъ, маловыразительнымъ 
и плоскимъ, такъ что художественнаго снимка при такихъ условяхъ 
получить нельзя или, по крайней мЪрЪ, очень трудно. Между тЪмъ, 
ум$ло и осмысленно примфненный фонъ выдфляетъ фотографируемую мо- 
дель, окружаетъ ее воздухомъ, придаетъ ей рельефъ, а снимку— блескъ и 
живость въ распредЪлен!и свЪтотФни. На правильное примфнен!е фона фо- 
тографу обязательно слфдуетъ обращать ‘свое особенное вниман!е. 

Фонъ можетъ быть натуральный и искусственный. Первымъ поль- 
зуются преимущественно при съёмкЪ портретовъ на открытомъ воз- 
духЪ, гдЪ почти всегда возможно помфстить фотографируемую особу 
около стфны (рис. 162), балкона, воротъ, кустовъ или деревьевъ и т. п. 
предметовъ. При съёмкЪ въ комнатЪ такимъ фономъ могутъ слу- 
жить обдуманно декорированная стфна комнаты, драпировки, ковры и 
проч. (рис. 163). Недостатки натуральнаго фона заключаются въ томъ, 
во-первыхъ, что его трудно разнообразить, и во-вторыхъ, что онъ боль- 
шею частью прюбрЪтаетъ на снимкф одинаковое значенше съ портре- 
томъ, одинаково сильно освфщенъ, и потому слишкомъ выд$ляется. 


При искусственныхъ фонахъ эти недостатки могутъ быть довольно 
легко устранены. Таще фоны дфлаются изъ бумаги или изъ матери, окра- 
шенной въ какой либо актиничесюий цвЪтъ или росписанной подъ ка- 


кую либо декоращю и натянутой на дере- 
вянную раму. ПослЪфдняя можетъ быть 
поставлена подъ различными углами къ 
свфту, и потому одинъ и тотъ же фонъ 
можетъ оказаться на снимкЪ въ одномъ 
положен и свЪтлЪе, въ другомъ— темнЪе, 
чФмъ и пользуются, чтобы, примфняясь 
къ усломямъ данной съёмки, разнообра- 
зить значене фона. 

Искусственные фоны бываютъ: 1) одно- 
цвфтные, 2) оттБненные и 3) декоративные. 
Одноцв$тный фонъ наименфе пригоденъ 
для обычнаго употреблен!я, хотя бы уже 
потому, что онъ не естественъ; но могутъ 
быть случаи, когда онъ необходимъ, какъ 


Рис. 163. 


вслЪдств!е чего изображене выдфляется 


Рис. 162. 


напр., 
товъ, 


для такихъ портре- 
которые печатаются 
подъ виньеткой, когда на отпе- 
чаткЪ воспроизводится только 
средняя часть портретнаго 
снимка — пояснаго или колфн- 
наго—а края его сводятся 
на нЪтъ (рис. 164). Гораздо 
болЪе примнимы и особенно 
эффектны для одиночныхъ 
портретовъ фоны, затфненные 
въ вертикальномъ направлени, 
какъ это видно на рис. 165. 
Эти фоны прим$няются боль- 
шею частью такъ, что тЪне- 
вая половина устанавливается 
за освЪщенною частью модели, 
отъ фона съ особенною си- 


‚лою. Не мене пригодны и употребительны также фоны, оттфненные 


снизу вверхъ, и фоны облачные; и ть и друге примфняются главнымъ 
образомъ (рис. 166) для колЁнныхъ портретовъ и для портретовъ во 
весь ростъ. Затфмъ, декоративные фоны 


(рис. 167) годятся только для портретовъ 
во весь ростъ, причемъ, при пользован!и ими, 
слБдуетъ обращать вниман!е на то, чтобы 
данный фонъ, по содержаню изображеннаго 
на немъ сюжета, не находился въ противор%- 
чи съ видомъ и состояшемъ модели (напр., 
дама въ ‘бальномъ платьф на фонЪ, пред- 
ставляющемъ зимнй ландшафтъ), а также 
и на то, чтобы модель была освЪщена съ 
той же самой стороны, съ которой освЪщено 
и изображен!е декоративнаго фона. 
Изготовлене искусственныхъ фоновъ не 
представляетъ затруднен, такъ что всяюй 


Рис. 165. 


Рис. т64. 


любитель можетъ устроить 
себЪ самъ подходящй фонъ 
безъ особенно большихъ за- 
тратъ; стоитъ лишь сд$лать 
соотв тствующаго разм$ра 
деревянную раму на стой- 
кахъ и на эту раму можно 
навЪшивать затЪмъ одно- 
цвЪтную или узорчатую ма- 
товую обойную бумагу или 
еще лучше — полотнища раз- 
личной материи, разныхъ под- 
ходящихъ тоновъ. Такъ какъ 
фонъ важенъ именно по тому 
цвЪту или тону, какимъ онъ 
выйдетъ на снимкЪ, то ка- 
чество матери очевидно не 
играетъ при этомъ никакой 
роли. 


Иногда по сюжету задуманнаго снимка бываетъ кстати замфнить 
гладй фонъ обстановочнымъ, состоящимъ изъ настоящихъ драпиро- 
вокъ, ковровъ и т. п. Рис. 168 даетъ понят!е о томъ, чего можно до- 
стигнуть при помощи устроеннаго такимъ образомъ обстановочнаго 
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фона. Точно также, задан!я при съемкЪ портрета бываютъ иногда таковы, 
что полезно обставить модель, кромф фона, еще и различными аксес- 
суарами, какъ растен!я, мебель, рабоче приборы, предметы обыденой 
обстановки и т. п. (рис. 169), имъющими цфлью оттБнить и иллю- 
стрировать самую модель и усилить значене ея на снимкЪ. Однако и 


Рис. т66. Рис. 167. 


обстановочный фонъ, и добавочные предметы должны быть въ строгомъ 
соотвфтстви съ позой, одеждой и выраженемъ модели, и вообще при- 
мфнять ихъ можно только тогда, когда они имфютъ ясно выраженное 
и осмысленное назначене. При этомъ нужно имЪть въ виду, что 
всякое излишество въ аксессуарахъ затемняетъ смыслъ компановки 
обстановочнаго портрета, и потому аксессуары слЪдуетъ выбирать 
съ большимъ внимашемъ и помЪфщать ихъ въ пол зря снимка 
только въ столь ограниченномъ числ, чтобы они лишь уясняли при- 
данный компановкЪ портрета замысель и ни въ какомъ случаъ не 
останавливали на себЪ исключительнаго или даже преимущественнаго 
вниманйя. 

Самымъ важнымъ услошемъ для полученя хорошаго портрета яв- 
ляется надлежащее освфщене модели. Отъ умфло направленнаго свЪта 
зависитъ не только сходство и выражене портрета, но также и худо- 
ственное впечатльне, котораго сл$дуетъ добиваться при всякой съёмкЪ 
вообще, а при портретной въ особенности. 
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Необходимо научиться различать характерныя особенности лица 
фотографируемой модели и распознавать на немъ даже малЪйшя, слабо 
выраженныя, измфненя въ расположени свтотЪни, которыя обнару- 
живаются вслЪдстые измфненя условй освЪщен!я. Этого, впрочемъ, 
можно добиться только опытомъ и навыкомъ;. начинающий значительно 
облегчить себЪ пробрЪтен!е этого навыка, если будетъ предварительно 
практиковаться на гипсовомъ бюстЪ, окрашенномъ въ свЪтло-сЪрый или, 
еще лучше, въ тфльный цвЪтъ. На такомъ бюстЪ всЪ градащи свЪто- 
тЪни различаются гораздо легче, чьмъ на одушевленной модели, цвЪтъ 


и блескъ кожи, а также сложность ко- 
торой можетъ сильно затруднить не- 
опытный глазъ. 

Замфтимъ прежде всего, что на 
прямомъ солнечномъ свЪтЪ портретовъ 
снимать нельзя. Солнечный свЪтЪъ 
слишкомъ силенъ и прямолинеенъ; при 
немъ на лицЪ получаются лишь сильно 


Рис. 169. 


Рис. 168. 


освЪщенныя мЪста и глубовя 
тни, а полутфни, которыя 
существенно необходимы для 
того, чтобы ясно выдфлить 
черты, свойственныя каждому 
отдфльному лицу — совершенно 
отсутствуютъ. Кром того, и 
модель, посаженная на сол- 
нечномъ свЪтТЪ, не отличается 
нормальнымъ выражешемъ ли- 
ца. Для съемки портрета мо- 


дель необходимо освЪтить разсфяннымъ свфтомъ. Но для того, чтобы по- 
лучить при разсфянномъ свЪтЪ соотвЪтствующее расположене свЪтотЪни 
и надлежащй рельефъ лица, необходимо, чтобы разсЪянный свЪтъ па- 


161 
далъ на модель въ нфкоторомъ опредфленномъ направлен. То или другое 
изъ различныхъ направлен, каюя можно придать разсЪянному свЪту, 
обусловливается характерными особенностями 
каждаго даннаго лица. 

Представимъ себЪ совершенно темную ком- 
нату (рис. 170), въ которой, на мъстЪ А, по- 
сажена модель, а въ Б поставлена камера; въ 
зависимости отъ того, изъ какой части стфнъ 
или потолка мы дадимъ свфту проникнуть въ 
комнату, получится для модели, разсматривае- 
мой изъ точки РБ, освъщене, различное по 
направленю. Такъ, напр., открывъ потолокъ 
надъ самой головой модели, мы освЪтимъ ее 
верхнимъ свЪтомъ; распредБлен!е свЪтот$ни, ко- 
торое получается при такомъ освЪщен!и, можно Рис. 170. 
прослЪдить на рис. 171. На немъ особенно 
замфтны глубоюя, рёзая тЪни подъ бровями, подъ носомъ, подбо- 
родкомъ и т. д., свойственныя подобному освЪщеню; сходство же и 
выражене въ значительной степени утрачиваются. Если мы закроемъ 
отверсте въ потолкф надъ головой модели и откроемъ стЪну сбоку ея, 
у точки В, то получится боковой свЪтъ, подъ влянемъ котораго модель 
окажется освфщенной такъ, какъ изображено на рис. 172. Боковое 


Рис. 171. Рис. 172. 


освЪщен!е уже гораздо удачнфе и пригоднфе предыдущаго, такъ какъ 

сходство лица при немъ не нарушается. ЗатВмъ, закрывъ отверсте у 

„В, откроемъ стЪну непосредственно за камерой, у точки Б; теперь 
11 
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свЪтъ упадетъ на модель прямо спереди: она будетъ освЪфщена перед- 
нимъ свфтомъ. Вляне такого освъщеня на общ видъ и выражене 
модели ясно различается на рис. 173. Это самое неблагопр!ятное 
осввщене для портрета; лицо кажется плоскимъ, невыразительнымъ, 
лишеннымъ рельефа и деталей. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, что придавая свЪту то или другое 
направлене, въ нашей власти измфнить рельефъ и выражен!е лица, а 
съ этимъ вм$стЪ и скрыть или преувеличить тЪ или друг1я характерныя 
черты фотографируемой модели-—а слфдовательно, измфнить или даже 
утратить ея сходство. Поэтому необходимо, чтобы свЪтъ падалъ на 
модель въ такомъ направлен!и, при которомъ характерныя особенности 


Рис. 173. Рис. 174: 


ея лица выразились бы, хотя ясно и рельефно, но безъ утрировки и 
по возможности въ изящной формЪ; главное— чтобы при этомъ сход- 
ство модели сохранилось возможно больше. Эти услоя и получатся 
именно въ томъ случаЪ, когда направлене свЪта будетъ одновре- 
менно переднимъ, верхнимъ и боковымъ; но сила освъЪщен!я въ каждомъ 
изъ этихь направленй должна быть различна, въ зависимости отъ 
индивидуальныхъ особенностей даннаго лица. Такой сложный по на- 
правленю свфтъ мы получимъ, если откроемъ стЪнку нашей темной 
комнаты у точки Г. Тогда свЪтъ упадетъ на модель приблизительно 
подъ угломъ въ 45° сверху, сбоку и спереди; эффектъ этого освЪщен!я, 
называемаго нормальнымъ, мы можемъ прослфдить на рис. 174, Къ 
такому освЪщеню мы больше всего привыкли; мы встрЪчаемъ его часто 
въ природ и въ закрытыхъ помфщеняхъ. Обыкновенно портреты и 
снимаются при нормальномъ направлен!и свзта. 
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Но можно освЪтить модель и иначе, — придать свЪту иное направ- 
лене, чъмъ нормальное. Такъ, можно направить свЪтъ такимъ образомъ, 
чтобы преобладающая его масса падала на модель преимущественно 
сбоку; при соотвфтствующей позЪ модели и при обдуманномъ примфнен!и 
такого бокового освЪщен!я, могутъ получаться очень хороше портретные 
снимки, особенно при съёмкахъ головокъ въ профиль. 

Можно, наконецъ, освЪтить модель и еще иначе, а именно со 
стороны, противоположной фотографическому аппарату, при чемъ модель 
окажется обращенною къ нему своею затфненною стороною. Таюе 
снимки противъ свЪта, называемые „сопёге-]оиг“, могутъ быть очень 
красивы, эффектны и разнообразны, но они представляютъ скорЪе 
этюды освЪщеня, чёмъ портреты въ настоящемъ значен!и этого слова 
и это происходитъ потому, что при такомъ освЪщен!и сходство портрета 
утрачивается въ значительной степени, а это въ свою очередь обусло- 
вливается неестественностью такого освъщен!я и непривычкою наблюдать 
его въ природЪ. 

Мы остановимся н%сколько подробнфе на примфнени нормальнаго 
освЪщен!я, какъ наиболЪе обыденнаго при съёмкЪ портретовъ, а также— 
и на примфнени другихъ видовъ освфщеня подъ вмянНемъ той или 
другой позы. 

Какъ извЪстно, нельзя найти двухъ лицъ, которыя были бы совершенно 
тождественны одно съ другимъ; въ каждомъ изъ нихъ непремЪнно най- 
дется какая-нибудь особенность, которою оно отличается отъ другихъ, 
и это разлиШе обусловливается, прежде всего, строешемъ и формою 
головы и лфпкою, рельефомъ лица. Во-первыхъ, каждый полъ и возрастъ 
имБютъ свои характерныя особенности: голова ребенка отличается 
отъ головы подростка; голова молодого человЪка не совсЪмъ такая, 
какъ голова молодой дъвицы, но эти головы еще значительно больше 
отличаются отъ головы взрослаго мужчины и отъ головы старика. 
Во-вторыхъ, при внимательномъ изучени не трудно убфдиться, что 
почти никогда не встрфчается лица, вполнз симметричнаго съ обфихъ 
сторонъ: одна половина его чфмъ-нибудь да отличается отъ другой; или 
она красивЪе, или выразительнфе и характернЪе, чфмъ другая. Такъ 
напр., одинъ глазъ большею частью бываетъ меньше другого, или рас- 
положенъ на лиц выше, чЪмъ другой. Носъ почти никогда не бываетъ 
совершенно прямымъ, а изогнутъ вправо или влЪфво, хоть немного; 
вслЬдстве этого получается несимметричность щекъ, рельефа скулъ 
и проч. ОбЪ половины лба, форма ушей, также отличаются другъ отъ 
друга. Ротъ р$дко бываетъ расположенъ вполнф горизонтально: онъ 
большею частью искривленъ въ ту или другую сторону, а правая’ и 
лЪвая половина губъ различаются какъ толщиной, такъ и сложешемъ. 

Поэтому было бы совершенно не цфлесообразнымъ снимать всЪхъ 
при однихъ и‘тЪхъ же усломяхь освфщен!я,. и дЪйствительно, смотря 
по различ ю въ складЪ и въ выражени того или другого лица, въ позЪ 

За 
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его, а тЪмъ боле въ освьщени — должны быть сдфланы н$которыя 
измЪненя, для того, чтобы достигнуть на портретЪ большаго сходства 
и возможно лучшаго эффекта. Эти измнен!я состоятъ: 


1) въ н5которыхъ изм5неняхъ направлен!я нормальнаго освЪщен!я и 
2) въ нкоторомъ измфнени силы его, при чемъ ослабляется или, 
наоборотъ, усиливается передн, или боковой, или верхныйй свЪтЪ. 


Мы можемъ отдать себЪ отчетъ, какъ снять извфстный портретъ и 
можемъ опредфлить, какъ должна быть освфщена извфстная модель, 
т. е. при какомъ направлени на нее долженъ падать свфтъ и какую 
позу она должна принять во время съёмки, только тогда, когда эта 
самая модель находится передъ нашими глазами и мы имЪемъ возмож- 
ность изучить её. Только что приведенными средствами и долженъ вос- 
пользоваться фотографъ-художникъ, чтобы скрыть зам$ченные недостатки 
и выяснить красивыя и характерныя части лица. Какъ это достигается 
на практикЪ, мы можемъ видЪфть на нижеслЪдующихъ примфрахъ. 

Фотографъ замфтилъ, что у модели его большой и некрасивый 
ротъ, длинное и вытянутое лицо, и что поэтому портретъ, снятый съ 
нея еп Фасе, не будетъ въ достаточной степени удовлетворительнымъ 
(рис. 175, а). Онъ рЬшилъ исправить приведенные недостатки изм$не- 


Рис. 175. 


немъ позы головы и, поставивъ ее въ три четверти, снялъ портретъ (Ъ). 
Неудовольствовавшись и этимъ снимкомъ и изучая далЪфе модель, 
фотографъ пришелъ къ заключеню, что наилучш портретъ онъ полу- 
читъ, если поставитъ голову въ профиль и освЪтитъ ее съ лвой сто- 
роны, а не съ правой — при нёкоторомъ ослаблен!и верхняго свЪта, съ 
цфлью скрыть худощавость лица. И, дЪйствительно, снимокъ (с), сдЪ- 
ланный при приведенныхъ условяхъ, наиболфе удовлетворительный изъ 
всхъ трехъ. 


Съемка портрета, представленнаго на рис. 176, не представляла 
никакихъ затруднен!й и фотографъ счелъ свою задачу правильно `р%- 
шенною, примфнивъ для 
освЪщен!я модели обыкно- 
венное нормальное освЪ- 
щен:!е; на снятомъ портре- 
ть (а) оказался однако 
небольшой недостатокъ, 
заключающййся въ томъ, 
что на снимкЪ слишкомъ 
ясно обрисовался двой- 
ной, нъсколько отвислый 
подбородокъ; этого, ко- 
нечно, нельзя было при- 
знать выгоднымъ для кра- 

а р Ь соты портрета, и фото- 

графъ исправилъ приве- 

денный недостатокъ, измфнивъ немного поворотъ головы и направивт 

на модель больше верхняго свфта. Вслфдстве сего двойной подбо- 
родокъ сдфлался невидимымъ на снимкЪ (Ъ), подъ густою т%нью. 

Пожилой мужчина обладалъ большимъ, сильно изогнутымъ носомъ, 
выступавшимъ особенно 
замфтно, когда свЪтъ па- 
даль съ той стороны, 
въ которую носъ былъ 
изогнуть (рис. 177‚а). 
Фотографъ нъЪсколько из- 
мфнилъ’ положенше и по- 
воротъ головы, освЪтилъ 
модель съ противополож- 
ной стороны и мы ви- 
димъ по снимку (Ъ), что 
этими двумя простыми 
премами онъ вполнЪ ис- 
правилъ приведенный не- 
достатокъ, нисколько не Рис. 177. 
уменьшивъ сходства лица. 

Измняя направлене св$та при освЪщени модели и придавая ей, 
вмЪстЪ съ тЬмъ, то или другое положене или позу, нужно имЪфть 
въ виду слъдующя условя: 

1) Главная масса свфта, падающаго на модель, должна всегда вы- 
ходить изъ одного опредфленнаго мъста. 

2) Если бы потребовалось дополнительное освфщенге въ какомъ-либо 
другомъ направлении, кромф принятаго за главное, то оно Должно 
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служить только для смягчешя слишкомъ густыхъ тфней и непремфнно 
должно быть слабЪе главнаго. 

3) Лицо модели должно быть освфщено мягкимъ свфтомъ, дающимъ, 
по возможности, большее количество полутЪней, чтобы на лиц нигдЪ 
не получалось ни густыхъ и непрозрачныхъь тфней, ни слишкомъ 
сильныхъ, слЪпыхъ свЪтовъ безъ деталей. | 

4) При съемкЪ разныхъ портретовь желательно избфгать одного и 
того же, неизмфннаго направлен я свЪта; чёмъ разнообразнфе освъщеше 
для различныхь лицъ и на различныхъ снимкахъ, тфмъ послфдше 
эффектнфе и тмъ менфе они имфютъ шаблонный видъ. 

5) Освъщене не должно распредфляться на модели вполнЪ равномфрно: 
сильнфе всего слфдуетъ освфтить голову, затмъ бюстъ, наконецъ 
ноги и руки. Это желательно для того, чтобы голова модели, — важ- 
нЪйшая часть всякаго портрета,—могла быть выдфлена на немъ 
преимущественно передъ остальными частями. 

По отношен!ю къ постановкЪ модели при съёмки портрета, слЪдуетъ 
принять во внимане нижеслдующее: 

1) Положене головы и тЪла, а равно и выражене лица модели, 
всегда должно изображать состоян!е покоя. 

2) Поза должна быть естественна и изящна. 

3) Она должна быть свойственною каждой данной модели, какъ 
слЪдстве темперамента, пола, возраста и привычекъ, и потому— раз- 
нообразною для разныхъ лицъ. 

Наибольшаго вниман!я заслуживаетъ, ко- 
нечно, постановка головы, отъ положення 
которой зависить и расположенше всЪхъ 
остальныхъ частей туловища, видныхъ на 
портретЪ. Прежде всего замЪтимъ, что го- 
лова не должна быть слишкомъ сильно на- 
клонена книзу, такъ какъ при такомъ поло- 
жен!и ея, въ связи съ нфкоторымъ уклономъ 
камеры впередъ, прим$няемымъ при фотогра- 
фирован!и сидящей модели, на портретЪ легко 
получается впечатлЪне, какъ будто у модели 
переломлена шея (рис. 178). По поводу позы 
головы можно привести общее правило, состоя- 
щее въ томъ, что головЪ всегда слЪдуетъ при- 
дать нЪсколько иное положене, иной пово- 
ротъ, чфмъ туловищу: очень некрасиво, если правая и лфвая половины 
портрета представляютъ полную симметр!ю по лин!ямъ и контурамъ. Не- 
красиво также, если модель снята въ натянутомъ положен!и челов$ка, упор- 
но смотрящаго прямо передъ собой. Конечно, туловище и голова могутъ 
быть направлены въ одну и ту же сторону, но не въ одинаковой степени. 
Можно также поставить голову еп {асе, а туловище нЪсколько бокомъ, 
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въ поворот въ ту или другую сторону, или обратно: туловище еп #асе, 
а голову въ поворот; но также никогда не слфдуетъ устанавливать 
модель въ такую позу, при которой голова была бы обращена въ одну 
сторону, а туловище въ другую — противоположную. При всякой поз, 
глаза модели должны быть всегда направлены въ ту же сторону, куда 
обращена и голова; часто бываетъ выгодно, —въ особенности, если глаза 
модели небольше— чтобы взглядъ былъ обращенъ нЪсколько вверхъ. 
На практикЪ труднфе всего бываетъ размфстить надлежащимъ 
образомъ руки и кисти рукъ. Неумён!е модели держать руки особенно 
р$зко бросается въ глаза, когда она позируетъ передъ аппаратомъ. 
Это неум6н!е можетъ дойти до того, что не смотря на всЪ стараня 


Рис. 179. Рис. 180. 


фотографа придать рукамъ модели сколько-нибудь подходящее поло- 
жене, ему придется спрятать ихъ тфмъ или другимъ способомъ, чтобы 
не испортить снимка. При съёмкЪ головокъ и бюстовыхъ портретовъ 
сдвлать это не трудно, какъ видно, напр., на предшествуюшихъ сним- 
кахъ и на рис. 179, гДЬ въ. пол портрета видна только нЪкоторая 
часть рукъ; при портретахъ же поясныхъ это можетъ быть достигнуто 
при помощи соотвЪтствующей позы; такъ напр., руки могутъ быть 
спрятаны въ складкахъ платья (напр. рис. 196). Чтобы расположить 
‘кисти рукъ по возможности въ естественную и красивую позу, лучше 
всего придать пальцамъ такое положеше, какое они принимаютъ, когда 
удерживаютъ какой-либо небольшой предметъ. Подобное положенше мы 
'видимъ, напр., на рис. 180. Иногда для полученя подобной позы при- 
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ходится дать въ руку модели какой-либо подходящ предметъ, какъ 
напр., зонтикъ, вЪеръ, перчатки и т. п. (рис. 181). Если же такого пред- 
мета не имфется, то кра- 
сиваго положеня кисти 
руки можно достигнуть, 
попросивьъ снимаемую 
особу взять свернутый въ 
трубку листъ бумаги и 
затьмъ тихонько выдер- 
нуть этотъ свертокъ изъ 
подъ пальцевъ. Въ под- 
ходящихъ случаяхъ руки 
модели могутъ быть при- 
ведены и въ другя поло- 
жен!я, напр., когда руки 
свободно  свЪшиваются 
вдоль: туловища, какъ на 
рис. 182; но достигнуть 
такой позы на практикЪ 
не легко. Хорошй премъ 
для полученя подобной 


Рис. т81. 


позы состоитъ въ томъ, что руку 
модели приподнимаютъ за кончики 
пальцевъ и затфмъ отпускаютъ её, 
чтобы она свободно упала; тогда 
рука сама по себЪ не рЪдко прини- 
маетъ естественное и довольно кра- 
сивое положен!е. 

При постановк$ рукъ слфдуетъ 
позаботиться, чтобы онф были при- 
ближены къ туловищу возможно 
больше и во всякомъ случаъ не 
выступали впередъ его. При несо- 
блюдени этого правила руки легко 
могутъ оказаться преувеличенными 
въ размфрахъ или даже искажен- 
ными, какъ мы это можемъ наблю- 
дать на рис. 142. 

Фотографирован!е группъ пред- 
ставляетъ значительно больше за- 
трудненй, чьмъ съёмка отдЪльныхъ 
Рис. 182. портретовъ уже потому, что, какъ 
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мы видфли, каждое отдфльное лицо требуетъ принаровленнаго для не- 
го освъщеня. Въ дЪйствительности это требоване, конечно, не можетъ 
быть примфнимо при съёмкЪф группъ; остается только пожелать, 
чтобы всЪ лица, составляющ!я группу, были освфщены возможно болЪе 
равном$рнымъ свфтомъ. Поэтому не только въ комнатЪ, но даже и въ 
фотографическомъ павильонф нЪтъ возможности снимать сколько ни- 
будь значительныя по размфрамъ группы, и подобныя съёмки лучше 
всего дЪлать на открытомъ воздух. 


Обращаясь теперь къ пр!емамъ, при помощи которыхъ достигается 
извЪстное распредфлене свЪта при фотографирован!и портрета, вспом- 
нимъ, что при съёмкЪ на открытомъ воздухЪ всего труднфе разно- 
образить освЪщеше и приходится довольствоваться тёмъ направлешемъ, 
качествомъ и силой свЪфта, которыя сами по себЪ получаются на 
извфстномъ, пригодномъ для съемки МЪстЪ; различныя перемЪщен!я 
модели вмяютъ, въ общемъ, на измЪнен!я характера освЪщен!я только 
незначительно. 

Зато при съёмкЪ портретовъ въ комнатЪ мы имфемъ возможность 
въ полной мЪрЪ владфть освъщеншемъ и достигать самыхъ разнообраз- 
ныхъ эффектовъ въ расположен!и свЪфтотфни, при помощи относительно 
простыхъ и легко достигаемыхъ премовъ. Различныя вар!ащи нормаль- 
наго освъщен!я, боковаго свЪта и съёмки противъ свзта получаются 
въ комнатЪ, главнымъ образомъ, при помощи перемфщеня модели съ 
одного мЪста на другое, и въ менЪе значительной степени-——посредствомъ 
измвненй въ расположен источниковъ свЪта. При этомъ передвиже- 
не модели вдоль стБны, снабженной окнами, сопровождается измЪне- 
нями въ направлен!и свфта; перемёщене же модели въ сторону, перпен- 
дикулярную предыдущему, т. е. въ глубину комнаты, вл1яетъ на усиле- 
не или ослаблене контрастовъ, даваемыхъ каждымъ изъ основныхъ 
типовъ освфщеня, прим$няемыхъ для той или другой съёмки. Мы и раз- 
смотримъ теперь н%Фсколько подробнфе премы, при помощи которыхъ 
можно получить въ комнат то или другое освъщене. 
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Положимъ, что въ нашемъ распоряжен!и имфется комната въ два 
окна (а и 6) длиною въ 9 арш., шириною 5 арш., и вышиною 5 арш. 
4 вершка. Комната эта, изображенная 
въ планЪ на рис. 183, удовлетворяетъ 
— РРР притомъ всЪмъ существеннымъ усло- 
Е — вямъ, которыя были приведены ранЪе, 
Мм на. стр. 153. 

у Продфлаемъ нижесльдующе опыты, 
внимательно наблюдая за тЪми измфненями въ освЪ- 
М. щен!и, которыя мы замфтимъ на модели при перемЪ- 
щен!и ея на разныя мЪста комнаты и которыя мы 
иллюстрируемъ, для наглядности, рядомъ снимковъ, 
сдЪланныхъ съ одного и того же лица. ВмЪстЪ съ 
этими иллюстращями мы помфщаемъ и великолЪпные 
Е снимки извфстнаго сотрудника французскаго журнала 
6 „РВою—<С а“ г. Шарля Пюйо и г. Демаши, снятые 

при аналогичныхъ условяхъ, для того, чтобы показать, 

ы до какого совершенства могутъ дойти 

подобные комнатные снимки въ рукахъ 
талантливаго и опытнаго практика. 


о ЕЕ 


В 


Рис. 183. 


Рис. 184. 


Рис. 185. Поставимъ въ углу комнаты фонъ 

(ф), закроемъ окно (6) темною зана- 

вЪсью, установимъ камеру въ точкь К и помфстимъ нашу модель 
У М въ разстояни около полутора аршина отъ боковой стЪны съ 
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окнами. Мы замфтимъ, что при такихъ условяхъ получится нормаль- 
ное освфщене, но что сторона модели, противоположная свфту, слишкомъ 


темна; ослаблення этой тЪни 
мы можемъ достигнуть тфмЪ, 
что направимъ на нее отра- 
женный свЪтъ отъ экрана, 
надлежащимъ образомъ уста- 
новленнаго. Если бы данное 
освъЪщеше модели показалось 
намъ слишкомъ контрастнымъ, 
то мы легко могли бы достиг- 
нуть смягченя. общаго освЪ- 
щеня двумя способами: или 
соотвфтствующей перестанов- 
кой кисейной занавфси на 
окн$ (а), или, что еще луч- 
ше, перемъщенемъ модели 
нЪсколько дальше въ глуби- 
ну комнаты. При подобныхъ 
условяхъ получены —сним- 


‚ Рис. 187. . 


ли мы будемъ продолжать перемфщен!е нашей моде- 
ли еще дальше отъ фона по лини МК, то, начиная 
отъ точки М, и до точки М,, мы замфтимъ различные 
эффекты типичнаго бокового освъщеня, которые 


Рис. 186. 


ки, изображенные на рис. 184, 
185 и 186. 

Эффекты нормальнаго освЪще- 
няполучаются при установкЪ моде- 
ли вообще 
между точ- 
ками МиМ!, 
и при соот- 
вЪтствую- 
щемъ при- 
ближен!и 
или удале- 
ви ея отъ 
окна. Но ес- 
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также могутъ быть усилены или смягчены соотвЪтствующимъ приближе- 
немъ модели къ окну или удаленемъ ея въ глубину комнаты, причемъ, для 
ослаблен!я тфней, по прежнему 
обратимся къ помощи отража- 
тельнаго экрана, надлежащимъ 
образомъ поставленнаго. Сним- 
ки при боковомъ свт при- 
ведены на рис. 187, 188 и 189. 
Очевидно, что мы получимъ 
тъже самые эффекты освфще- 
ня, если сдълаемъ слЪдующ1я 
перем5ны и перестановки при 
съёмкЪ (рис. 190); окно (а) 
закроемъ и поставимъ около 
него фонъ (ф), камеру перене- 
семъ въ уголъ, къ точк6 Ки 
откроемъ окно (6), которое при 
производств предыдущихъ 
опытовъ было все время закрыто. Преиму- 
щество настоящаго расположен!я будетъ за- 
й ключаться въ 
томъ, во-пер- 

ИР. —выхь. что ны 
можемъ осв%- 


Ф тить фонъ не- Рис. 189. 
зависимо отъ 
&е освъщеня модели и смотря по тому, насколько 


это освъщене потребуется съёмкой; во-вторыхъ, мы 
въ состояни получить еще и друМе эффекты освЪ- 
щен!я, кромф нормальнаго и бокового. ДЪйствительно, 
между точками М и М, мы получимъ боковое освЪ- 
щен!е, а между точками М,, М, и М, — нормальное 
освъщене со всЪми тми же варащями, которыя 
наблюдались при съёмкахъ, показанныхъ на рис. 183; 
это ясно изъ того, что въ данномъ случаЪ модель 
будетъ находиться въ совершенно такомъ 
же положени относительно окна (6), въ 
какомъ она находилась относительно окна 
(а) въ предшествующихъ опытахъ. 
Теперь, когда модель находится въ 
точкЪ М., откроемъ снова окно (а) и за- 
Рис. 190. кроемъ окно (6). Тогда, разсматривая объ- 
ектъ нашей съёмки отъ точки КА, окажется, что онъ освЪщенъ сзади; 
вся модель находится въ тфни, между тЬмъ какъ фонъ сильно освЪ- 
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щенъ. При этихъ условяхъ мы получимъ снимокъ противъ свЪта, 
сопёте-фоиг (рис. 191 и 192). Открывая немного занавЪсъ на окнЪ (б), 
мы можемъ нЪ$сколько освЪтить 
нашу модель также и спереди, 
достаточно сильно для того, что- 
бы, не нарушая характера сошёге- 
]оига, получить на снимкф въ 
т$невой части детали, необходи- 
мыя для всякаго портрета. 
Установимъ наконецъ такое 
же освъщен!е при третьемъ распо- 
ложени модели и приборовъ, а 
именно (рис. 193): фонъ (ф) по- 
ставимъ у окна (6), которое от- 
кроемъ; помЪстимъ модель въ 
точкь М, и, наконецъ, закро- 
емъ окно (а). При такихъ усло- 


Рис. тот. 


вяхъ, при разглядыван!и модели отъ фотогра- 
а . М фическаго аппарата А, мы получимъ конечно 
: также соште-оиг. Повернемъ теперь нашу модель 
ем 1 лицомъ къ окну и, поставивъ ее въ профиль 
относительно аппарата, станемъ постепенно 


9м. подвигать её къ точкф М.. Мы замфтимъ, что 
5 м; свЪтъ, исходящй изъ окна (6), слегка коснется 
профили модели, выступа лба, контура носа, выпук- 

с лости щеки и края одежды 


(рис. 194, 195 и 196). 
ый Мы — получимъ 
такъ называе- 
мое Рембранд- 
тово освЪщене. 
Если затЪмъ пе- 
редвигать  мо- 

Рис. 193. дель еще даль- 

ше отъ камеры 

по направленю къ фону, то свЪтлые блики, 
получаемые при Рембрандтовомъ освфщени, 
станутъ. распространяться и расплываться да- Рис. 192. 


% 
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ле по лицу и фигур модели и получится скользящее освъщен!е, 
поняте о которомъ даютъ рис. 197 и 198. И въ этомъ случаЪ, какъ 
во всхъ предшествующихъ, кон- 
трасты ‘между свЪтомъ и твнью 
будутъ тЪмъ сильнфе, тьмъ рЪз- 
че выражены, чЪмъ ближе мо- 
дель помфщается къ окну и на- 
оборотъ. 

На приведенныхъ примфрахъ 
мы и покончимъ, предоставляя 
читателю вработаться и изучить 
указанные. эффекты освЪщен!я на 
собственномъ опытЪ. Напомнимъ 
только, что портреты сл$дуетъ 
снимать вообще возможно болЪе 
свЪтосильными объективами, д!а- 
фрагмируя послЪдн!е только въ 


Рис. 194. 


крайнемъ случаЪъ и лишь да- 
фрагмами съ большимъ от- 
верстемъ, чтобы съёмка могла 
длиться какъ можно меньше 
времени и чтобы снимокъ пр!- 
обрфлъ больше воздушности и 
сочности. Для портретной 
съёмки пригодны антиплане- 
ты, первыя сер анастигма- 
тическихъ объективовъ (кромЪ 
планара) и друпе свЪтосильные 
инструменты; простые ланд- 
шафтные объективы, какъ 
слишкомъ медленно работаю- 
ще и искажающе изображе- 
не, для этой цфли не годятся. 
Равнымъ образомъ, слфдуетъ 
избЪгать съёмки крупныхъ 
головокъ. объективами, хотя и 
свЪтосильными, но короткофокусными; въ этомъ случаЪ, при разсматри- 
ван!и снимка съ разстоян!я яснаго зрфн!я, получается, какъ мы знаемъ, 


Рис. т9у. 
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несоотвЪтственное преувеличенше первыхъ плановъ изображен!я: ногъ, 
груди, рукъ и проч. 

Что касается продолжительности съёмки портретовъ, то для опре- 
дъленя ея имЪется нижеслфдующая таблица Вш“юоп’а, помфщенная 
на стр. 176, о которой мы уже упоминали въ предшествующей главЪ и 


Рис. т9б 


которая даетъ поняте о томъ, какъ можетъ измфняться экспозищя въ 
зависимости отъ мЪста съёмки и свЪтосилы примЪненнаго объектива. 

Изъ этой таблицы видно, что при лучшихъ усломяхъ освЪщен/я, 
пластинку слфдуетъ экспонировать въ комнатф приблизительно въ 
четыре раза дольше, чЪЬмъ на открытбомъ воздухЪ. Въ дЬйствитель- 
ности это время сплошь и рядомъ даже увеличивается, если въ ком- 
натЪ небольшя окна и они не освЪщаются свЪтомъ, непосредственно 
падающимъ отъ неба. Зато въ комнат достаточно высокой и хорошо 
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освЪщенной сильнымъ св$томъ, проникающимъ чрезъ большя окна— 
время экспозищи можетъ быть значительно сокращено противъ ука- 
занйй таблицы Вигоп’а, если для съёмки примфняются новъйше свЪ- 
тосильные анастигматичесве объек- 
тивы и очень чувствительныя, мягко 
работающ1я пластинки. Услов!я экс- 
позищи дфлаются еще болЪе благо- 


Рис. 198. 


Рис. 197. прятными, если, кромЪ того, модель 

одфта въ свЪтлыя одежды и если 

предполагается получить изображен!е не очень большихъ разм$ровъ. Такъ 
напр., при приведенныхъ условяхъ вполнЪ возможна съёмка бюстовыхъ 
портретовь въ кабинетномъ формат, при экспозищи въ !/2 и даже 
1/5 секунды, правильно выдержанныхъ и съ полной выработкой тЪней. 


Свфтосила при длафрагмВ. .. Г | Г/зз | Ф/лв 
| 


г 


Портреты на открытомъ воздухЪ | | 113 | 23/э 


Газ {/зз | {/ч5 | ва 


"| 
| е2/з |107/ За 
|518 зо\| т | 42 
] ! | ] 

при разсфянномъ свт . .| сек.! сек. сек. сек. сек.| сек.| сек. сек. 
| | | 


Портреты въ комнат при хо- 8 16 | 32 |1 м. 2 м. | 4 м. 8 м тм. 
| | 


аи | 
рошемъ освфщени .. м 24-7 сек. сек. сек. 4 с. 8 с. 15 с.30с. 


| ] | 


Съемка видовъ наружныхъ и внутреннихъ. 


ъёмку видовъ, въ обширномъ значени этого слова, можно 
раздЪлить на двЪ существенно между со- 
бой различающяся группы. Къ первой 
слЪдуетъ отнести фотографирова- 
не разныхъ архитектурныхъ со- 
оруженйй и другихъ подобнаго ро- 
да сюжетовъ; такая съемка пред- 
ставляетъ вообще одну изъ наи- 
боле легкихъ фотографическихъ 
работъ. Вторая группа заклю- 
чаетъ въ себЪ такъ называемые 
ландшафтные этюды, т. е. группы 
деревьевъ, горъ, воды, и т. п., 
причемъ выборъ содержаня та- 
кихъ этюдовъ, а равно и воспро- 
изведене различныхъ эффектовъ 
освЪщен!я ихъ, составляетъ за- 
дачу несравненно боле сложную. 
Удовлетворительное разрЪшен!е этой задачи требуетъ отъ фотографа не 
менЪфе художественнаго чувства, личнаго почина и умфн!я, чфмъ фото- 
графирован!е портретовъ. Таюе снимки мы и будемъ преимущественно 
имфть въ виду въ настоящей главЪ. 

Не трудно убЪдиться при сколько-нибудь внимательномъ взглядЪ, 
что далеко не всяй ландшафтъ представляется на столько эффект- 
нымъ, чтобы его стоило фотографировать. Красивыхъ видовъ срав- 
нительно не много, и для того, чтобы получить ландшафтный сни- 
мокъ хотя въ нЪкоторой степени художественный, необходимо вы- 
бирать таше виды, которые удовлетворяли бы извЪстнымъ услоямъ 
или даннымъ. Эти данныя опредфляются прежде всего соотвЪтствую- 
12 
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щимъ положеншемъ точки зрёня, избранной для съёмки; онЪ обу- 
словливаются: 

во-первыхъ, красотою линй и формъ, какъ всего ландшафта, 
такъ и составныхъ его частей, 

во-вторыхъ, расположешемъ этихъ частей, и наконецъ, 

въ-третьихъ, извЪстными эффектами освфщен!я. 

Эффекты освъщен!я выступаютъ въ каждомъ ландшафтЪ особенно 
ясно и потому легко замфтить, что они могутъ быть только двоякаго 
рода, независимо отъ того, освЪщается ли ландшафтъ солнцемъ или 
разсЪяннымъ свЪтомъ. 

1) Ландшафтъ можетъ казаться плоскимъ и однообразнымъ, ли- 
шеннымъ перспективы и свЪфтотфни;. такой. монотонный по освЪщеню 
эффектъ оказывается въ общемъ лишь мало пригоднымъ для получен!я 
хорошаго снимка, за исключенемъ однако тЪхъ случаевъ, когда одно- 
образе освЪщен!я скрашивается контрастами въ цвЪТЪ различныхъ частей, 
которые могутъ внести въ снимокъ рельефъ, красоту и разнообраз!е. 

2) Въ другихъ случаяхъ ландшафтъ производитъ впечатльн!е силы 
въ свЪтотФни, рельефа и ясно выраженной перспективы, и это зависитъ 
преимущественно отъ эффектовъ освфщения, т. е. отъ контрастовъ между 
свЪтомъ и разнообразными по силЪ тнями. Таюше эффекты контрастовъ 
наблюдаются не только при ясномъ небЪ и солнечномъ освЪфщени, но 
и при разсЪянномъ свЪтЪ, даже когда небо пасмурно или облачно, и 
зависятъ отъ направленя лучей свЪта и отъ относительнаго располо- 
женя составныхъ частей ландшафта другъ къ другу. Для полученйя хо- 
рошихъ фотографическихъ снимковъ и сл$дуетъ выбирать именно ланд- 
шафты, обладающе преимущественно такого рода эффектами. 

Прежде однако, чфмъ обратиться къ детальному разсмотръню того 
втяня, которое оказываютъ на выражене ландшафта вышеприведен- 
ныя основныя данныя, замфтимъ, что видъ и состояне неба имЪютъ 
весьма большое значене при всякомъ освЪ5щен!и, потому что ими въ 
значительной степени дополняется художественное впечатлЪне, произво- 
димое даннымъ ландшафтомъ. 

Поэтому, если предполагается получить дЪйствительно художе- 
ственное воспроизведене какого-либо ландшафта, то нельзя доволь- 
ствоваться одной только выработкой на снимкЪ земныхъ предметовъ 
и удовлетворяться при этомъ полученмемъ вмЪсто неба-—-сплошной 
бЪлой массы, какъ это весьма часто наблюдается на видовыхъ сним- 
кахъ. Нужно непремфнно, чтобы на снимкЪ и небо было выработано въ 
соотв тствующей степени, чтобы оно по тону и содержаню было 
согласно съ'тЪмъ впечатлЬнНемъ, которое наблюдалось въ самомъ 
ландшафтЪ. Конечно, если небо покрыто было облаками, а можетъ быть 
и тучами, то это услове чрезвычайно благоприятно для художественнаго 
вида и, разумЪфется, съемку слфдуетъ стараться произвести такъ, 
чтобы вся характерная прелесть подобнаго ландшафта была передана 
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на снимкЪ по возможности точно и въ полной силЪ.Если же небо безъ 
облаковъ и съемку нельзя отложить до боле подходящаго момента, то 
и при такихъ обстоятельствахъ слфдуетъ имфть въ виду, что небо въ 
натурБ не бЪлое, а голубое или синее, и потому оно должно получиться 
на снимкахъ болЪе или менЪе темнымъ, въ такомъ тонф, который по 
силЪ своей гармонируетъ съ освъщенемъ даннаго ландшафта. 

На практикЪ не всегда бываетъ легко экспонировать и проявить 
пластинку такимъ образомъ, чтобы получить небо выраженнымъ доста- 
точно сильно, и это зависитъ отъ того, что выработка неба на нега- 
тив происходитъ гораздо скорЪе, чфмъ выработка самого ландшафта. 
При правильной экспозищи, — скорЪе нЪсколько большей, чЪмъ н$сколько 
меньшей, —и при помощи достаточно быстраго проявлен!я негатива 
можно получить въ м$ру затемненное небо. при съемкЪ всякаго ланд- 
шафта, не имъющаго впрочемъ очень темнаго передняго плана. Если 
же по разнымъ причинамъ не удается получить должнаго тона неба, 
то для полноты впечатлЬня иногда можетъ быть цфлесообразнымъ 
впечатывать облака въ позитивъ съ бЪлымъ небомъ — съ другаго негатива, 
спещально снятаго для этой цфли; мы увидимъ въ позитивномъ процесс, 
какъ это можетъ быть сдфлано. Такая работа должна быть исполнена съ 
большою осторожностью, чтобы на позитив она не была замЪтна, и 
чтобы облака съ другого снимка гармонировали съ даннымъ ландшаф- 
томъ по направлен!ю свЪта. Для уменьшения выработки неба можно 
также, при помощи соотвЪтствующаго движен!я крышки объектива вверхъ 
при экспозищи, произвести съемку такимъ образомъ, чтобы небо было 
освфщено н$сколько меньше, чфмъ самый ландшафтъ. Но лучшимъ 
способомъ для получен! я выработки неба на ландшафтномъ снимк® въ 
правильномъ тонф— является примфнене чувствительныхъ къ желтому и 
зеленому цвфту ортохроматическихъ пластинокъ, свойства которыхъ мы 
привели уже на стр. 99-ой. На этихъ пластинкахъ зеленыя части ланд- 
шафта вырабатываются гораздо скорЪе и лучше, чфмъ на обыкновен+ 
ныхъ, а потому небо не успЪваеть такъ сильно переработаться при 
съемкЪ и, слЪдовательно, окажется въ большей гармони съ ландшаф- 
томъ. Но еще лучше результаты можно получить, если примфнить къ 
съемкЪ такъ называемый свфтофильтръ. 

Хотя ортохроматическя пластинки и вырабатываютъ вполнЪ хорошо 
зеленые и желтые цвЪта, но онЪ, кромЪ того, какъ намъ извЪстно, 
сохраняютъ еще и значительную чувствительность какъ къ синимъ, 
такъ и вообще къ другимъ актиническимъ лучамъ. ВслЪдсте этого 
желтые, сине и ф!олетовые цвфта получаются на ортохроматическихъ 
пластинкахъ почти одинаковой силы, одинаковаго тона, тогда какъ 
для глаза первые оказываются свЪтлЪе послфднихъ двухъ. 

Если передъ объективомъ или за нимъ поставить, напр., стекло, окра- 
шенное болЪе или менЪе густо въ желтый цвфТЪ, то актиническое дЪйстие 
синихъ и ф!олетовыхъ лучей, послЪ прохождения ихъ черезъ это стекло, 
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значительно ослабляется вслфдстве измфнен!я ихъ цвЪта; между тЪмъ 
желтые лучи, пройдя черезъ желтое стекло, остаются почти безъ изм%- 
неня. Поэтому отношене въ тонф тЪхь и другихъ приведенныхъ 
выше цвЪтныхь лучей окажется — соотвЪфтственно густотЪ цвфта 
стекла —болЪе или менЪе исправленнымъ. Такое желтое стекло и 
называется  свЪтофильтромъ. Примфнене свЪтофильтра особенно необ- 
ходимо при фотографирован!и масляныхъ картинъ и акварелей для полу- 
чення правильнаго и соотвфтственнаго краскамъ снимка; но и въ 
ландшафтной съёмкЪ, для гармоничной выработки неба и облаковъ, 
св$тофильтръ слабаго желтаго цвЪта даетъ отличные результаты. 

Въ продажф имфются свЪтофильтры разнаго устройства, но для 
ландшафтной съёмки удобнЪе всего таке, которые состоятъ изъ зер- 
кальнаго стекла, болЪе или менЪе густо окрашеннаго въ желтый цвЪтъ. 
Очень практичны стеклянные свфтофильтры, сдфланные по раз- 
мЪрамъ даннаго объектива, которые надфваются или вкладываются 
сзади или еще лучше спереди объектива—въ солнечную бленду. 
Для постоянныхъ работъ необходимо имфть нфсколько свЪтофильтровъ 
различной силы, и примфнять тотъ или другой изъ нихъ, чтобы полу- 
чить на снимкЪ правильное соотношен!е между синими и желтыми кра- 
сками различной относительной густоты. Сине, а также и ф!олетовые 
лучи окажутся на снимкЪ тЪмъ болфе темными, чмъ гуще окраска 
свЪтофильтра, ВмЪстЪ съ тЪмъ, употреблене свЪтофильтра связано съ 
нЪкоторымъ неудобствомъ, состоящимъ въ томъ, что экспозищя пластинки 
въ камерЪ всегда должна быть боле продолжительною и, въ зависимости 
отъ окраски желтаго стекла, увеличивается при съёмкЪ ландшафтовъ 
въ 3—10 разъ противъ времени съемки безъ него. 

По поводу употреблен!я ортохроматическихъ пластинокъ замфтимъ 
еще слЪдующее: 

1) При примфнен!и свЪтофильтра, объективъ слЪдуетъ д!афрагмировать 
нЪсколько сильнфе, чьмъ сколько это нужно было бы при съемкЪ 
безъ свЪтофильтра, потому что послёдый н%Ъсколько уменьшаетъ 
отчетливость изображеня. Приводить изображене въ фокусъ нужно 
непремнно со свЪтофильтромъ, такъ какъ при установкЪ его длина 
фокуса немного измЪняется. 

2) Проявлять ортохроматическую пластинку слфдуетъ болфе продол- 
жительное время, чьмъ обыкновенную и судить о силЪ проявляемаго не- 
гатива приходится исключительно только при разглядыван!и изобра- 
женя на проходящйй свЪтъ, причемъ не нужно смущаться н%которою 
мутностью изображен!я, такъ какъ эта мутность исчезнетъ при закр%- 
плени и негативъ сдфлается совершенно прозрачнымъ и болЪфе кон- 
трастнымъ, чфмъ онъ казался во время проявлен!я; послЪднее большею 
частью сл$дуетъ продолжать до тъхъ поръ, пока негативъ, при разгля- 
дывани на отраженный свЪфтъ, не будетъ казаться совершенно по- 
темнЪвшимъ. 


181 


3) Окончательная промывка ортохроматическаго негатива требуетъ 
нфсколько большей продолжительности, чЬмъ обыкновеннаго, и можетъ 
быть окончена не ранфе, чьмъ когда промывная вода перестанетъ окраши- 
ваться отъ растворенНя красящаго вещества, взятаго для ортохрома- 
тизащи пластинки. 

Вернемся теперь къ разсмотрЪню условйй освЪщен!я ландшафтовъ, 
благопрятныхъ для съемки. 

Легко замЪтить, что не только въ каждое время года, но даже 
почти во всякую погоду можно найти таюе ландшафты, которые 
представляютъ благодарный и разнообразный матералъ для съемки. 
Одинъ и тотъь же видъ производить совершенно различное впе- 
чатльне, смотря потому, будемъ-ли мы разсматривать его лЪ- 
томъ, осенью или зимой, утромъ, днемъ или вечеромъ,—и, если 
онъ въ одно время года и при одномъ освфщенми не представляетъ 
ничего достойнаго вниман!я фотографа-художника, то изъ этого никакъ 
не слфдуетъ, чтобы въ другое время года и при другомъ освёщени 
тотъ же самый ландшафтъ не могъ производить эффектовъ, пригодныхъ 
для фотографирован!я. Въ особенности благопрятна для ландшафтныхъ 
съёмокъ осень, вслЪдстые перемфнной погоды, богатаго разнообраз!я 
въ формЪ и тонахъ облаковъ и невысокаго стоян!я солнца. Первое даетъ 
возможность выбрать благопрятный моментъ для съёмки, а посл$д- 
нее доставляетъ освъщенше, богатое тфнями. КромЪ того, въ это время 
года деревья уже лишены отчасти своей листвы, излишнее количество 
которой придаетъ такое однообраз!е видовымъ снимкамъ. 

Въ пасмурную погоду, при разсЪянномъ свфтЪ, для съёмки пригодны 
въ особенности таше ландшафты, которые, помимо эффектовъ освЪщенЯя, 
представляютъ достаточно контрастовъ между красиво и разнообразно 
расположенными частями, окрашенными въ свфтлые и темные тона, при- 
чемъ рельефъ. такого ландшафта выражается преимущественно только 
полутВнями. Подобные ландшафты производятъ совершенно своеобраз- 
ные эффекты, о которыхъ мы имЪемъ возможность судить по снимкамъ, 
изображеннымъ на рис. 199 и 200. СлЪдуетъ, однако, имЪть въ виду, 
что, хотя таще сюжеты встр$чаются и часто, но, что съёмка ихъ тре- 
буетъ особеннаго ум$ня. 

Что касается видовъ, освЪщенныхъ солнцемъ, то производимые ими 
эффекты зависятъ главнымъ образомъ отъ того, какъ располагаются 
свЪта и тБни и, слЪдовательно, для этихъ видовъ высота стоян!я солн- 
ца и направлене его лучей имъютъ большое значене. Менфе всего удо- 
влетворительное освфщене вида получается тогда, когда солнце стоитъ 
высоко надъ горизонтомъ, какъ напр. въ течене длинныхъ лфтнихЪ 
дней, потому что въ это время тФни ‚падаютъ внизъ и мало видны; 
ландшафтъ оказывается плоскимъ, лишеннымъ перспективы и рельефа. 
Только при низкомъ положенм солнца тЪфни располагаются такъ, что 
получаются эффекты контрастовъ освъщеня и отчетливо выраженная 


воздушная перспектива. Такое освъщене мы наблюдаемъ зимою въ 
течене цфлаго дня (рис. 201), а льтомъ— только утромъ и вечеромъ. 


Рис. 200. 


Мы видфли какое первостепенное значене имфетъ направлене свЪ- 
та для того, чтобы сохранить сходство модели при фотографирован!и 
портрета. Не меньшее влляне оказываетъ направлен!е свЪта и на ху- 
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дожественный видъ и выражене ландшафта. Направлене это опредЪ- 
ляется по отношеню къ точкЪ зрЪня, т. е. къ положеню аппарата, 
и можетъ быть заднимъ, боковымъ или переднимъ, въ зависимости отъ 
того, гдЪ находится солнце. Хотя намъ и извфстно общее правило, на 
основан!и котораго не слЪдуетъ допускать, чтобы при съёмкЪ солнце 
изобразилось на матовомъ стеклф, потому что въ этомъ случаЪ нега- 
тивъ окажется завуалированнымъ, но изъ этого, съ другой стороны, 
не должно заключать, чтобы нельзя было сдБлать ландшафтнаго снимка 
противъ солнца. При такомъ направлен!и свЪта, напоминающимъ сопёге 
)лочгы въ портретной съёмкЪ, мноМе ландшафты прюбрфтаютъ дЪй- 
ствительно весьма красивый и очень оригинальный эффектъ, какъ 


Рис. 20т. 


можно судить напр. по прилагаемому рис. 202. Особенно замЪфчательна 
при этомъ освЪщен!и воздушная перспектива, нсколько впрочемъ утри- 
рированная, потому что воздухъ всегда кажется болфе туманнымъ, 
если смотрЪть на ландшафтъ въ направлен!и противъ солнца. Для та- 
кихъ снимковъ слфдуетъ выбрать точку зря такимъ образомъ и по- 
ставить камеру такъ, чтобы возможно было вывести изображене солн- 
ца изъ поля зрфн!я объектива, или же нужно постараться, чтобы оно было 
скрыто за тфмъ или другимъ предметомъ, видимымъ на матовомъ стеклф. 
Конечно, выборъ точки зрн!я для подобнаго снимка требуетъ внима- 
тельнаго изучен!я, но трудъ этотъ, безъ сомнЪфн!я, вознаградится по- 
лучешемъ снимка, на которомъ освъщен!е будетъ дЪйствительно худо- 
жественнымъ и своебразнымъ. 

Самое неблагоприятное для ландшафтовъ солнечное освфщене полу- 
чается тогда, когда свфтъ падаетъь прямо сзади камеры, т. е. является 
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для ландшафта переднимъ; въ этомъ случа весь ландшафтъ ока- 
зывается освъщеннымъ однообразно и монотонно, такъ какъ т$ни на- 
правляются въ ту же сторону, что и солнечные лучи и, поэтому, 
отъ точки зрфн!я почти совсфмъ не видны. При разсматриван!и ланд- 
шафтовь по направленю 
лучей солнца, воздухъ ка- 
жется болЪе чистымъ и про- 
зрачнымъ, такъ что воздуш- 
ная перспектива значитель- 
но уменьшается: предме- 
ты близые и далее ка- 
жутся почти одинаково уда- 
ленными, и для сужденя о 
различныхъ планахъ ланд- 
шафта остается лишь ‘одно 
сравнен!е относительной:ве- 
личины расположенныхъ на 
нихъ предметовъ; самые же 
предметы, за отсутстйемъ 
тЪней, утрачиваютъ рельефъ 
и представляются плоскими. 

Поэтому, при фотогра- 
фирован!и ландшафтовъ, ча- 
ще всего выбирается такая 
точка зрЪня, при которой солнце находится хотя и сзади камеры, но 
справа или слфва отъ нея. Тогда получается освъщене, подобное тому, 
которое при съемк портретовъ мы назвали нормальнымъ; мы видимъ 
тогда тфни, отбрасываемыя предметами; воздушная перспектива отчет- 
ливо раздфляетъ разные планы ландшафта, а различныя части его пр!- 
обрЪтаютъ соотв$тствующ рельефъ. Конечно, съ отклоненемъ солнца 
въ стороны отъ нормальнаго направленя, когда получается напр. бо- 
ковой' свЪтъ, видъ ландшафта также изм$няется, и выборъ такого поло- 
жен!я солнца, при которомъ данный ландшафтъ представляется наиболЪе 
живописнымъ, зависитъ исключительно отъ художественнаго вкуса 
снимающаго; въ этомъ отношен!и, кромф приведенныхъ выше общихъ 
данныхъ, довольно трудно указать кая либо опредфленныя правила. 

Что касается красоты линй и формъ какъ всего ландшафта, такъ 
и отдЪльныхъ частей, его составляющихъ, то оцфнка ихъ очевидно за- 
виситъ также отъ художественнаго вкуса снимающаго, и для получен!я 
полноты и законченности впечатлЪн!я можно лишь посовфтовать принять 
во внимане нижеслфдующая данныя. 

Желательно, напр., чтобы различныя части ландшафта, различ- 
ные предметы, его составляющее, располагались не въ одномъ пла- 
нЪ, —не въ одной плоскости, но въ различныхъ разстояняхъ отъ ка- 


Рис. 202. 
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меры. Нужно, чтобы въ полЪ картины были предметы по возможности при- 
ближенные къ аппарату или, какъ говорятъ, расположенные на первомъ 
планф, которые служили бы зрителю исходной точкой для опредълен!я 
разстояйй до остальныхъ составныхъ частей ландшафта, расположен- 
ныхь на второмъ план$ и въ дали. Наибольшее значене обыкновенно 
представляетъ второй или средн планъ, на которомъ и должны быть 
размвщены важнфйше предметы или части ландшафта; задёый же 
планъ служитъ какъ бы фономъ для ‘предметовъ, находящихся на сред- 
немъ и переднемъ планахъ. Точка зрёния и должна быть выбрана такъ, 
чтобы передн!й, среднй и задн планы представляли сочетане частей 
ландшафта въ красивыхъ, разнообразныхъ, рельефныхъ и, вмЪстЪ съ 
тЪмъ, правильно переданныхъ формахъ. Въ этомъ отношени особен- 
ное затруднене можетъ представить передныйй планъ, на которомъ въ 
дъйствительности не рфдко отсутствуютъ предметы, достойные изобра- 
женя, и который иногда представляетъ большя плоскости, однородныя 
по содержаню и освфщеню, напр., большую площадь мостовой, ров- 
ное поле, гладкую дорогу и т. п. Снимокъ съ такимъ переднимъ пла- 
номъ въ значительной мЪрЪ утрачиваетъ картинность и дфлаетъ впе- 
чатльне пустого, случайного. При выбор точки зрЬшя фотографу, 
слЪдовательно, надлежитъ обратить внимане не только на главный 


Рис. 203. 


сюжетъ ландшафта, находящйся на среднемъ планЪ, но и на то, какъ 
ему поступить съ первымъ планомъ и какимъ образомъ получить со- 
отвётствующе предметы вблизи. аппарата, у нижняго края снимка, 
если бы на данномъ ландшафтЪ ихъ въ дфйствительности не имзлось. 

Снимающему придется, можетъ быть, приложить не мало изобрЪта- 
тельности, чтобы разршить эту задачу. Иногда для этого можетъ быть 
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достаточно, если на первомъ планЪф окажутся: н-сколько камней, кусты 
травы или цвЪфтовЪъ, не слишкомъ крупный кустарникъ, волны или отра- 
женя въ водЪ, слфды на 
снЪгЪ, тфни отъ боковыхъ 
предметовъ, невидимыхъ на 
матовомъ стеклЪ ит. п. По- 
этому, при опредБлени м$- 
ста для установки камеры, 
нужно внимательно осмот- 
рьться кругомъ и поискать, 
нЪтъ ли поблизости такихъ 
предметовъ, которыми мож- 
но бы воспользоваться для 
полученя перваго плана. 
Если же ихъ нЪтЪ, то при- 


Рис. 204. 


дется, можетъ быть, приду- 
мать искусственную компа- 
новку перваго плана, и съ 
этою цфлью размЪстить на 
немъ соотвфтствующе ха- 
рактеру ландшафта объек- 
ты, которые не нарушили бы 
цВлости, гармонии и содер- 
жан!я даннаго вида. Обык- 
новенно художники избЪ- 
гаютъ ставить предметы, 
расположенные на первомъ планЪ, по средин$ нижней части карти- 
ны; несравненно цЪ- 
лесообразнъе размЪ- 
стить эти предметы 
ближе къ одному изъ 
угловъ изображен, 
чтобы дать почувство- 
вать зрителю, что не 
эти предметы состав- 
ляютъ главный сюжетъ 
съёмки, но что они рас- 
положены лишь для 
оттЪнен!я перспективы 
и для правильнаго суж- 
дения объ относитель- 
ныхъ разстояняхъ между различными частями даннаго ландшафта. 
При внимательномъ разглядыван!и нашихъ иллюстрашЙ, читатель мо- 


Рис. 205. 
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жетъ замфтить на нихъ передше планы, скомпанованные и приспособ- 
ленные фотографомъ именно такимъ образомъ, какъ изложено. Но 


опытный фотографъ долженъ сдЪ- 
лать это такъ, чтобы искусственность 
передняго плана не была замЪтна и 
не бросалась въ глаза. 
ОпредЪливъ первый планъ, слЪ- 
дуетъ далЪе обратить внимане на 
расположене остальныхъ состав- 
ныхъ частей вида и остановиться на 
томъ, какъ высоко размфщается на 
матовомъ стеклЪ даль, — горизонтъ 
снимаемаго вида. Если горизонтъ не 
представляетъ прямой лини, какъ 
напр. на рис. 203, то почти безраз- 
лично, какъ и гдЪ онъ помфстится на 
снимк$; это можетъ повлять на кра- 
соту снимка только въ томъ случаф, 
если изъ положен!я горизонта выяс- 


Рис. 208. 
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нится, что точка зрЪн1я взята 
неправильно. Но если лин!я 
горизонта болфе или менЪе 
прямая, то точку зрьн!я слЪ- 
дуетъ установить при помо- 
щисоотвЪтствующагодвиже- 
ня объективной доски вверхъ 
или внизъ такимъ образомъ, 
чтобы горизонтъ не прихо- 
дился совершенно точно по 
срединф снимка, т. е. не дЪ- 
лилъ его на двЪ равныя ча- 
сти. Эффектъ ландшафтнаго 
снимка значительно выигры- 
ваетъ, если лин!я горизонта 
располагается боле или 
менфе выше или, наоборотъ, 
ниже средины снимка, какъ 
это видно, напр., на рис. 204. 

Опред$ляя первый планъ 
и подходящее положен!е для 
горизонта, слфдуетъ, вмЪ- 


стЪ съ т6мъ, конечно, всегда имфть въ виду, какъ располагается 
на матовомъ стекл изображен!е главнаго объекта съёмки, т. е. 


втораго или главнаго плана ландшафта. Весьма не красиво, если 
линНи и контуры этого объекта идутъ рядами, параллельными между 
собою и нижнему краю снимка, подобно тому, какъ это видно на 
рис. 205. Нужно избрать точку зръня такимъ образомъ, чтобы важ- 
нъйше предметы ландшафта оказались въ ракурсЪ, и тогда очертан!я 
ихъ расположатся несравненно эффектнфе и примутъ видъ лин схо- 
дящихся или расходящихся, такъ что изобразятся подъ н$которымъ 
угломъ къ нижнему краю снимка; подобное ‚расположен!е видно, напр., 
на рис. 206. Соблюдеше этого услоыя особенно важно въ томъ слу- 
чаЪ, когда фотографируются каве-либо прямолинейные и прямоуголь- 
ные предметы: здан!я, площади, улицы, а также дороги, аллеи и т. п.; 
въ этихъ случаяхъ слЪдуетъ выбирать точку зрфнмя не противъ сре- 
дины объекта, наприм. улицы и проч., ‘а ближе къ той или другой сто- 
ронЪ, чтобы избфгнуть 
симметр!и въ располо- 
жен!и главныхъ массъ 
и лин съ правой и съ 
лвой стороны поля 
зрьния (рис. 207). Хотя, 
при компановкЪ вся- 
каго снимка, между 
правой и лЪвой сторо- 
ной и необходимо извЪ- 
стное равновЪ че, тЪмъ 
не мене желательно, 
чтобы это равнов‹е 
Рис. 200. не выражалось въ ли- 
няхъ и формахъ слиш- 
комъ симметричныхъ. Подобное нарушене симметрии мы видимъ, напр., 
на рис. 208. 

При. съёмкЪ мостовъ, галлерей со сводами и т. п. необходимо из- 
бЪгать, чтобы арки получались висящими въ воздухЪ, какъ на ри- 
сункЪ 209; для полученя осмысленнаго снимка, напр., съ моста, 
непремЪнно долженъ обнаруживаться и тотъ устой, на который упи- 
рается извЪстный сводъ или арка. Подобныхъ случаевъ съёмки мо- 
жетъ встрфтиться на практикЪ очень много и привести ихъ здЪсь 
едва ли нужно; мы упоминаемъ объ нихъ только для того, чтобы 
читатель обратилъ вниман!е на приведенное обстоятельство при вы- 
бор и опредфлени точки зрьня и принялъ мфры къ своевременному 
устраненю такихъ на первый взглядъ не важныхъ мелочей, которыя 
однако при критическомъ обозрфн!и его работъ представили бы суще- 
ственные недостатки. 
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УЗЕУИЕОВИНЕВИИНИИИЕРЕЛУ ЗУ РХИИЗАХ СЗУ АВИЛА АИЕ ЕСЛИ ЕНИККАИИ 


по педали укол СКУЕтЬемивИТУГО С АХО ЛЕС СУ УЗАМИ Иже АИ 


ольшая часть указанй, которыя приведены 
были выше по поводу съёмки ландшафтовъ, 
относится въ равной мЪрЪ и къ фотографи- 
рован!ю разныхъ видовъ внутреннихъ помфщенй (иценеиговъ). Таве 
виды представляютъ лишь то существенное различ!е, что они состоятъ 
изъ совершенно неподвижныхъ объектовъ и что направлене свЪта, кото- 
рымъ они освЪщаются, остается гораздо боле постояннымъ, чфмъ въ 
наружныхъ видахъ. ВмЪстЪ съ тфмъ, въ освфщени внутреннихъ ви- 
довъ большею частью замфчаются чрезвычайно сильно выраженные кон- 
трасты между свЪтомъ и тфнью. ЗатЪмЪъ, ограниченные размфры внут- 
реннихъ помъщенй, въ связи съ потребностью получить снимки отно- 
сительно большихъ форматовъ и обнимающе большое поле зрфнИя, вы- 
нуждаютъ не рЪдко примфнять для подобныхъ съёмокъ очень широко- 
угольные объективы. ВслЪдств!е этого легко могутъ получиться извЪстныя 
преувеличен!я въ относительныхъ размфрахъ предметовъ и различные не 
художественные ракурсы, свБдЪня о которыхъ сообщены были при 
разсмотрфн!и премовъ пользован!я фотографическимъ аппаратомъ. По 
этому установка камеры при съёмкЪ внутреннихь помфщенй требуетъ 
особеннаго вниман!я, и нужно стараться найти такое положене для 
нея и приспособить самое помфщене на время съёмки такимъ обра- 
зомъ, чтобы, по возможности, 


во-первыхъ, устранить искаженя, на которыя мы указывали, и 

во-вторыхъ, избфгнуть мало художественнаго общаго впечатлфнИя 
снимка, получаемаго какъ слфдстые симметри правой и лЪвой стороны 
большей части внутреннихъ помъщенй. 


Что же касается приспособленя помфщен!я, то оно состоитъ въ 
томъ, чтобы въ случаЪ надобности закрыть доступъ свЪта изъ однихъ 
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оконъ и вмЪстЪ съ тфмъ усилить его въ другомъ направлен!и при по- 
мощи экрановъ и т. п., для того, чтобы выяснить детали въ слишкомъ гу- 
стыхъ тфняхъ. КромЪ того, часто бываетъ необходимо переставить или 
удалить часть мебели и другихъ предметовъ, которые могутъ оказаться 
безполезными или даже вредными въ художественномъ или другихъ 
отношен1яхъ. 

При съёмкЪ всякихъ контрастно освЪщенныхъ предметовъ, какими 
въ большинствЪ случаевъ бываютъ внутрення помфщеня, мы встрЪ- 
чаемся съ выдающимся техническимъ затрудненемъ, которое состоитъ въ 
томъ, что почти нфтъ возможности ни экспонировать пластинку съ такою 
продолжительностью, ни проявить её такъ, чтобы получить гармонич- 
ный негативъ. Если экспозишя будетъ недостаточна, то т$ни окажутся 
недоработанными; наоборотъ, если экспозищя будетъ на столько продол- 
жительна, чтобы въ тЪняхъ получилась выработка деталей, то не при- 
годными окажутся свЪта изображеня, вслЪдстве очень сильнаго ихъ 
переосвЪщен!я. 

Во время проявлен!я негатива, полученнаго при приведенныхъ ус- 
лояхъ освЪщеня, нерфдко замфчаются два явленшя, которыя иногда 
обнаруживаются на негативЪ и совмЪстно. Бываетъ, во-первыхъ, что 
свЪта изображеня, т.е. тъ части негатива, которыя должны быть 
наиболЪе темными, не пробрЪтаютъ достаточной силы и иногда пред- 
ставляютъ позитивное, а не негативное изображен!е; это явлеше, до 
сихъ поръ еще не вполнф объясненное, называется соляризащей. Въ 
томъ МЪстЪ пластики, гдф слой чувствительнаго къ свфту серебра 
оказывается переосвьщеннымъ въ 100—1000 и болЪе разъ, онъ теряетъ 
способность чернЪть отъ дЪйствя проявителя: поэтому части негатива, 
освЪщенныя сильнфе всего, будутъ свЪтлфе тЪхъ частей негатива, ко- 
торыя освфщены менфе сильно. Соляризащя можетъ быть общая и м$ет- 
ная, смотря по тому, распространяется ли она только на нФкоторыя 
части изображеня, или же на все изображене. Общей соляризащей 
можно даже воспользоваться иногда для размноженя негативовъ и по- 
зитивовъ, но при съемкЪ видовъ, какъ наружныхъ, такъ и внутреннихъ, 
общей соляризащи не получается. Въ этихъ случаяхъ замфчается лишь 
частная соляризащя, представляющая существенный недостатокъ вся- 
каго негатива, тЪмъ боле вредный, что не имфется вполнф надежныхъ 
средствъ, чтобы избавиться отъ него. 

Второе явлене, которое мы замфчаемъ иногда на негативахъ, снятыхъ 
съ контрастно освфщенныхъ предметовъ, представляетъ недоста- 
токъ, въ иныхъ случаяхъ, пожалуй, еще боле вредный для кра- 
соты снимка, чфмъ соляризащя. Около сильно освЪфщенныхъ мЪстъ, 
напр., оконъ, бликовъ на блестящихъ предметахъ, частей неба, 
просвфчивающихь между густою листвою деревьевъ и т. п., обра- 
зуется туманное свфтовое пятно, похожее на с1яне; оно распредфляется 
на близь лежащ!я тфневыя части изображен!я съ постепенно убываю- 


Е. 


щей силой, какъ видно на рис. 210, и называется ояшемъ или оре- 
оломъ. Происхождене ореоловъ объясняется главнымъ образомъ тЪмъ, 
что сильные лучи свфта проникаютъ сквозь слой эмульфи и массу 
стекла и затЪмъ отражаются обратно 
къ эмульфи отъ задней поверхно- 
сти пластинки (рис. 211). Даметръ 
ореоловъ всегда пропорщоналенъ тол- 
щин$ стеклянной пластинки, которая 
служитъ поддержкою чувствитель- 
наго слоя, такъ что ореолы умень- 
шаются въ размфрахъ при употреб- 
лени тонкихъ стеклянныхъ пласти- 
нокъ и почти не наблюдаются, если 
съёмка производится на плёнкахъ. 
Они также слабЪе въ центральныхъ 
частяхъ изображеня и сильнфе на 
краяхъ его, гдЪ косо падающе лучи 
отражаются отъ задней поверхности 
пластинки подъ большими углами. 
Чтобы избавиться отъ получен!я 
ореоловъ, мы располагаемъ очень 
дъйствительными средствами, имЪфю- 
щими двоякаго рода основан!я. Во- 
первыхъ, для подобныхъ съёмокъ из- 
готовляются въ настоящее время спе- 
Рис. 210. щальныя пластинки, отличающяся 
отъ обыкновенныхъ тЪмЪ, что на по- 
верхности стекла располагается послфдовательно одинъ на другомъ три 
слоя желатинной эмульси, при чемъ внЪшн!Й слой обладаетъ наибольшей 
чувствительностью, а посл6днй—нижнй— наименьшей. СлЪдовательно 
такя пластинки покрыты очень толстымъ слоемъ эмульси, и поэтому 
лучи свЪта не могутъ проникнуть черезъ весь слой или проника- 
ютъ только въ очень ограниченномъ ко- 
личествЪ; кромЪ того, отраженный отъ 
задней поверхности пластинки слабый 
свётъ падаетъ на малочувствительный 
слой, и почти не дЪйствуетъ на него; по- 
этому отражен!я, вызывающ]я ореолы, по- 
лучаются на этихъ пластинкахъ лишь въ 
исключительныхъ случаяхъ. При употреб- Рис. 211. 
лени этихъ трехслойныхъ пластинокъ 
большею частью уничтожается и вляне соляризащи, такъ какъ 
если на верхнемъ сло и получится позитивное изображеше вслфдствые 
переосвЪщен!я, то на среднемъ, или можетъ быть даже на нижнемъ 
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слоЪ, изображенше окажется все-таки негативнымъ, потому что эти слои 
обладаютъ меньшей чувствительностью. Трехслойныя пластинки, къ со- 
жальню, дороги; слфдуетъь также замЪфтить, что онф чрезвычайно 
медленно фиксируются въ закрфпляющемъ растворъ. 

Чтобы избъжать полученя ореоловъ, можно, во-вторыхъ, придать отра- 
женнымъ лучамъ, отъ которыхъ они образуются, неактиническя свойства, 
вслЪдств!е чего они будутъ втять на чувствительный слой эмульбци 
лишь очень незначительно. Съ этою цфлью изнанку пластинки окра- 
шиваютъ составомъ, который частью поглощаетъ лучи, частью окра- 
шиваетъ ихъ въ красный или иной неактиническй цвЪтъ. Въ продажЪ 
имются пластинки, стоющя при томъ гораздо дешевле трехслойныхъ, 
окрашенныя обыкновенно какой либо анилиновой темно-красной кра- 
ской, растворенной въ коллодюн$ или въ иной клейкой жидкости. 
Коллодюнный слой слфдуетъ передъ проявлевемъ смыть губкой, смо- 
ченной въ алкоголЪ, а клеевой слой удаляется водой. 

Можно, впрочемъ, и самому изготовить себЪ тая противуореольныя 
пластинки: для этого слфдуетъ выбрать обыкновенныя чувствительныя 
пластинки возможно тонкаго стекла и облить ихъ съ изнанки, напр., 
слЪдующимъ растворомъ: 


3°/о нормальнаго коллодюона 500 куб. сант. 
пуранши ...... < ма Пра 
УНСИНа, д: о, о сео ПВ 


Обливан!е пластинокъ коллодономъ въ темномъ помфщени лабо- 
ратори не. представляетъ однако легкой манипулящи, потому что при 
этомъ легко получаются затеки на лицевую сторону, а также и раз- 
личные дефекты чувствительнаго слоя отъ втяня пальцевъ. 

Мы можемъ рекомендовать боле простой способъ, который по- 
стоянно примфняемъ и который даетъ намъ всегда удовлетворитель- 
ные результаты, какъ это видно напр. по рис. 212. Обыкновенный 
клейстеръ смьшиваютъ съ двойнымъ, по вЪсу, количествомъ сухой умб- 
ры-—краски, которую можно получить въ любомъ аптекарскомъ или мо- 
скательномъ магазин. СмЪсь растирается на тарелкЪ или блюдечкЪ при 
помощи пробки, пока краска не размфшается съ клейстеромъ. Къ рас- 
тертой краскЪ слфдуетъ, затЪмъ, прибавить щепотку мелкаго сахару, 
чтобы придать ей большую эластичность и предохранить ее отъ обра- 
зован!я трещинъ. Этотъ составъ наносится въ темной комнатЪ на из- 
нанку пластинокъ кистью или комочкомъ ваты, довольно густымъ сло- 
емъ, и заготовленныя пластинки высушиваютъ въ темнотЪ, на что тре- 
буется нЪсколько часовъ. Передъ проявлешемъ краска можетъ быть 
легко стерта съ поверхности пластинки мокрой губкой или тряпкой. 

Затьмъ, мы обращаемъ вниман!е еще на одинъ пр!емъ, оказывающйся 
весьма полезнымъ для получен!я гармоничнаго отношен!я между свЪтомъ 
и т5нью при проявлен!и негативовъ, снятыхъ съ контрастно освфщен- 
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ныхъ предметовъ. Этотъ премъ мы примЪняли неоднократно съ успЪ- 
хомъ, когда не было противоореольныхъ пластинокъ, если представ- 
лялась возможность повторить съёмку какого либо вида внутренняго 
помфщен!я, и если при правильной экспозищи перваго негатива не 
удавалось получить желаемой его гармоничности при помощи согласо- 
ван!я состава проявителя. Когда извЪстные по первому негативу, слиш- 
комъ густые, свЪта ясно обнаружатся при проявлен!и втораго негатива, 
мы останавливаемъ проявленше, промываемъ негативъ очень тщательно 
водою и затЪмъ, мягкой кистью, перекрываемъ эти части негатива 10°/о 
растворомъ бромистаго катя. ДЪйстве раствора нужно продолжить 


Рис. 212. 


нъкоторое время, —нЪсколько минутъ,—и это время можно опредЗлить 
только опытомъ, соображаясь съ тфмъ, насколько густыми оказались 
данныя МЪста на первомъ негативЪ. По истечени этого времени не- 
гативъ снова слЪдуетъ основательно промыть и затфмъ проявлене во- 
зобновляется и оканчивается обычнымъ порядкомъ. 


Для получен!я хорошихъ ландшафтныхъ снимковъ необходимо сначала 
внимательно изучить каждую данную мфстность и составить себЪ возможно 
полное представлен!е о томъ, при какихъ условяхъ тотъ или другой ланд- 
шафтъ оказывается наиболЪе эффектнымъ и подходящимъ для съёмки. 
Съ этою цфлью его нужно осмотрфть съ различныхъ точекъ зрЪня и 
при различномъ освЪфщен!и, какъ при разсЪянномъ свЪтЪ, такъ и при 
солнечномъ; нужно удостов$риться, при какомъ положени солнца— 
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справа или слЪва отъ точки зрЪнНя — и въ какомъ часу извЪстный 
ландшафтъ наиболЪе соотвётствуеть изложеннымъ выше условямъ, 
необходимымъ для успЪшности съемки. Чтобы легче орентироваться 
въ выборЪ видовъ и въ томъ впечатлфни, которое они: произведутъ 
на фотографическомъ снимкф, и чтобы, въ то же время, избавиться отъ 
необходимости носить съ собой фотографический аппаратъ при изуче- 
ни данной мЪстности,—весьма полезенъ небольшой приборъ, называе- 
мый иконометромъ. Изъ числа иконометровъ различнаго устройства 
очень удобенъ по своимъ небольшимъ размфрамъ и яркости получае- 
маго изображения такой приборъ, который состоитъ изъ обыкновен- 
наго двояковогнутаго оптическаго стекла, вставленнаго въ четырех- 
угольную рамку, соотвЪтствующую по своему очертаню размфру поля 
зрьня объектива, прим$няемаго для производства данныхъ съёмокъ. 
Если держать это стекло въ н$которомъ разстоян!и отъ глазъ и смо- 
трфть чрезъ него на ландшафтъ, то онъ представится въ уменьшен- 
номъ форматЪ, но въ совершенно такомъ же видЪ, въ какомъ ока- 
жется и на матовомъ стеклЪ камеры. Данныя, полученныя при такомъ 
изучении видовъ, нужно непремфнно занести для памяти въ журналъ, 
примфрный образецъ котораго приведенъ былъ на стр. 125, и записать 
въ послфдней графЪ его: 1) часъ дня, когда слдуетъ произвести 
съёмку, 2) состояше неба и 3) положеше точки зрёня. По этимъ, запи- 
сямъ можно на досугЪ заблаговременно обсудить различныя услов!я пред- 
стоящихъ съёмокъ цфлаго ряда записанныхъ видовъ въ данной мЪст- 
ности, обдумать и опредЪлить необходимую продолжительность экспо- 
зищи для каждаго изъ нихъ и, выждавъ время, благопрятное для 
съёмки, сфотографировать всф записанные виды, одинъ за другимъ. 

Продолжительность времени для правильной экспозищи видовъ, въ 
обширномъ значен!и этого слова, представляеть самыя значительныя 
колебаня и зависитъ не только отъ общихъ данныхъ, приведенныхъ 
выше на стр. 102—109, но и отъ другихъ условй, вытекающихъ непо- 
средственно изъ характерныхъ особенностей каждаго снимаемаго вида. 
Время это продолжается иногда секунды и даже незначительныя доли 
ихъ, въ другихъ случаяхъ-—н%®сколько минутъ, въ третьихъ-—нЪФсколько 
часовъ, даже предполагая, что при этихъ съёмкахъ состоян!е неба, 
объективъ и чувствительныя пластинки одинаковы. 

Общя сравнительныя указан!я продолжительности экспозищи раз- 
личныхъ ландшафтовъ и видовъ внутреннихъ помфщен!й приведены въ 
прилагаемой таблицЪ Вигоп’а (см. стр. 195), на которую мы уже не 
разъ ссылались раньше, и способъ примфненя и провЪфрки которой 
былъ указанъ на стр. 143—145. 

Изъ данныхъ, помфщенныхъ въ этой таблиц, видно, что открытое 
море и небо съ разнообразными облаками (рис: 213) допускаютъ самую 
кратковременную экспозищю, которая, даже при неблагопр!ятныхъ усло- 
в!яхь освЪщеня и съ малыми д!афрагмами, должна быть моменталь- 


ности зданйй. 


Относительное 
отверсие. 
Море и небо. 
Открытый ланд- 
темнымъ перел- 
нимъ планомъ 
Подъ деревьями 
шенныя внутрен- 
Плохо освфщен- 
ныя внутренно- 
сти зданий. 


| и хорошо освф- 


1/1во сек. 


1/0» 
1/40 
ао 
1/10 


1/5 


ною. ЗимШе виды и береговые ландшафты, какъ напр. изображенные на 
рис. 203 и ниже на рис. 216, требуютъ уже нфсколько болЪе продол- 
жительной съёмки, равной, приблизительно, среднимъ выводамъ между 
числами первой и второй графы таблицы. ЗатЪмъ, зданя, памятники, 
ит. п. предметы (напр. 
на рис. 207, 209, 218 
и 223), расположенные 
на открытомъ мЪстЪ, 
при хорошемъ освфще- 
ни и свЪтлой окраскЪ, 
могутъ быть также 
сняты въ короткое вре- 
мя, хотя и болЪе про- 
должительное, чфмъ въ 
предыдущихъ  случа- 
яхъ. Виды съ хорошо 
освфщеннымъ переднимъ 
планомъ (напр.рис. 207, 
208) требуютъ экспозищи, хотя еще и довольно быстрой, однако, срав- 
нительно, уже гораздо боле продолжительной, какъ это видно изъ 
данныхъ второй графы таблицы. За то ландшафты съ темными зданями, 
13* 
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съ деревьями и т. п. на переднемъ планЪ, какъ напр., изображенный 
на рис. 214, слЪдуетъ снимать уже значительно болЪе долго, примЪ- 
няясь кътретьей графЪ таблицы— 
„ландшафты съ темнымъ перед- 
нимъ планомъ“—-и затЪмъ время 
экспозищШи повышается еще бо- 
лЪе, когда снимаемый видъ за- 
крытъ отъ непосредственнаго вл- 
ня свфта густыми и темными де- 
ревьями (рис. 215) или находится 
внутри хорошо освЪщеннаго зданйя; 
въ этомъ послЪднемъ случаЪ экс- 
позищя разсчитывается по четвер- 
той графЪ таблицы и продолжает- 
ся иногда мномя минуты. На- 
конецъ, больше всего времени 
требуется для фотографирован!я 
слабо освфщенныхъ внутреннихъ 
помфщенй зданй; оно можетъ 
продолжаться, какъ видно изъ по- 
слЪдней графы таблицы, не толь- | 
ко минуты, но даже и нЪсколько | 
часовъ. | 


Рис. 215. 


Для съёмки ландшафтовъ не р$дко примфняются простые, одно- 
линзные, ландшафтные объективы и вообще инструменты съ неболь- 
шой свЪтосилой, но съ глубокимъ фокусомъ; приходится также поль- 
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зоваться ортохроматическими пластинками и свЪтофильтромъ; при 
этихь усломяхъ съёмка очевидно не можетъ быть произведена такъ 
быстро, какъ означено въ таблицЪ—гдЪ послфдн!я два обстоятельства 
не приняты во внимане, — и потому необходимо ждать безвЪтренной 
погоды или сравнительно спокойныхъ промежутковъ между порывами 
вЪтра, чтобы имЪть возможность произвести экспозищю съ выдержкою. 
Вообще вЪтеръ весьма часто сильно затрудняетъ съёмку, такъ какъ 
деревья, покрытыя зелеными листьями, а тЪмъ боле темными хвоями— 
требуютъ экспозищи болЪфе долгой, чфмъ та, при которой изображен!я 
ихъ могли бы получиться отчетливыми при вфтрЪ. 


Моментальныя съемки. 


оментальными съёмками 
принято называть таюя 
быстрыя съёмки, кото- 
рыя нельзя исполнить 
безъ помощи затвора. 
ОнЪ имЪютъ цБлью вос- 
произвести объекты, находя- 
щеся въ болЪе или менфе бы- 
стромъ движени; онф прим$- 
няются также въ тЪхъ случа- 
яхъ, когда, въ зависимости отъ 
силы освЪщеня, съёмка при 
помощи объективной крышки 
оказалась бы слишкомъ продолжительной и вызвала бы передержку нега- 
тива. Самое быстрое движене объективной крышки, котораго можно до- 
стигнуть при помощи руки, не превышаетъ '/з или */ч секунды; съёмка же 
съ помощью затвора продолжается отъ !/4 до !/100 секунды и даже мень- 
шей части ея. ВслЪдстые такой кратковременной продолжительности 
съёмки является возможность фотографировать предметы, находящеся 
даже въ быстромъ движени и при этомъ получать снимки достаточно 
отчетливые и проработанные. Такимъ образомъ, хотя моментальныя 
съёмки бываютъ и очень быстрыя, тЪмъ не менфе он производятся 
съ различной продолжительностью, такъ что фотографичесяй моментъ 
есть величина не постоянная. 

На первый взглядъ можетъ показаться, что столь кратковременныя 
‘съёмки представляютъ больш я затруднен!я. На самомъ дЪлЪ это, однако, 
не такъ: моментальные снимки могутъ быть сдЪланы также легко, какъ 
всяе друпе, если только приходится фотографировать при условяхъ 
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достаточно благопр!ятныхъ и если довольствоваться небольшимъ форма- 
томъ изображенйя. 

Благопрятныя условя для производства моментальныхъ снимковъ 
заключаются: 

а) въ хорошемъ освфщен!и; 

6) въ установлен!и небольшаго формата для снимка, т. е. въ упо- 
треблен!и объектива съ короткимъ фокусомъ; 

в) въ примфнени пластинокъ и плёнокъ возможно болЪе чувстви- 
тельныхъ и, наконецъ,— 

г) въ употреблени свЪтосильнаго объектива. 

Разсмотримъ эти четыре условя нЪ%сколько подробнЪе, причемъ 
обратимъ вниманге, что всЪ данныя относительно эффектовъ освЪщен!я, 
красоты линйй и формъ объекта и выбора точки зрфн!я, которыя при- 
ведены были выше, при изложен!и премовъ съёмки портретовъ и ланд- 
шафтовъ, касаются въ равной мЪрф и моментальныхъ снимковъ. 

Для получен!я хорошо выработаннаго моментальнаго снимка нужно 
непремЪнно сильное освЪщен!е; слфдовательно, лучше всего, чтобы объ- 
ектъ съёмки былъ освЪщенъ солнцемъ. Вполнф возможно, однако, по- 
лучить хорош моментальный ‘снимокъ и при сильномъ. разсЪянномъ 
свт, иногда даже въ ТЪни, если данный сюжетъ не требуетъ боль- 
шой скорости затвора и если съёмка не происходитъ подъ деревьями 
или въ закрытыхъ помфщен!яхъ. Такъ напр., облака, море и небо, какъ 
въ тихую, такъ и въ бурную погоду, разнообразные береговые виды и жан- 
ровыя сценки на открытомъ мЪст% и т. п. все это сюжеты, которые мо- 
гутъ быть сняты моментально и очень быстро почти во всякое время года. 

Установлене небольшаго формата для моментальныхъ снимковъ не- 
обходимо главнымъ образомъ потому, что въ этомъ случаЪ передвиже- 
не на матовомъ стеклЪ изображен!я движущагося предмета окажется 
въ моментъ съёмки тЪмъ менфе замфтнымъ, чфмъ меньше величина 
этого изображен!я и чмъ медленнфе самое движеше. Поэтому, при мо- 
ментальной съёмкЪ одного и того же предмета съ одного и того же мЪ- 
ста объективами равной свЪтосилы, но съ разными фокусными разстоя- 
нями, необходимо производить съёмку тфмъ быстрфе, чфмъ больше 
величина его изображеня, т.е. чьмъ больше фокусное разстояне при- 
мфненнаго объектива. Очень кратковременная съёмка, при чрезмфрно 
быстромъ дЪйств!и затвора, очевидно, должна вызвать недостаточное 
освЪъщене пластинки и, слЪдовательно,—получене недодержаннаго не- 
гатива. ДъЪйствительно, производство снимковъ въ форматЪ до 9Х 12 
сантим. не представляетъ, въ большинствЪ случаевъ, существенныхъ 
затруднен!й; при форматфЪ 13Х 18 сантим. съёмка уже значительно труд- 
нЪе, а форматъ 18Ж24 слъдуетъ признать почти предЪльной величи- 
ной для мгновенныхъ снимковъ. 

Такъ какъ продолжительность экспозиши моментальнаго снимка 
оказывается въ зависимости отъ скорости движен!я фотографируемаго 
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объекта, то намъ не безполезно знать, съ какой быстротою обыкновенно 
передвигаются н%Фкоторые предметы и живыя существа. Проф. Эдеръ 
приводитъ по этому поводу слЪдующя наблюденйя: 

1. ЧеловЪкъ проходитъ въ секунду отъ 1 до 1'/2 метровъ. 

2. Корабль перемъщается въ тоже время на 4'/> доб и даже до 
8 метровъ. 

3. Морская волна въ тихую погоду передвигается въ секунду на 
6 метровъ, °въ бурю—до 21 метра. 

4. Лошадь пробЪгаетъ рысью 12, галопомъ—15 метровъ. 

5. Пофздъ обыкновенной скорости проходитъ въ секунду до 15 метр., 
куръерскй—до 25 метровъ. 

6. Полетъ птицъ составляетъ отъ 18 до 88 метровъ въ секунду. 

Принимая во вниман!е, съ одной стороны, скорость движен!я раз- 
личныхъ предметовъ, и разстоян!е ихъ отъ фотографическаго аппарата 
съ другой — мы получимъ слфдующее опредфлен!е продолжительности 
момента съёмки, если будемъ имЪть въ виду, что изображене каждаго 
предмета, находящагося въ движени,. признается достаточно отчетливымъ, 
когда контуры этого изображен!я передвигаются на матовомъ стеклЪ въ 
моментъ съёмки не болЪе, чфмъ на '/1о миллиметра. 


‚ (Скорость движеня въ секунду. 
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Такъ, если фотографировать, напр., катеръ или пароходъ, проходя- 
ше въ секунду 6 метровъ, то экспозишя можетъ продлиться не боле 
'/5в9 части секунды, если эти суда удалены отъ камеры на сто разъ 
взятое фокусное разстояне объектива, и '/10 части секунды, если они 
удалены на разстояще, равное 1,000 фокусамъ и т. д. (рис. 216). 

Сл5дующя данныя могутъ служить приблизительнымъ указанемъ 
продолжительности моментальной съёмки при фотографирован!и раз- 
личныхъ объектовъ: 

1. Смьющяся лица, оживленныя сцены и т. п. сюжеты, при сни- 
мани которыхъ можно выбрать удобный моментъ относительнаго 


покоя, могутъ быть сняты на открытомъ воздух въ течеше '/5 до 
1 секунды, напр., рис. 165. 

П. Животныя въ покойномъ состоян!и допускаютъ экспозищю 
ло секунды (рис. 217). 

Ш. Городсюя ули- 
цы и т. п. оживленные 
сюжеты, смотря по ве- 
личинЪ фигуръ, —отъ 
1/20 до 1/50 секунды 
(рис. 218). 

ГУ. Пасущяся ста- 
да животныхъ — отъ 
1/20 ДО !/зо сек. (рис. 
219). 

У. Корабли въ дви- 
жени, на разстояни, 
превышающемъ 500ме- 

Рис. 216. тровъ — '/20— !/зо се- 
кунды. 

УТ. Корабли на болЪе близкомъ разстояни—'/50—!/15о секунды. 

УП. Живыя существа, проходящя въ направлени перпендикуляр- 
номъ къ объективу и если изображене ихъ должно быть отъ 2-хъ до 
5-ти сантиметровъ вышиною—!/1о до !/100 секунды (рис. 220). , 

ШУ. Бъгущя лошади и люди- 
1100 ДО '/200 сек. 

Такимъ образомъ, производство мо- 
ментальныхъ снимковъ оказывается 
тмъ болЪе затруднительнымъ, 

а) чфмъ ближе фотографируемый 
предметъ находится къ объективу, 

6) чьмъ крупнфе форматъ пред- 
полагаемаго снимка и 

в) чфмъ быстрБе движене сни- 
маемаго предмета. 

ЗатЪьмЪъ, для успЪшности моменталь- 
ныхъ снимковъ требуются самыя высо- 
кочувствительныя пластинки, въ кото- Рис. 217. 
рыхъ въ настоящее время не встрЪ- 
чается недостатка; не трудно найти весьма хорош!я пластинки, про- 
являющяся безъ затрудненй, не слишкомъ легко дающшя вуаль, и 
доставляющ!я чистые и мягве негативы. О премахъ проявлен!я момен- 
тальныхъ снимковъ мы привели указан!я на стр. 147. 

Наконецъ, что касается объективовъ, то для моментальныхъ сним- 
ковъ требуются инструменты съ довольно большой глубиной и съ 
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возможно большей свЪтосилой,—во всякомъ случаЪ не менфе #/10—{/12. 
Такое относительное отверст!е объектива оказывается однако доста- 


Рис. 218. 


роване скачка лошади черезъ барь- 
еръ (рис. 221), прыжка купальщика съ 
трамплина въ воду и т. п., до полета 
артиллер!йскаго снаряда включительно, 
все это сюжеты, требующе примнен!я 
самыхъ свтосильныхъ объективовъ и 
очень быстрыхъ затворовъ, напр. въ 
1/500-—1/1000 секунды. Во всякомъ слу- 


Рис. 220. 


точнымъ лишь для 
не очень быстрыхъ 
съёмокъ, нескорЪе !/100 
секунды, и то при сол- 
нечномъ свЪтЪ; болЪе 
быстрыя съёмки требу- 
ютъ объектива со свЪ- 
тосилою не менфе #/-, 
а нЪкоторыя спецщ- 
альныя съёмки мо- 
гутъ потребовать объ- 
ектива со свЪтосилою 
даже до {/а. Такъ, на- 
примфръ, фотографи- 


Рис. 219. 


чаъ, свЪтосильныеобъ- 
ективы сл$дуетъ при- 
мфнять при мгновен- 
ныхъ съёмкахъ съ воз- 
можно большимъ от- 
верст1емъ, прибЪгая къ 
д!1афрагм ирован!ю 
лишь тогда, когда мо- 
жетъ быть допущена 
относительно неболь- 
шая скорость затвора. 

Люди, животныя, 
сцены и виды съ дви- 
женемъ встрЪчаются 


въ разнообразномъ и богатомъ выборЪ почти на каждомъ шагу и нужно 
только научиться находить и замфчать подобные сюжеты, а также выби- 
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рать между ними таке, которые представляли бы интересъ и могли бы до- 
ставить матер!алъ, подходящй для полученя художественныхъ момен- 
тальныхъ снимковъ. Конечно, таше сюжеты ‘пригодны для фотографи- 
рован!я не во всяюй моментъ; при перемфщен!и движущихся объектовъ, 
нЪсколько мгновенй нерфдко такъ 
измфняютЪ взаимное положене ихъ- 
и общую красоту даннаго сюжета, 
что онъ не представляетъ болЪе 
интереса для фотографированИя. Что- 
бы получить возможность снимать 
подобнаго рода сюжеты безъ про- 
медления, въ нужный моментъ, и тре- 
буется, какъь уже было приведено 
на стр. 64, спещальный ручной ‘мо- 
ментальный аппаратъ, который въ Рис. 221. 

каждую данную минуту былъ бы 

готовъ для съёмки. Съ такимъ аппаратомъ въ рукахъ остается только 
позаботиться о томъ, чтобы приборъ былъ точно и правильно направ- 
ленъ на объектъ съёмки и чтобы всЪ части изображен!я оказались на 
снимк5 по возможности отчетливыми. Для получен!я отчетливаго изо- 
бражен!я безъ наведен!я на фокусъ необходимо: 


1) чтобы ближайше объекты съёмки отстояли отъ аппарата не 
ближе н5котораго опредЪфленнаго разстояня, и 
2) чтобы объективъ аппарата былъ достаточно задафрагмированъ. 


Такимъ образомъ, если снимаемый сюжетъ удаленъ на извЪстное, 
нормальное для даннаго аппарата разстоян!е — которое зависитъ отъ 
фокусной длины его объектива,—то этотъ сюжетъ можетъ быть сфото- 
графированъ, безъ риска получить недостаточно отчетливый негативъ, 
даже при полномъ отверстии объектива. Но если передыйй планъ рас- 
положенъ къ аппарату ближе этого нормальнаго разстоян!я, то онъ 
окажется на снимкЪ отчетливымъ только тогда, когда дЪфйствующее 
отверст!е объектива будетъ уменьшено въ соотвфтствующей степени, 
для получения большей глубины. Если же съёмка производится такимъ 
приборомъ, объективъ котораго снабженъ приспособленемъ для наве- 
ден!я на фокусъ, и если при этомъ объектъ расположенъ ближе нор- 
мальнаго разстоян!я, то въ этихъь случаяхъь снимающему предстоитъ 
быстро разрфшить’ вопросъ, какъ ему выгоднЪфе всего поступить? Въ 
однихъ случаяхъ,—напр., когда освЪщен!е очень сильное, —можно, прежде 
всего, зад1афрагмировать объективъ, не выводя его изъ нормальнаго 
положен!я; тогда окажутся рЪзкими не только задше планы, но, если объ- 
ективъ задафрагмированъ достаточно, то и близко расположенные пред- 
меты. Если же условя освфщен!я не допускаютъ этого, то иногда можетъ 
быть полезно привести главную часть снимаемаго предмета въ фокусъ, 
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не дафрагмируя объектива, и пожертвовать рфзкостью заднихъ плановъ. 
Иногда, при хорошихъ условяхъ освъщеня, можно прим$нить одновре- 
менно оба приведенные према—и установить переды!й планъ въ фокусъ, и 
прим нить нЪсколько меньшую д1афрагму. Но бываютъ случаи, —главнымъ 
образомъ, если съёмка происходитъ при недостаточномъ или слабомъ 
освЪщен!и,—что ни одинъ изъ перечисленныхъ способовъ получен!я полной 
отчетливости всего изображен!я не можетъ ‘быть прим$ненъ къ дФлу. 
Тогда снимающему придется отдалиться отъ сюжета съёмки на столько, 
чтобы увеличить разстояне до нормальнаго. Др. Митэ даетъ сльдующую 
таблицу для опредЪленя нормальныхъ разстоянй ‘между камерою и 
первымъ планомъ, выраженныхъ въ фокусной длинф примняемаго 
объектива при различной свфтосилЪ его,—на которыя и надлежитъ 
удаляться при производствЪь моментальныхъ снимковъ, если нельзя 
достигнуть рЪзкости изображеня инымъ путемъ. 
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Такъ напр., если аппаратъ снабженъ объективомъ, имъющимъ фо- 
кусное разстояне, равное 12 сант., а свфтосилу #/10, то, при рЪзко- 
сти заднихъ плановъ, достаточно отчетливыми получаются на снимкЪ 
только ТЪ предметы, 
которые расположены 
не ближе 12Х 35—=4 
метра 30 сант. отъ 
объектива. Съ умень- 
шенемъ — полезнаго 
отверст1я объектива 
увеличивается глуби- 
на, а потому при при- 
мЪнени — послВдую- 
щихъ дафрагмъ не- 
обходимое  разстоя- 
ве между камерою и 
передними планами 

Рис. 222. уменьшается, такъ 

что съ тёмъ же объ- 

ективомъ, но при дафрагмЪ #/15,— оно будеть 12Ж23==2 метра 
76 сант. 
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Изъ громаднаго выбора сюжетовъ, пригодныхъ для моментальныхъ 
снимковъ, обратимъ внимане на слфдующе, которые фотографируются 
сравнительно легко и удаются очень хорошо. 


Рис 223 


Морсюе виды, которые сами по себЪф большею частью такъ одно- 
образны, что ихъ никто не сталъ бы снимать, если бы не имфлась воз- 
можность получить 
точное и отчетливое 
изображене движу- 
щихся волнъ — пред- 
ставляютъ, при удач- 
номъосвфщени икра- 
сивыхъ облакахъ, бо- 
гатый матер!алъ для 
мгновенныхъ  сним- 
ковъ (рис. 222). 

Сельск!е виды, 
иногда совсЪмъ про- 
стые, въ присутстви 
облаковъ получаютъ 
художественный эф- 
фектъ. Если въ таве Рис. 224. 
виды ввести еще жи- 
вотныхъ или группы человфческихъь фигуръ, которыя по своему ха- 
рактеру и положеню гармонировали бы съ даннымъ ландшафтомъ, то 
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художественная сторона такого мгновеннаго снимка еще болЪе вы- 
игрываетъ (рис. 223). 

Многолюдныя улицы и перспективные виды зданй, оживленные 
идущими людьми и профзжающими экипажами, разныя процесби и 
другя сцены городской уличной жизни, представляютъ также благо- 
дарный матералъ.Сю- 
да же нужно отнести 
и  фотографироване 
желЪзнодорожныхъ 
пофздовъ, напр., мо- 
мента остановки по- 
Ъзда на станщи, ожив- 
ленной прЪхавшими 
пассажирами, сценами 
встрфчи и др.; фото- 
графироване же по- 
Ъзда въ движен!и (рис. 
224)  представляетъ 
мало интереса, потому 

Рис. 225. что, при худшихъ усло- 

вяхъ, — пофздъ полу- 

чится смазаннымъ или частью неяснымъ, тогда .какъ при лучшихъ—- 

при полной рЪзкости всфхъ частей и деталей, — пропадетъ выражен!е 

движен!я; пофздъ будетъ казаться стоящимъ неподвижно. Въ этомъ 

отношении фотографирован!е пароходовъ и судовъ въ движен!и гораздо 
благоприятнЪе. 

Не менЪфе разнообраз1я и красоты представляютъ сюжеты изъ области 
жанра; группы людей на сельскихъ и другихъ работахъ, стада домаш- 
нихъ животныхъ и птицъ и пр. (рис. 225). 


Съемка различныхъ рельехныхъ и плоскихъ 
предметовъ. 


оспроизведеше неодушевленныхь рельефныхъ 
предметовъ, какъ-то: стеклянныхъ, фарфоро- 
выхъЪ, металлическихъ издфл, тканей, моде- 
лей, мебели, машинъ и разныхъ другихъ ху- 
дожественныхъ, техническихь и промышлен- 
ныхъ предметовь нЪсколько отличается по 
техническимъ премамъ отъ обычныхъ, приве- 
денныхь выше, способовъ фотографирован!я 
и представляетъ иногда работу, не лишенную 
большихъ затрудненй. Это въ особенности 
бываетъ въ тфхъ случаяхъ, а) когда снимае- 
мые предметы сильно блестятъ и отражаютъ 
изображеня источниковъ свфта (напр. оконъ) или же предметовъ, ихъ 
окружающихъ, 6) когда снимаемые рельефные предметы сами по себЪ 
небольшой величины, тогда какъ изображен!я ихъ требуется получить 
въ ихъ натуральномъ или даже увеличенномъ размЪрЪ и в) когда объ- 
екты съёмки окрашены въ разнообразныя краски. 
Въ подобныхъ случаяхъ приходится произвести съемку съ помощью 
особыхъ премовъ, на которые мы и обращаемъ вниман!е читателя. 
По большей части перечисленные выше предметы обладаютъ зна- 
чительнымъ протяжешемъ въ глубину т. е. значительной толщиной, 
рельефомъ или объемомъ; это обстоятельство вызываетъ необходимость 
не снимать ихъ съ близкаго разстоян!я, чтобы не получить на снимкЪ 
чрезм5рно преувеличенными передн!е планы, передн!я части предмета, 
и, слЬдовательно, — искаженное изображене. Такое искажене ока- 
жется тЪмъ значительн$е и будетъ тЪмъ замфтнЪе, чЬмъ крупн$е избран- 
ный форматъ снимка и чфмъ ближе аппаратъ установленъ къ предмету; 
кромЪ того, пришлось бы еще и очень сильно д1афрагмировать объек- 
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тивъ съ цфлью увеличить его глубину, такъ какъ безъ этого изобра- 
жене оказалось бы неравномфрно рфзкимъ въ частяхъ, разно отстоя: 
щихь отъ объектива, что не только портило бы видъ снимка, но въ 
иныхъ случаяхъь даже не отвЪчало бы цфли фотографирован!я. Между 
тЪмъ примфнене очень малыхъ д!афрагмъ, какъ мы знаемъ, вообще 
не желательно, по многимъ основанямъ. ВслЪдстве приведенныхъ выше 
обстоятельствъ, лучше всего устанавливать аппаратъ на такомъ раз- 
стояНи отъ снимаемаго предмета, которое было бы не меньше, чфмъ 
въ пять ‘'разъ взятая величина послфдняго, если желательно получить 
правильное перспективное изображен!е; тогда недостатки снимка, за- 
висяще отъ объектива, сдЪлаются въ большинствЪ случаевъ настолько 
слабы, что ихъ почти не будетъ замЪтно. Съ другой стороны, для по- 
лучен!я крупнаго изображеня съ указаннаго разстоян!я, придется, ко- 
нечно, пользоваться по возможности длиннофокусными объективами. 
Немаловажное значене при съемкЪ названныхъ предметовъ и для по- 
лучен!я съ нихъ дЪйствительно хорошихъ, вЪрныхъ и детальныхъ сним- 
ковъ, представляютъ также и пластинки, употребляемыя для производ- 
ства такихъ снимковъ. Въ большинствЪ случаевъ, наилучше резуль- 
таты получаются при употреблени ортохроматическихъ пластинокъ. 
Легко убЪдиться на опыт, что тонъ и детали различныхъ моделей, 
мебели, цвЪтныхъ художественныхъ и промышленныхъ предметовъ, ма- 
шинъ и проч. вырабатываются на ортохроматическихъ пластинкахъ не 
только при болЪе короткой экспозищи, чЪмъ на простыхъ, но и несрав- 
ненно подробнфе и мягче. Полутона являются въ богатой послфдова- 
тельности и полнотВ, а выработка подробностей, даже въ тфняхЪъ, мо- 
жетъ достигнуть такого совершенства, что даже мало-мальски опытный 
глазъ различитъ ортохроматичесмй снимокъ отъ обыкновеннаго; на 
этомъ послфднемъ блики и др. блестящйя мЪста предметовъ—особенно 
темныхъ съ блестящими частями-——получаются большею частью чрез- 
мфрно переработанными, тогда какъ темныя части и тБни оказываются 
безъ всякихъ деталей. Точно также, отношене тоновъ различныхъ кра- 
сокъ, которыми могутъ быть окрашены снимаемые предметы, представ- 
ляется на ортохроматическихъ пластинкахъ гораздо болЪе правильнымъ. 
Однако мноме предметы, обладающе сильнымъ блескомъ, какъ 
напр. хрустальныя и металлическюя полированныя произведеня, даютъ 
даже на ортохроматическихъ пластинкахъ сильные ореолы, несмотря 
на то, что онф менфе подвержены имъ, чфмъ обыкновенныя. ВЪ этомъ 
случаЪ, для вполнф успфшной съемки требуются не только ортохрома- 
тическмя, но вмЪстЪ съ тфмъ и противоореольныя пластинки. Для полу- 
чен!я хорошихъ снимковъ съ упомянутыхъ выше предметовъ, н$®кото- 
рые фотографы предлагаютъ замораживать эти предметы, и для сего 
поступаютъ такъ: серебрянныя, стеклянныя и другя подходящя издЪ- 
ля съ блестящими поверхностями фотографируются въ тотъ моментъ, 
когда ихъ съ холода внесутъ въ теплое помъщене, отъ чего онЪ по- 


кроются инеемъ и сдЪлаются матовыми. Но примфнеше этого способа 
возможно, во-первыхъ, только зимой или вблизи погреба и, во-вторыхъ, 
онъ кажется намъ слишкомъ хлопотливымъ. Мы старались получить 
хорошие негативы исключительно только при помощи съемки на орто- 
хроматическихь противоореольныхъ пластинкахъ, и если вслЪдстве 
чрезмЪрныхъ контрастовъ свЪтотЪни это иногда намъ не удавалось, 
то мы прибЪгали къ другому, по нашему мньню, болфе легкому спо- 
собу, чьмъ замораживан!е. Мы просто запудриваемъ блестящий пред- 
метъ мелко истолченнымъ крахмаломъ, насыпаннымъ въ холщевой мЪ- 
шочекъ; тонЫй слой пудры, получаемый на блестящемъ предметЪ при 
такомъ премЪ, дфлаетъ его слегка матовымъ и можетъ быть весьма 
легко удаленъ съ помощью ваты по минован!и надобности. 

Очевидно, что при съемкЪ всякихъ рельефныхъ предметовъ, для 
полученНя надлежащаго эффекта и выраженя снимка весьма суще- 
ственно то или другое направлене свфта, падающаго на эти предметы. 
Поэтому, при установкЪ предмета для съемки, слЪдуетъ обратить вни- 
мане на то, какъ распредЪляются на немъ свЪта и тфни и хорошо-ли 
различаются всЪ необходимыя детали; надлежащее освъщене можетъ 
быть достигнуто при помощи соотв$тствующаго изм$нен!я направлен!я 
свЪта тЪми же способами, каше намъ уже извЪстны; могутъ быть также 
примЪнены не только отражательные экраны, но даже и искусственный 
свЪтъ. ЗамЪтимъ еще, что въ тЬхъ случаяхъ, когда снимаемые пред- 
меты небольшой величины и не имфютъ своего собственнаго фона, 
—таковой необходимо устроить за предметомъ и подобрать цвфТЪъ 
его и силу тона такимъ образомъ, чтобы данный предметъ хорошо выдЪ- 
лялся передъ нимъ во всЪхъ своихъ подробностяхъ. 


Репродукщя, т. е. съёмка различныхъ плоскихъ предметовъ, какъ 
напр. рисунковъ, акварелей, масляныхъ картинъ, коШй съ фотографи- 
ческихъ снимковъ и т. п., составляетъ, во всЪхъ своихъ мелочахъ, со- 
вершенно спещальный отдЪлъ фотографическихъ работъ, который здЪсь 
мы разсмотримъ только въ общихъ чертахъ. Въ такого рода съёмкахъ 
также имфютъ существенное значене: способъ освфщеня оригинала, 
премы для уничтожен!я рефлексовъ, весьма вредно втяющихъ на ка- 
чество снимковъ, и наконецъ примфнене ортохроматическихъ пласти- 
нокъ, нерфдко совмЪстно съ боле или менЪе густымъ свфтофильтромъ. 

При производствЪ ког съ рисунковъ и другихъ изображен, ис- 
полненныхъ на бумагЪ, на снимкахъ большею частью замфтны шеро- 
ховатость массы бумаги и всяюя неровности на ея поверхности. Рав- 
нымъ образомъ, бумажные оригиналы не рЪдко бываютъ изломаны и 
скороблены; вс таше дефекты выражаются на`снимкЪ гораздо отчет- 
ливЪе и сильнфе, чьмъ на самомъ оригиналЪ, и должны быть уничто- 
<жены передъ съёмкою или по возможности сдфланы безвредными. 
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Подобные оригиналы никогда не слЪфдуетъ освфщать свЪтомъ, падаю= 
щимъ слишкомъ косо съ одного бока или сверху, потому что именно 
при такомъ освЪщени поры бумаги и дефекты на ней выступаютъ осо- 
бенно ясно; лучше всего освЪтить оригиналъ переднимъ свЪфтомъ; однако 
даже и при этомъ услови рЪФдко можно обойтись безъ нфкоторой ре- 
туши на негативЪ фона, т. е. поверхности бумаги оригинала, если 
съёмка производится въ натуральную величину, а тЪмъ болЪе— при уве- 
личеняхъ. Въ такихъ случаяхъ можетъ быть съ выгодою примъненъ 
слфдующ способъ, который даетъ наиболЪе удовлетворительные ре- 
зультаты. 

Оригиналъ помфщается въ большую копировальную раму съ тол- 
стымъ зеркальнымъ стекломъ и зажимается въ ней такъ, чтобы бу- 
мага совершенно выровнялась и выпрямилась; копировальная рама уста- 
навливается, затЪмъ, вертикально и въ такомъ положени къ свЪту, 
чтобы послВдн! падалъ на оригиналъ одновременно спереди и сверху; 
тогда оригиналъ оказывается освЪщеннымъ настолько равномфрно, что 
шероховатость бумаги почти незамЪтна. Аппаратъ помЪфщается, въ 
свою очередь, передъ рамою такъ, чтобы ось объектива пришлась пер- 
пендикулярно къ поверхности рамы и въ срединЪ ея; при этомъ, однако, 
зеркальное стекло рамы часто отражаетъ какъ самый фотографичесай 
аппаратъ, такъ равно и окна и другя освЪщенныя части комнаты. Эти 
рефлексы, видимые со стороны, иногда не попадаютъ въ объективъ; иногда. 
же, будучи не видимы со стороны, они тмъ не менфе отражаются въ 
камеру и портятъ изображене. Для того, чтобы ясно различить, по- 
лучаются ли таве рефлексы на изображени— лучше всего поступить 
слфдующимъ образомъ. ПослЪ установки аппарата въ соотвЪтствующее 
положен!е для съёмки, слфдуетъ откинуть матовое стекло и отвинтить 
отъ камеры объективъ или вынуть послЪдый вмЪстЪ съ объективной 
доской; если затЪмъ накрыться покрываломъ и смотрфть на оригиналъ, 
со стороны задка камеры, черезъ отверст!е въ объективной доскЪ или 
въ передкЪ камеры, то малъйше рефлексы на оригинал, втяюще на 
чистоту и ясность изображен!я, сразу сдфлаются видимыми. Чтобы 
избавиться отъ нихъ при производств съёмки по описываемому 
способу, между камерой и оригиналомъ располагается въ верти- 
кальномъ положени экранъ изъ чернаго сукна съ отверсмемъ по 
срединф, въ которое пропускается объективъ; такимъ образомъ сукно 
представляетъ родъ занавЪ$си между камерой и копировальной рамой. 
При правильной установкф этой послЪфдней, экрана и аппарата къ 
направленю падающаго свфта, рефлексы совершенно пропадаютъ и на 
снимкБ дфлается почти незамфтной шероховатость бумаги оригинала. 

Съ помощью приведеннаго према удается получить хороше нега- 
тивы также и при съёмкЪ дагерротиповъ; въ этомъ случаЪ рефлексъ 
блестящей поверхности дагерротипа устранить не особенно трудно, боль- 
шею частью, даже безъ чернаго экрана, такъ какъ эта поверхность ровная 
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и отражаетъ только одинъ общ рефлексъ; гораздо хлопотливЪе освЪ- 
тить оригиналъ такъ, чтобы получить возможно больше контрастовъ 
и силы въ самомъ изображени; примфнене приведеннаго чернаго эк- 
рана и является отличнымъ средствомъ для этого. 

При съёмкЪ всякихъь коШИ, независимо отъ качества и свойствъ 
оригинала, примфнене ортохроматическихъ пластинокъ еще болфе ва- 
жно, чЪмъ въ другихъ случаяхъ фотографированя. Почти исключи- 
тельно только съ помощью ихъ представляется возможнымъ достиг- 
нуть надлежащей силы и въ тоже время мягкости негатива, напр., при 
съёмкЪ карандашныхъ рисунковъ и т. п., обезпечить получене всЪхъ 
полутоновъ изображеня и по возможности уничтожить вляне желтиз- 
ны и шероховатости бумаги оригинала. Что касается коШй съ аква- 
релей и масляныхъ картинъ, т. е. вообще съ многоцвЪтныхъ изобра- 
женй, то для нихъ ортохроматическя пластинки безусловно необхо- 
димы, такъ какъ на простыхъ пластинкахъ, въ большинствЪ случаевъ, 
не представляется возможнымъ получить сколько-нибудь хорошо и 
правильно проработаннаго негатива, съ должнымъ соотвЪтстыемъ тона 
различныхъ красокъ оригинала. Нужно замфтить, что получить про- 
работанный негативъ вообще менфе затруднительно при съёмкЪ 
акварели, чфмъ масляной картины; но въ тоже время гораздо труд- 
нфе снять съ акварели такой снимокъ, который по своему характеру 
безусловно правильно передалъ бы нфжныя краски и характерную осо- 
бенность общаго вида такого оригинала. Большею частью, снимки съ 
акварелей получаются гуще, оттфнки различныхъ тоновъ кажутся бо- 
ле плотными, боле грубоватыми, чфмъ на оригинал; не достаетъ 
прозрачности и нЪжности, которыми акварели главнымъ образомъ и 
отличаются по виду отъ масляной живописи. Въ этомъ отношени 
снимки съ масляныхъ картинъ, при примфнени надлежащихъ спосо- 
бовъ съёмки, достигаютъ большей точности, большаго сходства съ ориги- 
наломъ, но за то техничесве пр!емы фотографирован!я ихъ сложнФе, чёмъ 
при съемкЪ акварелей. Самая большая трудность заключается въ томъ, 
что масляныя картины, въ зависимости отъ тЪхъ или другихъ премовъ 
наложен!я красокъ на полотно, а также и отъ разновременнаго ихъ 
исправлен!я, даютъ разносторонне рефлексы и при томъ преимуще- 
ственно въ темныхъ своихъ частяхъ, гдЪ и безъ того требуется 
очень хорошее и сильное освЪщеше, чтобы въ достаточной степени 
выяснить рисунокъ и различ4е тоновъ темныхъ красокъ разныхъ цвЪ- 
товъ. Единственнымъ способомъ избЪжать рефлексовъ является такая 
установка картины при съёмкЪ, при которой, съ одной стороны, освЪще- 
не было бы достаточно сильно для выяснен!я всЪхъ темныхъ частей, а 
съ другой — чтобы направлене рефлексовъ миновало объективъ, а сл$- 
довательно и матовое стекло, и пошло куда либо въ сторону. Подоб- 
ной установки бываетъ особенно трудно достигнуть при съёмкЪ ста- 
рыхъ картинъ, на которыхъ краски очень часто оказываются, кромЪ 

м 


ие 

того, прожухлыми. Тая картины слЪфдуетъ прежде всего подготовить 
для съёмки, и съ этою цфлью, во-первыхъ, осторожно промыть ихъ 
теплою водою съ помощью мягкой губки. При промывкЪ не слЪдуетъ 
брать на губку слишкомъ много воды и нужно проводить губкой по 
картинЪ рядами и тотчасъ же на сухо вытирать промытое мЪсто 
мягкой, сухой, полотняной тряпкой. Во-вторыхъ, промытую картину 
слфдуетъ прокрыть, также при помощи мягкой губки, слабымъ раство- 
ромъ мыла въ водЪ, приблизительно въ пропорщи 1:250. Тогда картина, 
послЪ высыханя этого раствора, пробрЪтетъ равномфрный и слабый 
глянецъ по всей своей поверхности, который въ значительной мЪрЪ об- 
легчитъ возможность уничтоженя рефлексовъ и выяснитъ темныя ча- 
сти рисунка. Дальнфйшая, затфмъ, подготовка къ съёмкЪ заключается 
уже въ соотв$тствующемъ освЪщени картины. Особеннаго предпочте- 
Ня заслуживаетъ верхнее освЪщене, потому что при такомъ направ- 
лени свЪта большая часть рефлексовъ отражается внизъ, а не въ ап- 
паратъ. Но при верхнемъ свЪтЪ, если имъ пользуются не подъ откры- 
тымъ небомъ (что очень выгодно), а въ комнатЪ, очень сильно освЪ- 
щается полъ даннаго помъщеня, и это обстоятельство, въ свою оче- 
редь, можетъ легко дать новые рефлексы на поверхности картины; не- 
обходимо, въ виду этого, покрывать полъ между картиною и аппара- 
томъ какой либо матовой темной матерей. 

Если, вмЪстЪ съ различными темными красками, на акварели или 
на масляной картинЪ имфются бЪлыя и друг!я свфтлыя краски, напр. ро- 
зовыя, желтоватыя,  синеватыя, голубоватыя и др., то разлище тона между 
этими оттЪнками можетъ быть получено на негативЪ лишь при примЪ- 
нени желтаго свЪтофильтра надлежащей густоты, опредЪлен!е кото- 
рой достигается, при нфкоторой опытности, безъ особаго затруднен!я. 
При неимЪн!и необходимаго навыка, слЪдуетъ посовфтовать сдфлать 
одинъ снимокъ при слабомъ свфтофильтр и уже послЪ обсужденя 
свойствъ полученнаго негатива прим$нить, если бы это потребовалось, 
свЪтофильтръ большей густоты, при которомъ различе оттфнковъ 
разныхъ свфтлыхъ тоновъ оказалось бы выраженнымъ достаточно 
сильно. Обыкновенно правильная передача названныхъ красокъ дости- 
гается въ томъ случаЪ, если, при разглядыван!и изображен!я сквозь 
свЪтофильтръ, ‘цвЪта различныхъ красокъ становятся малоразличае- 
мыми. Такъ напр., если при разглядывани неба и облаковъ на изо- 
бражен!и, они не кажутся синими и бЪлыми, а въ различной степени 
желтоватыми и зеленоватыми, то можно почти навЪфрное предположить, 
что примфняемый свЪтофильтръ дастъ ожидаемые отъ него результаты. 

При употреблени свЪтофильтровъ время экспозищи всегда значи- 
тельно увеличивается, какъ мы уже видЪли на стр. 180, и въ нЪкоторыхъ 
случаяхъ можетъ быть даже въ 20, 30, 50 и болфе разъ продолжитель- 
нЪе, чЬмъ при съёмкЪ той же картины, тЪмъ же объективомъ и на той 
же ортохроматической пластинкф, но безъ свфтофильтра. Въ особен- 
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ности увеличивается экспозищшя при фотографирован!и такихъ масля- 
ныхъ картинъ, при съёмкЪ которыхъ, для получен!я правильнаго соот- 
ношен!я между различными желтыми, синими и фюлетовыми тонами, прихо- 
дится примфнить очень густыя желтыя стекла или даже нЪсколько 
такихъ стеколъ. Встрфчаются даже картины, для съёмки коихь слЪ- 
дуетъ примЪфнить густо-оранжевые свЪтофильтры. Нужно еще замЪ- 
тить, что правильная передача взаимнаго отношен!я тона различныхъ 
красокъ оригинала можетъ вообще получаться только въ тЪхъ случаяхъ, 
если оригиналъ освЪщенъ хорошимъ сильнымъ свтомъ, и если экспо- 
зищя разсчитана правильно, При недостаточной выдержкЪ —темныя 
краски окажутся недоработанными, а при слишкомъ продолжительной— 
пропадаетъ въ значительной степени правильное соотношене тоновъ, 
для получения котораго установленъ былъ свЪтофильтръ. Если картина 
фотографируется при слабомъ свЪтЪ, то можно получить проработан- 
ный во всфхъ частяхъ негативъ, если экспозищя достаточно про- 
должительна, но, вмфстЪ съ тфмъ, проработанныя части негатива, по 
взаимному отношеню своихъ оттфнковъ, могутъ не соотвфтствовать 
оригиналу въ надлежащей степени. Лучшее освъщене для картинъ, 
писанныхъ масляными красками, это не разсЪянный, а непосредствен- 
ный свЪтъ солнца; онъ самъ по себЪ болЪе желтоватъ, чЪмъ раз- 
съянный, а потому свфтофильтръ можетъ быть менЪе густъ; всЪ кра- 
ски выступаютъ на картинЪ съ особеннымъ блескомъ, а темныя части 
картины выясняются при солнечномъ освЪщени съ наибольшею силою. 
Экспозищя при съёмкЪ картинъ на солнцф очевидно укорачивается до 
минимальныхъ предфловъ. 


Ошибки въ производетв$ негатива, погрЪшноети 
негатива и средства къ ихъ исправлению. 


УмЪне опредфлять тЪ качества, которыя долженъ имЪть удовле- 
творительный негативъ и, во время проявлен!я, немедленно же прини- 
мать надлежащ!я мЪры къ исправлен!ю погрЪшностей его, достигается 
только при многосторонней опытности и достаточномъ навыкЪ. Нови- 
чекъ-любитель, большею частью, зам$титъ недостатки негатива, —если 
послфдне происходятъ не отъ небрежности при проявлении, или не отъ 
слишкомъ крупной ошибки освъщен!я, — только въ позитивномъ про- 
цессЪ, при производствЪ отпечатка на бумаг. 

Чтобы дать возможность вовсе избавиться отъ нфкоторыхъь оши- 
бокъ, а также исправить другя при своевременномъ обнаружен!и ихъ, 
мы укажемъ теперь на главнфйш!я неудачи, кая могутъ произойти 
при употреблени гидрохиноннаго проявителя. 

При проявлени пластинокъ, наиболЪе частая неудача заключается 
въ получеши вуаля на негативЪ. Нужно внимательно удостовЪфриться, 
какъ выражается этотъ вуаль на пластинкЪ, чтобы имфть возможность 
опредЪлить его происхождене. 


|. Однотонный вуаль по всей поверхности пластинки. 


1) Вуаль одного тона съ проявляющимся изобра- 
женшемъ и усиливается во время хода проявлен!я 
(рис. 226). 

а) Постороннйй свЪтъ попалъ на пластинку 
раньше, чфмъ она была вложена въ кассету, или 
послЪ этого. 

Лаборатория, или ея окно, или фонарь имфють щели, 
черезъь которыя проникаеть свфтъ. Исправить какъ указано 
на стр. 128. т : 
6) Недодержка. Проявляющий растворъ содер- Рис. 226. 
житъ слишкомъ много поташу, или вообще слиш- 


комъ концентрированъ, и не согласованъ съ экспозищей. 
Въ случаЪ недодержки— увеличить экспозищю. Уменьшить количество по- 
ташу или разбавить проявитель. 
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2) Желтый или красноватый вуаль, мало замфтный при проявлении, 
но очень ясно обнаруживающися на свфту, посл закрфплен!я негатива. 
Проявитель слишкомъ форсированъ щелочью и пластинка находится 
въ немъ слишкомъ долго. 


Составить мягюЙ проявитель съ меньшимъ количествомъь щелочи и при- 
бавлять послфдней только при самомъ окончан!и проявленя. 


|. Вуаль одного тона съ изображенемъ по всей поверхности пла- 
стинки, за исключемемъ краевъ ея, прикрытыхъ кассетою или ея 
задержками (рис. 227). 

1) Передержка. 

Исправлене изложено на стр. т4т. 

2) Постороный свЪфтъ попалъ въ камеру черезъ 
щель въ суфле или черезъ объективъ во время экс- 
позищи. 

Наблюдать, чтобы камера не была устанавливаема 
во время съемки противъ солнца и чтобы въ объективъ не 
могли попадать рефлексы оть близь лежащихъ свфтлыхъ 
предметовъ. и 

3) СвЪтъ коснулся пластинки въ кассетЪ при Рис. 227. 
открыван!и или закрыван!и ея шторки. 

Поступить согласно указан1я въ пунктБ а перваго случая. 


Ш. Густой вуаль по краямъ пластинки. При окончан!и проявле- 
ня пластинка кажется окаймленною черными полосами, какъ-бы рам- 
кою, которая стушовывается къ срединф пластинки. 

1) Разложене эмульфи по краямъ вслфдсте долгаго храненя 
пластинокъ. 
Не употреблять пластинокъ, лежавшихъ болЪе года. 
2) Вмяне бумажныхъ прокладокъ, проложенныхъ между пластин- 
ками при упаковкЪ ихъ въ коробкахъ. 
Исправить также нельзя, т. к. пластинка повреждена до употребления. 
КромЪ общаго вуаля, при проявлен!и можетъ об- 
наружиться м$стный вуаль, или 


1У. Черныя пятна и полосы разнаго вида, 
происхождене которыхъ зависитъ отъ слБдующихъ 
причинъ. 

1) Полосы и пятна правильной формы, очень 
сильно проявляющяся и стушовывающяся къ кра- 
ямъ; они, большею частью, расположены противъ 
угловъ кассеты или такихъ мЪстъ, гдЪ шторка кас- 
сеты сгибается (рис. 228). 

На пластинку падаль свЪтъ черезъ щель въ 
кассеть или въ шторкЪ, или черезъ щель или отверсте въ ка- 
мерЪ. 


Рис. 223. 


Осмотрфть эти предметы и исправить. 
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2) Часть пластинки совершенно затягивается 
проявителемъ, тогда какъ на остальной поверх- 
ности ея проявлене идетъ своимъ правильнымъ хо- 
домъ (рис. 229). 

При выдвигани шторки кассеты для экспозищи, 
кассета была сдвинута съ своего мъста въ камерЪ на- 
столько, что пластинка хватила свЪта. 

УлостовБриться въ исправности задвижекъ у ка- 
меры и не забывать каждый разъ закрфплять ими кассету. 

3) При проявленйи обнаруживаются кругловатыя 
тёмныя пятна, или же пятна такого вида, какъ отпечатки пальцевъ 
(рис. 230). 

На пластинку, до проявленя, попали брызги 
раствора сфрноватистокислаго натр!я, или она была 
захватана пальцами, запачканными этимъ растворомъ. 

Обращаться съ растворомъ какъ указано на стр. 150. 

Иногда во время проявлен!я на негативЪ полу- 

чаются 


РИС. 220. 


У. Полосы и пятна, правильно очерченныя 
и большею частью закругленныя, въ которыхъ обра- 
зован!е изображен!я задерживается сравнительно съ Рис. 230. 
проявленемъ остальной поверхности негатива (рис. 231). 

Проявитель былъ разлитъ на пластинку неравномЪрно; н$которыя 
части пластинки смочились проявителемъ раньше, 
друг!я позже; отъ того проявлене послЪднихъ от- 
стаетъ. 


Брать большее количество проявляющаго раствора 

и наблюдать за т6мъ, чтобы онъ смочилъ всю поверхность 
пластинки и хорошо разливался по поверхности негатива. 

ПослЪ закрфплен!я негатива, на немъ обнару- 


живаются иногда 


УТ. Прозрачныя пятна. 

1) Если онЪ круглыя или криволинейной формы 
и не очень малы, иногда съ кружечкомъ посрединЪ, то это послЪд- 
сте воздушныхъ пузырьковъ, образовавшихся на поверхности пла-' 
стинки во время проявлен!я; въ этихъ мЪстахъ чув- 
ствительный слой не подвергся вляню проявителя 
и потому сдлался прозрачнымъ въ закрьпляющемъ 
растворЪ (рис. 232). 

При обливан!и пластинки проявителемъ наблюдать, 
чтобы на поверхности слоя не ооразовалось воздушныхъ 
пузырьковъ; если есть пузырьки— снять ихт, пальцемъ. 

2) Если прозрачныя пятна очень малы, какъ 
будто булавочные уколы, то это происходить отъ { 
пыли, находившейся на пластинкЪ во время ея экс- Рис. 232. 


Рис. 23т. 
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позищи въ камерЪ. Части эмульфи подъ пылью не подверглись дЪйствю 
свфта, слЪдовательно не проявились и сдЪлались прозрачными въ за- 
крёпляющемъ растворЪ (рис. 233). 

Съ пластинки, прежде чБмъ вложить ее въ кас- 
сету, нужно смахнуть пыль при помощи чистой кисти, какъ 
указано на стр. 110. 


При невнимательномъ обращени съ приборомъ 
во время освЪщеня пластинки въ камерЪ, можетъ 
случиться, что 


УН. Изображене проявляется только на одной 
части пластинки, тогда какъ другая остается неиз- 
мЪненною отъ дЬйстыя проявителя и потому ДЪ- 
лается совершенно прозрачною въ закрЪпляющемъ 
растворЪ (рис. 234). 

Шторка кассеты не была выдвинута до конца передъ экспозищей; 
часть пластинки оставалась прикрытою, почему и не изм$нилась отъ 
дЪйстыя свфтоваго изображенйя. 


Обращать внимаше, чтобы шторка кассеты была 
совершенно вытянута изъ нея передъ освфщенемъ. 


Рис. 233. 


УИ. Изображение на негативЪ не рЪзко, не ясно. 
1) Неръзкость изображен!я распространяется по 
всей пластинк$. 
Матовое стекло не было приведено въ фокусъ при 
установк$ камеры. 
2) Рьзкость изображеня замфчается только по- 
срединф негатива или занимаетъ только края его. 
Объективъ не былъ достаточно зад1афрагмированъ. Рис. 234. 
Употреблять л1афрагму съ меньышимъ отверспемъ. 
3) Изображен!е раздвоено или смазано по всей поверхности негатива. 
Фотографический аппаратъ дрожалъ во время съемки или получилъ со- 
трясене, напр., при сниман!и крышки объектива, при дЪйств!и затвора ит. п. 


Обратить внимаше на твердую установку прибора, на премы сниманя 
крышки и т. л. р 


4) Нерфзкость распространяется только на нФкоторыя части нега- 
тива, напримфръ на фигуры, лица и проч. 

Это происходитъ потому, что названные предметы сдвинулись или 
шевелились во время съёмки. 


При описании негативнаго процесса мы подробно ознакомились съ 
тми свойствами, какими долженъ обладать правильно выдержанный, 
нормальный негативъ; только посредствомъ такого негатива и можно по- 
лучить вполнЪ хорошИй отпечатокъ (рис. 235) при копирован!и на бумаг. 

Выдержанный негативъ не очень густъ, но и не очень слабъ, зато полонъ 
контрастовъ и подробностей, какъ въ самыхъ сильныхъ свЪтахъ и тЪ- 
няхъ, такъ равно и въ полутонахъ, т. е. въ переходахъ между ними. 
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СвЪтлыя мЪста изображен!я на негатив лишь настолько сильны, что 
они. хорошо пропечатываются въ то время, въ течеше котораго 
самыя тёмныя части изображения не успЪютъ еще 
перекопироваться, т. е. прежде, нежели въ по- 
слЪднихь завалены будуть подробности. Чмъ 
больше переходовъ, полутЪней въ выдержанномъ не- 
гативЪ, и чфмъ гармоничнЪе они, т. е. постепенны и 
мягки, тмъ выше достоинство негатива. Про такой 
негативъ говорятъ, что онъ сильный, детальный и мягк. 
Если пластинка освЪщена была въ камерЪ на- 
столько нев$рно, что ошибку эту нельзя было 
исправить при проявлени посредствомъ согласо- 
вания проявителя, то въ результат получаются, въ большинствЪ 
случаевъ, негативы съ такими недостатками, при наличности которыхъ 
съ нихъ можно получить только пложя коши. Передержанные негативы 
дадутъ болЪе или мене свфтлые, вялые позитивы, лишенные контра- 
стовъ, а часто и подробностей, тогда какъ недодержанные (если только 
недодержка не столь значительна, что ‘негативъ слЪфдуетъ выбросить) 
отпечатываются, наоборотъ, очень темно, сильно, ‘съ большими контра- 
стами между свЪтомъ и тЪнью, но лишены подробностей и мягкости. 
И съ тьхь, и съ другихъ, собственно говоря,—не стоитъ печатать по- 
зитивовъ, а лучше, если это только возможно, повторить съемку вновь, 
исправивъ при этомъ ту ошибку, послЬдстыемъ которой была неудача. 
Можетъ случиться, что при проявлен!и даже правильно освЪщенной 
пластинки сдЪлана ошибка, повлявшая на качество негатива въ худшую 
сторону; можетъ также быть, что несовсфмъ вЪрно экспонированный 
негативъ исправленъ при проявлени только до нФкоторой степени. 
Таюе негативы, не совсмъ удовлетворительные для получен!я хоро- 
шихь кошй, во многихъ случаяхъ могутъ быть значительно улучшены. 
Вотъ н$Ъкоторые изъ такихъ случаевъ. Бываетъ, что негативъ хо- 
рошо выработанъ, но слабъ, не довольно густъ, хотя и гармониченъ. 
Это случается часто, если проявлене было недостаточно продолжи- 
тельно, а проявитель былъ слишкомъ слабъ или черезъ мЪфру разба- 
вленъ. Такой негативъ при копирован!и дастъ хотя и мягюе, богатые 
подробностями позитивы, но въ нихъ не будетъ должной силы. Можно, 
однако, исправить этотъ недостатокъ негатива и придать ему боле 
контрастности—посредствомъ усилен. 
Для этого составляютъ два раствора, изъ которыхъ первый годится 
на долгое время, а второй долженъ быть возобновляемъ каждый разъ. 


ТЫ ое, и а ое к г ПМЮИ, 
Бромистаго каля ..... р 4 гр. 
Е р а а Вю 343: Е) 


т) Съ растворомъ обращаться осторожно: сулема очень ядовита, 


По растворении профильтровать. 
ОВЦЫ 22 о И рю 
СЪрнистокислаго натия ...... 10 гр. 


Негативъ, назначенный для усилен!я, долженъ быть хорошо отфикси- 
рованъ, т. е. выдержанъ въ закрёпляющемъ растворЪ столько времени, 
чтобы прозрачная двойная соль серебра и натря, образующаяся во 
время закрЪплен!я (стр. 149), была растворена. Точно также негативъ 
долженъ быть хорошо промытъ посл закрЬплен!я, чтобы въ немъ не 
осталось и слЪдовъ сфрноватистокислаго натря. Если эти два усло- 
вя не соблюдены, то на негатив образуются, послЪ усиленйя, въ пер- 
вомъ случаъ— желтыя пятна, а во второмъ —сильный вуаль бураго цв$та. 

Предварительно высушенный негативъ споласкивается водой и по- 
гружается сначала въ кювету съ первымъ растворомъ; изображене 
очень скоро дфлается сЪрымъ на поверхности, потомъ бЪлЪетъ и 6Ъ- 
лизна эта все глубже распространяется въ слоЪ, пока не пройдетъ 
черезъ него насквозь. Степень усилен!я зависить отъ того, какъ долго 
негативъ пролежалъ въ растворЪ и какъ глубоко онъ измфнился отъ 
дЪйствя послЪдняго. Когда предполагается, что негативъ усиленъ до- 
статочно, его промываютъ въ водф, мфняя послфднюю н%сколько разъ, 
и погружаютъ затЪмъ въ другую кювету со вторымъ растворомъ, въ 
которомъ онъ очень скоро получаетъ темно-бурый цв$тъ, переходящй 
при высыхан!и негатива въ буро-сЪрый. 

Усиленный негативъ промывается въ н$Ъсколькихъ водахъ и высу- 
шивается на станкЪ. 

Нужно имЪфть въ виду, что степенью усилен!я вообще трудно вла- 
дЪть, потому что въ то время, когда изображене бЪлЪетъ въ первомъ 
растворЪ, весьма затруднительно съ точностью опредфлить, какую силу 
оно получитъ послЪ погружен!я во второй растворъ. Поэтому вообще легко 
переусилить' негативъ, но еще легче сдЪлать его жесткимъ, уничтоживъ 
въ немъ то качество послЪдовательности и мягкости переходовъ между 
свЪтомъ и тфнью, которое въ немъ, можетъ быть, было. 

СлЪдуетъ совЪтовать приступать къ усиленю слабыхъ негати- 
вовъ, печатающихъ недостаточно сильно, только въ такихъ случаяхъ, 
когда 

1) въ негативЪ достаточно подробностей; если этого нЪтъ, и не- ` 
гативъ былъ жесткимъ до усилен, или въ немъ мало подробностей, то 
черезъ этотъ процессъ послфдня, конечно, не появятся, а жесткость 
негатива еще усилится; 

2) недостатокъь силы не поддается исправленю черезъ соотв$т- 
ствующе приемы копирован!я. 

Если негативъ слабъ и не только не гармониченъ, но вялъ, т. е. если 
кромЪ недостаточности контрастовъ, онъ бденъ и подробностями, что 
происходитъ, какъ мы видфли, вслЪдсте недодержки, то онъ можетъ 


— 
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быть еще до нфкоторой степени улучшенъ черезъ усилеше, если въ 
немъ деталей не очень мало. При значительномъ же недостаткЪ дета- 
лей онъ даетъ послЪ усилен!я только жестюя, грубоватыя коши. 

Можетъ случиться, что проявленный негативъ полонъ подробно- 
стей, какъ въ самыхъ свфтлыхъ мъстахъ, такъ и въ глубокихъ тфняхъ, 
и имЪфетъ много полутоновъ, отчего кажется гармоничнымъ и мягкимъ, 
но въ то же время слишкомъ густъ, т. е. мало прозраченъ. Это—по- 
слфдстые ошибки проявлен!я; послфднее продолжалось слишкомъ долго 
или же въ проявителЪ было не соразмфрное количество гидрохинона. 
Такой густой негативъ печатаетъ очень долгое время, въ иныхъ слу- 
чаяхьъ—даже на солнц, но можеть быть исправленъ черезъ повсе- 
мЪстное ослаблене. 

Съ этою цфлью приготовляютъ два раствора: 


ОД а о оч, а ООТЕ © 
СъЪрноватистокислаго натия .... 10 гр. 
И ее ме д мха Т, 
Краснаго синильнаго кая... .. 1, ГВ: 


Высушенный негативъ смачивается водой и погружается въ кювету 
съ достаточнымъ количествомъ перваго раствора, въ который приба- 
влено нфсколько капель второго. 

За ослаблешемъ негатива нужно слфдить, вынуть его и затфмъ 
хорошо промыть въ нфсколькихъ водахъ тотчасъ-же, когда его осла- 
блене достигнетъ желаемой степени. Если бы процессъ подвигался 
слишкомъ медленно, то второго раствора можно прибавить въ боль- 
шемъ количеств; чЪмъ больше будетъ краснаго синильнаго калия, 
тЪмъ ослабляющее дъйстве раствора сильнЪе. 

При ослаблени не предстоитъ опасности испортить негативъ, какъ 
это можетъ быть при усилен!и его, такъ какъ въ каждую данную ми- 
нуту процессъ можетъ быть прекращенъ черезъ промывку негатива. 

ЗдЪсь кстати упомянуть и о возможности нФкотораго ослабленя та- 
кого негатива, который былъ переусиленъ сулемой. Это достигается 
погружешемъ его въ растворъ: 


о а За: оо ОЕ: 
СЪрноватистокислаго натия .... .. 1/2—2 гр. 


ПОЗИТИВИЫЙ 


ПРОЦЕССЪ. 


ре =” 


Основан1я позитивнаго процесса. 


Конечную цфль всфхъ фотографическихь манипуляшЙ составляетъ 
получен!е позитивныхъ изображенй. Какъ намъ извЪстно, позитив- 
ное изображен!е можетъ быть получено только при помощи негатива 
и, слЪдовательно, послЪдыйй является для этого безусловно необходи- 
мымъ. Въ обращене и поступаютъ всегда только позитивныя фотогра- 
фи; по нимъ мы составляемъ себЪ суждене о красотЪ даннаго сю- 
жета, о талантливости фотографа, о художественности снимка и т. д. 
Поэтому производство фотографическихъ позитивовъ должно пред- 
ставлять не менфе интереса и заслуживать не меньшей заботливости и 
обдуманности, чмъ получеше хорошаго негатива при помощи фотогра- 
фическаго аппарата; изготовлен!е позитивовъ должно, безъ сомнфн!я, обра- 
щать на себя особенное внимане каждаго фотографа, какъ конечный ре- 
зультатъ всфхъ его предварительныхъ работъ. Фотографы профессюналы 
обыкновенно очень старательно заботятся о своихъ позитивахъ, тогда 
какъ между фотографами любителями весьма не рдко встрфчаются 
таке, которые не даютъ себЪ труда изучить позитивный процессъ 
на столько, чтобы получать возможно лучше отпечатки со своихъ не- 
гативовъ. Они часто поручаютъ даже эту работу другимъ и иногда 
относятся совершенно индифферентно къ качеству полученныхъ пози- 
тивовъ, при чемъ приписываютъ недостатки послфднихъ неумфню пе- 
чатниковъ и несовершенству примфненныхъ ими процессовъ и мате- 
р!аловъ, хотя въ дЪйствительности настоящими виновниками получен- 
ныхь неудачъ являются они сами, какъ производители. негативовъ 
плохихъ или даже вовсе непригодныхъ для получен!я хотя сколько ни- 
будь сносныхъ отпечатковъ. 

Матер!аломъ, поддержкою позитивнаго изображен!я, позитива, пози- 
ТИВНОЙ КОПИ или отпечатка, можетъ служить всякая гладкая и ровная 
поверхность, какъ наприм., бумага, стекло, матер!я и т. п., покрытыя 
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чувствительнымъ къ свфту составомъ. Въ настоящее время извстно 
довольно много различныхъ позитивныхъ процессовъ, отличающихся 
между собою свойствами чувствительнаго состава и способами обра- 
ботки. Позитивные процессы могутъ быть распредЪлены ‘на двЪ глав- 
ныя группы. Къ одной относятся процессы, производяще видимое по- 
зитивное изоражене, за образованемъ коего можно слфдить, тогда 
какъ къ другой групп принадлежатъ таке позитивные процессы, при 
помощи которыхъ сначала получаются невидимыя позитивныя изобра- 
женя, вызываемыя затЪмъ проявлешемъ. 

Мы разсмотримъ здЪсь только наиболЪе часто примфняемые въ 
настоящее время позитивные процессы, относящеся къ первой изъ 
вышеприведенныхъ группъ, и при томъ только тЪ изъ нихъ, при кото- 
рыхъ изображен!е получается на бумагЪ, покрытой хлористымъ сереб- 
ромъ. Это вещество, какъ мы знаемъ, обладаетъ въ сильной степени 
свойствомъ темнфть отъ дЪйстыя свЪта и, всльдстве этого, произво- 
дить видимое изображене. Если бумагу, покрытую хлористымъ сереб- 
ромъ, подложить подъ негативъ и вмЪстЪ съ нимъ выставить на свЪтЪ, 
то на ней получается рисунокъ, соотвЪтствующй боле или менЪе 
прозрачнымъ мЪстамъ негатива. 

Намъ извЪстно, что азотнокислое серебро, въ чистомъ видЪ или въ 
водномъ растворЪ, не чувствительно къ свЪту и отъ вмявя послЪд- 
няго не подвергается измфненямъ; но если этимъ растворомъ обрабо- 
тать какое либо тЪло органическаго происхожден!я, какъ напр. бумагу, 
и затъьмъ подвергнуть послфднюю дДЬйствю свЪфта, то бумага’ эта по- 
темнеть. Волокна ея покрываются металлическимъ серебромъ въ 
видЪ темнаго порошка, которое выдЪлится изъ раствора азотнокислаго 
серебра подъ втяшемъ свфта. Этимъ свойствомъ названной серебря- 
ной соли однако не приходится пользоваться на практикЪ, во-первыхъ, 
потому, что образоваше изображеня идетъ слишкомъ медленно и, 
во-вторыхъ, еще и потому, что изображене оказывается не довольно 
сильнымъ и контрастнымъ. Это происходитъ главнымъ образомъ вслфд- 
стве того, что изображен!е проникаетъ въ толщину бумаги, въ кото- 
рую растворъ азотнокислаго серебра впитывается весьма энергично 
и, вслфдстве этого, оказывается гораздо сильнфе при разглядыван!йи его 
на проходящий свЪтъ, чёмъ на отраженный. 

Гораздо выгоднфе пользоваться для полученя позитивныхъ отпе- 
чатковъ хлористымъ серебромъ, которое получается различными спо- 
собами и можетъ быть нанесено на поверхность разныхъ поддержекъ. 
Этими способами и различаются другъ отъ друга тЪ позитивные про- 
цессы, которые мы разсмотримъ ниже. 

Если листъ бФлой бумаги вымочить въ ‚раствор поваренной соли, 
т. е. хлористаго натря, или другой какой либо хлористой соли, высу- 
шить и затфмъ выдержать нфкоторое время на поверхности воднаго 
раствора азотнокислаго серебра, то на поверхности листа и въ массЪ 
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его, образуется хлористое серебро; кромЪ того, бумага поглотитъ изъ 
раствора еще и н$которое количество азотнокислаго серебра, не пере- 
шедшаго въ хлористое. Приготовленный такимъ образомъ листокъ бу- 
маги послЪ высушиван!я оказывается очень чувствительнымъ къ свфту. 
Эта чувствительность еще усиливается отъ влян!я удержаннаго бумагой 
свободнаго азотнокислаго серебра, вслЪдств!е того, что оно способствуетъ 
разложен!ю, т. е. потемнфн!ю хлористаго серебра. Но вмЪстЪ съ тмъ, 
излишекъ свободнаго азотнокислаго серебра, дЪйствуя на волокна бу- 
маги, вредитъ ея сохраняемости, такъ какъ отъ вляня углекислоты воз- 
духа оно понемногу разлагается даже въ темнотЪ и бумага скоро чернъетъ. 
При такомъ способЪ изготовлен!я бумаги получаются матовые отпечатки, 
не лишенные своеобразнаго вида; этотъ процессъ употребляется, съ нфко- 
торыми усовершенствован!ями, и теперь, причемъ такой позитивный про- 
цессъ называется процессомъ на просоленой бумагф. Усовершенствованя, 
прим$няемыя въ настоящее время при работЪ на просоленой бу- 
магЪ, состоятъ, главнымъ образомъ, въ томъ, что поверхность бумаги 
покрывается до серебрен!я тонкимъ слоемъ крахмала или аррорута, смЪ- 
шаннаго съ хлористой солью; это придаетъ поверхности бумаги боль- 
шую равномЪрность и однообразе. ВмфстЪ съ тЪмъ принимаются мфры 
и къ тому, чтобы изображен!е по возможности оставалось на поверхности 
бумаги, отчего оно прюбрфтаетъ больше силы и контрастовъ. Однако 
съ помощью приведеннаго процесса нельзя достигнуть значитель- 
наго богатства и глубины оттЪнковЪъ; для этого необходимо, чтобы 
чувствительное къ свЪту серебро вовсе не проникало въ массу бумаги, а 
располагалось только на ея поверхности. Съ этою цфлью поверхность 
бумаги можетъ быть обработана различнымъ образомъ, напр. ее иногда 
покрываютъ слоемъ альбумина, получаемаго изъ яичныхъ бЪлковъ; от- 
сюда такой процессъ называется процессомъ на альбуминной бумагЪ. 
Этотъ давно уже извЪстный позитивный процессъ даетъ отличные 
позитивы и остается самымъ распространеннымъ до настоящаго вре- 
мени. Альбуминная бумага изготовляется на спешальныхъ фабрикахъ. 
Въ жидюй альбуминъ прибавляется какая либо хлористая соль и этимъ 
растворомъ покрывается поверхность бумаги, которая, послЪ высыханя, 
дЬлается гладкой и блестящей. Если листъ такой бумаги настлать на 
поверхность раствора азотнокислаго серебра, то, во-первыхъ, въ слоЪ 
альбумина образуется отъ вшяня хлористой соли—хлористое серебро, 
во-вторыхъ, самый альбуминъ соединяется съ азотнокислымъ сереб- 
ромъ, образуя органическое соединене—серебряный альбуминатъ, не- 
растворимый въ водЪ, и наконецъ, въ-третьихъ, нёкоторая часть азот- 
нокислаго серебра остается химически не измфненной на бумагЪ. 
Отпечатки на альбуминной бумагЪ гораздо сильнфе, контрастнЪе и 
детальнЪе, чёмъ на соленой; однако обЪ эти бумаги обладаютъ 
тьмъ существеннымъ недостаткомъ, что высеребренные и подготовлен- 
ные для печати листы не могутъ сохраняться сколько нибудь долгое 
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время и должны быть тотчасъ же послЪ наведен!и азотнокислаго се- 
ребра и просушки примфнены къ дёлу. Равнымъ образомъ, слЪдуетъ 
окончательно обработывать полученные отпечатки не позже, чЪмъ на 
другой день, а еще лучше—въ тотъ же самый день, когда они были 
скопировань; иначе бумага желтфеть и бЪлыя мЪста изображен!я 
утрачиваютъ свою свфжесть и чистоту. Хотя имЪется возможность из- 
готовить альбуминную бумагу такъ, чтобы она сохранялась н$кото- 
рое время въ пригодномъ для печати состоян!и,— для чего въ растворъ 
азотнокислаго серебра вводится нфкоторое количество лимонной ‘кис- 
лоты,—но такая бумага пробрфтаетъ взамЪнъ друте недостатки: она 
трудно окрашивается въ золотомъ растворЪ и принимаетъ не столь 
красивые оттЪнки. Это обстоятельство, въ связи съ тмМЪ, что при- 
готовлене свъжей бумаги не представляетъ никакихъ трудностей, 
и служитъ причиной того, что альбуминная бумага, заготовленная 
въ запасъ, совсфмъ почти не имЪетъ практическаго прим$ненйя. 

Въ послЪдне годы получили весьма значительное распространен!е 
такъ называемыя эмульсюнныя хлоросеребряныя позитивныя бумаги, 
которыя поступаютъ въ продажу уже совершенно готовыми, чувстви- 
тельными къ свЪту, и которыя могутъ быть сохраняемы безъ всякой 
порчи въ сухомъ и темномъ мЪстЪ въ течене нЪсколькихъ мЪсяцевъ. 
Эмульсюнными таюя бумаги называются потому, что при ихъ из- 
готовлен!и листы обыкновенной бумаги покрываются слоемъ жидкой 
эмульси, состоящей изъ смфси азотнокислаго серебра и хлористыхъ 
солей съ желатиномъ или коллодономъ. 

Если примЪфняется хлоросеребряная желатинная эмулься, то бу- 
мага, облитая ею, называется аристотипной, а если поверхность бумаги 
покрыта слоемъ хлоросеребряной коллодюнной эмульси, то она но- 
ситъ назван!е целлоидинной. Въ продажф имЪются н$Всколько сортовъ 
превосходной аристотипной и целлоидинной бумагъ, приготовляемыхъ 
фабричнымъ способомъ. Впрочемъ, оба вида этихъ бумагъ, особенно 
целлоидинная, могутъ быть, въ случаЪ надобности, изготовлены соб- 
ственными средствами, хотя слЪдуетъ замЪтить, что достигнуть одно- 
родныхъ и хорошихъ результатовъ безъ спещальныхъ приборовъ и 
большого навыка— довольно трудно. Основан!я производства обоихъ 
главныхъ видовъ эмульсюонной бумаги состоятъ въ слъдующемъ. 

Для изготовленя целлоидинной бумаги, нЪкоторое количество кол- 
лодона распредЪляется поровну въ двЪ отдфльныя склянки, причемъ 
въ одной — растворяется какая либо хлористая соль, напр. хлористый 
лит, а въ другой — азотнокислое серебро. Взаимное отношене коли- 
чествъ этихъ двухъ веществъ подбирается такъ, чтобы послЪднее на- 
ходилось въ излишкЪ и не въ полномъ объемЪ могло перейти въ хло- 
ристое серебро при смЪшенши обоихъ растворовъ. Такимъ образомъ 
получаются два коллодона: хлористый и серебряный, которые смЪши- 
ваются вмЪстЪ при постоянномъ взбалтыван!и; тогда въ смфси обра- 
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зуются хлористоё серебро и азотнокислый лит, и получается еще нЪ- 
которое количество не вошедшаго въ соединен!е азотнокислаго серебра. 
Обыкновенно въ такой хлоросеребряный коллодюнъ прибавляется еще 
лимонная кислота и глицеринъ, — иногда касторовое масло и камфора,— 
для того, чтобы чувствительный слой по высыхан!и не ломался и не 
давалъ трещинъ, и чтобы бумага могла дольше сохраняться, не под- 
вергаясь порчЪ. } 

Для приготовлен!я чувствительной бумаги, опредфленное количе- 
ство приведенной коллодонной эмульфи разливается на поверхность 
листа бумаги, предварительно хорошо проклееннаго и, сверхъ того, 
окрашеннаго, обыкновенно, баритомъ, съ цфлью сдфлать бумагу не- 
проницаемою для коллодона; затЪъмъ покрытый эмульфей листъ вы- 
сушивается въ темномъ помфщени, свободномъ отъ пыли и сырости. 
Главнъйшее затруднене при домашнемъ’ производствЪ состоитъ въ 
томъ, чтобы покрыть листъ бумаги равномфрнымъ слоемъ; для этого 
употребляются особыя рамки, на которыхъ бумага закр$пляется и приво-, 
дится затЪмъ въ горизонтальное положене. Полученная такимъ пу- 
темъ целлоидинная бумага примфняется и обрабатывается, какъ уви- 
димъ ниже, почти совершенно также, какъ и альбуминная. 

Подобнымъ же образомъ изготовляется и аристотипная бумага, съ 
тою лишь разницею, что для нея употребляется не хлоросеребряный 
коллодюнъ, а хлоросеребряная желатинная эмулься, также съ н$кото- 
рымъ излишкомъ азотнокислаго серебра. Изготовление аристотипной бу- 
маги въ общемъ значительно затруднительнЪе, чфмъ производство целло- 
идинной, уже потому, что эмульдя разливается въ расплавленномъ со- 
стояни—нагрЪтою до опредЪленной температуры‚,—и, кромЪ того, для 
составленя эмульфи могутъ быть примфняемы только извфстные сорта 
желатина. 

Каждая изъ описанныхъ бумагъ даетъ изображен!я нЪсколько раз- 


личнаго характера и примфняется сообразно тВмъ или другимъ требо- 
ванямъ практики. 


Познакомивъ читателя съ сущностью изготовлен!я наиболЪе часто 
примЪняемыхъ въ настоящее время позитивныхъ бумагъ, мы разсмотримъ: 

а) производство позитивовъ на альбуминной бумаг, какъ наиболЪе 
распространенной, и 

6) примъневше аристотипной и целлоидинной бумагъ, сокращающихъ 
премы производства позитивовъ и всегда готовыхъ къ употреблению. 

Напоминая, въ краткихъ словахъ, премы изготовленя позитивовъ, 
уже перечисленные на стр. 8, замЪтимъ, что они состоятъ въ сл$- 
дующемъ: 

1) Изготовляется чувствительная къ св$ту бумага, на которой должно 
получиться фотографическое изображен!е. 


15* 


228 


2) Изготовленная бумага подкладывается подъ негативъ и вмфстЪ 
съ нимъ выставляется на свЪтъ, вслЪдстые чего происходитъ такое 
химическое измЪнеше чувствительнаго слоя, которое производитъ ви- 
димое изображен!е. 

3) Чтобы придать отпечатанному изображеню красивый цвЪтЪ, ко- 
тораго оно не имЪетъ, его открашиваютъ въ золотомъ виражф. 

4) Открашенное изображене закрфпляется, чтобы оно сохранялось 
безъ измфненя отъ дальнфйшаго дЪйств!я свЪта. 

5) Совершенно готовый позитивъ очень хорошо промывается въ 
вод, высушивается и наклеивается на картонъ. 

Прежде нежели приступить къ подробному изложеню этихъ про- 
цессовъ примнительно къ приведеннымъ выше фотографическимъ бу- 
магамъ, мы разсмотримъ устройство и способъ употребления прибора, 
называемаго копировальною рамою, имЪющаго существенное значене въ 
позитивномъ процессЪ. Такое назван!е дано этому прибору потому, что 
самый процессъ образованйя изображеня на свЪточувствительной бу- 
магЪ отъ вляШя свЪта, проходящаго на нее черезъ негативъ, принято 
называть копированемъ или печатанемъ позитива. 

Чтобы спечатать изображене на чувствительную бумагу или на пла- 
стинку, ихъ нужно подложить подъ негативъ такъ, чтобы лицевая сто- 
рона посл$дняго была плотно прижата къ лицевой же сторонф бумаги 
или пластинки и чтобы при этомъ онЪф были защищены отъ вл!ян!я 
свЪта съ изнанки. КромЪ того, при печатан!и на бумагф, нужно вни- 
мательно слфдить за появлешемъ и постепеннымъ усиливанемъ изобра- 
женя, совершающимся въ течене извЪстнаго времени, продолжитель- 
ность котораго, какъ увидимъ ниже, бываетъ различна. Копировальная 
рама и устроена такъ, чтобы удовлетворять этимъ тремъ потребностямъ. 

Она состоитъ изъ рамки АБ (рис. 236), сдЪланной изъ крфпкаго 
дерева; съ лицевой стороны, т. е. съ той, которая на нашемъ рисункЪ 


Рис. 236. 


обращена къ бумагЪ, рамка имфетъ закраины 4 и 6, удерживающя 
толстое зеркальное стекло, вложенное внутрь; съ противоположной 
стороны, т. е. съ верхней на рисункЪ, на крЪпкихъ петляхъ при- 
сажены два бруска Г и В (у большихъ рамъ этихъ брусковъ три и 
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даже больще), съ пружинами в и : на внутренней сторонЪ. По вну- 
треннему размфру рамки ‘сдфлана отдЪльная, гладкая доска ДД, окле- 
енная съ нижней стороны толстымъ сукномъ и распиленная поперекъ 
на двЪ половины, связанныя между собою петлями. 

Въ собранномъ вид копировальная рама изображена на рис. 237. 
Доска ДД вложена внутрь рамки и прижата къ зеркальному стеклу 
брусками В и Г, посредствомъ пружинъ в и +. Чтобы бруски эти могли 
плотно удерживать доску и сохраняли не- 
подвижное положеше, на ихъ свободные кон- 
цы надвигаются задвижки или крючки, при- 
жимающе ихъ къ рамЪ. 

Приготовленные для печати негативъ 
и чувствительная бумага укладываются 
внутрь рамы на зеркальное стекло, изнанкою 
негатива внизъ. Затфмъ они прикрываются 
чистою протечною бумагою, сложенною н%- 
сколько разъ по размЪру рамы, и сверхъ Рис. 237. 
этой бумаги—складною доскою, зажимаемою 
брусками и задвижками. Въ такомъ положени чувствительный листокъ 
вмЪстЪ съ негативомъ плотно прижатъ къ зеркальному стеклу, но въ 
то же время имЪется возможность слфдить за печатанемъ. Для этого 
стоитъ только открыть ту или другую половину складной доски Д, 
отстегнуть задвижку и откинуть соотвЪтствующ брусокъ; тогда, ото- 
гнувъ протечную бумагу и чувствительный листокъ отъ негатива, можно 
осмотрфть изображен!е; другая, закрытая половина доски такъ крпко 
удерживаетъь на мЪстЪ негативь и прижатый къ нему листокъ, что 
они не въ состояши сдвинуться. 

Копировальныя рамы изготовляются разныхъ размЪфровъ, соотвЪт- 
ствующихъь величинЪ пластинокъ; слфдовательно, при покупкф ихъ 
нужно руководствоваться величиной имфющейся камеры. Вообще вы- 
годнфе имфть рамы большихъ размфровъ, потому что въ нихъ можно 
укладывать тогда негативы и боле мелкаго формата. 


Процессъ на альбуминной бумагЪ. 


Изготовлен1е альбуминной бумаги. 


Бумага, которая служитъ для копированя фотографий, пригото- 
вляется особенно тщательно, чтобы она имфла ровную, однообразную, 
плотную и тонкую массу; обыкновенный форматъ ея—55 сант. длины 
и 45 сант. ширины. На спещальныхъ фабрикахъ такая бумага покры- 
вается съ одной стороны альбуминомъ, получаемымъ изъ яичныхъ бЪл- 
ковъ, взбитыхъ въ пфну и отстоенныхъ. Иногда, до альбуминировки, 
бумага подкрашивается въ свЪтлые цвЪта разныхъ оттфнковъ: ф!олето- 
вый, розовый или зеленоватый, чтобы придать кошямъ большее соот- 
вЪтстве съ сюжетомъ съёмки. Альбуминъ заполняетъ поры и неров- 
ности бумаги, слЪдовательно, придаетъ ей блескъ и болфе гладкую 
поверхность; онъ наносится на бумагу не въ чистомъ видЪ, а съ при- 
мЪсью какой-либо хлористой соли, въ количеств отъ 11/2 до 3°/о; для 
этого большею частью служатъ химичесмя соединенмя аммоня или 
натрия съ хлоромъ. При дЪйстЫи на альбуминъ позитивной серебряной 
ванны, т. е. раствора азотнокислаго серебра, составъ которой былъ 
приведенъ на стр. 93, въ альбуминномъ сло и образуется чувстви- 
тельное къ свфту химическое соединене, т. е. хлористое серебро. 

Въ продажф имфется бумага, покрытая альбуминомъ одинъ разъ, 
и двойной альбуминировки; послЪфдняя обладаетъ большимъ блескомъ 
и даетъ при копировани большую глубину въ тфняхъЪ, но требуетъ 
большей опытности во время работы. 

Съ альбуминной бумагой слЪдуетъ обращаться осторожно, стараясь 
не захватывать лицевую ея сторону пальцами, въ особенности влаж- 
ными, потому что отъ этого на ней впослЪдсты!и непремЪнно образуются 
пятна. Мы здЪсь еще разъ напоминаемъ о необходимости соблюдать 
крайнюю чистоту при фотографическихъ работахъ; малъьйшее количество 
какого-нибудь посторонняго химическаго вещества, приставшаго къ 
пальцамъ, къ ваннЪ, бумагЪ и т. д., непремфнно повредитъ чистотЪ 
отпечатковъ и произведетъ на нихъ пятна, вывести или смыть которыя 
уже не возможно. 
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Сохранять альбуминную бумагу удобнЪфе всего въ чистой папкЪ со- 
отвЪтствующаго размфра и въ такомъ мъстЪ, которое не было бы слиш- 
комъ сыро, но и не сухо. Съ слегка сыроватой бумагой гораздо удоб- 
нЪе обращаться, да и самое серебрене ея удается гораздо лучше, чфмъ 
съ сухой; если бумага сохраняется въ очень сухой комнатЪ, то передъ 
серебрешемъ ее нужно выдерживать н%фсколько часовъ въ сыромъ м%-. 
ст, или же подвергать съ изнанки дйствю паровъ чистой воды. 

Мы видЪли, что для того, чтобы придать альбуминной бумагЪ чув- 
ствительность къ свЪту, ее серебрятъ, т. е. лицевую поверхность ея обра- 
батываютъ растворомъ азотнокислаго серебра. Въ фотографическихъ 
заведеняхъ, гдЪ ежедневно потребляется большое количество чувстви- 
тельной бумаги, послЪднюю серебрятъ цвлыми листами, но только въ 
томъ количествЪ, какое можетъ быть израсходовано въ тотъ же самый 
день. Сохранять готовую бумагу до другого, а тфмъ болЪе до третьяго 
дня нежелательно, потому что она начинаетъ портиться уже по проше- 
сти сутокъ; азотнокислое серебро, оставшееся свободнымъ на ея по- 
верхности послЪ серебрен!я, дЪйствуетъ на органическую ткань бумаги, 
вслдстве чего она желтфетъ и не даетъ отпечатковъ желаемой чи- 
стоты. Впрочемъ, легкая желтизна иногда отходитъ при послфдующей 
обработкЪ позитивовъ. 

Въ продажЪ встрчается альбуминная серебреная бумага, загото- 
вленная въ прокъ, которая могла бы представить большое удобство 
для любителей, еслибы по результатамъ работы она была равна свЪжеиз- 
готовленной. Въ большинствЪ случаевъ, однако, такая бумага копируетъ 
монотонно и плохо окрашивается. 

Серебреше альбуминной бумаги должно производиться въ темной 
комнат, но при этомъ не требуется тЪхъ особенныхъ предосторожно- 
стей, которыя нообходимы въ негативномъ процессЪ; серебрене можетъ 
происходить при свЪтф обыкновенной керосиновой лампы, поставленной 
вблизи кюветки съ растворомъ азотнокислаго серебра. СвЪтъ лампы 
не вмяетъ замЪтнымъ образомъ на чувствительность бумаги, —гораздо 
меньшую, чЪмъ чувствительность броможелатинныхъ пластинокъ. Если 
не имфется лаборатор!и или темной комнаты, которою можно было бы 
пользоваться для этой цфли днемъ, то приготовлене чувствительной 
бумаги удобнфе отложить до вечера, и тогда заготовить къ слЪфдую- 
щему утру необходимое количество ея. Чтобы сохранить высеребреную 
бумагу, закручивающуюся на лицевую сторону, въ гладкомъ состоянии, 
её слЪдуетъ разложить между листами тетрадки изъ протечной бу- 
маги и сохранять послфднюю подъ грузомъ. 

Желательно, чтобы для серебрен!я бумаги имфлась отдфльная кю- 
ветка, а для фильтрован!я позитивной ванны—отдЪльная воронка, по- 
тому что нечистая посуда непремфнно испортитъ растворъ. Кюветки 
изъ стекла или фаянса, по преимуществу употребляемыя для этой цфли. 
должны быть не меньше наибольшаго формата изготовляемыхъ фотограф, 
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Прежде чЪмъ приступить къ серебреню бумаги, нужно приготовить 
всЪ требуемыя для этого принадлежности, чтобы во время работы не 
могло произойти задержки. УдобнЪфе всего поставить кюветку съ лвой 
стороны стола, налить въ нее профильтрованной позитивной ванны *) 
въ такомъ количествЪ, чтобы растворъ образовалъ слой не меньше полу- 
сантиметра, и, для защиты отъ пыли, прикрыть кюветку листомъ кар- 
тона. 

Направо отъ кюветы располагаются сл$дующе предметы: 

1) Стеклянная палочка. 

2) Тонкая плоская палочка изъ каучука или кости, чтобы припод- 
нимать высеребреные листы изъ раствора. 

3) Часы карманные или песочные, чтобы наблюдать за продолжи- 
тельностью серебрения. 

4) Деревянные щипчики, изображенные на рис. 122, чтобы держать 
высеребреную бумагу. 

5) Нъсколько обрЪфзковъ чистой пропускной бумаги, приблизительно 
въ два дюйма длины и въ дюймъ ширины. 

6) Тетрадка изъ нЪсколькихъ листовъ химически чистой пропускной 
бумаги, сложенной по формату чувствительныхъ листковъ, служащая 
для просушки и сохраненя послЪднихъ. Тетрадка пригодна даже тогда, 
когда на ней появятся черныя пятна отъ капель ванны; эти пятна не 
вляютъ на чистоту чувствительной бумаги. 

7) Небольшой кусокъ химически чистой протечной бумаги, чтобы 
протирать альбуминную бумагу передъ серебренемъ. 

Наконецъ, назначенные для серебреня листки альбуминной бу- 
маги, предварительно нар$занные по формату негатива (если послЪд- 
нй не очень малъ), удобнфе всего положить на лфвую сторону отъ 
кюветки. 

Процессъ серебрен1я производится при помощи слЪфдующихъ премовъ. 
Листокъ альбуминной бумаги, предварительно хорошо вытертый съ лице- 
вой стороны кусочкомъ химически чистой протечной бумаги, берется обЪи- 
ми руками за два противоположные угла или за противоположныя сто- 
роны (рис. 238) альбуминомъ внизъ, загибается кверху въ дугу и опускается 
до прикосновеня съ растворомъ сначала серединою, а потомъ и каждымъ 
изъ загнутыхъ угловъ, по-очередно. При помощи такого према, листокъ 
соприкоснется съ растворомъ всею поверхностью; между ними не обра- 
зуется воздушныхъ пузырей, а самый растворъ не попадетъ на изнанку 
листка. Эти два условя необходимы, чтобы на бумагЪ не образовалось 
пятенъ. Если бы на края листка попала капля — другая серебрянаго 
раствора, то ее слЪдуетъ снять кусочкомъ протечной бумаги. Чтобы 
удостовфриться, нётъ-ли подъ бумагою воздушныхъ пузырьковъ, ли- 


1) При фильтрован!и не сл$дуетъ взбалтывать растворъ, чтобы углекис- 
лое серебро, осфвшее на дно, не поступило въ фильтръ. 
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стокъ приподымаютъ съ раствора до половины, сначала за одинъ изъ 
угловъ, потомъ за противоположный—для чего употребляется стеклян- 
ная палочка, и если при этомъ окажется, что подъ бумагой есть 
пузыри, то ихъ снимаютъ также кусочкомъ пропускной бумаги. 

Какь мы уже знаемъ, 
серебро, находящееся въ 
раствор, соединяется во 
время серебрешя съ хло- 
ромъ соли, введенной въ 
альбуминъ, образуя чувстви- 
тельное къ свЪту хлористое 
серебро. Кром того, чрезъ 
соединен!е серебра съ альбу- 
миномъ на листкЪ получает- 
ся еще особое вещество — 
серебряный альбуминатъ. 

Большею частью, вскорЪ 
послЪ того, какъ листокъ на- 
стланъ на поверхность раствора, края его приподымаются и закручива- 
ются кверху, такъ что могутъ испачкать изнанку листка; свертыван!е 
листка указываетъ на слишкомъ сухое состояше его передъ серебреншемъ, 
для устранен!я чего бумагу слЪдуетъ предварительно выдерживать, въ 
течеше нЪсколькихъ часовъ, въ какомъ либо сыромъ мЪстф. Чтобы 
предупредить свертыван!е краевъ, нужно въ тотъ моментъ, когда они 
только что начинаютъ подыматься, подуть на нихъ вдоль листка, вслЪд- 
стве чего края и будутъ придавлены къ раствору. 

Альбуминный листокъ оставляется на поверхности раствора въ тече- 
не н$котораго времени. На первый взглядъ можетъ казаться, что сере- 
бреше произойдетъ тЪмъ полнЪе, чфмъ дольше листокъ будетъ оставленъ 
на растворЪ, но’ это не вЪрно; растворъ азотнокислаго серебра, дЪйствуя 
на альбуминный слой, прежде всего производитъ измфнеше его наруж- 
ной поверхности, которая коагулируется, т. е. дБлается нерастворимой 
въ вод и, вслЬдсте этого, до н%которой степени препятствуетъ 
раствору проникнуть далЪе въ глубь слоя. Затфмъ уже начинается 
образоване хлористаго серебра, количество котораго зависитъ не отъ 
продолжительности серебреня, а отъ количества хлористой соли, введенной 
въ альбуминъ. Если передержать бумагу на растворЪ, то послЪднИй, образо- 
вавъ хлористое серебро, станетъ проникать глубже въ массу бумаги 
и, вмъсто пользы, принесетъ ей только вредъ. Такая бумага скоро 
портится, и изображенше копируется не только на ея поверхности, но 
и внутри бумаги, отчего получается плохая, вялая кошя. 

Итакъ, серебрене должно продолжаться столько времени, пока вся 
хлористая соль, содержащаяся въ альбуминЪ, не перейдетъ въ чувстви- 
тельное соединенше. На продолжительность серебреня вляютъ: 1) ка- 


Рис. 238. 
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чество альбумина, 2) толщина его слоя, 3) количество растворенной 
хлористой соли и 4). концентращя серебряной ванны. Это время, про- 
должающееся зимой дольше, а лЪтомъ меньше, варируетъ между 1'/> 
и 3 минутами, а при бумагЪ двойной альбуминировки доходитъ даже 
до 6 минутъ. 

Продолжительность серебреня опредЪфляется опытомъ и остается 
постоянною для даннаго сорта бумаги; если при копирован!и изображе- 
не проникаетъ въ глубину бумаги, то это служитъ доказательствомъ 
слишкомъ долгаго серебрен!я; если серебрене было слишкомъ коротко, 
те, при высыхани листка, на его поверхности образуются отдЪльныя 
висящ1я капли, подъ которыми растворъ не успЪлъ еще проникнуть въ 
должной мЪрЪ въ слой коагулированнаго альбумина. Въ общемъ, крфп- 
кая ванна серебритъ дольше, чЪмъ слабая, зато послфдняя скорфе 
истощается, а слЪфдовательно и качества бумаги получаются менфе 
однородными. Слабая ванна также хуже коагулируетъ альбуминъ; по- 
сльдН частью растворяется, отчего бумага теряетъ блескъ, а ванна 
загрязняется. КромЪф того, слабая ванна большею частью даетъ и сла- 
бые, вялые отпечатки, лишенные силы и глубины въ тфняхъ. Выгод- 
нЪе всего употреблять при серебрен!и растворъ въ 10—12%/. 

Понятно, что каждый высеребреный листокъ бумаги отнимаетъ 
отъ раствора нфкоторую часть серебра, такъ что, по мфрЪ употребле- 
ня, ванна постепенно слабЪфетъ; вмфстЪ съ тмъ въ нее попадаютъ 
волокна бумаги и пыль изъ воздуха; въ ней растворяется все больше 
и больше альбумина и того вещества (аммон!я или натр!я), которое 
было введено въ альбуминъ для образован я хлористаго серебра. Все 
это, вмЪстЪ взятое, истощаетъ и загрязняетъ ванну, вслдстые чего 
послфдняя, по мърЪ употребленя, мфняетъ свои свойства, а вмЪфстЪ 
съ тЬмъ измфняются и качества высеребреной бумаги. 

Многочисленными опытами опредЪлено, что каждый листъ бумаги 
обыкновеннаго формата, т. е. 55 Х 45 сантиметровъ, извлекаетъ изъ 
раствора немного болЪе двухъ граммовъ серебра. Для того, чтобы имфть 
чувствительную бумагу, по возможности, постоянно одинаковаго каче- 
ства, нужно поддерживать крЪпость раствора, хотя приблизительно, въ 
одинаковомъ состоян!и. Это легче всего достигается, если прибавлять 
въ ванну, послЪ каждыхъ вновь высеребреныхъ двухъ цфлыхъ листовъ 
бумаги—5 граммовъ азотнокислаго серебра. При такомъ способЪ под- 
держиван!я кр$пости серебрянаго раствора и при перюдическомъ прили- 
вани къ нему н$Ъкотораго количества свЪжаго 10°/ наго, взамфнъ израс- 
ходованнаго, одинъ и тотъ же растворъ можетъ служить долгое время: 

Упомянемъ еще и о способахъ очищеня ванны отъ попадающихъ въ 
нее постороннихъ органическихь веществъ; если ихъ много, то они 
слегка окрашиваютъ растворъ и, слфдовательно, пачкаютъ бумагу. Луч- 
шее средство для полнаго уничтоженя органическихъ продуктовъ со- 
стоитъ въ томъ, что склянку съ растворомъ выставляютъ на солнце; 


235 

приблизительно черезъ сутки, а лЪтомъ и скорЪе, органичесмя веще- 
ства, вмЪстЪ съ небольшимъ количествомъ металлическаго серебра, 
осядутъ на дно въ видЪф черныхъ хлопьевъ. Поэтому полезно вообще 
всегда сохранять серебряный растворъ на свЪту. 

Другой способъ обезцв$чиван!я позитивной ванны, не уничтожающий 
однако органическя вещества, имЪетъ за собою преимущество бы- 
страго дЪйствя. Для этого заготовляется слЪдующ растворъ: 


ОЕ, ес С. 
Марганцовокислаго калмя. . 1 гр. 


Этотъ растворъ, розоваго цвЪта, приливаютъ по каплямъ въ се- 
ребряную ванну, которую взбалтываютъ, отчего розовый цв5тъ ея исче- 
заетъ. Приливане марганцовокислаго катя продолжаютъ до тЪхъ поръ, 
пока розовый цвФТЪ, получаемый при этомъ серебрянымъ растворомъ, 
перестанетъ уничтожаться. Тогда ванну слЪдуетъ профильтровать. 

Что касается растворяющихся въ серебряной ваннЪ солей, введен- 
ныхъ въ альбуминъ, то присутсте ихъ скорЪфй полезно, чфмъ вредно, 
потому что онЪ уменьшаютъ, хотя и въ незначительной степени, рас- 
ходован!е серебра при серебрени. 

Когда пройдетъ время, назначенное для серебрен!я листка, послЪд- 
ый слегка приподнимаютъ съ раствора за одинъ изъ угловъ при по- 
мощи палочки, защемляютъ этотъ уголъ щипчиками и весьма медлен- 
нымъ и плавнымъ движешемъ снимаютъ листокъ съ раствора. Можно 
снять его такъ, что онъ почти не увлечетъ за собою жидкости и 
только на нижнемъ углу останется` небольшое количество ея, устра- 
няемое кусочкомъ протечной бумаги. Другой премъ для сниман]я листка 
состоитъ въ томъ, что, приподнявъ его за уголъ, какъ сказано выше, 
подъ него подкладываютъ стеклянную палочку и протягиваютъ черезъ 
нее бумагу, какъ изображено на рис 239; жидкость, приставшая къ 
ея поверхности, задерживается и стекаетъ по палочкЪ. 

Высеребреный листокъ укладывается въ заготовленную тетрадку 
изъ протечной бумаги, въ которой высушивается и сохраняется подъ 
какимъ либо грузомъ. 

Другой способъ сушки бумаги состоитъ въ томъ, что ее вЪшаютъ 
щипчиками на горизонтально протянутой веревочкЪ (рис. 240); при 
этомъ листки слфдуетъ переворачивать, по мЪр высыханя, нижнимъ 
угломъ вверхъ, для того, чтобы высыхане происходило возможно рав- 
номфрнфе. Когда листки начнутъ свертываться, ихъ снимаютъ и со- 
храняютъ въ тетрадкЪ изъ протечной бумаги, какъ выше было уже 
сказано. 

Мы упомянули только что о томъ втянии, какое оказываетъ крфпость 
ванны на качество копируемаго изображеня: не меньшее влян!е про- 
изводитъ на послфднее какъ степень влажности, такъ и время сушки 
бумаги. Смотря по температур воздуха, въ которомъ сохнетъ бумага, 
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просушка можетъ продолжаться отъ н$Ъсколькихъ минутъ и до н$- 
сколькихъ часовъ. Чфмъ быстрЪе сохнетъ бумага, тЪмъ глубже она 
копируетъ; но за быстро высыхающей бумагой трудно слфдить и ее 
легко пересушить; въ послзднемъ случаЪ она копируетъ медленно и 
даетъ вялые отпечатки безъ силы. Однако недосушить бумагу еще 


Рис. 239. 


хуже, потому что тогда она точно также копируетъ вяло, и, кромЪ того, 
можетъ легко испортить негативъ пятнами серебра. Для того, чтобы 
опредфлить надлежащее состоян!е бумаги, при которомъ она будетъ 
копировать съ полною силою и глубиною тфней, нужно прюбрЪсти нЪ- 
которую опытность. 

Необходимость присутстыя въ высеребреной бумагЪ нЪкоторой доли 
влажности вызывается слЪъдующимъ обстоятельствомъ. Мы уже имЪли 
случай упомянуть на стр. 231 о томъ, что на бумагЪ остается послЪ 
серебрення нЪкоторое количество свободнаго азотнокислаго серебра, 
не перешедшаго въ хлористое; присутстве этой соли обладаетъ въ вы- 
сокой степени свойствомъ увеличивать свЪточувствительность другихъ 
серебряныхъ соединенй. Если высеребреную бумагу промыть въ н%- 
сколькихъ водахъ, чтобы извлечь этотъ излишекъ азотнокислаго се- 
ребра, то бумага сдфлается очень мало чувствительною къ свЪту. 
Когда въ бумаг имфется н$ёкоторая доля влаги, то, во время копиро- 
ван!я, свободное азотнокислое серебро входитъ въ химическое соеди- 
нен!е съ хлоромъ, отдЪлившимся изъ хлористаго серебра отъ дЪйствя 
свЪта, образуетъ вновь хлористое серебро и такимъ путемъ облегчаетъ 
дальнЪйш процессъ копированя. 

Итакъ, для изготовлен!я чувствительной бумаги хорошаго качества, 
нужно выполнить сл5дующя условя: 

1) Серебряный растворъ долженъ быть средней или слегка щелоч- 
ной реакщии. 

2) Въ немъ должно быть не менфе 10°/, серебра. 

3) Серебреше должно быть лишь настолько продолжительно, чтобы 
растворъ впитался только въ альбуминный слой, а не въ самую бумагу, 
и чтобы при серебрен!и растворилось какъ можно меньше альбумина. 
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4) Бумага должна быть высушена въ м$ру. 

Эти услов!я выполняются, какъ мы уже видЪфли, при помощи слф- 
дующихъ пр!емовъ: 

1) Профильтровать серебряную ванну надлежащей концентращи въ 
чистую кюветку, удостовЪрившись предварительно: 

а) что она не кислой реакщи (лакмусовой бумажкой) и 
6) что она очищена отъ органическихъ примЪсей. 

2) Собрать и разложить въ порядкЪф вс предметы, необходимые 
для серебрения. 

3) Протереть кусочкомъ чистой пропускной бумаги лицевую сторону 
альбуминной бумаги, заранфе нарЪзанной на листки удобной величины. 

4) Согнуть листокъ въ дугу, альбуминомъ внаружу, и опустить на 
поверхность раствора сначала средину, потомъ—понемногу—правый и 
лфвый концы. 

5) Привести въ дЪйстве песочные часы или замЪфтить время по кар- 
маннымъ часамъ. 

6) Наблюдать, чтобы края бумаги не свернулись въ трубку; подуть 
на нихъ, если они начнутъ подниматься. 

7) Приподнять стеклянной палочкой поочередно правую и лЪвую по- 
ловины листка, чтобы удостовфриться, что подъ нимъ нЪтъ воздуш- 
ныхъ пузырей; если послЪдне окажутся, снять ихъ протечной бумагой. 
При этомъ наблюдать, чтобы растворъ не попалъ на изнанку листка. 

8) Продержать листокъ на поверхности раствора столько времени, 
сколько опред$лено было прежними опытами. По прошеств!и этоговремени: 

9) Приподнять стеклянной палочкой одинъ изъ угловъ листка, 
‚взять его щипчиками и затЬмъ медленнымъ движенемъ снять весь 
листъ съ раствора, проводя его лицевою стороною черезъ палочку для 
удален!я лишней жидкости. 

10) Снять капли съ поверхности листка кусочкомъ протечной бумаги. 

11) Приступить въ просушкЪ бумаги: 

а) положивъ ее въ тетрадку протечной бумаги, которую по- 
крыть доской и грузомъ, или 

6) захвативъ листокъ за одинъ или два угла щипчиками, по- 
вЪсить на веревочку и перемЪнять положене его для равномЪрнаго 
высушиван!я. Уложить листокъ въ тетрадку подъ грузъ тогда, когда 
онъ свернется въ трубочку и перестанетъ липнуть. 


Копирован1е позитивовъ. 


Когда дневной запасъ чувствительной бумаги заготовленъ и она 
высушена въ мфру, можно приступить къ копированю съ негативовъ. 
Полезно разобрать послЪдне, раздЪливъ ихъ, смотря по силЪ, на сла- 
бые, средне и сильные и удостовЪфриться, что на изнанкЪ ихь нфтъ 
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потёковъ или пятенъ. Слфдуетъ также вытереть и зеркальныя стекла 
копировальныхъ рамокъ. Затфмъ уже, разобравъ заготовленную бумагу 
по форматамъ, можно уложить ее на лицевую сторону негативовъ, 
съ которыхъ смахнута пыль широкою кистью, и вмфстЪ съ послфдними 
помЪстить въ копирональныя рамы, соблюдая при этомъ тЪ правила, 
которыя изложены были на стр. 229. Заполнене рамъ должно произ- 
водиться при слабомъ свЪ- 
тЪ, вдали отъ оконъ, или, 
еще лучше, при свЪтЪ лампы, 

Заполненныя копиро- 
вальныя рамы выставляются 
на свЪтъ въ такомъ поло- 
жении, чтобы онф имфли 
нЪкоторый уклонъ назадъ 
(рис. 241). За исключешемъ 
р8дкихъ случаевъ, копироване производится всегда при разсфянномъ 
свЪТЬ неба; слЪдовательно, для выставки рамъ лучше всего пользо- 
ваться такимъ окномъ, которое обращено на сЪверъ, къ открытому 
небу, не затемненному зданями, деревьями и проч. 

СвЪтъ оказываетъ дЪйсте на чувствительную бумагу довольно 
медленно, а потому копируемое позитивное изображене появляется 
только постепенно, сначала слабо, потомъ все сильнфе и сильн$е. 
По прошеств!и н$ёкотораго времени, смотря по силЪ негативовъ и свЪта, 
можно снять одну изъ рамокъ и, отнеся её подальше отъ окна въ 
глубину комнаты, открыть одну изъ половинокъ крышки, отогнуть 
чувствительный листокъ отъ негатива и осмотрЪть копирующееся изо- 
бражене. Если изображенше еще недостаточно отпечаталось, т. е. не 
получило еще достаточной силы, то, приведя снова раму въ порядокъ, 
ее ставятъ на прежнее мЪфсто и осматриваютъ такимъ же образомъ 
остальныя. Этотъ премъ повторяется пер!одически до окончан!я печата- 
ня всЪхъ негативовъ. 

На продолжительность печатаня влляютъ, кромЪф густоты негатива 
и чувствительности самой бумаги, еще и тЪ условя силы свЪта, ко- 
торыя были приведены въ негативномъ процессЪ, въ главЪ объ освЪ- 
щен!и пластинки. Большею частью печатане продолжается отъ одного 
до ньсколькихъ часовъ, но въ коротше и тёмные осенше и зимне дни 
на копирован!е можетъ потребоваться даже нЪсколько дней, такъ что 
въ это время, при густомъ негативЪ, бумага можетъ пожелтЪть прежде, 
нежели изображен!е достигнетъ нужной силы, 

По мЪрЪ того, какъ копирован!е продолжается, изображен!е, поя- 
вившееся сначала только противъ самыхъ прозрачныхъ мЪФстъ нега- 
тива, т. е. въ тфняхъ, обнаруживается понемногу все дальше, дости- 
гая полутоновъ и наконецъ — свётлыхъ мЪстъ. Копироване должно 
быть окончено только тогда, когда самыя свЪтлыя мфста изображеня 


239 


получать нфкоторую ясно различаемую окраску, густыя тЪни будутъ 
совсфмъ завалены, а свободныя части чувствительной бумаги вокругъ 
негатива почернфютъ настолько, ‘что получатъ металлическй отливъ. При 
послфдующей: обработкЪ позитива сила изображен!я уменьшается; онъ 
дФлается значительно блднЪе, чьмъ былъ при окончан!и копирован!я. 
Степень перекопирован!я трудно поддается описан!ю, тЪмъ болЪе, что 
и дальнЪйшее ослаблен!е кошй не всегда происходить въ одинаковой 
мЪрЪ. Чтобы прюбрЪсти навыкъ къ должной перекопировкЪ позитив- 
ныхъь отпечатковъ, лучше всего спечатать съ одного и того же нега- 
тива нЪсколько коШй различной силы и потомъ, при дальнЪйшихъ рабо- 
тахъ, руководствоваться тою`изъ нихъ, которая красивЪе другихъ и 
ближе соотвфтствуетъ дйствительному виду сфотографированнаго пред- 
мета. СовБтуютъ, между прочимъ, опред$лять перекопирован!е позитива 
нижеслЪдующимъ образомъ: положимъ, что послЪ двухъ-часовой вы- 
ставки кошя достигла той силы, какая желательна въ готовомъ отпе- 
чаткЪ; тогда нужно продлить копироване еще столько же времени, что- 
бы получить эту желаемую силу на готовомъ отпечаткф. 

Для того, чтобы получать всегда возможно лучшия коши, — разные 
негативы слЪдуетъ копировать различнымъ образомъ, смотря по тому, ка- 
кими качествами или недостатками они обладаютъ. УмЪне распозна- 
вать своевременно, т. е. до копирован!я, какъ негативъ будетъ спеча- 
тываться, достигается навыкомъ, пробрЪтене котораго необходимо для 
полнаго успЪха. 

Мы уже сказали, что полезно распредФлить негативы на группы со- 
образно ихъ силЪ; дБло въ томъ, что сила свЪта, дьйствующаго на 
копируемое изображене чрезъ тотъ или другой негативъ, должна быть 
соразм$рна именно съ силою, съ густотою данныхъ негативовъ. Нужно, 
чтобы свфтъ былъ тБиъ сильнфе, чфмъ сильнфе негативъ, и на оборотъ, 
чтобы онъ былъ тфмъ слабъе, чфмъ слабфе негативъ; другими словами, 
негативъ слдуетъ копировать, относительно, тмъ быстрЪе, чЬмъ онъ 
гуще, и тЬмъ медленнЪе, чфмъ онъ прозрачнЪе. Медленное печатание 
слабыхъ негативовъ достигается при помощи покрыван!я копировальныхъ 
рамокъ зеленымъ стекломъ или обыкновенной папиросной бумагой, по- 
ложенной въ одинъ, два или три слоя, сообразно со степенью про- 
зрачности негатива и съ силою свЪта. 

Между негативами, проявленными гидрохинономъ, лучше всего пе- 
чатаютъ таке, которые по виду можно было бы причислить скорЪе къ 
разряду немного передержанныхъ, чЪмъ къ нормальнымъ, но при этомъ 
между свЪтомъ и тфнью на нихъ должны быть довольно значительные 
контрасты. Таве негативы даютъ блестящя коши съ деталями въ т%- 
няхь и свфтахъ, съ мягкими переходами и сильными контрастами. 
Между тЪмъ негативъ, кажущйся весьма хорошимъ по внфшнему виду, 
т. е. имБющ сильные свЪта съ мягкими переходами въ полутонахъ и 
совсфмъ прозрачныя, чистыя, глубоюя тфни, копируетъ, при равныхъ 
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услов!яхъ освъщен!я, гораздо хуже, чьмъ можно было бы ожидать. 
При печатан!и съ такого негатива, тЪни черезчуръ перепечатываются 
прежде, нежели подробности въ свЪтахъ успфютъ обозначиться съ до- 
статочною силою. При негативахъ недодержанныхъ, т. е. имфющихъ 
недостатки въ переходахъ между прозрачными тфнями и черными свЪ- 
тами, коши выйдутъ жестюя, контрастныя, съ совсЪмъ заваленными 
тфнями и бЪлыми, плоскими свЪтами безъ подробностей. Наоборотъ, 
вялые негативы, т. е. неимъфюще достаточнаго контраста между свЪ- 
томъ и тфнями, могутъ произвести только монотонныя коши, лишен- 
ныя силы. 

Изъ приведенныхъ негативовъ разнаго качества, оба первые можно 
печатать безъ всякаго прикрыт!я, но второй долженъ быть освфщенъ 
сильнфе, чфмъ первый, т. е. для него нужно выбрать день посвфтлЪе. 
Если копирован!е его пойдетъ быстро, то глубомя тЪфни на коши не 
поспютъ перекопироваться въ то время, когда свЪта выработаются 
съ надлежащею силою. 

Если данный негативъ слабъ, хотя и гармониченъ, то его необходимо 
копировать чрезъ папиросную бумагу въ одинъ или нЪсколько слоевъ, 
чтобы замедлить копирован!е. Понятно, что свЪтъ, проникающй че- 
резъ прикрытый негативъ, ослабляется, и, слЪдовательно, нужно ко- 
пировать гораздо боле продолжительное время, чтобы коши могли до- 
стигнуть надлежащей силы—отчего контрасты между свЪтомъ и тфнью 
увеличатся. Если, однако, негативъ очень вялъ, то хотя приведенный 
способъ копированя и помогаетъ, но только до извфстной степени. 
Таве негативы лучше печатать на аристотипной бумагЪ, потому что 
она, сама по себЪ, имЪетъ свойство печатать контрастно. Чтобы испра- 
вить такой негативъ и сдфлать его пригоднымъ для печати на альбу- 
минной бумагЪ, остается одно средство, это усилить его болЪе или ме- 
нфе при помощи того способа, который былъ изложенъ въ негатив- 
номъ процесс на стр. 218. 

Не слфдуетъ забывать, что вялыя коШи могутъ получиться и отъ 
причинъ, независящихъ отъ негатива, напр., отъ неправильнаго сере- 
бреня и сушеня бумаги, о чемъ уже было сказано въ предыдущей 
главЪ. Поэтому, если при надлежащихъ услояхъ копирован!я нега- 
тива средней силы получаются вялыя коми, то причина этого заклю- 
чается въ недостаточной чувствительности бумаги, т. е. зависитъ отъ 
качествъ ванны, отъ премовъ серебреня и просушки бумаги, которые 
и нужно исправить. 

Если негативъ обладаетъ черезчуръ сильными, не гармоничными 
контрастами, то медленное печатане еще болЪе зачернитъ его тФни. 
Такой негативъ нужно копировать какъ можно скорфй, чтобы получить 
детали въ свЪтахь ранфе, чьмъ тЪни успЪютъ перепечататься. Мы 
уже указали, что печатане непосредственно въ лучахъ солнца произ- 
водится только въ исключительныхъ случаяхъ; оно можетъ быть при- 


мфнено къ дфлу съ успЪхомъ только тогда, когда имфется негативъ 
правильно выдержанный и гармоничный по распредфленю свфта и 
тни, но слишкомъ долго проявленный и сдфлавшйся отъ того 
слишкомъ густымъ. Чтобы получить хорошую кошю съ такого негатива, 
его именно и нужно печатать на солнцЪ, т. е. очень быстро, потому 
что иначе отъ долгаго печатания можетъ получиться жесткость изобра- 
женя. Точно также поступаютъ и съ негативомъ, который былъ` пе- 
реусиленъ. При черезчуръ густыхъ негативахъ случается, что и на 
солнцЪ не удается пропечатать всЪ детали въ свЪфтахъ; тогда можно 
еще болЪе ускорить выработку этихъ мЪстъ, освЪтивъ ихъ черезъ двояко- 
выпуклое стекло, которое, какъ извЪстно, концентрируетъ лучи въ не- 
большой свЪфтовой кружокъ около своего фокуса; стекломъ нужно во- 
дить передъ даннымъ м$стомъ, а не держать его неподвижно, при 
томъ въ такомъ отдалении отъ негатива, чтобы фокусное разстояне 
стекла не приходилось на самомъ негатив или на чувствительной 
бумагЪ, потому что посл5днюю можно прожечь въ этомъ мест вслЪд- 
стве тепла, развивающагося отъ лучей, собранныхъ стекломъ. 

Такимъ образомъ 1) негативы нормальной силы копируются при хо- 
рошемъ разсЪянномъ свЪтЪ, непосредственно отраженномъ отъ неба; 
2) негативы передержанные и вялые печатаются подъ папиросной бу- 
магой въ одинъ или нЪсколько слоевъ, также при разсЪянномъ свЪтЪ; 
наконецъ 3) густые негативы, а также и недодержанные, если придетъ 
охота печатать послЪдне, нужно подвергать во время копирован!я пря- 
мому дЪйстю солнечныхъ лучей. 

По мЪрЪ того, какъ отпечатки достигаютъ должной силы, ихъ вы- 
нимаютъ изъ копировальныхъ рамъ и прячутъ въ чистую коробку съ 
крышкой, гдЪ они сберегаются до окончан!я копировки всего дневнаго 
запаса. Какъ разглядыван!е отпечатковъ, такъ и вынимаше ихъ изъ 
копировальныхъ рамъ нельзя производить на сильномъ свЪту. 

При копирован!и портретовъ, главнымъ образомъ—грудныхъ и го- 
ловокъ,—нерфдко виньетируютъ коши, т. е. придаютъ имъ такой видъ, 
при которомъ фонъ, а также и изображен!е кругомъ понемногу теряютъ 
силу и сливаются съ тономъ бумаги (рис. 164 и_166). Иные негативы 
необходимо виньетировать, чтобы они вышли опрятно, напр., если на 
портретЪ съ боковъ получились каке-либо посторонне предметы, не- 
умЪстные рядомъ съ портретомъ, которые портятъ красоту снимка. 

Прежде чЪмъ приступить къ печатаню того негатива, съ котораго 
предполагается сдЪлать виньетированную кошю, нужно изготовить ша- 
блонъ изъ картона съ вырфзкою соотвЪтствующаго размЪра. Для этого 
на негативъ кладутъ кусокъ бЪФлой писчей бумаги и на свЪтъ обводятъ 
на ней контуры головы и той части бюста, которая должна выйти 
на коши; затЪмъ вычерченную часть вырфзаютъ, наносятъ ее на сре- 
дину листа картона такого размфра, чтобы онъ покрывалъ копиро- 
вальную раму, и вырфзаютъ въ послЪднемъ такое-же отверст!е (рис. 242). 
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Когда негативъ вмЪстЪ съ чувствительнымъ листкомъ уложенъ въ 
копировальную раму, полученную маску или виньетку прикрЪпляютъ че- 
тырьмя гвоздиками или чертежными кнопками къ краямъ рамы такъ, 
чтобы она была расположена надъ зеркальнымъ стек- 
ломъ, а вырЪзъ ея приходился какъ разъ противъ со- 
отвзтствующихъ частей негатива. При этомъ между 
маской и стекломъ долженъ остаться свободный про- 
межутокъ не менЪе 1 или 1'/з сантиметровъ; если края 
рамки такъ низки, что этотъ промежутокъ меньше, то 
на нихъ слЪдуетъ прибить соотв$тствующе брусочки 
и уже на послфдне укрфпить маску. Вообще, чфмъ 
промежутокъь между негативомъ и маской больше 
(однако только до извЪстнаго предфла), тЪмъ мягче 
и посл$довательнфе будетъ тушовка изображеня. При 
копирован!и нужно, чтобы свЪтъ падалъ на вырЪфзъ перпендикулярно 
къ стеклу, потому что при косыхъ лучахъ тушовка также будетъ косая 
и распредфлится только съ одной стороны снимка. 

Иногда между маской и зеркальнымъ стекломъ, по 
краямъ вырЪза, прокладываются тонюя полосы ваты, 
которыя, удерживая свфтъ, производять еще болЪфе 


постепенное ослаблене тона. 

Маску можно устроить и иначе (рис. 243); вырфзавъ 
въ картонЪ отверсте меньшаго разм$ра, чЬмъ головка, 
контуры отверстя надрфзываются перпендикулярно и Рис. 243. 
надрЪзанныя части загибаются болЪе или менЪе вверхъ, 
отчего при копирован!и и получается равномфрное ослаблеше тона. 

КромЪ виньетирован!я, можно спечатывать портреты въ овалъ или 
четыреугольникъ, состоящй изъ одноцв$тной рамки слабаго тона; отъ 
этого съ большимъ рельефомъ и большею силою выдфляются свЪтлыя 
мъста портрета. Подобнаго рода позитивный отпечатокъ мы видимъ напр. 
на рис. 195; можетъ быть, явится также желане скопировать подъ 


изображешемъ фамилю или надпись и украшен!я. Это достигается по- 
вторительнымъ печатанемъ — сна- 


чала портрета, потомъ рамки, при 
помощи двухъ разныхъ, но соотв$Ът- 
ствующихъ другъ другу по величин 
шаблоновъ. Въ листЪ непрозрачной 
бумаги длается вырфзъ желаемой 
формы, вслЪдстве чего получаются 
двЪ отдфльныя части, которыя и 
образуютъ два соотвЪтствующихъ 
шаблона. ВнЪшняя часть (рис. 244) 
подклеивается къ изнанкф негатива и посл того послфдый копи- 
руется: части листка, покрытыя шаблономъ, останутся послЪ копиро- 


Рис. 244. 
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ван!я бЪлыми. ЗатЪмъ внутреннюю часть шаблона (рис. 245) предва- 
рительно подклеиваютъ къ чистому стеклу; когда негативъ спечатанъ, 
кошю подкладываютъ подъ второй шаблонъ такъ, 
чтобы совершенно точно прикрыть имъ часть 
листка, скопированную подъ негативомъ. Когда 
шаблонъ установленъ вЪфрно, кошя вновь выстав- 
ляется на свЪтъ, чтобы получить на краяхъ лег- 
кую окраску; самое изображен!е останется при 
этомъ прикрытымъ отъ свфта и слЪдовательно Рис. 245. 

не пострадаетъ '). 

Если въ рамку нужно впечатать какую нибудь надпись, то и это 
ДЪлается повторительной копировкой, причемъ надпись переводится на 
соотв$тствующее мЪсто стекла втораго шаблона, какъ указано было на 
стр. 151. Она скопируется тономъ боле слабымъ, чЬмъ самый фонъ. 

Какъ виньетки для оттЪнен!я фона, такъ и шаблоны можно полу- 
чать готовыми въ складахъ фотографическихъ принадлежностей. Винь- 
етки дфлаются или изъ желатина, и тогда имфютъ прозрачную средину 
и постепенно сгущающеся края, или же они похожи на картонныя, 
приведенныя выше, и дЪфлаются, для прочности, изъ тонкаго листоваго 
цинка, съ приподнятыми вверхъ краями, или изъ резиновой пластинки. 

Такимъ же образомъ можно впечатать и облака въ ландшафтный 
отпечатокъ. Для этого нужно, конечно, имЪть отдЪльный негативъ, 
лучше нЪсколько большаго размЪра, на которомъ были бы сняты под- 
ходяще для даннаго сюжета облака. Впечатыване облаковъ произ- 
водится однимъ изъ нижеслфдующихъь способовъ. Прежде всего дЪ- 
лается отдфльный отпечатокъ съ даннаго ландшафтнаго негатива, ко- 
торый служитъ только для производства маски или шаблона и который 
не нужно ни вирировать, ни закрфплять; изъ него вырфзываются, по 
контуру горизонта, деревьевъ и т. п., двЪ маски: одна--соотвЪтствую- 
щая небу, другая—<самому ландшафту. ПослЪдняя ‘маска, т. е. вырЪзъ 
ландшафта, укладывается на облачный негативъ соотв5тствующимъ 
образомъ, покрывается листкомъ чувствительной бумаги и все вмстЪ 
выставляется на свЪтъ въ копировальной рамЪ. Такимъ образомъ по- 
лучается облачный отпечатокъ съ чистымъ мЪстомъ вмЪсто ландшафта. 
Облачный отпечатокъ укладывается затЪмъ на ландшафтный негативъ 
такъ, чтобы контуры послфдняго совпали съ контурами вырЪзанной 
маски, небо же прикрывается снаружи копировальной рамы отрЪзкомъ 
маски, такъ, чтобы по возможности сгладить границы между ландшафт- 
нымъ и облачнымъ отпечаткомъ. 

Если контуры ландшафта очень сложны, такъ что по нимъ нельзя 
вырЪфзать точной маски, то для впечатываня облаковъ можетъ быть 


') Спечатыван!е такой рамки вокругъ портрета можно производить и безъ 
копировальной рамы. 
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примфненъ другой пр!емъ. Прежде всего контуры ландшафта обво- 
дятся на негативЪ черной краской при помощи кисточки; при этомъ 
части рисунка вполнф рзюя, какъ напр., дома и т. п., обводятся съ 
лицевой стороны негатива, части же мене опредфленныя, напр., де- 
ревья и проч., прокрываются съ изнанки негатива; самая же поверх- 
ность неба внутри обведенныхъ контуровъ закрывается шаблономъ изъ 
непрозрачной бумаги. Когда негативъ, подготовленный такимъ обра- 
зомъ, отпечатанъ, то небо на немъ получается бфлымъ; отпечатокъ 
прикладывается затЪмъ къ облачному негативу и съ нимъ вмЪстЪ 
выставляется на свЪтЪъ. При этомъ та часть копировальной рамы, подъ 
которой располагается отпечатанный ландшафтъ, прикрывается кускомъ 
темной, слегка смоченной матери, края которой легко расположить 
приблизительно по контурамъ даннаго ландшафта и такимъ образомъ 
защитить отпечатанный ландшафтъ отъ втян!я свЪта. 

ВмЪсто куска матери для закрыт я ландшафта можно также при- 
мфнить кусокъ непрозрачной толстой бумаги, край котораго вырфзанъ 
приблизительно по контуру ландшафта. Этотъ кусокъ слфдуетъ поти- 
хоньку двигать впередъ и назадъ при печатан!и облаковъ, такъ, чтобы 
тонъ неба по немногу и не замЪфтно переходилъ въ ранфе отпечатан- 
ный ландшафтный снимокъ. 

Такимъ образомъ, процессъ копирован!я на чувствительной альбу- 
минной бумагЪ производится при помощи слфдующихъ премовъ: 

1) Негативы разобрать по ихъ силЪ на: 


а) сильные и густые, 
6) нормальные и 
в) слабые и вялые. 


2) Вытереть изнанку негативовъ, а равно и зеркальныя стекла копи- 
ровальныхъ рамъ; смахнуть пыль съ лицевой стороны негативовъ при 
помощи широкой кисти. 

3) Если между ‘негативами есть таюе, которые предполагается ко- 
пировать съ оттЪненнымъ фономъ или при помощи шаблоновъ, то слЪ- 
дуетъ заготовить маски или соотвЪтствующе шаблоны и послфдне 
укрфпить на негативахъ. 

4) Покрыть негативы чувствительной бумагой и размфстить ихъ 
въ копировальныя рамы. 

5) Приладить маски, если есть коши съ оттЪненнымъ фономъ. 

6) Выставить рамы на свЪтъ и прикрыть папиросной бумагой тЪ 
изъ нихъ, въ которыхъ находятся слабые негативы. 

7) Если есть густые негативы, то печатать ихъ отдфльно на солнц. 

8) Наблюдать за копирован!емъ, разглядывая изображен!я отъ вре- 
мени до времени (не на сильномъ свЪту), и, въ случаЪ какихъ либо 
поправокъ, —напр. въ маскахъ и виньеткахъ, или въ ослаблении въ 
усилен!и свфта,—дЪлать эти поправки какъ можно раньше. 
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9) Печатать столько времени и доводить изображеше до такой силы, 
чтобы самые густые свЪта были замфтно перекопированы, иначе коши 
въ окончательномъ видф будутъ лишены необходимой выразительности. 
Лучше немного перепечатать ихъ, чЬмъ недопечатать, потому что коши 
въ оконченномъ видЪ будутъ нфсколько слабЪе. 

10) При печатани нормальныхъ негативовъ на альбуминной бу- 
магЪ, слЪдуетъ наблюдать, съ достаточной ли силой они копируются; 
если этого нфтъ, то въ приготовлени чувствительной бумаги сдЪланы 
ошибки. 

11) Снять рамки со свфта, когда позитивы допечатаны. 

12) Переложить шаблоны и откопировать рамки на кошяхъ, при- 
давъ имъ легкую окраску. 

13) Сохранять спечатанные листки въ чистой закрытой коробкф, 
пока весь дневной запасъ не будетъ скопированъ. 


Откраска, закрзплен1е и промывка альбуминныхъ 
отпечатковъ. 


Скопированные листки имъютъ рыжевато-красный, некрасивый тонъ, 
который можно измфнить посредствомъ откраски ихъ въ вирирующемъ 
растворф. 

Прежде чфмъ приступить къ этому процессу, нужно основательно 
промыть копм въ чистой вод, чтобы удалить изъ бумаги впитавшееся 
въ нее свободное азотнокислое серебро и продукты разложен!я хло- 
ристаго серебра; если они не будутъ извлечены, то они будутъ раз- 
рушать открашивающ!й золотой растворъ и, вслфдстве сего, отпечатки 
станутъ плохо открашиваться. Промывку производятъ непремфнно пе- 
редъ самой откраской листковъ, по возможности въ тотъ же самый день, 
когда они были скопированы. 

Предварительная промывка производится въ чистой кюветкЪ съ во- 
дою, въ которую вполнф чистыми руками погружаютъ отпечатанныя ко- 
ши, одну за другою, лицевою стороною внизъ, и наблюдаютъ за тфмъ, 
чтобы онЪ не скручивались и не слипались. Для этого полезно слегка 
покачивать кюветку, что ускоряетъ и растворен!е свободнаго . серебра, 
находящагося въ нихъ. 

Промывку слфдуетъ вести въ полутемномъ мЪстЪ, чтобы бЪлыя 
части снимковъ не пострадали отъ свфта, и при этомъ м$5нять воду 
раза четыре или пять, съ промежутками въ нЪсколько минутъ; въ бу- 
тыль съ остатками сливаютъ только первую перемфну воды, потому 
что послфдующя на столько уже бЪдны серебромъ, что ихъ со- 
хранять не стоитъ. Промывка не должна продолжаться доле 15—20 
минутъ; иначе можетъ затянуться правильное течене процесса 
откраски. 
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Если принять все серебро, заключающееся въ какомъ либо листкЪ 
альбуминной бумаги, за 100, то на образоваше изображен!я расходуется 
только 3 части его; отъ 50 до 55 частей остается въ промывной 
водЪ; до 35 частей растворяется при фиксировании, а недостающя семь 
частей теряются въ фильтрахъ, обрЪзкахъ бумаги и проч. Изъ этого 
видно, что промыване кошй имЪфетъ значен!е и помимо сохранен я зо- 
лотой ванны; при помощи его можно извлечь половину того количе- 
ства серебра, которое израсходовано было на приготовлен!е бумаги, а 
слЪдовательно, имфется возможность составить значительное сбереже- 
не этого дорогого продукта въ тЪхъ случаяхъ, когда копирован!е про- 
изводится въ значительныхъ разм$рахъ. 

Чтобы извлечь серебро изъ промывной воды, вылитой въ бутыль съ 
остатками, въ нее нужно прилить нЪсколько капель хлористоводородной 
или соляной кислоты, отчего растворъ, при взбалтыван!и, тотчасъ-же 
дълается мутнымъ, вслфдстве образовавшагося въ немъ хлористаго 
серебра; затЪмъ, по прошеств!и полусутокъ, это серебро, нераство- 
римое въ водЪ, осядетъ на дно бутыли въ вид сЪфроватаго порошка. 
Когда осадка накопится много, воду фильтруютъ, причемъ хлористое 
серебро остается на фильтрЪ; его можно обратить вновь въ азотно- 
кислое—и послфднее употребить въ д$ло. 

Промытыя коШи тотчасъ же открашиваются, т. е. подвергаются 
дъйствю виража и, хотя этотъ процессъ очень не труденъ по пре- 
мамъ, за то онъ требуетъ значительнаго навыка для своевременнаго 
опредЪлен!я того оттЪнка, который отпечатки получатъ послЪ оконча- 
тельной отдЪлки. 

Откраску можно производить при слабомъ дневномъ свЪтЪ; при 
немъ легче опредфлить дЪйствительный тонъ, пробрЪтенный отпе- 
чатками во время откраски; но лучше, если откраска производится при 
искусственномъ свЪтЪ, напр. лампы, потому что въ этомъ случаЪ луч- 
ше сохраняются бЪлыя мЪста и освъщене можетъ быть всегда одина- 
ковымъ какъ по силЪ, такъ и по цвфту. Опечатки слЪдуетъ всегда доводить 
до одного и того же тона, о которомъ судятъ, разсматривая ихъ на про- 
свЪтъ. Нужно также замЪтить, что промывная вода, виражъ и закрфпляющй 
растворъ должны быть приблизительно одной и той же температуры, 
притомъ не слишкомъ низкой, не менфе 12° Реом., потому что въ про- 
тивномъ случаЪ вирироване и закрфплене происходитъ очень медленно 
и неравном$рно. 

Въ совершенно чистую кюветку наливаютъ такое количество золо- 
того раствора, чтобы онъ могъ покрыть отпечатки съ большимъ из- 
быткомъ, и ставятъ ее рядомъ съ той, въ которой плаваютъ промытыя 
коши. Послфдыя вынимаютъ поочередно изъ промывной воды за 
одинъ изъ угловъ, даютъ стечь излишку жидкости, и медленнымъ дви- 
женемъ кладутъ ихъ въ растворъ, обращая лицевую сторону книзу. 
Затьмъ тотчасъ же придаютъ кюветкф небольшое колебательное дви- 
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жене, чтобы опущенный листокъ вполнф погрузился въ виражъ; при 
этомъ наблюдаютъ за тфмъ, чтобы подъ листкомъ не образовалось 
воздушныхъ пузырьковъ, которые произведутъ при откраскЪ пятна. Точно 
также поступаютъ и съ каждымъ изъ послфдующихъ листковъ, погру- 
жая ихъ въ виражъ, за одинъ разъ, только въ такомъ количеств®, при 
которомъ удобно слЪдить за откраской. 

При недостаточномъ навыкЪф слфдуетъ вообще открашивать сразу. 
не болъе 3—5 отпечатковъ; опытный же фотографъ можетъ вирировать 
сразу до 50 и даже больше отпечатковъ. Когда коши погружены въ 
растворъ, кюветку медленно покачиваютъ и перекладываютъ листки отъ 
времени до времени, помогая себф въ этомъ стеклянной палочкой, и 
вынимая, поочередно, всегда нижнИ листъ, который, послЪ разсмотрЪня, 
переворачивается лицомъ вверхъ и укладывается сверху другихъ. 

Во время промывки отпечатки получаютъ красновато - коричневый 
цвЪтъ, который въ вирирующемъ растворЪ измфняется сначала въ красно- 
розовый, затфмъ коричневый, темнокоричневый, ф!олетовокоричневый, 
ф!олетовый, черноф!олетовый и черносин!й; оттфнки эти посл закр$п- 
леня также измЪняются, и трудность откраски заключается въ умфни 
опредфлить во время вирирован!я тотъ тонъ, который отпечатки будутъ 
имЪть въ готовомъ видЪ. Когда они дойдутъ въ виражЪ (мы подразумЪ- 
ваемъ мЪловой виражъ) до темнокоричневаго, ф1!олетоваго или черно- 
ф!олетоваго оттЪнка, ихъ можно вынуть изъ раствора. Каждый изъ 
этихъ послдовательныхъ тоновъ, измфняясь послЪ закрфплен!я, под- 
ходитъ, въ общемъ, ближе всего къ предшествующему тону; чЪмъ 
ближе тонъ подходитъ къ черноф!олетовому и черносинему, тьмъ менЪе 
онъ измЪняется впослфдсти и тфмъ прочнфе будутъ фотографичесве 
снимки, потому что большее количество серебрянаго соединен!я замЪ- 
нится въ нихь золотомъ. Впрочемъ, тонъ разныхъ фотограф, от- 
крашиваемыхъ одновременно, не всегда получается безусловно оди- 
наковымъ; на него оказываютъ большое вляне степень и продолжи- 
тельность копировки отпечатка и свойства негатива. 

Обыкновенно, свЪжая золотая ванна открашиваетъ гораздо скорЪе, 
чЪмъ бывшая уже въ употреблен!и; быстрое открашиван!е однако менфе 
выгодно, не только потому, что за нимъ трудн$е слЪдить, но и вслфдств!е 
того, что при этомъ не получается такихъ богатыхъ и сочныхь то- 
новъ; можно принять продолжительность времени за нормальную, когда 
откраска продолжается около 15 минутъ для получения ф!олетоваго от- 
тЪнка. Если приходится усилить виражъ во время самой работы, въ слу- 
чаяхъ, когда откраска идетъ слишкомъ медленно, то для этого нужно 
вынуть фотограф!и изъ раствора и переложить ихъ въ кюветку съ 
чистой водой; только тогда можно прибавить свЪжаго раствора, при- 
чемъ слЪдуетъ размЪшать его съ работавшимъ виражемъ. Прибавлеше 
свЪжаго раствора безъ перекладыван!я кой легко можетъ произвести 
неравном$рную ихъ откраску. 
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Кромф вирирующаго м$Фловаго раствора, составныя части котораго 
мы привели на стр. 93-й и который ‘мы выбрали потому, что его свой- 
ства очень хорошо сохраняются даже при продолжительномъ употреб- 
лен!и,—существуетъ много другихъ растворовъ, открашивающихъ копи 
въ болЪе или менфе темные и разнообразные оттфнки. Выборъ того 
или другаго виража, если руководствоваться цвфтомъ, составляетъ, ко- $ 
нечно, дЪло вкуса; поэтому, рекомендуя особенно приведенный выше 
растворъ, мы даемъ еще слфдующе рецепты виражей, окрашивающихъ 
въ друпе тона: 


Для черно-фголетоваго тона. 


ор оО и влез ЗОО 
Плавленнаго уксуснокислаго натря. . 4 гр. 
171. "золотаго ‘раствора; ле с Вбк. 


Сначала растворъ окрашенъ въ желтоватый тонъ, но по прошест- 
ви сутокъ онъ сдЪлается синевато-ф1олетовымъ и только тогда приго- 
денъ для употребленя. По мЪрь истощеня виража, къ нему прили- 
ваютъ нЪсколько куб. сант. запаснаго раствора, состоящаго изъ: 


Е, Пе ООВ 
Плавленнаго уксуснокислаго натия .. 4 гр. 
3; золотаго. раствора: бах! 5-е 


Виражъ съ уксуснокислымъ натремъ даетъ отличные ф/олетовые 
тона и представляетъ одинъ изъ лучшихъ, наиболъе прочныхъ и эко- 
номныхъ золотыхъ виражей, посл м$ловаго. 


Для чернаго тона. 


лев ана декя ча ФОК СС. 
Фосфорнокислаго натрия . , А ОИ 
1°/› золотаго раствора ..... 5 ДО 


Открашивать можно тотчасъ по составлен!и раствора, который про- 
изводитъ густой синеваточерный тонъ и сохраняется долгое время. При 
истощени прибавляется нфсколько куб. сант. 1°/, золотаго раствора. 


Для коричнево-чернаго тона. 


р О О ОН о 
Е о А, 12 гр. 


‘Предъ употреблешемъ отмфриваютъ 400 граммовъ этого раствора 
и прибавляютъ къ нему 7 граммовъ 1°/, запаснаго золотаго раствора, 
послЪ чего онъ сейчасъ же можетъ быть употребленъ въ дЪло и со- 
храняется въ годномъ состоян!и долгое время. 

ВсЪ приведенные вирирующе растворы, для успЪшной откраски, 
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должны быть средней реакщи, т. е. они не должны измфнять ни си- 
нюю, ни красную лакмусовыя бумажки. Поэтому, ‘если растворъ сохра- 
няется долгое время, то его слЪдуетъ испытать; если бы онъ оказался 
окислившимся, то его нужно нейтрализовать нфсколькими каплями 1°/, 
раствора углекислаго натр!я (соды). 

Открашенные отпечатки вынимаютъ изъ виража и, промывъ ихъ въ 
двухъ или трехъ послфдовательно смфняемыхъ водахъ, погружаютъ въ 
закрфпляющй растворъ. При этомъ употребляются т же премы, каще 
были приведены для виража, т. е. каждый листокъ кладется въ рас- 
творъ отдЪльно, чистыми пальцами и при покачиван!и кюветки, чтобы 
онъ вполнЪ погрузился въ жидкость и между нимъ и послЪдней не 
осталось воздушныхъ пузырьковъ. Для опредЪлен!я количества закрЪп- 
ляющаго раствора, нужнаго для данной парти отпечатковъ, слЗдуетъ 
имЪть въ виду, что на каждый листъ альбуминной бумаги обыкновен- 
наго формата требуется 10 граммовъ сЪрноватистокислаго натр!я въ 
кристалахъ, т. е. не мене 50 граммовъ раствора его; пучше брать 
даже нЪсколько болфе, потому что, при избыткЪ раствора, образующееся 
соединене хлористаго серебра съ сЪрноватистокислымъ натремъ мо- 
жетъ быть легко растворено въ промывныхъ водахъ; въ случаЪ же 
недостаточнаго количества раствора, происходящее при закрфплени 
соединене названныхъ веществъ растворяется въ водЪ значительно 
труднЪе, и, слЪдовательно, легко можетъ частью остаться въ отпе- 
чаткахъ и повлечь впосл$дстви ихъ порчу. 

Какъ въ негативномъ процессЪ, такъ и здЪсь, дЪйсте закрфпляю- 
щаго раствора тождественно; сфрноватистокислый натрй растворяетъ 
хлористое серебро, оставшееся на альбуминныхъ кошяхъ въ неизмЪнен- 
номъ отъ дйствя свфта состояни. Поэтому, при большомъ производ- 
ств, выгодно сохранять отработавш!й закрпляющий растворъ, который, 
какъ уже было сказано, извлекаетъ изъ бумажныхъ отпечатковъ до 
35°/о серебра; его сливаютъ въ отдЬльный сосудъ или въ тотъ, въ ко- 
торомъ сохраняется вышедший изъ употреблешя закрьпляющЙ растворъ 
негативнаго процесса. Но для работы, т. е. для закрфпленя отпе- 
чатковъ, обязательно брать, каждый разъ, свЪжй растворъ. 

Въ закрфпляющемъ раствор отпечатки также слЪдуетъ перекла- 
дывать и качать кюветку, какъ и во время откраски, и минутъ че- 
резъ десять послЪ ихъ погружешя можно вынуть одинъ изъ нихъ, 
чтобы удостовфриться, оконченъ ли процессъ раствореня сере- 
бра; если, при разглядыван!и на проходящ свЪтъ, въ свЪфтлыхъ мЪ- 
стахъ отпечатка не будеть замфтно неровностей въ массЪ бумаги и 
послфдняя представитъ однообразную массу, то это служитъ доказа- 
тельствомъ, что закрфплен!е окончено. 

Закрпленные отпечатки перекладываются, одинъ за другимъ, въ 
кюветку съ чистой водой, въ которой ихъ прополаскиваютъ, мЪФняя 
воду 3—5 разъ; затфмъ они должны быть окончательно промыты для 
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полнаго уничтожен!я остатковъ сЪрноватистокислаго натр!я и другихъ 
солей, полученныхъ при растворен!и хлористаго серебра. 

Окончательная промывка отпечатковъ должна быть какъ можно болЪе 
тщательною, при частой смЪнЪф воды и прополаскиван!и листковъ, такъ 
какъ остатки упомянутыхъ выше солей только съ трудомъ извлекаются 
изъ коШй; извлечь же ихъ необходимо, чтобы отпечатки со временемъ 
не испортились. Если имЪется водопроводъ, то очень удобно промы- 
вать отпечатки при помощи спещально для этой ц$ли устроеннаго цин- 
коваго бака, въ который вода вливается сверху изъ нЪсколькихъ уз- 
кихъ, поставленныхъ вкось, трубочекъ, и выливается— снизу. Всл$д- 
стве этого вся масса воды въ бакЪф находится въ постоянномъ враще- 
ни и это движенйе ея, увлекая за собой отпечатки, скоро и хорошо 
промываетъ ихъ (рис. 246). Если же водопровода не. имЪется, то 
можно производить окончательную промывку въ кюветкахъ съ часто 
смфняемой водой. Подобное промыван!е вполнЪ достигаетъ своей ц$ли, 
если производить его слфдующимъ образомъ. ДвЪ кюветки съ водой 
ставятся рядомъ; въ одну изъ нихъ 
перекладываютъ закрфпленные от- 
печатки, сполоснувъ ихъ предвари- 


ОО > тельно въ водЪ; минутъ черезъ пять 


= эти отпечатки вынимаютъ пооче- 
— = редно изъ кюветки, и когда изли- 


` 1 . | шекъ воды стечетъ, перекладываютъ 
| | Й ИИ ихъ во вторую кюветку. Когда всЪ 
= у | \ у отпечатки переложены во вторую 
х7 Я кюветку — изъ первой выливаютъ 
воду, споласкиваютъ кюветку и за- 
тЪмъ наполняютъ ее снова чистой водой. Тогда отпечатки переносятся 
такимъ же порядкомъ въ первую кюветку, а во второй вода мЪняется; 
подобную промывку нужно повторить разъ 10—12, въ течеше, прибли- 
зительно, двухъ часовъ. 

НЪкоторые сорта альбуминной бумаги даютъ при началЪ промывки 
пузыри; альбуминъ отстаетъ отъ поверхности бумаги сначала въ видЪ 
небольшихъ точекъ, которыя потомъ сливаются въ воздушные пузыри, 
размромъ отъ 1 до 5 и больше миллиметровъ. Таве пузыри, большею 
частью, исчезаютъ при высыхан!и бумаги, тЪмъ не менфе они могутъ 
увеличиться еще болЪе, слившись изъ нЪсколькихъ небольшихъ—вЪъ 
одинъ значительнаго размЪра, и тогда кошя будетъ испорчена. Если 
бумага такого сорта, что на ней получаются пузыри, то коши слфдуетъ 
закр$плять въ растворф сфрноватистокислаго натр!я не сильн®е 8°/о, при 
чемъ, конечно, процессъ закрЪплен1я значительно замедляется. Другое 
средство предупрежден!я образован!я пузырей состоитъ въ промывани 
листковъ, какъ послЪ откраски, такъ и тотчасъ же послЪ закрфпленйя, 
въ промывной водЪ, содержащей 1—3°/, обыкновенной поваренной соли. 
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Но лучшимъ средствомъ противъ образованя пузырей оказывается 
промывка отпечатковъ, посл откраски, въ растворЪ: 


И, о: 9х ЮФО Жо. 
Двууглекислаго натрия ....., 1 гр. 
Хлористаго натмя...... о Л 


Этотъ растворъ весьма полезно употреблять и передъ откраской, 
такъ какъ онъ нейтрализуетъ остатки кислотъ, не удаленные предва- 
рительной промывкою въ водф. Продержавъ отпечатки въ приведен- 
номъ предохранительномъ растворф нЪФсколько минутъ, ихъ пропо- 
ласкиваютъ въ чистой водЪ и затфмъ они поступаютъ въ откраску. 

Нужно еще замЪтить, что тонъ вирированныхъ отпечатковъ, при 
погружени ихъ въ закрфпляющ растворъ, тотчасъ же м$няется и 
сила ихъ ослабЪваетъ, но впослфдств!и, когда они высохнутъ, то по- 
лучаютъ приблизительно тотъ же оттфнокъ, который имЪфли при окон- 
чан!и виража. 

Когда промывка окончена, отпечатки прополаскиваются и уклады- 
ваются поштучно между чистыми листами пропускной бумаги. ПослЪд- 
нюю нельзя употреблять долгое время безъ перемфны; можетъ слу- 
читься, что‘на нфкоторыхъ листкахъ останутся ничтожныя частицы 
фиксажа, которыя перейдутъ въ бумагу и, при повторительной про- 
сушкЪ новыхъ отпечатковъ, могутъ испортить послфдн!е. 

Чтобы коши послЪ просушки не коробились, ихъ лучше всего на- 
вернуть, лицевой стороной наружу, на круглую липовую или ольховую 
палку, около */« вершка въ поперечникЪ, прокладывая между ними 
листки протечной бумаги. Навернуть ихъ такимъ образомъ слфдуетъ 
чуть влажными, пока онф еще не вполнф просохли. Можно также при-. 
бавить къ послдней промывной водЪ 2°/, глицерина и продержать въ 
ней отпечатки въ течен!е нЪсколькихъ минутъ. Глицеринъ размягчитъ 
слой альбумина настолько, что посл просушки бумага не будетъ 
свертываться; слЪдуетъ однако замфтить, что послЪ глицерина отпечат- 
ки высыхаютъ медленнЪе и иногда покрываются пятнами и желтЪютъ. 

Такимъ образомъ, важнЪйше премы открашиван!я и закрфплен!я 
альбуминныхъ коШЙ сводятся къ нижеслфдующему. 

1) Отпечатки передъ самой откраской погружаютъ, одинъ за дру- 
гимъ, въ кюветку съ чистой водой, которую мфняютъ нЪФсколько разъ 
въ течене не болЪе 20-ти минутъ. 

Если имфется въ виду извлекать серебро изъ промывной воды, то 
первая и вторая промывныя воды сливаются въ отдфльную бутыль, въ 
которой серебро и осаждается. Промытые отпечатки полезно обрабо- 
тать предохранительнымъ растворомъ и затфмъ снова промыть ихъ въ 
чистой водЪ. 

2) Промытыя коши опускаются, поочередно, лицевой стороной внизъ, 


252 


въ виражъ, налитый въ чистую кюветку; послЪ погруженя каждаго 
листка въ растворъ, кюветка приводится въ качан!е, причемъ наблюдается, 

а) чтобы фотографи не слипались, и 

6) чтобы между ними и растворомъ не оставалось воздушныхъ 
пузырьковъ. 

3) Во время откраски кощи постоянно перекладываются снизу на верхъ, 
причемъ слЪдуетъ наблюдать за постепеннымъ измЪнешемъ ихъ цв$та. 

4) По отношеню къ продолжительности откраски, нужно имЪть въ 
виду, что 

а) если коши открашиваются очень быстро, такъ что за ними 
трудно слфдить, то это происходитъ отъ избытка золота въ растворЪ; 

6) когда, наоборотъ, открашиване идетъ черезчуръ медленно, 
то это служитъ признакомъ или слабаго золотаго раствора, или боль- 
шой разницы въ температурЪ этого раствора и промывной воды; 

в) если открашиван!е идетъ неравном рно, то причиною этого, 
большею частью, бываетъ или недостаточное количество виража, или 
присутстве воздушныхъ пузырей между листками, или же слипане 
послёднихъ. | . 

5) Открашенные листки слфдуетъ вынуть по-одному изъ виража, 
и прополоскать въ н$сколькихъ водахъ; если бумага пузырится, то 
отпечатки сл$дуетъ погрузить въ предохранительный растворъ и за- 
тЪмъ снова прополоскать въ чистой водЪ. 

6) Промытые листки погружаются одинъ за другимъ въ кюветку съ 
достаточнымъ количествомъ раствора сЪрноватистокислаго натр!я. Для 
предупрежден!я образован!я воздушныхъ пузырей и слипаня отпечат- 
ковъ, кюветку слфдуетъ качать. Закрфплене должно продолжаться не 
менЪфе десяти минутъ, пока масса бумаги не окажется равномфрно про- 
зрачною при разглядывани на проходящЙ свЪтъ. 

7) Закрфпленныя коши перекладываются въ другую кюветку съ чис- 
той водой, прополаскиваются въ нФсколько разъ смЪфняемой водЪ и за- 
твмъ промываются въ течене не мене двухъ часовъ въ проточной 
водЪ. За неимън!емъ послЪдней, они промываются въ течен!е такого-же 
времени въ двухъ кюветкахъ, въ которыхъ вода мфняется какъ можно 
чаще. 

8) Вирирующ растворъ сливается послЪ откраски обратно въ бу- 
тыль, добавляется небольшимъ количествомъ запаснаго золотаго рас- 
твора и сохраняется, до сл5дующаго употребленя, въ тёмной комнат®. 

9) Промытыя коши просушиваются между листами протечной бумаги. 
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Ошибки и неудачи въ процесс% на альбуминной бумаг. 


Какъ мы уже имЪли случай указать, начинающ любитель замЪ- 
титъ большинство недостатковъ самаго негатива только тогда, когда 
онъ скопируетъ его. Вялые, контрастные и ‘жестке негативы произве- 
дутъ отпечатки съ такими же недостатками, но на нихъ эти недо- 
статки будутъ ясно видны и неопытному глазу, тогда какъ въ негати- 
вахъ они различаются только при извфстномъ навыкЪ. 

ЗдЪсь мы приведемъ лишь неудачи, происходящ!я отъ неправиль- 
наго исполнен!я премовъ позитивнаго процесса на альбуминной бумаг, 
въ томъ видЪ, какъ эти неудачи обнаруживаются, и укажемъ сред- 
ства къ ихъ исправлен!ю. 

Замфтимъ прежде всего слЬдующе недостатки, случающеся при 
серебренми бумаги. 


|. На листкЪ, снятомъ. съ поверхности раствора, замфтны слабыя 
сфроватыя пятна и полосы. Это большею частью бываетъ только на пер- 
вомъ высеребреномъ листкЪ, и происходитъ отъ пыли, которая можетъ 
попасть на поверхность ванны. 
До начала серебренйя нужно осмотрёть поверхность раствора и, 
еслибы на немъ оказалась пыль, снять ее при помощи полоски про- 
пускной бумаги. 


||. Пузырьки воздуха, попавшаго между бумагой и поверхно- 
стью раствора, образуютъ круглыя пятна, которыя при копировании 
остаются бФлыми и не копируютъ изображеня. Осмотр$ть листокъ при 
серебрени и снять пузырьки протечной бумагой. 


Ш. Альбуминный листокъ, настланный на растворъ, загибается 
по краямъ вверхъ, на изнанку, и плохо принимаетъ растворъ, не смачи- 
вается имъ. 

Бумага была слишкомъ суха передъ серебренемъ. Ее слфдуеть выдер- 
жать н$фкоторое время въ сыромъ м$стБ или надъ парами горячей воды. Если свер- 


тыван!е краевъ незначительно, то они выпрямляются и ложатся на растворъ, если 
на нихъ подуть. 


1У. На листкЪ, снятомъ съ раствора, держатся висячя капли. 
Это бываетъ: 


а) при бумагЪ, которая слишкомъ суха передъ серебрешемъ, и 
6) вслЬдстве недостаточнаго серебреня. 


Капли снимаются стеклянной палочкой или кускомъ протечной бумаги. 


У. Серебряная ванна бурфетъ. Окрашиван!е раствора про- 
исходитъ, большею частью, $ 


а) при слабой ваннЪ, вслдстве растворенйя альбумина. 
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Такую ванну слфдуеть подкислять нЪфсколькими каплями азотной ки- 
слоты, но ванна кислой реакши не приголна для получен!я хорошихъ отпечатковъ. 


6) Ванна, богатая серебромъ, окрашивается рЪдко и если это 
все таки происходитъ, то это зависитъ отъ присутств!я органическихъ 
веществъ, попадающихъ въ растворъ изъ бумаги. 


Исправлен!е производится при помощи марганцовокислаго калия, какъ 
было указано на стр. 235-0й. 


При копированм негативовъ можетъ случиться, что: 


УТ. Ком мЪфстами неотчетливы. Бумага была пересушена, а 
потому недостаточно гладка и въ копирной рамЪ не плотно прижата 
къ негативу. 


Высушивать бумагу въ м$ру и подкладывать при копировани столько 
протечной бумаги, чтобы коши были плотно’прижаты къ негативу. 


УП. При копирован!и получаются вялыя копи, безъ силы и надле- 
жащихъ контрастовъ между свЪтомъ и т5нью. Если негативъ самъ по 
себЪ не вялъ, то таше отпечатки происходятъ отъ слфдующихъ при- 
чИНЪ; 

1) Неисправное состояне ванны, т. е: 


а) Она можеть быть кислою (попробовать синей лакмусовой бумаж- 
кой); слфдуеть нейтрализовать нфсколькими каплями содоваго раствора. 


6) Она можетъ быть бфдна серебромъ, потому что долго служила и 
не была подновляема. Прибавлять въ растворъ, посл каждаго ифлаго листа альбу- 
минной бумаги (формать 55 Х 45 сант.) 2 грамма азотнокислаго серебра. 


2) Неправильная сушка бумаги. Большею частью вялые отпечатки 
въ этомъ случаЪ получаются при слишкомъ высушенной бумагЪ, рьже 
въ противоположномъ случаф. 


Сушить бумагу настолько, чтобы она не липла между пальцами. 
3) Вялый отпечатокъ можетъ еще получиться и при недоста- 
точно долгомъ копировании. 


Копировать столько времени, чтобы самыя бфлыя мЪфста изображе- 
ния получили легкую, но ясно различаемую окраску, а самыя темныя части его— 
металлический блескъ. 


ВажнЪйш1я неудачи, происходяция при открашиванм отпечатковъ, за- 
ключаются въ слЪдующемъ: 


УП. Слишкомъ быстрое открашиван!е, при которомъ отпеча- 
токъ скоро принимаетъ ефрый тонъ, происходитъ отъ избытка золота 
въ растворъ. ` 


Разбавить открашиваюций растворъ водой. 


|Х. Отпечатки открашиваются слишкомъ медленно: 


1) Въ вирирующемъ растворЪ мало золота. 
Прибавить запаснаго раствора. 


` 
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2) Если растворъ отъ употреблен!я сдлался кислой реакщи. 
Прибавить н$сколько капель раствора соды. 
3) Температура раствора слишкомъ низка. 


Въ этомъ случаф ванну подогрфвають; избфгаютъ очень холодной 
воды для предварительной промывки кой. 


Х. Коши открашиваются неравномфрно. Это происходить отъ. 
нЪсколькихъ причинъ: 


1) Предварительная промывка передъ виражемъ недоведена была 
до конца. 
Промывать въ 3—4 водахъ и качать кюветку, чтобы извлечь воз- 
можно больше свободнаго азотнокислаго серебра. 
2) Въ кюветкЪ мало виража. 
Наливать раствора въ такомъ количествф, чтобы отпечатки были 
вполнЪ погружены въ растворъ. 
3) Отпечатки слиплись мЪстами. 
Кюветку покачивать во время открашиван!я, переворачивая коши. 
4) Во время виража прибавленъ свЪъж!, запасный золотой рас- 
творъ, который недостаточно смфшался со старымъ. 


Размфшивать хорошенько, или, еще лучше, извлекать коши изъ 
раствора во время подкрфилен1я послфдняго. 


Х!. Во время откраски бфлыя мфста копй принимаютъ сЪроватый 
оттБнокъ. Открашиван!е производится слишкомъ близко у окна; неза- 
крфпленное хлористое серебро темнЪетъ. 

Вирировать отпечатки при слабомъ дневномъ свЪтЪ или, еще лучше, 
при искусственномъ освфщенм, напр. при ламп$. 
При закрфплени изображен!й случается, что: 


ХИ. Открашенный отпечатокъ, посл фиксажа, принимаетъ ры- 
жую окраску. Коши тЪмъ лучше сохраняютъ свой цвЪтъ въ растворъ 
сЪрноватистокислаго натр!я, чфмъ ближе этотъ цвЪтъ подходитъ къ 
черному. Рыжй тонъ получается, если отпечатки слишкомъ рано вы- 
нуты изъ виража, т. е. если они недокрашены. 


Вынимать отпечатки изъ виража не ранфе, чБмъ они получать 
одинъ изъ темныхъ оттфнковъ. 


— 


ХИ. Закрфплене идетъ медленно, слой бумаги не дЪлается 
равномЪрнымъ. Растворъ слишкомъ истощенъ или слишкомъ холоденъ. 
Послфднее бываетъ при свЪже-изготовленномъ растворф, потому что 
гипосульфитъ, растворяясь, очень понижаетъ температуру воды. 

Послф закрфплен!я отпечатковъ, при промывкф, на нихъ могутъ 
появиться: 


ХУ. Желтоватыя неравномфрныя пятна. Они происходятъ отъ 
того, что: 
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1) Отпечатки слиплись во время закрЪпления. 
Сл5дуеть покачивать кюветку. 


2) Они были плохо промыты передъ закрфплешемъ. 
Споласкивать коши посл виража въ ифсколькихь водахъ, чтобы 
удалить остатки вирирующаго раствора. 
3) Капля гипосульфита попала на коши во время откраски. 


Наблюдать осторожность и чистоту во время работы и главнымъ 
образомъ слфдить за чистотою рукъ. 


ХУ. Пузыри, ‘появляющеся при началЪ промывки, вслфдстые 
отслоешя альбумина отъ бумаги. 
Погружать коши перелъ закр5плешемъ и посл него въ слабый 


растворъ поваренной соли, или-же закрфплять ихъ въ слабомь фиксирующемъ 
раствор. 


Позитивный процесеъ на целлоидинныхъ и арието- 
типныхъ бумагахъ. 


Изъ выше приведеннаго описан!я пр!емовъ пользован!я альбумин-. 
ною бумагою можно было замЪтить, что для получен!я хорошихъ аль- 
буминныхъ отпечатковъ необходимы нЪФкоторыя условя, которыя мо- 
гутъ представить различнаго рода затруднен!я лицамъ недостаточно 
опытнымъ въ фотографическихъ манипулящяхъ. Мы видФли, напр., что 
слишкомъ продолжительное или недостаточное серебреше, слабая, со- 
старившаяся или кислая ванна, слишкомъ медленное сушене .высе- 
ребреной бумаги, недостатокь или избытокъ влаги въ высушенной 
бумаг$,—всЪ эти условмя, въ отдфльности или въ совокупности, вля- 
ютъ на свойства бумаги, отнимая отъ нея надлежащую чувствитель- 
ность, а отъ изображен!я— силу и красоту. Съ другой стороны, необ- 
ходимость заготовлять альбуминную бумагу сразу только въ такомъ 
количествЪ, которое можетъ быть израсходовано въ одинъ день, а 
также провести весь позитивный процессъ отъ начала до конца не- 
прем$нно тотчасъ же и безъ перерывовъ,—эти обстоятельства пред- 
ставляютъ невыгоды альбуминнаго процесса, особенно ощутительныя 
для любителя, работающаго не ежедневно и печатающаго свои снимки 
въ небольшихъ количествахъ. 

Поэтому эмульсюнныя хлоросеребряныя бумаги — целлоидинныя и 
аристотипныя—и получили столь большое распространеше, такъ какъ 
он, не обладая перечисленными неудобствами, имфютъ за собой и 
нфкоторыя особыя преимущества. 

1. Эмульсюнныя бумаги чувствительнфе альбуминной и вслЪдстые 
этого печатане на нихъ идетъ быстрЪе; при недостаточномъ свЪтЪ въ 
осеннее и зимнее время, на нихъ легко получить вполнЪ допечатан- 
ныя коши, тогда какъ на альбуминной бумагЪ въ это время года по- 
лучается очень много неудовлетворительныхъ отпечатковъ. 

2. Въ сухомъ и тёмномъ мЪстЪ эти бумаги сохраняются хорошо и 
долго — мфсяцами, не подвергаясь существенному измфненю, и если 
даже со временемъ немного пожелтфютъ, то при дальнфйшей обра- 
боткЪ, послЪ откраски и закрфпленя, бЪлизна свЪтовъ болЪе или ме- 
нфе возстановляется. 
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3. Откопированные отпечатки могутъ быть сохраняемы до откраски 
въ темномъ МЪЬстЪ въ течеше нЪ%сколькихъ дней и поступать въ 
дальнфйшую обработку тогда, когда ихъ наберется достаточное коли- 
чество и когда, по обстоятельствамъ, это представится наиболЪе удоб- 
нНЫМЪ. 

Нужно замЪтить, что, въ общемъ, для целлоидинныхъ бумагъ тре- 
буются въ большинствЪ случаевъ негативы совершенно такого же ка- 
чества и такой же силы, какъ и для печати на альбуминной бумаг. 
Иногда же, какъ напр., для матовой целлоидинной бумаги, извЪстной 
подъ марками „Карло“, „Якорь“ и др., они должны быть даже нЪ- 
сколько сильнЪе и контрастнфе. Что же касается аристотипныхъ бу- 
магъ, то для нихъ необходимо изготовлять спещальные негативы, 
которые должны быть полны деталей, но слабо проявлены. Только 
таше слабые негативы даютъ хороше, сильные отпечатки на аристо- 
типныхъ бумагахъ. На альбуминной бумагЪ съ такихъ негативовъ, въ 
большинствЪ случаевъ, было бы невозможно или очень трудно по- 
лучить хороше отпечатки. 

Копироване на эмульсюнныхъ бумагахъ производится совершенно 
также, какъ и на альбуминной; смотря по силЪ и характеру негати- 
вовъ, они устанавливаются для копирован!я на болфе или менфе силь- 
ный свЪтъ. Копирован!е идетъ сначала медленно, въ особенности, если 
негативъ затянутъ, хотя бы и слегка, но какъ только изображеше сдЪ- 
лается видимымъ, дальн-йшШ ходъ процесса подвигается впередъ зна- 
чительно скорфе, чЬмъ при печати на альбуминной бумагЪ. Одно лишь 
нужно имфть въ виду,—что отпечатки на эмульсюнныхъ бумагахъ 
должны быть значительно сильнЪфе перекопированы, чЬмъ на альбумин- 
ной, потому что при послЪдующей обработкь они много теряютъ въ 
силЪ, какъ въ виражЪ, такъ и при закр$плени. 

Дальнфйшая обработка отпечатковъь на эмульсюнныхъ хлоросере- 
бряныхъ бумагахъ почти та-же, что и на альбуминной; встрьчающ!яся 
небольшя отступленНя и измфненя въ премахъ будутъ указаны ниже. 

Отпечатки на целлоидинныхъ бумагахъ должны быть, передъ от- 
краской, также предварительно промыты, но промывка должна быть 
произведена тщательнфе, чфмъ при альбуминной бумаг, потому что 
коллодюнный слой весьма мало проницаемъ для воды. КромЪ того, въ 
эмульсю, служащую для изготовленя целлоидинной бумаги, приба- 
вляется, какъ мы видЪфли, лимонная кислота; для того, чтобы откра- 
шиване могло происходить правильно и чтобы не испортить откраши- 
вающ!й растворъ—необходимо совершенно удалить изъ отпечатковъ эту 
кислоту. Поэтому, посл 5—6 смнъ промывной воды, очень полезно 
выдержать целлоидинные отпечатки въ течен!е н-сколькихъ минутъ въ 
предохранительномъ растворЪф, составъ котораго приведень былъ на 
стр. 251; онъ нейтрализуетъ кислоту и даетъ отпечаткамъ необходимыя 
свойства для удачнаго открашиваня. 
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Сльдующе виражи даютъ очень хороше тона на целлоидинной бумагЪ: 


то аетоора. буры р. © 
1°/5 Е хлорнаго золота... . 30’, 


Получаемый цвЪтъ отпечатковъ-—-черный, но открашиван!е идетъ до- 
вольно медленно; быстрЪе работаетъ слЪдующй виражъ, дающИ розо- 
вато черные тоны, но расходующй большее количество золота: 


Воды. нЕ в ВАНО: 
Роданистаго аммоня. ...... 10 гр. 
1°/о раствора хлорнаго золота... 50 к. с. 


Сначала слфдуетъ растворить аммонЙ и уже послЪ того приливать 
понемногу растворъ золота, при постоянномъ взбалтыван!и склянки. 
Виражъ долженъ отстояться въ течене сутокъ; онъ открашиваетъ 
быстро, сохраняется хорошо и пригоденъ,‚до полнаго истощен!я, но очень 
ослабляетъ коши, которыя поэтому слЪфдуетъ сильно перепечатывать. 
Открашивать нужно небольшя парти отпечатковъ, напр., не бо- 
ле 2—4 въ каждой, особенно, когда виражъ дЪфйствуетъ энер- 
гично; перекладывать ихъ слфдуетъ осторожно, чтобы не испортить 
пальцами эмульсонный слой. Открашенные отпечатки промываются 
водой, закрфпляются затЪмъ въ 10°/о растворф сфрноватистокислаго 
натр!я и подвергаются окончательной промывкЪ въ часто см$няемой 
водЪ, но эта промывка можетъ быть менфе продолжительною, прибли- 
зительно 45 минутъ и до одного часа. 

Въ продажф им$ются, кромЪ глянцевой, также сорта матовой бЪлой 
целлоидинной бумаги, которые даютъ особенно эффектные отпечатки 
при открашивани въ платиновомъ виражЪ; таке отпечатки, напоми- 
нающе нЪсколько платинотипы, обладаютъ чернымъ матовымъ тономъ 
и очень бЪлыми и ньжными свфтами. Особенности позитивнаго про- 
цесса при обработкЪ платиной состоятъ въ слъдующемъ. Прежде всего, 
какъ мы уже сказали выше, для печати на матовой бумагь нужны 
сильные и нЪсколько даже контрастные негативы, отпечатки съ кото- 
рыхъ должны быть сильно перекопированы. Эти отпечатки слфдуетъ 
предварительно очень хорошо промыть; затфмъ они немедленно посту- 
паютъ въ откраску въ одинъ изъ золотыхъ виражей, напр. съ фосфор- 
нокислымъ натремъ, или съ бурой, приведенныхъ на стр. 248,—при- 
годныхъ и для откраски обыкновенной блестящей целлоидинной бумаги. 
Въ этихь виражахъ матовые отпечатки обрабатываются одинъ за 
другимъ въ течен!е только очень короткаго промежутка времени, 10— 
25 сек., пока они изъ яркокрасныхъ не сдфлаются ф!олетово-бурыми; 
тогда ихъ перекладываютъ въ кюветку съ чистой водой. Когда вся 
парт!я отпечатковъ открашена въ золотомъ виражЪ, ихъ нужно промыть 
` раза два въ чистой водЪ и затЪмъ открасить вторично въ платиновомъ 
виражЪ слфдующаго состава: 


ы 
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Воды:. ...’.. о В 
Хлороплатинита кайя .... а 1 тр: 
Фосфорной кислоты :;...... 15 К. с. 


Виражъ открашиваетъ быстро. Сначала, пока ванна свЪжая, откра- 
шиваютъ одновременно только по одному отпечатку, затфмъ по два, 
по три и т. д., по мЪрЪ истощен!я раствора и замедлен!я его дЪйствЯя. 
Въ зависимости отъ того, какъ долго производится открашиване, тонъ 
отпечатковъ м$няется и можетъ быть холодный — черный, сЪрый или 
синеватый— или болЪе или мене теплый, приближающийся къ тонамъ 
сеши. За тономъ слдятъ, разглядывая отпечатокъ на проходящий свЪтЪ. 
Открашенные отпечатки промываются, закрЪпляются и наконецъ окон- 
чательно промываются такъ же, какъ и альбуминные. 

Поверхность аристотипныхъ бумагъ, въ противоположность альбу- 
миннымъ и целлоидиннымъ, весьма легко повреждается при обработкЪ, 
такъ какъ она представляетъ тонй слой желатина, который разбу- 
хаетъ въ водЪ и въ растворахъ; даже отъ влян!я теплоты пальцевъ 
желатинъ легко распускается и этотъ недостатокъ особенно чувствуется 
при работЪ въ жаркое время. Поэтому, лЪтомъ, воду и всЪ растворы, 
примфняемые для обработки аристотипной бумаги, приходится искус- 
ственно охлаждать льдомъ. Аристотипныя бумаги могутъ вообще на- 
ходить прим$нен!е лишь среди любителей, и употребляются фотографами 
при постоянной работЪ лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Къ нимъ 
примфняются всЪ тЪ премы, которые были приведены выше для цел- 
лоидинныхъ бумагъ. 

Какъ уже было упомянуто, для аристотипныхъ бумагъ требуются 
слабые, но детальные негативы, и коши нужно сильно перепечатывать, 
чтобы онф не оказались вялыми послЪф обработки. Во всемъ осталь- 
номъ, для аристотипныхъ бумагъ вполнф примфнимы правила и премы, 
которые были приведены выше, но со сл$дующими предосторож- 
ностями. 

Чтобы по возможности увеличить прочность желатиннаго слоя и 
предохранить его отъ механическихъь поврежден, нужно погружать 
ихъ, передъ откраской, на нфсколько минутъ въ растворъ: 


ВД кр ЧС Ч. ОО 
Катевыхъ квасцовъ ........ 4 гр. 


Отъь вмян!я квасцовъ желатинный слой дЪлается болЪе плотнымъ и 
прочнымъ. Затфмъ нужно промыть отпечатки въ чистой вод, посль 
чего можно приступить къ откраскЪ. Для откраски пригодны всЪ зо- 
лотые виражи, которые прим$няются для целлоидинныхъ бумагъ; если 
пользуются виражемъ съ бурой, то полезно предварительно обработать 
отпечатки въ предохранительномъ щелочномъ растворЪ изъ хлористаго 
натрая и соды. Хороше результаты даетъ также нижеслБдующй виражъ: 


а делю: 250.2; 
Роданистаго аммонмя. ....... 109 гр. 
Фосфорнокислаго натря. ...... 12 гр. 
1°/, раствора хлорнаго золота... . 25 к. с. 


Этотъ виражъ представляетъ то преимущество, что обработка отпе- 
чатковъ нЪФсколько ‚сокращается, а именно отпечатки могутъ не под- 
вергаться предварительной промывкЪ; достаточно опустить ихъ одинъ 
за ‘другимъ въ чистую воду на столько времени, чтобы они усп$ли 
лишь выпрямиться, затЪмъ ихъ сейчасъ же перекладываютъ въ кюветку 
съ приведеннымъ виражемъ, дЪйстые котораго начинается немедленно. 
Изображене дЪлается сначала желтымъ, затфмъ постепенно темнЪетъ, 
и откраска можетъ быть окончена, когда .отпечатки прюбрЪтутъ черно- 
коричневый или чернофолетовый цвфтъ. ИзмЪнене цв$та происходитъ 
быстро и потому откраску отпечатковъ слЪдуетъ производить, по край- 
ней мЪрЪ при свЪжемъ виражЪ, одновременно не въ большомъ числЪ, 
лучше всего по одному. ДальнЪйшая обработка аристотипныхъ отпе- 
чатковъ совсЪмъ такая же, какъ и альбуминныхъ. 

При хлоросеребряныхъ эмульсюнныхъ бумагахъ можно еще болЪе 
сократить премы позитивнаго процесса, если замЪнить открашивающ!й 
и закрьпляющ растворы — однимъ растворомъ, такъ называемымъ 
виражъ-фиксажемъ, который‘ одновременно открашиваетъ изображене и 
закрфпляетъ его. Употреблене виражъ-фиксажа исключаетъ необходи- 
мость предварительной промывки отпечатковъ и промывку передъ за- 
крёпленемъ. Но примфнене этого раствора влечетъ за собой одно 
весьма существенное неудобство: обработанные имъ отпечатки,— какъ 
аристотипные, такъ и, еще болЪе, целлоидинные,— обыкновенно скоро 
портятся: они начинаютъ желтЪть, мфняютъ тонъ, и, по прошестви 
нЪкотораго времени (нЪсколькихъ мЪсяцевъ или нЪФсколькихъ лЪтЪ), 
изображене понемногу пропадаетъ. Только при совершенно свЪжемъ 
и мало работавшемъ виражъ-фиксажь можно до н%Фкоторой сте- 
пени быть увфреннымъ въ прочности обрабатываемыхъ отпечатковъ. 
Поэтому, если доставляемыя виражъ-фиксажемъ удобства дфлаютъ 
его употребленше желательнымъ, то надежнЪе всего поступать сл%- 
дующимъ образомъ. Этотъ растворъ заготовляется въ большомъ коли- 
честв$, напр. не мене 1000 куб. сант., и‘отъ него отливается въ 
кювету каждый разъ столько жидкости, сколько ея потребуется для 
откраски данной парти отпечатковъ. Послф употребленя работавший 
растворъ выливаютъ вонъ, и при слфдующей откраскЪ берутъ изъ 
запаса новое количество свЪжаго раствора. Если виражъ-фиксажъ обез- 
силенъ отъ употреблен!я, то отпечатки навфрно погибнутъ со временемъ; 
истощен!е раствора легко обнаружить по зеленовато-черному тону, 
который отпечатки пробрЪтаютъ при откраскЪ. 

Слфдующ виражъ-фиксажъ даетъ въ свЪъжемъ состоянии довольно 


прочные отпечатки приятнаго красновато-коричневаго или сине-чер- 
наго тона. 


"Пророк ыы ЗАЗ 
СЪрноватистокислаго натрия... . .. 200 гр. 
Роданистаго аммоня . . я о > 
Унсуснокислаго натыя:, ча... м, 
10°/о раствора камевыхъ квасцовъ . . . б6Ок. с. 


ПослЪ того, какъ растворъ отстоится въ течене сутокъ, его филь- 
труютъ и приливаютъ къ нему растворъ, сослоящй изъ: 


и о В оса ва Ор НН 
Хлорнаго золота... .. РР: Т Тр; 
Хлористаго аммоня......... 2 


Отпечатки погружаются въ виражъ-фиксажъ безъ предварительной 
промывки и вирируются, какъ обыкновенно, до тЪхъ поръ, пока не 
пробрЪтуть желаемый тонъ, опредъляемый при разглядывани на 
отраженный свЪтъ. ПослЪ обработки отпечатковъ виражъ-фиксажемъ, 
ихъ слБдуетъ промыть самымъ тщательнымъ образомъ въ течеше нЪ- 
сколькихъ часовъ въ часто смЪняемой или проточной водЪ. 


Наклейка и окончательная отдфлка отпечатковъ. 


Готовые отпечатки пробрЪтаютъ несравненно боле красивый видъ и’ 
дольше сохраняются, если ихъ наклеить на крфпкую бумагу; для этого 
большею частью употребляется бристольсюй картонъ, имъющися въ про- 
дажЪ различной толщины, разныхъ цвЪтовъ и оттфнковъ, нарфзаннымъ 
въ видЪ готовыхъ бланокъ разныхъ размфровъ, соотвЪтствующихъ пла- 
стинкамъ разной величины. НаиболЪе употребительные бланки слЪдующе: 


| О О Е 
ИНОЕ Зтиллвдансиие, меди осыиа $ 
ВИЗИТНЫЙ о дало пи у бе ОЧ щит 
О А И 
Мал. американсюй. .. отв о. Бо 
о АИ ие Те 
Променадный: о Ш. 21 $ 
Будуарный . М она Ва ы 
Салонный . По неалонРи И а 5 


Для ландшафтовъ имфются бланки съ рамочкою, отпечатанною 
бронзою или тономъ и съ другими разнообразными украшен!ями, слЪ- 
дующихъ размфровъ: 


1/з листа картона, мфсто для отпеч.. ... . 10Ж14 сант. 
и $ . . ай вст ар 
о; : И ИР о 26 ЗА 
И я $ ; ‚.-. А ЖОРЯ 300840 5 


Если альбуминные отпечатки наклеиваются на портретные бланки, то 
это удобнфе всего производить при помощи нижеслфдующаго према, 
употребляя клейстеръ, способъ изготовлен!я котораго приведенъ былъ на 
стр. 91. Клейстеръ долженъ быть. густой, безъ пыли, соринокъ и комоч- 
ковъ, для чего его полезно продавить черезъ чистую кисейную тряпочку. 
При производствЪ работъ въ небольшихъ количествахъ можно также 
примфнять для наклейки различные готовые составы, продающеся въ 
складахъ фотографическихъь принадлежностей; такъ, напр., очень хо- 
рошъ клей „Моппе“. Для прочности отпечатковъ необходимо, чтобы 
клей не имЪфлъ кислой реакщи. 

°  Передъ наклейкой отпечатки, предварительно вымоченные въ чистой 
вод, слФдуетъь обрзать по шаблонамъ соотвЪтствующаго формата. 
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Шаблоны для обрЪзки изъ стеклянныхъ пластинокъ съ шлифован- 
ными краями имфются въ продаж готовыми. Сыроватый отпечатокъ кла- 
дуть изнанкою на какую либо стек- 
лянную или цинковую пластинку, по- 
крываютъ его шаблономъ, и такъ какъ 
сквозь него изображене видно, то шаб- 
лонъ легко передвинуть въ такое по- 
ложене, которое было бы наиболЪе 
подходящимъ и правильнымъ для дан- 
наго снимка. ЗатЪмъ, удерживая по- 
слЪдый неподвижно подъ шаблономъ, 
лишнЕе края бумаги обръзаютъ острымъ Рис. 247. 

ножемъ по его кромкамъ (рис. 247). 

ОбрЪзанные отпечатки кладутъ въ сыромъ состоян!и на чистую стек- 
лянную пластинку лицевой стороной книзу. Стеклянная пластинка должна 
быть ббльшаго размфра, чфмъ снимки, которые и укладываются одинъ 
на другой стопочкой; влажные отпечатки при этомъ прилипаютъ другъ 
къ другу, держатся плотно и не сбиваются. Если коши разнаго размЪра, 
то сначала кладутъ большя, потомъ средня и наконецъ, наверхъ, ма- 
ленькя. Когда вся стопка уложена, лишнюю воду отжимаютъ чистымъ 
полотенцемъ или выжатой губкой, и намазываютъ верх листокъ 
клейстеромъ, проводя кистью одинъ разъ вдоль и одинъ разъ попе- 
рекъ, наблюдая при этомъ за тЪмъ, чтобы на поверхности отпечатка 
не осталось соринокъ, комочковъ и т. п., которые слфдуетъ снять 
остремъ ножа; намазанный листокъ снимаютъ за одинъ изъ угловъ со 
стопочки и прикладываютъ къ соотвфтствующему бланку. Чтобы приклеи- 
ваемый листокъ помфстить правильно на бланкЪ, слЪдуетъ только вЪрно 
приложить два верхн!е угла его и затЪмъ потихоньку разостлать осталь- 
ную его часть по поверхности картона. Наклеенную кошю покрываютъ 
листомъ протечной бумаги и протираютъ полотенцемъ или тряпочкой отъ 
средины къ краямъ— правому и лЪвому, верхнему и нижнему, чтобы вы- 
давить воздушные пузыри и плотно 
прижать листокъ къ бланку. Для этой 
цфли весьма удобны резиновые валики 
(рис. 248), вращающееся на оси въ ме- 
таллической ручкф, которыми разгла- 
живаютъ фотографи, черезъ листъ 
протечной бумаги, также отъ средины 
къ краямъ. Замфтимъ еще, что для 
наклейки фотографий нужно употреб- 

Рис. 248. лять густой клейстеръ, брать его не 

много, и тщательно растирать по по- 

верхности листка тонкимъ слоемъ; при этомъ слфдуетъ наблюдать въ 
особенности за хорошей проклейкою угловъ и краевъ листка, такъ 
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какъ они легче всего отклеиваются. Если бы во время работы клей- 
стеръ попалъ на лицевую сторону отпечатка, то его можно смыть 
сырою губкою посл наклейки отпечатка. 

При небольшомъ навык не трудно научиться в$рно обрЪзать 
коши, отпечатанныя на альбуминной бумагЪ, и чисто накпеивать ихъ на 
картонъ съ помощью только что приведенныхъ пр!емовъ. Особенная 
чистота требуется при работЪ‚‘когда бланки тёмныхъ цвЪтовъ-—чернаго, 
черешневаго и зеленаго; между тъмъ именно на этихъ бланкахъ нЪ- 
которыя фотографи получаютъ особенно красивый видъ. Чтобы легче 
справиться съ наклейкой въ послфднемъ случаЪ и не испачкать бланкъ, 
лучше предварительно наклеивать не обрфзанныя фотографии на бри- 
стольсюй картонъ въ два листа толщиною, провальцовать ихъ при 
помощи пресса съ нагрфвашемъ, затъмъ уже обрЪзать ихъ по данному 
формату и наклеить на бланкъ, подмазавъ посуше края картона чисто 
свареннымъ столярнымъ клеемъ. Картонъ съ фотографей приклады- 
вается къ бланку только тогда, когда клей настолько застынетъ, что бу- 
детъ крфпко липнуть. Бланкъ съ наклееннымъ отпечаткомъ протираютъ 
черезъ листъ протечной бумаги рукою или валикомъ и для оконча- 
тельной просушки кладутъ на полчаса подъ какую либо тяжесть. 

Такимъ же образомъ можно поступать и при наклейкЪ отпечатковъ 
на ландшафтные бланки въ томъ случаЪ, если ихъ предполагается про- 
вальцовать, т. е. навести на нихъ ровный и сильный блескъ, такъ какъ 
самый бланкъ, вслВдстые большихъ свободныхъь полей, можетъ не 
пройти въ прессъ съ нагрфванемъ. 

Сатинировальный прессъ съ нагрфванемъ (рис. 249), служащий для при- 
дания блеска совсфмъ готовымъ отпечаткамъ, наклееннымъ на картонъ, 
состоитъ изъ чугуннаго станка, на которомъ укрплена горизон- 
тальная доска со стальнымъ выпуклымъ ребромъ, безукоризненно отпо- 
лированнымъ. Доска эта упирается на крьпюЙ винтъ, которымъ можно 
её нЪсколько поднять или опу- 
стить, сохраняя в$рное горизон- 
тальное положене по всей длинЪ 
ребра. Надъ выпуклымъ ребромъ 
помфщается горизонтальный ше- 
роховатый валъ, вращающийся въ 
подшипникахъ, который приво- 
дятъ во вращательное движене 
ручкою, а въ боле совершен- Рис. 249. 
ныхъ приборахъ—еще и двумя 
зубчатыми колесами (рис. '250), облегчающими его движене. При упо- 
треблен!и стальное ребро нагрвается какъ утюгъ, валъ приводится въ 
вращене, а фотографичесме снимки, обращенные лицевой стороной 
книзу, пропускаются между ребромъ и валомъ подъ нфкоторымъ, болЪе 
или мене сильнымъ, давлешемъ. 
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Необходимо, чтобы стальное ребро пресса было безупречно отполи- 
ровано; поэтому, если на немъ образовались царапины, напр., отъ со- 
ринокъ, попавшихъ на отпечатки, то ребро нужно вновь отполиро- 
вать наждачною линейкою, ко- 
торая прилагается къ каждому 
прибору. При полировкЪ упо- 
требляется немного, капля или 
двЪ, деревяннаго масла. Отпо- 
лированное безъ царапинъ и 
полосъ ребро вытираютъ по- 
лотенцемъ и нагрфваютъ спир- 
товою лампою, устанавливая 
послЪднюю подъ стальную до- 
ску; при этомъ валъ прибора 
откидывается въ сторону. Са- 
мый прессъ долженъ быть привинчень къ твердому и тяжелому 
столу, чтобы онъ былъ неподвиженъ во время работы. Нагрфван!е 
должно быть настолько сильно, чтобы прикосновен!е мокраго пальца 
производило шип5не. Таве сатинировальные прессы имфются и болЪе 
совершенной конструкщи, но они для большинства любителей не- 
доступны по своей высокой цЦЪнЪ, и потому мы выпускаемъ ихъ опи- 
сане. я 

Передъ вальцованемъ фотографии протираютъ чистой тряпочкой, 
слегка смазанной марсельскимъ мыломъ; можно также распустить это 
мыло въ алкоголЪ и протирать отпечатки посуше этимъ растворомъ. 

Когда ребро пресса нагрЪто до надлежащей степени, валъ уста- 
навливаютъ на МЪсто, закрЬпляютъ его и приводятъ стальную доску, 
движешемъ регулирующаго винта, въ такое положеше, чтобы промежу- 
токъь между нею и валомъ былъ немного меньше толщины картона, 
который предполагается глазировать. При такомъ положени отпечатки 
будутъ проходить черезъ прессъ съ нБкоторымъ сопротивлешемъ, кото- 
рое однако не должно быть черезчуръ велико, потому что тогда вер- 
тЪть валъ будетъ столь трудно, что онъ можетъ остановиться, а оста- 
новка непремфнно испортитъ отпечатокъ. Поэтому лучше начать глази- 
роваше при слабомъ давлени и уже во время работы поставить регу- 
лирующ винтъ такъ, чтобы онъ давилъ съ надлежащей силой. Отпе- 
чатки вкладываются между ребромъ и валомъ, какъ уже было сказано, 
лицевой стороной книзу, къ ребру; вращающийся валъ захватываетъ ихъ 
и протягиваетъ черезъ ребро. НЪсколько разъ отглазированныя, по 
разнымъ направлен!ямъ, коши прюбрЪтаютъ сильный блескъ. 

Необходимо. слфдить за чистотой пресса; для правильнаго и легкаго 
хода вала нужно смазывать подшипники и оси деревяннымъ масломъ. 


Рис. 250. 


„ 
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Наклейка и отдЪфлка целлоидинныхъ отпечатковъ ничфмъ не отли- 
чается отъ приведенныхъ премовъ, за исключенемъ того, что она 
должна производиться пока отпечатки не высохли послЪ окончательной 
промывки. Это необходимо потому, что высушенные целлоидинные 
отпечатки весьма мало размокаютъ въ водЪ, а въ сухомъ вид плохо 
наклеиваются. ПослЪ обрЪзки, наклейки и просушки ихъ можно также 
сатинировать горячимъ прессомъ; но въ этомъ случаЪ прессъ слЪдуетъ 
нагрфвать не сильно, и устанавливать его на слабое давлене. 

Что касается кошй, отпечатанныхъ на аристотипной бумагЪ, то при 
наклейкЪ ихъ поступаютъ иначе. Нужно имфть въ виду, что смотря по 
способу просушки, онф могутъ быть матовыми, слегка блестящими или 
же получаютъ самый высок зеркальный глянецъ. 

Чтобы придать аристотипнымъ кошямъ матовую поверхность, мокрые 
отпечатки нужно положить на очень хорошо вычищенное матовое 
стекло и прижать хорошенько валикомъ черезъ пропускную бумагу, 
чтобы удалить воздушные пузыри; если таковые останутся между бума- ` 
гою и матовою поверхностью стекла, то на этихъ мфстахъ образуются 
глянцевитыя пятна, которыя сильно отличаются отъ остальной поверх- 
ности отпечатка. 

При всей кажущейся простотЪ этого процесса, необходимо пр!обрЪсти 
нЪкоторый навыкъ, чтобы, положивъ отпечатки на стекло, избЪгнуть 
при этомъ воздушныхъ пузырей. Это можетъ быть достигнуто двумя 
способами: 

1) НалЬво ставятъ кюветку съ чистой водой, въ которой плаваютъ 
листки, назначенные для . наклейки, направо помфщаютъ матовое 
стекло, предварительно промытое и чисто вытертое сначала полотен- 
цемъ, потомъ кускомъ пропускной бумаги съ небольшимъ количествомъ 
талька въ порошкЪ, остатокъ котораго стирается комочкомъ ваты; стекло 
должно быть безукоризненно чисто. УдостовЪрившись, что кошя промокла 
и что къ поверхности ея не пристало воздушныхъ пузырей (ихъ можно 
снять пальцемъ, еслибы они были), ее поворачиваютъ лицевою сторо- 
ною книзу, берутъ обфими руками за двЪ противоположныя поперечныя 
кромки и, согнувъ въ дугу, вынимаютъ изъ воды. Когда послЪдняя 
стечеть съ листка, его переносятъ на стекло и, держа руки въ томъ 
же положени, опускаютъ средину листка на поверхность стекла. ЗатЪмъ, 
медленнымъ движенемъ, опускаютъ на стекло сначала одну сторону 
листка, потомъ, точно также, и другую сторону. Если при этомъ оста- 
нутся таше воздушные пузырьки, которые трудно выдавить валикомъ, 
то листокъ нужно осторожно снять, положить опять въ воду и повто- 
рить весь процессъ. 

2) Другой способъ состоитъ въ томъ, что нанесене листка на по- 
верхность стеклянной пластинки совершается подъ водою; этотъ спо- 
собъ представляетъ больше гарантии, что между стекломъ и поверх- 
ностью отпечатковъ не останется воздушныхъ пузырьковъ. 
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При обоихъ способахъ, послЪ нанесен!я аристотипныхъ кошй на 
стекло, ихъ сглаживаютъ валикомъ и излишекъ воды снимаютъ поло- 
тенцемъ. ПослЪ этого отпечатокъь можно наклеить, не снимая его со 
стекла. Когда отпечатокъ немного просохнетъ, его промазываютъ гу- 
стымъ клейстеромъ и покрываютъ кускомъ не слишкомъ толстаго кар- 
тона (въ 2—3 листа), размЪромъ немного болфе отпечатка. Чтобы 
картонъ хорошо присталъ, его нужно прогладить валикомъ и затфмъ 
положить подъ какой либо грузъ на время, достаточное для полной 
просушки. Высушенную фотографию подрфзаютъ по краямъ при помощи 
остраго ножа и осторожно сдираютъ съ поверхности стекла. 
` Чтобы получить аристотипные отпечатки съ глянцевитою поверх- 
ностью, вродЪ альбуминной, ихъ наклеиваютъ въ сыромъ состояни 
на картонъ. Для этого ихъ кладутъ по-штучно, а не стопкой, лицевою 
стороною книзу, на обыкновенное, не матовое стекло. Затфмъ, отжавъ 
воду, ихъ смазываютъ клейстеромъ, покрываютъ листкомъ не толстаго 
картона, проглаживаютъ валикомъ и тотчасъ же снимаютъ со стекла 
вмЪстЬ съ картономъ. Когда они окончательно высохнутъ, ихъ проти- 
раютъ мыломъ и глазируютъ горячимъ прессомъ, не слишкомъ сильно 
нагрЪтымъ и при слабомъ давлен!и. 

Если желательно получить аристотипныя коши съ зеркальнымъ бле- 
скомъ, то ихъ сначала прикладываютъ къ прозрачному, лучше всего 
зеркальному стеклу, при помощи одного изъ двухъ приведенныхъ выше 
способовъ. Стекло должно быть предварительно хорошо вымыто и про- 
терто на-сухо кускомъ ваты, на которую взято немного раствора: 
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Еще проще, для получен!я сильнаго блеска на аристотипномъ отпе- 
чаткЪ, притереть его, съ помощью изложенныхъ пр!емовъ, не къ зеркаль- 
ному стеклу, а къ такъ называемой ферротипной пластинкЪ; такую пла- 
стинку н$тъ надобности протирать воскомъ, но отпечатки получаютъ при 
этомь меньший блескь и на нихъ легко передаются всЪ неровности 
пластинки. 

ДальнЪйшя манипулящи съ листкомъ, т. е. удалене воздушныхъ 
пузырей, намазыван!е клейстеромъ и наклейка картона, производятся 
совершенно такъ же, какъ въ томъ случаЪ, когда предполагается по- 
лучить матовую фотографю. Посл окончательной просушки, съ фер- 
ротипной пластинки отпечатокъ соскакиваетъ самъ, а со стекла его 
нужно содрать, подр$завъ края перочиннымъ ножемъ. , 

Аристотипный отпечатокъ, приклеенный къ картону и высохший, 
обрфзаютъ по шаблону ножницами и наклеиваютъ на бланкъ соотвЪт- 
ствующаго размфра, подмазавъ края столярнымъ клеемъ. 
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анастигматы 47; симметричесве анастигматы, планаръ 47; телеобъективъ 48; 
длафрагмы 48; различное устройство дафрагмъ 49; различныя обозначеня 
длафрагмъ о. 

Фотографическ!я камеры 52. Различные типы камеръ 52; состав- 
ныя части камеръ 53; разм$ры камеръ 53; простая дорожная камера 54; 
дорожная камера съ уклонами 55; камера „Акмэ“ 55; вкладки 58; ватерпасы 58. 

Стативы для дорожныхъ камеръ 58. 

“Моментальные затворы 60. Различные типы затворовъ 61; зат- 
воръ Сабанфева 62; затворъ Торнтона-Пикара 62; затворъ передъ пластин- 
кою 64. 
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Аппараты для моментальныхъ съемокъ 64. Ихь назначе- 
не и различные типы 65; постоянный фокусъ, магазинъ, видоискатель 66: 
складной кодакъ 67; аппаратъ съ непостояннымъ фокусомъ 68; отражатель- 
ный аппаратъ 69; двойная камера 69. 

Выборъ объективовъ 71. Объективы для портретовъ 71; для мо- 
ментальныхъ снимковъ 71; для ландшафтовъ 72; выборъ универсальнаго 
объектива 73; сохранеше и чистка объективовъ 79. 

Фотографическая лабораторя 77. Химическое дЪйствье различныхъ спек- 
тральныхъ лучей свфта на чувствительное серебро 77; фонари съ неактиче- 
скимъ свфтомъ 78; устройство лабораторши 79; кюветки 84; приготовлене 
растворовъ 85; вЪсы 85; мензурки 86; капельникъ 87; разные приборы 88; 
разныя химичесюя вещества, употребляемыя въ фотографии 89; растворы 
для негативнаго процесса 92; растворы для позитивнаго процесса 93. 

Чувствительныя къ свфту пластинки и пленки 95. ЭмульсЯя 95; химичесве сенси- 
билизаторы 95; чувствительность пластинокъ 95; чувствительныя пленки 98; 
роликовыя кассеты 98; ортохроматичест!я пластинки и пленки 99; разм5ры 
пластинокъ и сохранеше пластинокъ тоо. 

Услов!я, отъ которыхъ зависить продолжительность освфщеня пластинки 102. 
Измфнен!я чувствительныхъ къ свфту солей серебра при дфйстви на нихъ 
лучей свфта 102; выдержка, недодержка и передержка 103; фотометры 103; 
качество свЪта, химическе лучи 103; солнечные лучи и причины, вляющя 
на напряженность ихъ 104; таблица напряженности солнечныхъ лучей 105; 
разсЪянный свЪтъ 106; таблица напряженности разсфяннаго свЪта 107; втяне 
облаковъ 107; состояше воздуха г07; вйяне размфровъ предмета и размфровъ 
изображен!я 108; вяне цв$та предмета 108; вляне рефлексовъ 109. 

Премы обращеня съ фотографическимь аппаратомъ и экспозищя тто. Пр1емы 
вкладыван!я чувствительныхъ пластинокъ въ кассеты 110; услов1я, отъ кото- 
рыхъ зависитъ получене изображен!я желаемаго качества 111; отвЪсное 
положеше матоваго стекла 111; погрфшности изображеня при уклонЪ 
камеры назадъ 112; подъемъ объективной доски 112; погрфшности изобра- 
женя при уклон камеры впередъ 113; искажен!я, происходяция отъ укло- 
новъ 114; выборъ точки зрЪНя 115; высота аппарата 116; горизонтальное 
разстояне его отъ объекта 117; искажен!я, получаемыя при неправильномъ 
выбор точки зрфнНя 118; когда точка зрёя слишкомъ близка 118; когда 
точка зрЪн!я слишкомъ далека 121; премы разглядыван!я изображен!я 122; 
приемы передъ экспозишей 123; премы производства экспозищи 124; фото- 
графичесюй журналъ для записи обстоятельствъ съемки 125. 

Проявлене и закрфплене изображеня на чувствительной пластинкф 126. Назна- 
чеше и дЬйстые проявителя 126; преимущества гидрохиноннаго прояви- 
теля 127; способъ испыташя помфщен!я, служащаго для проявленя нега- 
тТивовъ 127; премы проявленя пластинокъ 128; премы проявленя пле- 
НОКЪ 129; оцфнка негативовъ 130; модель для опытной съемки 131; нор- 
мальный проявитель 131; сила негативовъ 132; недопроявленный и перепро- 
явленный негативы 133; закр$плене негатива 134; передержанный негативъ 
134; вуалироваве пластинки 134; недодержанный негативъ 135; различе 
между приведенными негативами 136; сильно недодержанный негативъ 137; 
проявлене равноосвфщенныхъ негативовъ проявителями разнаго состава 
138; проявитель съ излишкомъ поташа 138 и гидрохинона 138; вмяше со- 
ставныхъ частей проявителя на качества негатива 139; вмяне воздуха 140; 
амм!ака 140 и бромистаго кая 140; проявлеше передержанныхъ негативовъ 
141; проявленше недодержанныхъ негативовъ 141; опытное опредфлеше пра- 
вильной продолжительности экспозищи при посредствф проявлешя 142; 
прАемы прим$нен!я данныхъ, обусловливающихъ продолжительность экспо- 
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зищи 144; приспособлеше проявителя къ характернымъ отличямъ проявляе- 
маго изображен!я 145; пробное проявлене 146; контрольная пластинка 147; 
закрфплеше негативовъ 148; промывка негативовъ 149; обработка негативовъ 
квасцами и формалиномъ 150; сохранеше негативовъ 151. 

Съемка портретовъ 152. Выборъ м$ста для съемки портретовъ 153; условя. 
коимъ должна удовлетворять комната, служащая для съемки портретовъ 153: 
устройство и приборы для регулирован!я освфщешя 153; занавЪси 153; экраны 
154; выборъ мЪста на открытомъ воздух 154; палатка 155; головная ширма 
155; фонъ и его значеше 156; одноцвфтный фонъ 157; затЪненный фонъ 157: 
облачный фонъ 158; декоративный фонъ и обстановочный фонъ 158; освЪще; 
ве модели 161; разныя направлен!я разсфяннаго свфта тбт; верхый свфтъ 
161; боковой свфтъ т61; передв!й свЪтъ 162; нормальное освфщен!е 162; снимки 
при боковомъ свт и противъ свфта 163; основаня, обусловливаюця на- 
правлеше свфта 163; прим$ры примфнешя этихъ основанйй 164; важнЪфйпия 
правила освфщеня 165; основныя данныя, обусловливающ я позу модели 166; 
положен!е головы 166; положеше туловища 167; положеше рукъ 167; состав- 
леше групиъ 168; пр1емы освфщеня портретовъ въ комнатЪ 169; нормальное 
освфщене 170; боковое освфщене 172; сопётге-фоитг’ы 173; рембрандово освЪфще- 
ше 173; скользящее освфщеше 174; сравнительная продолжительность освЪ- 
щеня при съемкЪ` портретовъ 176. 

Съемка видовъ наружныхъ и внутреннихь 177. Легке и трудные для съемки 
виды 177; ландшафты монотонные и контрастные 178; значене неба въ ланд- 
шафтЪ 178; прим$неше къ съемк$ видовъ ортохроматическихъ пластинокъ 
и свфтофильтра 179; условя экспозищи, длафрагмироване объектива, прояв- 
леше и промывка ортохроматическихъ пластинокъ 180; втяше освЪъщен!я на 
выражеше ландштфта 181; пасмурная погода 181; высокое и низкое положе- 
не солнца 181; освфщене сзади, сбоку и спереди 183; освБщене противъ 
солнца 183; первый и второй планы ландшафта 185; даль и положене гори- 
зонта 187; выборъ точки зрфня 183; контрасты освфщен!я при съемкф вну- 
треннихъ видовъ 189; явлеше соляризащи 190; ореолы т9т; выборъ видовъ 
для съемки 193; иконометръ 194; видовая таблица Вигюп’а 195; примЪры про- 
должительности съемки различныхЪ видовъ 196. 

Моментальныя съемки 198. Опредфлеше моментальной съемки 198; условя, 
благоприятныя для моментальныхЪъ Съемокъ 199; скорость движеня н%кото- 
рыхъ предметовъ 200; таблица необходимой скорости съемки въ зависимости 
отъ разстояя 201; примфры продолжительности съемки различныхъ по- 
движныхъ объектовъ 201; премы производства моментальныхъ снимковъ 202; 
опредфлеше необходимыхъ разстояй при извфстной свЪтосилЪ объектива 
204; прим$рныя съемки 205. 

Съемка различныхъ рельефныхъ и плоскихъ предметовъ 207. Особенности и раз- 
личе премовъ при съемкахъ различныхъ рельефныхъ предметовъ 207; раз- 
стояше и положене аппарата 208; качества пластинокъ 208; блестяще пред- 
меты 208; направлене свЪта 209; съемка рисунковъ на бумагВ 209; съемка 
дагерротиповъ 209; съемка акварелей 211; съемка масляныхъ картинъ 211; 
премы примфнешя св$тофильтра при репродукщяхъ 212; освЪщене ориги- 
нала при репродукщяхъ 213. 

Ошибки въ производствЪ негатива, погрфшности негатива и средства къ ихъ исправ- 
леню 215. Свойства выдержаннаго негатива 217; усилеше негативовъ 218; 
ослаблеше перепроявленныхъ негативовЪ 220; ослаблеше переусиленныхъ 
негативовъ 220. 

Основан!я позитивнаго процесса 223. Позитивное изображенше 223; позитивные 
процессы, дающе видимое изображеше 224; бумага, покрытая азотнокислымъ 
серебромъ 224; бумага, покрытая хлористымъ серебромъ 224; процессъ на 
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просоленой бумаг 225; процессъ на альбуминной бумагВ 225; процессъ на 
аристотипной и целлоидинной бумагахъ 226; копировальная рама и ея упо- 
треблеше 228, 

Процессъ на альбуминной бумаг$ 230. 

Изготовлен!е альбуминной бумаги 2;0. Свойства и приго- 
товлеше альбуминной бумаги 230; обращеше съ альбуминной бумагой 231; 
серебреше альбуминной бумаги 331; расположеше приборовъ при серебрен!и 
232; производство процесса серебреня 232; закручиване бумаги 233; продол- 
жительность серебреня 233; концентращя ванны 234: расходоваше серебра 
234; исправлеше ванны 235; высушиване посеребреной бумаги 235; влажность 
высеребреной бумаги 236; перечень манипуляшй при серебренти бумаги 236. 

Копирован!е позитивовъ 237, Разборка негативовъ 237; запол- 
ненше копировальныхъ рамъ 258; выставка рамъ на свфТЪ 238; наблюдеше 
за копировашемъ 238; продолжительность копирован{я 238; перекопироваше 
позитивовъ 239; согласованше силы свфта съ качествами копируемыхъ нега- 
ТИВОВЪ 239; копирован!е выдержанныхъ негативовъ 239; копирован!е слабыхъ 
негативовъ 240; копироваше густыхъ негативовъ 241; виньетирован!е кошй 
241; устройство виньетокъ и масокъ 242; впечатыван!е надписей 243; впеча- 
тыване облаковъ 243; перечень праемовъ при копирован!и 244. 

Откраска, закр $ плен!е и промывка альбуминныхъ от- 
печатковъ 245. Предварительная промывка отпечатковъ 245; количество се- 
ребра въ кошяхъ 246; извлечене серебра изъ промывной воды 246; темпера- 
тура растворовъ 246; премы производства откраски 246; продолжительность 
откраски 247; разные виражи 248; закр$плене отпечатковъ 249; продолжи- 
тельность закрфплен!я 249; промывка посл закрЪпленя 249; бакъ для про- 
мывки 250; пузырьки на отпечаткахъ 250; предохранительный растворъ 251; 
средства отъ пузырей 253; просушка отпечатковъ 253; перечень пр!емовъ при 
откраск$ и закрфпленй отпечатковъ 251. 

Ошибки и неудачи въ процесс наальбуминной бу- 
маг$ 253. Ошибки серебренйя 253; ошибки копирован!я 254; ошибки откра- 
щиван!я 254; ошибки закр$иленя 255; пузыри 256. 

Позитивный процессъ на целлоидинныхъ и аристотипныхъ бумагахъ 257. Преиму- 
щества эмульсюнныхъ бумагъ сравнительно съ альбуминною 257; свойства 
негативовъ 258; копироваше 258;. откраска 258; виражъ для целлоидинной 
бумаги 259: матовая целлоидинная бумага и платиновый виражъ 260, недо- 
статки аристотипной бумаги 260: квасцовая ванна 260; виражъ для аристо- 
типной бумаги 261; виражъ-виксажъ и его недостатки 261. 

Наклейна и окончательная отдфлка отпечатновъ 263. Размфры картоновъ 263; 
клейстеръ 264; обрфзка отпечатковъ 264; наклейка отпечатковъ 264; резино- 
вый валикъ 265; наклейка на цвфтные бланки 265; сатинировальный прессъ 
съ нагрфвашемъ 266; премы сатинирован!я отпечатковъ 267; наклейка цел” 
лоидинныхъ отпечатковъ 267; наклейка аристотипныхъ отпечатковъ 267; ма- 
товые отпечатки 267; блестящие отпечатки 268; отпечатки съ зеркальнымъ 
блескомъ 268; растворъ для полировки’ стекла 268; ферротипная пластинка 268. 


(С.-ПЕРыРЫУРАСК АЯ 


МАСТЕРСКАЯ 


УЧЕБНЫХЪ 006051 И ИХРЪ. 


ОСНОВАНА въ 1873 г. 


18 наградъ на выставкахъ. 


ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА 4 ни, 
1996 г. Русскаго 'Техническаго Общества 
въ Нижнемъ-Новгородф— 1896 г. ; 
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ —{ въ МОСКВЪ—ВОЛОТАЯ МЕДАЛЬ. 


С.-ПЕТЕРБУРГЪ. — Троицкая улица, № 9. 


9$ Поставщики учрежденной по Высочайшему повел5нтю Постоян- 
ной Комисаи народныхъ чтешй и Московской Комисаи публичныхъ 
народныхъ чтений. 


Въ мастерской имфются на склад»: 


Учебныя пособ] я при обучени: грамотЁ, естествов$ ден1ю, арифмс- 
тик, гсографли, черчен1ю и рисован1ю. 
Школьная обстановка. [Пколь- 
ные столы разн. системъ, клас- 
сныя доски, кафедры и пр. 


Гимнастическ!е приборы и 
принадлежности. 


Двтеюя книги. 


Образовательныя игры и за- 
няТ!Я для дЬтей. Болфе 200 соб- 
ственн. издашй для дфтей раз- 
ныхъ возрастовъ. Игры обще- 
ственныя и подвижныя. 


Волшебные фонари съ керо- 
синовымъ, газовымъ и электри- 
ческимъ освфщешемъ. 


Картины къ фонарямъ, на 
стеклЪ, фотографированныя и в5 
красках (болфе 8020 №№). Кол- 
лекши картинъ и народны.иь 
чтеная. м5. 


Принадлежности для народ- 
ныхъ аудитор!Й при чтен1яхъ съ 
волшебнымъ фонаремъ. 


‚Справочный каталог” высылается за 14 коп. почтовыми марками. 


Каталогь волшебныхъ Фонарей и картинЪ къ нимь высылается 
за 40 коп. почтовыми марками. 


С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Троицкая улица, № 9. 


За выставку въ Нажнемъ- 


ВЫСШАЯ НАГРАДА р товокя 


на Первой Всоеросс@ской 
ТГиг1енической Выставк® 


ет" МАГАЗИН 


1893 
ПОЧЕТНЫЙ ДипломЪ. 


въ 1896 году. 


химйческихъ, физическихъ, ИЕ и бактерю- 
логическихъ аппаратовъ и иорАнИ 


БЕРГАРДЬ 
ывш. р ВИППЕ), 


С.-Петербургъ, Демидовъ переулокъ, № 2. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
Оптическаго Института 
«КАРЛЪ ЦЕЙССЪ ВЪ 1ЕНЪ», 
микроскопы и микроскопическ1е приборы. 

П. ВУНГЕ въ Гамбург», $. САРТОРТУСА въ Геттинген® и АЛЬБРЕХТА 
РЮПРЕХТА въ В%нЪ 
ХИМИЧЕСКМЕ ВЪСЫ и РАЗНОВЪСЪ. 


Главный агентъ: 
1енское стекло фирмы 


Шлейхеръ и Шилль въ Дюрень | 
Окальхни, ист кота фаир, | |]ТЪ и ГЕНОССЕНЪ 
фтористо-водородною кислотами. Моторы и фонтаны фирмы 


Е ИЬтРЫ |] ПЕЙНРИЦИ, ЦВИККАУ. 


СОБСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ принимаетъ на себя устройство химическихъ 
и бактергологическихъ лабораторий. 


ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ: 


Вушищетини ии ор. 6.и „ВВОМАВУТ“ 


для быстраго копирован1я 
и увеличений. матовая блестящая. 


Новость: Открытыя письма съ русскимъ текстомъ на «Вготагуе › или 
«№. Р. @. Ш» въ пачкахъ по 10 штукъ. 


Новость: Бумажныя плёнки «С ЧЕННОФИЛЬМЪ», замфняюния стеклянныя пла- 
стинки и целлоидинныя плёнки, особенно Удобны при путешествияхъ, бла- 


годаря ихъ легкости. Чувствительность тж 
Цвтные стереоскопы Ф. „Лю.мьеръ. 


Моментальныя ручныя и стативныя камеры.— Фотографическая принадлеж- 
ности въ разнообразномъ выбор%. 


% 
Адресъ для телеграммъ: | 


НИППЕ--ПЕТЕРБУРГЪ. ] РО № 26, 


ГЛАВНОЕ ДЕПО 
ПРОИЗВЕДЕНТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 


и ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. 


С.-Петербургъ, Невсюй пр., 11. 
1-й отдЪлЪъ. 


БОЛЬШОЙ ВЫБОРЗЪ 


Всевозможныхъ фотографическихь аппаратовъ, между которыми имфется 
много новостей, какъ напримЪръ: 
Величайшее изобрЪтене нынфшняго 
столфтя— ручная камера 
для живой фотографли. 


Усовершенствованный кинематографъ 
„Бюскопъ“ Торговаго Дома Те \Уагск 
Тгафио С°, ГАа въ Лондон. 
Объективовъ, лупъ, биноклей, микро- 
скоповъ и др. оптич. инструментовъ 
многихъ выдающихся фирмъ. 
Увеличительныхъ и проэкщюнныхъ фона- 
рей наилучшихъь системъ, а также кар- 
тинъ къ нимъ съ громаднЪйшимъ раз- 
нообразиемъ, начиная оть 19 к. штука. 
Фотографическихъ принадлежностей— 
пластинки и бумага выдающ. фабрикъ. 
2-й отд лЪъ. 
Фонографы и пьесы къ нимъ нижеслЪ- 
дующихь фирмъ: Твотаз А. Ед1зоп и 
Сота РВопостарН С° въ Нью-юркЪ, 
Раёвё Егёгез въ ПарижЪ и друг. 
З-й отдЪлЪ. 

Автомобили и мотоциклы извЪфстнфйшей фирмы Мое Воуег & С°” въ 
ПарижЪ, которая имфеть за собой всф послфдые рекорды. 
Американскме велосипеды Кетшофоп Апиз С’ въ Нью-юркЪ, замфча- 
тельные по своей простой и крфикой конструкщи съ минималь- 

нымъ количествомъ гаекъ и винтовъ. 
4-й отд лъ. 


Пишущя машины Мапра Мао Туре\угцег С°, стоящя въ настоящее время 
вн конкуренши и спешально приспособл. для русскаго шрифта. 
5-й отд Ъ Лт, 


Кетшо{оп-Эроез ©°, мебель и принадлежности для конторъ. 


Кром поименованныхъ товаровъ въ вышеприведенныхъ отдфлахъ, наша 
‘фирма всегда имфеть вс$ вновь вышедиия изобрфтен1я, представляю- 
пая послфднее слово въ области новфйшихъ открытий. 


Директоръ: Свенъ Рольфсонъ Шмидтъ. Вице-Директоръ Николай Герасимовъ. 


Складъ ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ ОЕ 
СПБ. — Казанская улица, № 13. — СПБ. 


ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 


всемрноизвЪстной (платиновый тонъ) 


МАТОВОЙ ЦЕЛЛОИДИННОЙ БУМАГИ 


Е су 


а также броможелатинныхъ пластинокъ: 


1. Заксъ и К; Е, Ломбергъ; Мосонъ и Свонъ, 0. Перутца, 
Аристотипныхъ пластинокъ Н., Адр{анова и др. 
АНАСТИГМАТЫ О. СИМОНА Е. 7 


КИНЕМАТОГРАФЫ; УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ; ПАВИЛЬОН- 
НАЯ МЕБЕЛЬ и пр. 
спивцАЛЬНЫЙ ОТДЗЪЛъ 
по зотомеханическим'ь процессамтъь: 


Камеры, стативы, сфтки, цинкъ, переводная бумага, штихеля, ванны 
для травлен1я и проч. 


=” 


Я /ОЛИМЬЪЬ и 8®. 


Поставщики двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 


СКЛАДЫ бОТОТРАФИЧЕСКИХЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 


(Фирма основана въ 1860 году). 


Большой выборъ дорожныхь и моментальныхь ручныхь аппаратовь лучшихъ системъ 
иностраннаю производства. 
Ручные аппараты нашихъ собственныхъ мастерскихъ. — Производства завода Вг|- 
{аппа МогКк8 С° 14 ЛЕРОВО“. —Бромо- и хлоросеребряныя пластинки Ильфордъ. 
Бромистая бумага Ильфордъ, Глянцевитая и матовая Аристотипныя бумаги Иль. 
фордъ. — Бумаги пигментныя англИскаго завода 


„ТНЕ АОТОТУРЕ СОМРАМУ«“ 
Бум платиновыя съ холоднымъ проявлешемъ анйскало завода 
‚ТНЕ РГА’ИМОТУРЕ СОМРАМУ*« 
Бумаги целлоидинныя—глянцевая и матовая. — Предметы для сниманя 
и занят вечеромъ. 
Для архитекторовъ, инженеровъ, техниковъ, заводовъ и техническихъ бюро свфто- 
копировальная бумага для размножен1я плановъ, чертежей и т. д. 

СПБ. Невскй пр., № 3. Телефонъ № 1002.—Москва, Театральный профздъ. Теле- 

фонъ № 849.—Адресь для телераммь: Спб., [охимъ.—Москва, [охимъ. 


БРУНО ЗЕНГЕРЪ ик. 


С.-Петербургъ, Невсюй просп., № 25—1. 
ФАБРИКА и СКЛАДЪ 


Фотографическихь принадлежностей, 


ЛУЧШ1Я КАМЕРЫ 


собственной и заграничной работы разныхъ 
системъ. 


АЦШАРАТЫ 


для моментальныхъ снимнов 


начиная оть 6 рублей 


новфйшихъ лучшихъ системъ. 


Зи зыбь ме принадлежностей для свЪтописи. 


Объективы: Ортостигматы Штейнгейля, анастигматы Цейсса, Герца, 
ДЛальмейера, Росса. 


Лучшия пластинки. въ настоящее время— английская Кадетъ и Ниля 
послЪдняго приготовленя, замфчательной чувствительности, чистоты 


слоя и прозрачности изображен1я-—имфются на лицо: 
Экстра-Рапидъ (65—75 Гентера), отъ размЪра 9 Х 12 см. до 30%40 см. 
Бони (Молния) (120—135 Гентера), отъ размЪра 5,4х 10,4 сант. 
до 18Х24 сант. 


Послфдн!я необходимы при пасмурной погодф. Нфтъ другихъ пла- 
стинокъ, которыя имфли бы чувствительность, равную 135 Гентера. 
(Пластинки Люмьера имфють 90). 

Для увеличеня и быстраго копирован1я прямо съ негатива ре- 
комендуемъ Платино-бромистую бумагу Вашингтона, гладкую, шерохо- 
ватую и гравюрную. Лучше и дешевле всфхъ существующихъ бромо- 
серебряныхъ бумагъ. 


Малодымный и безопасный порошокъ магня для вспышекъ и магнй 
вь листахъ и въ порошкЪ. 


НОВОСТЬ: СвЪточувствительныя открытыя письма, копируются 
и окрашиваются, какъ целлоидинная бумага. 


Издательетво фотографическихъ книгъ: 


Р. К. 
Шнаусъ. «Фотографическое препровождене времени». Пна съ пер. 1 — 
«„Лизегангь. «Фотографическая химя». П\на съ перес. т — 
Ш мидть «Неудачи въ свфтописи». Цна съ пере. .. ... 2— 
„Лизегангь «Проявлеше.на бумаг5» для прямого пенатаня — 95 
ЭЗенгерь, Бруно Фед.— «Самоучитель фотографм». 3-е изд. Е. 25 


Ех 1 Е? А У С "Е м 1". 


ФАБРИКА ОПТИЧЕСКИХЪ ПРИБОРОВЪ. 


Въ Париж, Вче АШБоцу, 21—23. 
Анастигматы ЦЕЙСЪ-КРАУСА. 


по мн$н!ю ученыхъи спешалистовъ, лузицеобъек- 
тивы нашего времени. 


Серля Ша 1:9, лучиие свфтосильные универ- 
сальные объективы для любителей; цфна умф- 
ренная. 


. Серяя Па 1:8, быстро работаюшце анастигматы 
дають большую отчетливость изображен!я; наи- 
лучиие объективы для ручныхъ камеръ. 


Сер У и УПа, Иосаинее слово совершенства фотографической оптики. 
Серая УП (Гап@зсаре) превосходн. видовые объективы. Серля УПа Ё 6.3 экстра 
быстроработающе. Наборы С и ПШ соотвфлствують всфмъ требов. по фотографии. 


ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА. 
НОВЫЙ ПЛАНАРЪ ЦЕЙСЪ - КРАУСА. 


Наибыстроработающй для хронофотографли и моментальной съемки портретовъ. 
Наилучш для фотографической репродлукши. Единственный для микрофотографли. 


Нз каждомъ объектив$ награвирована наша фирма, свфтосила и фокусное 
разстоян!е. 


Главное депо фабрики для продажи въ Росси въ С.-Петербург, 
Мойка, № 42 (у Полицейскаго моста). 


Каталоги высылаются по требованпо безплатно. 


_ Кеми и 


Складъ фотографическихъ и 
электрическихъ принадлежностей. 


Сиб., Невскй пр., 27, у Казанскаго моста, 


УбБдившись въ течене двухь лфть 
какъ по отзывамъ моихь многоуважае- 
мыхь покупателей, такъ и по личнымъ 
своимъ опытамъ, въ высокомъ достоинствЪ 
броможелатинныхъ пластинокъ О-г @гоез- 
зег’з. фабр. Вейсбродъ (Франкфурть на 
Майн$), которыя отличаются своей высо- 
кой чувствительностью, чистотою эмуль- 
соннаго слоя, мелкимъ зерномъ, переда- 
чею всфхъ мельчайшихъ подробностей въ 
тфняхъ, а при абсолютн. отсутств!и вуали— 
я взялъ представительство на единствен- 
ную продажу въС.-Петербург$ пластинокъ 
0-г бгоеззег'$ и вмфстБ съ симъ имБю воз- 
можность Понизить цфны: 


Размфръ въ сант. 6%9 9.12 8%5Х17 12Х16% 
Цна Ехоа Кар! к. т р. 1.40 1.60 


„о Моше. . 85к. 1:10 160 — 1.80 


Размфръ въ сант. 13.18 18Ж24 24.30 саит. 


Цфна Ехга Вар4 2р. 4р. 6.50 за дюж. 
„ Мотеш. 2.20 4.50 Е и 


ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ 


ЛАБОРАТОРЯ 


С.-Петербургъ, Вознесенск просп., 
1894 г. № 31. 


Существуетъ съ 1561 Г. 


Лаборатор!1я изготовляетъ: 


бромо-желатинныя сужмя пластинки для разныхъ цфлей на стекл® 
и на целлюлоидЪ; 


хлоро-желатинныя пластинки на прозрачномъ молочномъ и опало- 
вомъ стеклЪ, аристотипныя и съ проявленемъ; 


бромо и хлорожелатинныя пластинки съ отдфляемымъ слоемъ; 
ортохроматическ!я пластинки; 

пластинки „Корона“, противоореольныя; 

фотогравюрное тиссю; 

бромо и хлоро-желатинныя сух!я эмульсии; 
бромо-алебастровую позитивную бумагу; 


бромо-серебряную бумагу для увеличенйй, ‘для прямаго печатан!я и 
для записей научныхъ наблюденй; 


хлоро-серебряную бумагу для прямаго печатания; 
желтую неактиническую бумагу; 

проявители; 

свЪтяшяся пластинки; 


липЮя пластинки для экспонирован!я бумаги и целлюлоидныхъ 
пластинокъ. 


Подробный каталогь высылается за 4 коп. марками. 


Прейскуранты безплатно. 


+ 


Поставщикь Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАТО ВЕЛИЧЕСТВА 


И. И. КАРЛОВЪ. 


[иладь Фотоградзичесникь принадлежностей 


С-ПЕТЕРБУРГ, 
Михайловская улица, д. № 1—7 Европейской гостинницы, 
Телехонъ № 1125, 
На склад постоянно имфются въ большомъ количествЪ: * 


Анаетигматы Цейсса всхь сер, 


Кое отн: Росже-Ко, Робже-конк Ра. ВоВ уе 
№07, РЗ Ве № 2 зремар, Виз уе № 4, ВИП № 2 хрена, 
Вх Ку № 4 зе], Сага» № 4, Самое № 5, 


Новость: № 2 Роскё{ Кобак Го1@шб 9Ж9. 


Роске{-Коаак ЕКо!ат> съ анастигматомъ 
Цейсса. 


Плаетинки— Д-ра Смит вь Цюрихф. 
Плаестинки-— Эдвардетъ. 
Пленки- Иетмена. 

\ 


Складъ издан!я: Руководство нъ изученйю пран- 
тичесной фФотограчи И. И. Карпова. Изд. 6-е, исправ- 
ленное и значительно дополненное. Цна 2 р. 50 коп. 


Цозв. ценз. Сиб., 8 сентября 1899 г. Тип. акц. общ. печ. двла Е. Евдокимовъ. Троицкая, 18. 


| У веть извзетныхъ книгопродавцевъ продается 


 ВИБЛОТЕКА ОТР 


Издане А. К. ЕРЖЕМСКАГО. 


КНИГА 1.—Пигментный процессъ. Состав. А. Ержемскй и А. Толкачевъ. 
Стр. 149 съ 21 рисункомъ въ текстБ.—Ифна 1 р. 80 к. 

СОДЕРЖАНИЕ; Оть издателя. Введене. Пигментная бумага: приборы и ма- 
тералы, употребляемые въ пигментномъ процессф. Сансибилизашя и сушка пиг- 
ментной бумаги. Освфщенше пигментной бумаги полъ негативомъ. Переносы и 
проявлеше пигментнаго изображеня. Пигментный процессъ въ жаркую погоду. | 
Неудачи, причины ихъ и средства къ устранено. Кратюй перечень послЪдователь- 
наго хода работъ. : 


КНИГА П. — Мерсье. Виражи съ солями золота. Перев. А. Толкачева. Стр. 155. 
Цна 1 руб. | 
СОДЕРЖАНИЕ: Оть автора. Историческй обзоръ. Соли золота, входящя | 
въ составь виражей. Начала, обшйя для всфхъ виражей съ солями ‘золота. ДЪй- 
стые щелочныхь веществъ на хлорное золото. Примфнеше шелочныхъ солей въ 
золотыхь виражахъ. Виражи съ окислами и минеральными солями. Виражи съ 
органическими солями. Соли, обезцвфчиваюция хлорное золото и растворяюция 
хлористое серебро. Н+сколько формулъ виражей, составленныхъ изъ различныхъь 
солей. Вмяше различныхъ постороннихъ солей на свойства виражей. Виражъ- 
фиксажи. Возстановлене щелочныхъ виражей. Практическе премы открашиваня 
отпечатковъ. 


КНИГА Ш. — Мерсье. ны негативныхъ и позитивныхъ изображен! на 
соляхъ серебра. Перев. А. И. Толкачевь. Стр. 48 съ 4 рис. въ текстф. Цфна 35 к. 

СОДЕРЖАНИЕ: ЕЯ Различныя соли, употребляемыя для закрфплен!я. 
Различныя видоизмфнен!я закрфпляющаго раствора. Удалеше изъ отпечатковъ 
сЪрноватисто-кислаго натрия. Опредфлене присутстыя сфрноватисто-кислаго натрия 
въ отпечаткахъ. Закрфплеше негативовъ посредствомъ сфрноватисто-кислаго натрия. 


ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ НОВОЕ ИЗДАНИЕ: 


„Замечательный работникъ” 


Жизнь башмачника натуралиста Томаса Эдварда. 
Изложиль по Смайльсу А. Н. КАНАЕВЪ. 
Третье изданге. 


Съ портретомъ 7. Эдварда и 48 рисунками В. С. Шпака 
и. С. Бакста. 


Цфна 45 ноп. (съ перес. 60 к.). 


< —— 


СКЛАДтТЪ ИЗДАНТЯ: 
(.-Петербургская Мастерская учебныхъ пособй и игръ. 
Троицкая ул., д. 9. 


(С.=ПОЕыРБЗРАСКА Я 


МАСТЕРСКАЯ 


УЧЕБНЫХУЪ 00б0БТЙ И ИГРУ. 


. 


и и^ ОСНОВАНА въ 1873 г. 


У 18 наградъ на выставкахъ. 
\ 


ый ВЫСТАВКА 
ВСЕРОСС!ИСКАЯ ВЫСТАВКА р Оо кар 
1896 г. Русскаго Техническаго Общества 
въ Нижнемъ-Новгородф— 1596 г. 
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ. $ въ МОСКВЪ—ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ. 


С.-ПЕТЕРБУРГЪ. — Троицкая улица, № 9. 


2$ Поставшики учрежденной по Высочайшему повелфнио Постоян- 
ной Комисаи народныхъ чтешй и Московской Комисаи публичныхъ 
народныхъ чтений. 


Въ мастерской имфются на складЪ: 


Учебныя п0с0б1я при обученш: грамот, естествов$ ден1ю, арифме- 
тик, гсограффи, черченю и рисованию. 

Школьная обстановка. Школь- 
ные столы разн. системъ, клас- 
сныя доски, кафедры и пр. 

Гимнастическ!е приборы и 
принадлежности. 

Дътеюя книги. 


Образовательныя игры и за- 
няТИЯ для дтей. Болфе 200 соб- 
ственн, изданй для дфтей раз- 
ныхь возрастовъ. Игры обще- 
ственныя и подвижныя. 


Волшебные фонари съ керо- 
синовымъ, газовымъ и электри- 
ческимъ освфщешемъ. 


Картины къ фонарямъ, на 
стеклЪ, фотографированныя и въ 
краскахь (болЪе 8000 №№). Кол- 
лекши картинъ и народным 
цтенфя.м5. 


Принадлежности для народ- 
ныхъ аудитор! при чтеняхъ съ 
волшебнымъ фонаремъ. 


Справочный каталог высылается за 14 коп. почтовыми марками. 


Каталогъь волшебныхъ хонарей и картинЪъ къ нимъ высылается 
за 40 коп. почтовыми марками. 


С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Троицкая улица, № 9. 


Дозв. ценз, Спб., 3 сентября 1899 г. Тио. акц. общ. печ. двла Б. Евдокимовъ. Троицкая, 18. 


